


Seria S90 - 25kA - charakterystyki Cs-E

Redline

1 mod = 27mm

2/1 N 4/3 6/5

_____E |
In (A) Typ Nr Kat. Typ Nr Kat. Opak.
1P 10 S91 E10 672500 4
16 S91E16 672501 4
20 $91 CS20 672482 S91 E20 672502 4
25 $91 CS25 672483 S91 E25 672503 4
32 S91.CS32 672484 S91 E32 672504 4
35 S91 CS35 672485 S91 E35 672505 4
40 $91 CS40 672486 S91 E40 672506 4
50 $91 CS50 672487 S91 E50 672507 4
12 63 S91.CS63 672488 S91 E63 672508 4
X 80 $91.CS80 672489 S91 E8O 672509 4
- 100 S91 CS100 672490 $91 E100 672510 4
—
20 N
zawiera blokade dzwigni wytqgcznika z mozliwosciq plombowania
3x1P 20 591.3 CS20 672491 S91.3 E20 672511 1
25 S$91.3 CS25 672492 S91.3 E25 672512 1
32 $91.3 CS32 672493 S91.3 E32 672513 1
35 $91.3 CS35 672494 S91.3 E35 672514 1
40 591.3 CS40 672495 S91.3 E40 672515 1
50 $91.3 CS50 672496 S91.3 ES0 672516 1
63 591.3 CS63 672497 S91.3 E63 672517 1
80 $91.3 CS80 672498 $91.3 E80 672518 1
112 34 56 100 $91.3 CS100 672499 $91.3 E100 672519 1
X X
= [S)
211N 4/3 6/5
zawiera blokade dzwigni wytgcznika z mozliwoscig plombowania
3P 20 $93.CS20 672549 1
25 S93 CS25 672550 1
32 593 CS32 672551 1
35 $93 CS35 672552 1
40 $93.CS40 672553 1
50 $93.CS50 672554 1
63 593 CS63 672555 1
80 $93 CS80 672556 1
100 $93 CS100 672557 1

Charakterystyki czasowo-prqgdowe

Charakterystyki Cs (EN/IEC 60898)
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Charakterystyki E (DIN VDE0645)

tig) 10°

10°

o

10
115 2

3 45625 10

——

20 30 40 50
In

wn
(1]

=
o]

wn
O
o

A.27



