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Dane techniczne
Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Kombinacje zastosowania wyposażenia dodatkowego z wyłącznikami S 200 i DS 200

+ST+S/H+S/H (H)+S/H (H)

DS 200

Kombinacje zastosowania wyposażenia dodatkowego z wyłącznikami F 200

+H „L” S 200

+MOD

+H+H+H

+S/H+S/H (H)+S/H (H)

+ST+H+H+H

+UR+H+H+H

+UR+S/H+S/H (H)+S/H (H)

+AR

F200 +UR+H+H

+UR+S/H+S/H (H)

+S/H+S/H (H)+S/H (H)

Legenda

styk pomocniczy H

styk

sygnalizacyjny/pomocniczy S/H

S/H (H)

H „L”

H01, H10

wyzwalacz napięciowy ST

UR

AR

napęd silnikowy MOD

styk sygnalizacyjny/

pomocniczy zastosowany

jako styk pomocniczy

styk pomocniczy

montowany z lewej strony

styk pomocniczy

montowany od dołu

wyzwalacz podnapięciowy

zespół

automatycznego zamykania

lub

Styk pomocniczy „H” może być również montowany

do rozłączników E 200

+H01

+H10



4/3ABB

4

Dane techniczne
Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Wyzwalacz napięciowy Typ S 2C-A1 S 2C-A2
Napięcie znamionowe AC V 12…60 110…415

DC V 12…60 110…250
Maks. czas wyzwalania ms <10 <10
Min. napięcie wyzwalania AC V 7 55

DC V 10 80
Pobór mocy podczas wyzwalania AC VA 40…200 55…210

DC VA 40…200 55…110
Rezystancja cewki Ω 3.7 225
Zaciski mm2 16 16
Moment dokręcania Nm 2 2
Wymiary (Wys. x Głęb. x Szer.) mm 85 x 69 x 17.5 85 x 69 x 17.5

Wyzwalacz podnapięciowy Typ S2C−UA S2C−UA S2C−UA S2C−UA S2C−UA S2C−UA S2C−UA S2C−UA S2C−UA S2C−UA
12 DC 24 AC 24 DC 48 AC 48 DC 110 AC 110 DC 230 AC 230 DC 400 AC

Zgodność z normami IEC/EN 60947-1
Napięcie znamionowe AC V 24 48 110 230 400

DC V 12 24 48 110 230
Częstotliwość Hz 50…60
Napięcie wyzwalające V od 0.35 Un do 0.7 Un
Zaciski mm2 2 x 1.5
Pobór prądu mA 0,2 3,6 2 3,6 2,1 3,5 2,2 3,7 2,3 2,4
Odporność na korozję °C/RH warunki stałe: 23/83 - 40/93 - 55/20;

warunki zmienne: 25/95 - 40/93
Stopień ochrony IPXXB/IP2X
Moment dokręcania Nm 0.4
Wymiary (Wys. x Głęb. x Szer.) mm 85 x 69 x 17.5

Styk pomocniczy i styk sygnalizacyjny/pomocniczy Typ S2C-H6R, S2C-H11L,S2C-H20, S2C-H02 i S2C-S/H6R
Prąd znamionowy A 10
Min. napięcie znamionowe UBmin AC V 24

DC V 24
Min. obciążenie znamionowe VA 10 mA przy 12V; 5 mA przy 24 V
Wytrzymałość zwarciowa V 230 a.c. 100A
Kategoria przepięciowa III
Napięcie udarowe (1.2/50 ms) kV 4
Zaciski mm2 0.75…2.5 (do 2 x 1,5 mm2 dla S2C-H11L, S2C-H20L i S2C-H02L)
Moment dokręcania Nm 1.2 (max. 0,8 dla S2C-H11L, S2C-H20L i S2C-H02L)
Stabilność zestyku podczas testu na wibracje 5g, 20 zmiennych cykli 5…150…5 Hz
wg DIN IEC 68-2-6 przy 24 V AC/D, 5 mA

automatyczne zamykanie < 10 ms
Trwałość mechaniczna 10000 zadziałań
Wymiary (Wys. x Głęb. x Szer.) mm 85 x 69 x 8.8

Styk pomocniczy montowany od dołu Typ S2C-H10 i S 2C-H01
Typ styku 1NO, 1NC
Obciążenie AC14 2 A/230 V - DC 12 identyczne z DC13/DC13 1A/50 V, 2A/30 V
Min. napięcie pracy V 12 AC/DC przy 0,1 VA
Wytrzymałość zwarciowa 230 VAC 1000 A, przy dobezpieczeniu 2A
Trwałość łączeniowa > 4000 cykli
Zaciski mm2 0,75 do 25
Moment dokręcania N*m 0,5
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Dane techniczne
Wyposażenie dodatkowe

Styki sygnalizacyjne/pomocnicze

Funkcja: wybór przełącznikiem pomiędzy wskazywaniem położenia styków głównych wyłącznika,

a sygnalizowaniem przyczyny wyłączenia wyłącznika (przeciążenie, zwarcie w przypadku

wyłączników instalacyjnych i wyłączników różnicowoprądowych z wbudowanym zabezpieczeniem

przeciążeniowym i zwarciowym, prąd różnicowy doziemny w przypadku wyłączników

różnicowoprądowych bez wbudowanego zabezpieczenia przeciążeniowego i zwarciowego).

Przeznaczone do aparatów: S 200, F 200, DS 200.

Opis Typ Kod Masa 1 szt. Opakowanie

kg szt.

Styk sygnalizacyjny/
pomocniczy S 2C-S/H6R 2CDS200922R0001 0.04 1

Styki pomocnicze

Funkcja: wskazywanie położenia styków głównych wyłącznika.

Przeznaczone do wyłączników: S 200, F 200*, DS 200*, E 200*

Styki pomocnicze z literą „L” na końcu to para styków pomocniczych dołączanych tylko do wyłączników

nadmiarowych S 200 do ich lewej strony

Opis Typ Kod Masa 1 szt. Opakowanie

kg szt.

Styk pomocniczy 1CO S 2C-H6R 2CDS200912R0001 0.04 1

Styk pomocniczy 1 NO/1 NC S 2C-H11L 2CDS200936R0001 0.04 1

Styk pomocniczy 2 NO S 2C-H20L 2CDS200936R0002 0.04 1

Styk pomocniczy 2 NC S 2C-H02L 2CDS200936R0003 0.04 1

Styki pomocnicze dołączane do wyłączników nadmiarowych S 200 od dołu

Styk pomocniczy 1 NC S 2C-H01 2CDS200970R0001 0.01 1

Styk pomocniczy 1 NO S 2C-H10 2CDS200970R0002 0.01 1

Styki pomocniczy/sygnalizacyjny do wyłączników różnicowo-prądowych na 125 A

Styk pomocniczy 1 CO F2 125A-S/H 2CSS200922R0001 0.04 1

Wyzwalacz napięciowy - zewnętrzny

Funkcja: zdalne wyłączenie wyłącznika po podaniu napięcia na wyzwalacz.

Przeznaczony do wyłączników: S 200, DS 200

Opis Typ Kod Masa 1 szt. Pakowanie

kg szt.

Wyzwalacz napięciowy

AC/DC 12…60 V S 2C-A1 2CDS200909R0001 0.15 1

AC 110…415 V/
DC110…250 V S 2C-A2 2CDS200909R0002 0.15 1

Wyzwalacz podnapięciowy

Funkcja: wyłączenie wyłącznika w przypadku spadku napięcia zasilania

(od 75% do 30% wartości znamionowej).

Przeznaczony do wyłączników: S 200 i DS 200

Opis Typ Kod Masa 1 szt. Opakowanie

kg szt.

Wyzwalacz podnapięciowy

12VDC S2C-UA 12 DC 2CSS200911R0001 0.09 1

24VAC S2C-UA 24 AC 2CSS200911R0002 0.09 1

24VDC S2C-UA 24 DC 2CSS200911R0007 0.09 1

48VAC S2C-UA 48 AC 2CSS200911R0003 0.09 1

48VDC S2C-UA 48 DC 2CSS200911R0008 0.09 1

110VAC S2C-UA 110 AC 2CSS200911R0004 0.09 1

110VDC S2C-UA 110 DC 2CSS200911R0009 0.09 1

230VAC S2C-UA 230 AC 2CSS200911R0005 0.09 1

230VDC S2C-UA 230 DC 2CSS200911R0010 0.09 1

400VAC S2C-UA 400 DC 2CSS200911R0006 0.09 1

* Do aparatów F 200, DS 200, E 200 można dołączyć tylko styk S2C-H6R.
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PS 1/2 - PS 1/12

Szyny łączeniowe (zastosowanie tylko do serii Compact)

Przekrój Liczba Liczba Typ Kod Masa Pako−
modułów faz 1 szt. wanie

mm2 kg szt.

Szyn nie można przycinać (produkowane o odpowiednich długościach),

nie wymagają końcówek.

10   2 1 PS 1/2 2CDL 210 001 R1002 0.008 180

10   3 1 PS 1/3 2CDL 210 001 R1003 0.025   60

10   6 1 PS 1/6 2CDL 210 001 R1006 0.025   60

10   9 1 PS 1/9 2CDL 210 001 R1009 0.039   30

10  12 1 PS 1/12 2CDL 210 001 R1012 0.052   30

10   6 3 PS 3/6 2CDL 231 001 R1006 0.042   60

10   9 3 PS 3/9 2CDL 231 001 R1009 0.069   30

10  12 3 PS 3/12 2CDL 231 001 R1012 0.096   30

10  12 3 PS 3/12 FI 2CDL 231 002 R1012 0.094   30

Szyny 1, 2 , 3 i 4 biegunowe do przycinania na długość

10 60 1 PS 1/60 2CDL 210 001 R1060 0.260 20

16 60 1 PS 1/60/16 2CDL 210 001 R1660 0.410 20

10 39 1 PS 1/38 H* 2CDL 210 001 R1038 0.260 30

16 39 1 PS 1/38/16 H* 2CDL 210 001 R1638 0.410 30

10 12 2 PS 2/12  2CDL 220 001 R1012 0.075 50

10 58 2 PS 2/58 2CDL 220 001 R1058 0.360 10

16 58 2 PS 2/58/16 2CDL 220 001 R1658 0.490 10

10 48 2 PS 2/48 H 2CDL 220 001 R1048 0.350 10

16 48 2 PS 2/48/16 H* 2CDL 220 001 R1648 0.480 10

10 9 3 PS 3/9 FI 2CDL 230 002 R1009 0.060 50

10 10 3 PS 3/10 FI 2CDL 230 002 R1010 0.070 50

10 12 3 PS 3/12 2CDL 230 001 R1012 0.090 50

10 60 3 PS 3/60 2CDL 230 001 R1060 0.470 10

16 12 3 PS 3/12/16 2CDL 230 001 R1612 0.120 50

16 60 3 PS 3/60/16 2CDL 230 001 R1660 0.650 10

10 39 3 PS 3/39 H* 2CDL 230 001 R1039 0.430 10

16 39 3 PS 3/39/16 H* 2CDL 230 001 R1639 0.595 10

10 48 3 PS 3/48 H* 2CDL 230 001 R1048 0.430 10

16 48 3 PS 3/48/16 H* 2CDL 230 001 R1648 0.600 10

10 12 3 PS 3/12 FI 2CDL 230 002 R1012 0.090 50

10 12 3 PS 3/12 FIH 2CDL 230 003 R1012 0.090 50

10 57 3 PS 3/57 FI 2CDL 230 002 R1057 0.460 10

10 12 4 PS 4/12 2CDL 240 001 R1012 0.110 30

10 60 4 PS 4/60 2CDL 240 001 R1060 0.640 10

16 12 4 PS 4/12/16 2CDL 240 001 R1612 0.160 30

16 60 4 PS 4/60/16 2CDL 240 001 R1660 0.890 10

10 58 4 PS 4/58 N 2CDL 240 001 R1058 0.590 10

16 58 4 PS 4/58/16 N 2CDL 240 001 R1658 0.770 10

16 52 4 PS 4/52/16 H* 2CDL 240 001 R1652 0.780 10

Końcówki szyn PS

do PS 2/... i PS 3/... PS-END 2CDL 200 001 R0001

do PS 4/... PS-END 1 2CDL 200 001 R0002

Szyny 1, 2 i 3 biegunowe do wyłączników nadmiarowych HOME

10 12 1 PSH 1/12 2CDL 110 001 R1012 0.052

10 60 1 PSH 1/60 2CDL 110 001 R1060 0.260

10 12 2 PSH 2/12 2CDL 120 001 R1012 0.075

10 58 2 PSH 2/58 2CDL 120 001 R1058 0.360

10 12 3 PSH 3/12 2CDL 130 001 R1012 0.096

10 60 3 PDH 3/60 2CDL 130 001 R1060 0.470

10 12 4 PSH 4/12 2CDL 140 001 R1012 0.110

10 60 4 PSH 4/60 2CDL 140 001 R1060 0.640

Końcówki do szyn PSH

do PSH 2/... i PSH 3/... PSH-END 2CDL 200 001 R0002

do PSH 4/... PSH-END 1 2CDL 200 110 R0001

SK 0028 B 99

SK 0027 B 99

PS 3/6 - PS 3/12

SK 0065 Z 02PS 4/12 NA
PS 4/58 N
PS 4/58/16 N
PS 4/58/16 NA

SK 0058 Z 02PS 3/57 FI
PS 3/9 FI
PS 9/10 FI
PS 3/12 FI  (2 CDL 230…)
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Szyny łączeniowe i akcesoria
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Inne akcesoria

Wysokość otworu/ Szerokość Szczegóły Masa Pako−
kolor zamówienia 1 szt. wanie

mm mm Kod typu Kod zamówienia kg szt.

Obrotowy mechanizm napędowy

(Do napędu wyłączników instalacyjnych zainstalowanych w zamkniętych skrzynkach)

S2C-DH GH S200 1901 R0003 0.01 25

Blokada do wyłączników

Blokuje ruch dźwigni napędowej wyłączników, uniemożliwiając przypadkowe załączenie.

Adapter umożliwia blokowanie dźwigni napędu w położeniu ON lub OFF. Dźwignia blokowana jest

kłódką o średnicy łącznika 3 do maks. 6 mm. W przypadku aparatów wielobiegunowych, na każdy

biegun można założyć oddzielną blokadę.

Adapter blokady można stosować do wyłączników serii S 220, S 280 oraz do rozłączników

E 220, E 270.

Blokada   3 mm 3 mm SA 1 GJ F110 1903 R0001 0.004 10
do kłódki  6 mm 6 mm SA 1E GJ F110 1903 R0004 0.004 10

Kłódka z 2 kluczykami SA 2 GJ F110 1903 R0002 0.02 10

Kłódka, identyczna
blokada z 2 kluczykami SA 2 i GJ F110 9999 R0001 0.02 10

Adapter do blokady,
kłódka z 3 kluczykami,
w przezroczystym pudełku SA 3 GJ F110 1903 R0003 0.05 10
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