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Łącznik krańcowy WK-5Dm 

Zastosowanie 
Łącznik krańcowy WK-5Dm jest przeznaczony do pracy 
w obwodach sterowniczych prądu przemiennego i stałego. 
Stosowany jest do sygnalizowania położeń maszyn i urzą­
dzeń poruszających się po określonych torach. 
Zależnie od rodzaju wykonania łącznik może pracować 
w warunkach klimatu: 
• umiarkowanego (wyk. N/1) 
- temperatura otoczenia od -40°C do +40°C, 
- wilgotność względna powietrza do 50% przy tempe­

raturze +40°C i odpowiednio 90% przy temperaturze 
+20°C, 

• we wszystkich strefach klimatycznych na lądzie i 
na morzu (wyk. W/1): 

- temperatura otoczenia od -40°C do +55°C, 
- wilgotność względna powietrza 50% przy temperaturze 

+45°C i odpowiednio 90% przy temperaturze +20°C. 
Oznaczenie wykonania klimatycznego według PN-68/H-
-04650. 

Budowa i zasada działania 
W główce łącznika utozyskowany jest wałek napędowy 2 
z osadzonym na nim zabierakiem 3 i sprężyną skrętową 4. 
Główka ustalona jest względem korpusu 5 przez zabierak 
3 i krzywkę 6, która osadzona jest na jarzmie 7. Jarzmo 
ułożyskowane jest w korpusie 5. Wewnątrz korpusu przy­
mocowane są tączniki P-5 z kątownikami wsporczymi. 
Korpus zaopatrzony jest w cztery otwory gwintowane 
P-13,5 zaślepione dwoma korkami wkręcanymi i dwoma 
wciskanymi. Zamyka go pokrywa 8. 
Na wątku napędowym 2 można mocować różne typy dźwi­
gni napędowych. Działanie łącznika polega na obróceniu 
o pewien kąt watka napędowego 2 z zabierakiem 3, co 
powoduje ograniczony obrót krzywki 6 z jarzmem. Jarzmo 
7, działając na dźwignie łączników P-5, powoduje ich za­
działanie - przemieszczenie styków. 
Główka łącznika wraz ze znajdującymi się na niej mechani­
zmami dostarczana jest w położeniu jak na rysunkach 2+9. 
Odbiorca może ją przestawić w jedno z trzech pozostałych 
położeń zaznaczonych linią przerywaną na rysunku 2. 
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