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ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE 

Łącznik krańcowy WK-5P 

Zastosowanie 
Łącznik krańcowy WK-5P jest migowym łącznikiem 
sterowniczym przeznaczonym do pracy w obwodach 
elektrycznych prądu statego i przemiennego jako element 
automatyki przemystowej, 
Stosowany jest do sygnalizacji położeń maszyn i urządzeń 
na ich torach, zabezpieczania przed przekraczaniem przez 
nie położeń krańcowych oraz sterowania. 
Zależnie od rodzaju wykonania łącznik może pracować 
w warunkach klimatu: 
■ umiarkowanego (wyk. N/1) 
- temperatura otoczenia od -40°C do +40°C, 
- wilgotność względna powietrza do 50% przy tempe­

raturze +40°C i odpowiednio 90% przy temperaturze 
+ 20°C. 

• we wszystkich strefach klimatycznych na lądzie 
i nd morzu (wyk. W/1) 

- temperatura otoczenia od -40°C do + 55°C, wilgotność 
względna powietrza 50-7-70% przy temperaturze +45°C 
i odpowiednio 95% przy temperaturze +30°C. 

Oznaczenie wykonania klimatycznego według PN-68/H-
-04650. 

Budowa i działanie 
Obudowa wykonana jest z poliamidu z dodatkiem włókna 
szklanego. Wewnątrz niej znajduje się migowy łącznik ste­
rowniczy P-5 dwuprzerwowy ze stykami przetączalnymi, 
przymocowany kątownikiem wsporczym. 
Ruch przycisku WK-5P przenoszony jest na uktad na­
pędowy łącznika P-5 powodując przeskok jego styków. 
W celu doprowadzenia przewodów łącznik wyposażony 
jest w otwory P13,5 zaślepione korkami. 
Łączniki WK-5P nie spełniają wymagania punktu 3.5.1. 
PN-82/M-45028 w związku z czym nie mogą spełniać 
funkcji łączników bezpieczeństwa. 

Zgodność z normami 
Łączniki spełniają wymagania warunków technicznych 
odbioru WTO-97/Adtranz-100. 

Odmiany łączników WK-5P 

Oznaczenie łącznika Rodzaj napędu 

WK-5P-1 Przycisk 

WK-5P-2 Dźwignia krótka z rolką 

WK-5P-3 Dźwignia dtuga z rołką 

Wk-5P-4 Przycisk nożny 

Przeznaczenie łącznika 

Ograniczenie i sygnalizacja położeń części poruszających się 
po określonych torach 

Sterowanie ruchami maszyn roboczych, np. pras itp. 

Dopuszczalne kąty natarcia krzywek atakujących 
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