
WK-15Dm 



WK-1 

Łącznik krańcowy dźwigniowy WK-15Dm 

Zastosowanie 
Łącznik krańcowy prądu głównego WK-15Dm jest prze­
znaczony do samoczynnego bezpośredniego wyłączania 
silników asynchronicznych pierścieniowych w napędach 
urządzeń dźwigowych po przekroczeniu przez te urządzenia 
określonych z góry położeń krańcowych. 
Zależnie od rodzaju wykonania łącznik może pracować 
w warunkach klimatu: 
• umiarkowanego (wyk. N/1) 
- temperatura otoczenia od -40°C do +40°C, 
- wilgotność względna powietrza do 50% w temperaturze 

+40°C i odpowiednio 90% w temperaturze +20°C. 
• tropikalnego (wyk. T/1) 
- temperatura otoczenia od -10°C do +55°C,' 
- wilgotność względna powietrza do 95% w temperaturze 

+30°C. 
Oznaczenie rodzaju i odmiany wykonania klimatycznego 
według PN-68/H-04650. 

Budowa i zasada działania 
Łącznik WK-15Dm jest łącznikiem suchym o działaniu 
migowym samoczynnie powracającym do położenia ze­
rowego. 
Jest produkowany w dwóch wykonaniach: 
1 - o stopniu ochrony IP 56 wyposażone w 4 dławiki 

z gwintem P 29, 
2 - o stopniu ochrony IP 54, w którym otwory zaślepione 

są czterema korkami gumowymi. 
W obu wykonaniach obudowa wykonana jest z blachy. 
Wewnątrz obudowy znajdują się: mechanizm migowy, wał 
krzywkowy uruchamiający elementy wyłączające - potącz-
niki P-l\ID-15m, które stanowią samodzielne wymienne 
zespoły oraz śruba uziomowa M6. 
Do doprowadzenia przewodów służą 4 otwory umieszczo­
ne w bocznych ścianach łącznika. 
W otwory te można wkręcać dławiki lub rurki stalowo-pan-
cerne. Dźwignię napędową łącznika można przestawiać 
w dowolne położenie w odstępach co 45°. 

Zgodność z normami 
Łączniki spełniają wymagania warunków technicznych 
odbioru WTO-74/M17-191. 

Dane techniczne 

Napięcie znamionowe izolacji 

Częstotliwość znamionowa 

Znamionowy prąd ciągły 

Znamionowy prąd łączeniowy 

Znamionowa częstość łączeń 

Trwałość łączeniowa 

Trwałość mechaniczna 
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