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ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE DŹWIGNIOWE 

Łącznik krańcowy dźwigniowy WK-10Zm 

Zastosowanie 
Łącznik krańcowy dźwigniowy WK-10Zm jest przeznaczony 
do pracy w obwodach sterowniczych prądu przemiennego 
i stałego oraz w obwodach głównych silników asynchro­
nicznych o mocy nie większej niż 10 kW. 
Stosowany jest do ograniczania krańcowych położeń 
maszyn i urządzeń na ich torach oraz jako łącznik manew­
rowy. 
Zależnie od rodzaju wykonania łącznik może pracować 
w warunkach klimatu: 
• umiarkowanego (wyk. N/1) 
- temperatura otoczenia od -40°C do +40°C 
- wilgotność względna powietrza do 50% w temperaturze 

+40°C i odpowiednio 90% w temperaturze - ^ " C . " 
• tropikalnego (wyk. T/1) 
- temperatura otoczenia od -10°C do +55°C 
- wilgotność względna powietrza do 95% w temperaturze 

+30°C. 
Oznaczenie wykonania klimatycznego według PN-68/H-
-04650. 

Budowa i zasada działania 
Łącznik WK-1 OZm jest łącznikiem dwukierunkowym krzyw­
kowym, suchym, o sterowanym powrocie do położenia 
zerowego. Obudowa wykonana jest z blachy i jest pyto-
i strugoszczelna. 

Łącznik wyposażony jest w cztery połączniki P-12S stano­
wiące samodzielne, wymienne zespoły. 
Centralny mechanizm migowy umożliwia migowe otwie­
ranie styków. Na zewnątrz i wewnątrz obudowy znajdują 
się śruby uziomowe M6. Dla doprowadzenia przewodów 
przewidziano dwa otwory umieszczone na boku korpusu 
łącznika. 
Łącznik WK-1 OZm ma dwa wykonania: 
1 - o stopniu ochrony IP-56 wyposażone w dwa dławiki 

z gwintem P-21, 
2 - o stopniu ochrony IP-54, w którym otwory zaślepione 

są dwoma korkami gumowymi. 
Dźwignia napędowa daje się przestawić w dowolne poło­
żenie w odstępach co 90°. 
Łącznik ma trzy stabilne położenia pracy, odpowiadające 
centralnemu położeniu dźwigni oraz dwum krańcowym, 
odchylonym o 60°. Przestawienie z jednego położenia 
w drugie wymaga wymuszania obrotu o 30°, niezależnie 
od ruchu elementu wymuszającego; w czasie tego ruchu 
następuje migowe otwarcie styków połączników P-12S. 
Powrót do położenia wyjściowego odbywa się w identycz­
ny sposób. 

Zgodność z normami 
Łączniki spełniają wymagania warunków technicznych 
odbioru WTO-97/Adtranz-030. 

Dane techniczne 

Napięcie znamionowe izolacji 

Częstotliwość znamionowa 

Znamionowy prąd ciągły 

Znamionowe napięcie łączeniowe 

Znamionowy prąd wytączalny 

[V] 

[Hz] 

[A] 

Ue 

U = 380 V le [A] 
U = 500 V le [A] 

Zdolność wyłączania prądu przeciążeniowego 

Zdolność łączenia przy obciążeniu normalnym 

Zdolność łączenia zwykła przy prądzie stałym 

Znamionowa częstość łączeń 

Trwałość łączeniowa 

Trwałość mechaniczna 

[łączeń/min] 

[łączeń] 

[cykli przestawieniowych] 

Liczba par styków 

Kąt zadziałania 

Maksymalna średnica sworznia napędowego 

[°] 

[mm] 

Prędkość punktu przyłożenia situ do dźwigni napędowej łącznika [m/s] 

Masa 

Stopień ochrony 

[kg] 

dla wykonania 1 
dla wykonania 2 

500 

50 

40 

500 V 50 Hz 

25 
20 

1,1 Ue, 2,5 le, coscp = 0,65 

Ue, le, cos <p = 0,65 

1,25 Ue = 137,5 V, le = 2 A, T= 15 ms 

6 

105 

1,2- 106 

4 

50 

25 

0,05+2,5 

3,7 ±0,2 

IP-56 
IP-54 

16 


