
REx-11
Elektroniczny Pomiarowy PrzekaŸnik Napiêciowy

W³aœciwoœci

Jednofunkcyjny o dzia³aniu bez-
zw³ocznym

Napiêcie pomiarowe jest równo-
czeœnie napiêciem zasilaj¹cym
PrzekaŸnik wykonawczy z dwoma
zestykami prze³¹cznymi

Mo¿liwoœæ zabezpieczenia nastaw
przed przypadkowymi zmianami za
pomoc¹ plombowanej pokrywy

Dioda LED sygnalizuj¹ca obecnoœæ
napiêcia zasilania (U)

Dioda LED sygnalizuj¹ca stan
przekaŸnika wykonawczego (R)

Zabezpieczenie przed wysuwaniem
siê przekaŸnika z gniazda za pomo-
c¹ zatrzasków w tylnej czêœci obu-
dowy

Akcesoria do monta¿u
zatablicowego

Zasada dzia³ania
Gdy napiêcie pomiarowe przekroczy
wartoœæ nastawion¹, nastêpuje zadzia-
³anie przekaŸnika wykonawczego.
PrzekaŸnik ten odpada po zmniejsze-
niu siê napiêcia poni¿ej 0.9 wartoœci
nastawionej.

Sposób zamawiania
* typ przekaŸnika * napiêcie pomiarowe

Przyk³ad:

* REx-11 * 80-260 V

Zakresy napiêcia
pomiarowego (opcje)* 12 - 24, 15 - 30, 30 - 90, 40 - 120,

220 -80 - 260 V AC/DC, 460 V AC

Czêstotliwoœæ 50/60 Hz

Maksymalny pobór mocy 3.7 W lub 3.5 VA

Wspó³czynnik powrotu ≥ 0.9

Czas regeneracji 0.05 s≤

Zdolnoœæ ³¹czeniowa
za³¹czanie 5 A
wy³¹czanie 5 A (220 V AC, cos ϕ 0.4)≥
trwale 5 A

Rozrzut 1.5 %

Dok³adnoœæ nastawy ± 5 %

Gniazda G11, G11B, GS11B, GL11B

Wymiary przekaŸnika REx-11

Dane techniczne

REx-11

Schemat wyprowadzeñ
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*Uwaga:
Po uzgodnieniu z producentem mo¿liwe jest dostarczenie
przekaŸników na inne zakresy napiêciowe.
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Zaciski 5-6:

- otwarte - pomiar AC

- zwarte - pomiar DC

Mocowane w gniazdach
11-biegunowych z zaciskami
œrubowymi lub z koñcówkami
do lutowania


