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TeSys – zabezpieczenia silnikowe

Wy∏àczniki silnikowe magneto-termiczne i magnetyczne
GV2 ze z∏àczami Êrubowymi
Wyposa˝enie dodatkowe

 Bloki styków

Opis Monta˝ Max.IloÊç Rodzaj styków Sprzed.w Symbol Waga
na wy∏. iloÊci sztuk katalogowy kg

StykiStykiStykiStykiStyki Przód (1) 1 N/O lub N/Z (2) 10 GV-AE1GV-AE1GV-AE1GV-AE1GV-AE1 0.015
pomocniczepomocniczepomocniczepomocniczepomocnicze N/O + N/Z 10 GV-AE11GV-AE11GV-AE11GV-AE11GV-AE11 0.020
bezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏ocznebezzw∏oczne N/O + N/O 10 GV-AE20GV-AE20GV-AE20GV-AE20GV-AE20 0.020

Z boku 2 N/O + N/Z 1 GV-AN11GV-AN11GV-AN11GV-AN11GV-AN11 0.050
(lewy) N/O + N/O 1 GV-AN20GV-AN20GV-AN20GV-AN20GV-AN20 0.050

Styki:Styki:Styki:Styki:Styki: Z boku (3) 1 N/O + N/O 1 GV-AD1010GV-AD1010GV-AD1010GV-AD1010GV-AD1010 0.055
stan awaryjny +stan awaryjny +stan awaryjny +stan awaryjny +stan awaryjny + (lewy) (st.awar.) + N/Z 1 GV-AD1001GV-AD1001GV-AD1001GV-AD1001GV-AD1001 0.055
bezzw∏ocznybezzw∏ocznybezzw∏ocznybezzw∏ocznybezzw∏oczny N/C + N/O 1 GV-AD0110GV-AD0110GV-AD0110GV-AD0110GV-AD0110 0.055

(st.awar.) + N/Z 1 GV-AD0101GV-AD0101GV-AD0101GV-AD0101GV-AD0101 0.055
StykStykStykStykStyk
sygnalizujàcy stansygnalizujàcy stansygnalizujàcy stansygnalizujàcy stansygnalizujàcy stan Z boku 1 Z/O 1 GV-AM11GV-AM11GV-AM11GV-AM11GV-AM11 0.045
zwarciazwarciazwarciazwarciazwarcia (lewy) styk prze∏àczalny

 Wyzwalacze elektryczne

Monta˝ Napi´cie Symbol Waga
katalogowy kg

Wyzwalacze pod-napi´ciowe lub nad-napi´ciowe Wyzwalacze pod-napi´ciowe lub nad-napi´ciowe Wyzwalacze pod-napi´ciowe lub nad-napi´ciowe Wyzwalacze pod-napi´ciowe lub nad-napi´ciowe Wyzwalacze pod-napi´ciowe lub nad-napi´ciowe  (4)

Z bokuZ bokuZ bokuZ bokuZ boku 24 V 50 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai025025025025025 0.105
(1 blok po prawej 60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai026026026026026 0.105
stronie wy∏àcznika) 48 V 50 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai055055055055055 0.105

60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai056056056056056 0.105
100 V 50 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai107107107107107 0.105
100…110 V 60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai107107107107107 0.105
110…115 V 50 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai115115115115115 0.105

60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai116116116116116 0.105
120…127 V 50 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai125125125125125 0.105
127 V 60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai115115115115115 0.105
200 V 50 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai207207207207207 0.105
200 V…220 V 60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai207207207207207 0.105
220 V…240 V 50 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai225225225225225 0.105

60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai226226226226226 0.105
380 V…400 V 50 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai385385385385385 0.105

60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai386386386386386 0.105
415 V…440 V 50 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai415415415415415 0.105
415 V 60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai416416416416416 0.105
440 V 60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai385385385385385 0.105
480 V 60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai415415415415415 0.105
500 V 50 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai505505505505505 0.105
600 V 60 Hz GV-AGV-AGV-AGV-AGV-Ai505505505505505 0.105

Wyzwalacz pod-napi´ciowy, INRS Wyzwalacz pod-napi´ciowy, INRS Wyzwalacz pod-napi´ciowy, INRS Wyzwalacz pod-napi´ciowy, INRS Wyzwalacz pod-napi´ciowy, INRS (mogà byç montowane tylko na GV2-ME)
Urzàdzenia bezpieczeƒstwa do niebezpiecznych maszyn, Urzàdzenia bezpieczeƒstwa do niebezpiecznych maszyn, Urzàdzenia bezpieczeƒstwa do niebezpiecznych maszyn, Urzàdzenia bezpieczeƒstwa do niebezpiecznych maszyn, Urzàdzenia bezpieczeƒstwa do niebezpiecznych maszyn, zgodnoÊç z INRS i VDE 0113

Z bokuZ bokuZ bokuZ bokuZ boku 110…115 V 50 Hz GV-AX115GV-AX115GV-AX115GV-AX115GV-AX115 0.110
(1 blok po prawej 60 Hz GV-AX116GV-AX116GV-AX116GV-AX116GV-AX116 0.110
stronie wy∏àcznika 127 V 60 Hz GV-AX115GV-AX115GV-AX115GV-AX115GV-AX115 0.110
GV2-ME) 220…240 V 50 Hz GV-AX225GV-AX225GV-AX225GV-AX225GV-AX225 0.110

60 Hz GV-AX226GV-AX226GV-AX226GV-AX226GV-AX226 0.110
380…400 V 50 Hz GV-AX385GV-AX385GV-AX385GV-AX385GV-AX385 0.110

60 Hz GV-AX386GV-AX386GV-AX386GV-AX386GV-AX386 0.110
415…440 V 50 Hz GV-AX415GV-AX415GV-AX415GV-AX415GV-AX415 0.110
440 V 60 Hz GV-AX385GV-AX385GV-AX385GV-AX385GV-AX385 0.110

 Bloki dodatkowe

Opis Monta˝ Maksymalna Symbol Waga
iloÊç katalogowy kg

Blok z widocznàBlok z widocznàBlok z widocznàBlok z widocznàBlok z widocznà Z przodu (1) 1 GV2-AK00GV2-AK00GV2-AK00GV2-AK00GV2-AK00 0.150
przerwà izolacyjnà przerwà izolacyjnà przerwà izolacyjnà przerwà izolacyjnà przerwà izolacyjnà (5)
OgranicznikiOgranicznikiOgranicznikiOgranicznikiOgraniczniki Od góry 1 GV1-L3GV1-L3GV1-L3GV1-L3GV1-L3 0.130

(GV2-MEGV2-MEGV2-MEGV2-MEGV2-ME i GV2-PGV2-PGV2-PGV2-PGV2-P)
Niezale˝ne 1 LA9-LB920LA9-LB920LA9-LB920LA9-LB920LA9-LB920 0.320

(1) Monta˝ bloku GV2-AE GV2-AE GV2-AE GV2-AE GV2-AE lub bloku GV2-AK00GV2-AK00GV2-AK00GV2-AK00GV2-AK00  na GV2-PGV2-PGV2-PGV2-PGV2-P i GV2-LGV2-LGV2-LGV2-LGV2-L.
(2) Wybór rodzaju zestyku: N/Z lub N/O w zale˝noÊci do pozycji monta˝u, selekcja manualna.
(3) Blok GV2-ADGV2-ADGV2-ADGV2-ADGV2-AD montowany zawsze przy wy∏àczniku.
(4) Przy zamawianiu wyzwalacza  pod-napi´ciowego symbol iiiii  zast´pujemy literà UUUUU, np.: GV-AU025GV-AU025GV-AU025GV-AU025GV-AU025,
dla nad-napi´ciowego, symbol iiiii  zast´pujemy literà S, S, S, S, S, np.: GV-AS025 GV-AS025 GV-AS025 GV-AS025 GV-AS025
(5) Widoczna izolacja 3 biegunów na dop∏ywie wy∏àczników GV2-PGV2-PGV2-PGV2-PGV2-P i GV2-L.GV2-L.GV2-L.GV2-L.GV2-L.

LA9-LB920LA9-LB920LA9-LB920LA9-LB920LA9-LB920

Symbole katalogowe TeSys – zabezpieczenia silnikoweTeSys – zabezpieczenia silnikoweTeSys – zabezpieczenia silnikoweTeSys – zabezpieczenia silnikoweTeSys – zabezpieczenia silnikowe
Wy∏àczniki silnikowe magneto-termiczne i magnetyczne
GV2 ze z∏àczami Êrubowymi
Wyposa˝enie dodatkowe

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry: Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:Wymiary, schematy:
strony 3/34, 3/35, 3/39strony 3/34, 3/35, 3/39strony 3/34, 3/35, 3/39strony 3/34, 3/35, 3/39strony 3/34, 3/35, 3/39 strony 9/12 do 9/23strony 9/12 do 9/23strony 9/12 do 9/23strony 9/12 do 9/23strony 9/12 do 9/23


