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Materia¸: poliester wzmocniony w¸—knem
szklanym, materia¸ samogasnˆcy, g¸adkie
wykoÄczenie, kolor RAL 7032.

charakterystyka techniczna

• Moýliwoæ• zmiany kierunku otwierania
drzwi.

• Wersja z drzwiami przezroczystymi z
utwardzanego szk¸a.

• Podw—jnie izolowana (izolacja klasy II),
stopieÄ ochrony IP 66 zgodnie z normˆ EN
60 529.

• Dopuszczalny zakres temperatu: - 50 ¡C do
+ 130 ¡C.

• Odpornoæ• na dzia¸anie zewn«trznych
czynnik—w mechanicznych:
- 20 dýuli dla obud—w z drzwiami pe¸nymi:
IK10
- 5 dýuli dla obud—w z drzwiami
przezroczystymi: IK 08

• System zamkni«cia z uszczelnieniem
zapewnia stopieÄ ochrony IP 66.

• Zintegrowane daszki g—rny i dolny
zapewniajˆ zabezpieczenie przed bryzgami
wody.

• Szeroka gama akcesori—w wsp—lnych z
obudowami Spacial 3000

• certyfikaty BV, IMQ, GL, LR, CSA, UL

wersje specjalne

• Na zam—wienie moýemy dostarczy•
obudowy:
- wyposaýone w p¸yty montaýowe,
nietypowe zamki etc.
- ze specyficznymi wyci«ciami etc.
W sprawie iloæci prosimy skontaktowa• si« z
naszym regionalnym biurem sprzedaýy.

aplikacje

• przemys¸ petrochemiczny
• przemys¸ tekstylny i papierniczy
• przemys¸ stalowy
• przemys¸ drzewny
• przemys¸ morski, urzˆdzenia portowe.
• g—rnictwo
• inne

Obudowy z materia¸u izolacyjnego Ð Thalassa IP 66

wymiaty zewn«trzne (mm) nr kat. obudowy il. szt.
wys. szer. g¸«b. drzwi pe¸ne drzwi pe¸ne (1) drzwi przez roczyste w opak.
430 330 200 59318 Ð 59418 1
530 430 200 59323 Ð 59423 1
645 435 250 59327 59727 59427 1
745 535 300 59336 59736 59436 1
845 635 300 59357 59757 59457 1
1055 850 350 59361 Ð 59461 1

(1) Obudowa z uchwytem  i zamkni«ciem 3-punktowym, z kluczem 1242E w wyposaýeniu
standardowym.
.
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nr kat. p¸yty montaýowej (2) nr kat. p¸yt modu¸owych
wymiary zewn«trzne pe¸na perforowana rama montaýowa z szynami p¸yta iloæ• nr kat. pe¸nej
wys. szer. g¸«b. monobloc symetryczne typ asymetryczne mon taýowa rz«d—w p¸yty czo¸owej
430 330 200 55712 55417 55017 B 55117 80402 2 x 12 80412
530 430 200 55723 55423 55023 B 55123 80403 3 x 16 80413
645 435 250 55726 55426 55026 B 55126 80404 3 x 16 80413
745 535 300 55735 55435 55035 B 55135 80405 4 x 22 80415
845 635 300 55756 55456 55056 A 55156 80406 4 x 28 80416
1055 850 350 55760 55460 55060 A 55160 80407 6 x 40 80417

(1) P¸yty montaýowe 19Ó: patrz str. 380
(2) Cz«æci p¸yt montaýowych i uchwyty: patrz str.99
.

Obudowy z materia¸u izolacyjnego Ð Thalassa IP 66

nr katalogowy
drzwi zaælepki uchwyty szyny szyny zestaw do podstawa mosi «ýne nakr«tki

wymiary zewn«trzne wewn«trzne 4 szt. mocujˆce ustalajˆce symetryczne mocowa nia poliestrowa rozporowe
wys. szer. g¸«b. 4 szt. typ B na s¸upie M5 M6
430 330 200 80422 21436 51299 51211 51041 21427 Ð 17147 Ð
530 430 200 80423 21436 51299 51211 51042 21428 29090 17147 Ð
645 435 250 80424 21437 51299 51212 51042 21428 29090 Ð 17148
745 535 300 80425 21437 51299 51213 51043 21429 Ð Ð 17148
845 635 300 80426 21437 51299 51213 51044 21430 Ð Ð 17148
1055 850 350 80427 Ð 51299 51214 51045 Ð Ð Ð 17148

Zintegrowany daszek chroniˆcy drzwi i
uszczelk« obudowy. 2 zamki z wk¸adkˆ
tr—jkˆtnˆ umieszczone poza obszarem
uszczelnionym.

Zabezpieczone przed wypadni«ciem i ¸atwo
zdejmowalne sworznie zawias—w, ze stali
nierdzewnej.

Bezpoærednie mocowanie do æciany od
wewnˆtrz obudowy, z uýyciem os¸onki
zapewniajˆcej izolacj« i szczelnoæ•.

Uszczelka wylewana z pianki poliuretanowej.
4 sworznie na wewn«trznej stronie drzwi do
mocowania akcesori—w na drzwiach.
Naniesiona siatka na wewn«trznˆ  stron« drzwi
umoýliwiajˆca mocowanie urzˆdzeÄ. Kˆt
otwarcia drzwi:180¡.

Montaý zewn«trzny do æciany dzi«ki
wieszakom poliestrowym z regulacjˆ.

tabela doboru
akcesori—w

tabela doboru urzˆdzeÄ
dodatkowych
(1)
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akcesoria

drzwi wewn«trzne

• Zmiana kierunku otwierania drzwi, drzwi
poliestrowe wzmocnione w¸—knem
szklanym. Drzwi z materia¸u
samogasnˆcego, kolor szary RAL 7032.

• Naniesiona siatka z oczkami 25 mm na
wewn«trznˆ  stron« drzwi umoýliwiajˆca
precyzyjne wykonywanie wyci«• i otwor—w.

• Zamkni«cie za pomocˆ 2  ærub 1/4 obrotu z
uszczelnieniem.

• Drzwi dostarczane wraz z elementami
mocujˆcymi i mosi«ýnymi nakr«tkami
rozporowymi

Obudowy z materia¸u izolacyjnego Ð Thalassa IP 66

nr kat. dla obud—w il. szt.
wys. szer. w opak.

80422 430 330 1
80423 530 430 1
80424 645 435 1
80425 745 535 1
80426 845 635 1
80427 1055 850 1

nr kat. il. szt. w opak.
17143 50

nr kat. materia¸ il. w opak.
51299 poliester 1
51292 stal nierdzewnal (1) 1

(1) Przy duýych obciˆýeniach lub obudowach
po¸ˆczonych w szereg prosz« stosowa•
zawiasy ze stali nierdzewnej.

nr kat. dla obud—w il.
o wysokæci w opak.

21436 430 i 530 1
21437 645 do 845 1

nr kat. dla obud—w il.
o g¸«bokoæci w opak.

51211 200 1
51212 250 1
51213 300 1
51214 350 1

nr kat. ustalenie g¸«bokoæci
wymiar A wymiar B

51211 156 94
51212 200 100
51213 250 100
51214 306 106

nr kat. dla d¸ugoæ• il.
szyny obud—w w
symetrycznej o szerokoæci opak.
51041 330 280 10
51042 430/435 380 10
51043 535 480 10
51044 635 580 10
51045 850 795 10

B

A

szyny ustalajˆce

• Zestaw zawiera szyny ustalajˆce wraz ze
wspornikami naroýnymi do ustalania
g¸«bokoæci montaýu p¸yty montaýowej co
12,5 mm.

• Materia¸: stal wzmocniona.
• Proste i szybkie przymocowanie do

obudowy

zaælepki

• Zestaw 4 zaælepek
• Zaælepki bezpoærednio montowane na

naroýnikach tylnej æciany obudowy
zapewniajˆ ochron« przed kurzem itd.

• Poliester wzmacniany w¸—knem szklanym

Uchwyty naæcienne

• Zestaw 4 uchwyt—w naæciennych.
• Montowane bezpoærednio na tyle obudowy

pionowo lub poziomo..
• 2 wersje: poliester wzmacniany w¸—knem

szklanym i stal nierdzewna.
• åruby mocujˆce do¸ˆczone wraz z

uchwytami naæciennymi.

symetryczna szyna 35 mm

• Montowane na tylnej æcianie obudowy co 25
mm z wykorzystaniem nakr«tek
plastikowych i do¸ˆczonych ærub nr kat.
17143.

• Materia¸: stal wzmocniona.

Montaý bezpoæredni za pomocˆ
nakr«tek plastikowych M6.

• Umieszczane bezpoærednio na obudowie co
25 mm umoýliwiajˆ bezpoæredni montaý
szyn symetrycznych, æruby do¸ˆczone wraz z
nakr«tkami.

• Materia¸ izolacyjny.
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Obudowy z materia¸u izolacyjnego Ð Thalassa IP 66

nr kat. il. w opak.
21412 1

nr kat. dla obud—w nr il. w opak.
51523 59336 i 59357 1
51524 59361 1

nr kat. il. w opak.
21414 10

nr kat. dla obud—w nr il. w opak.
21427 59318 1
21428 59323 i 59327 1
21429 59336 1
21430 59357 1

nr kat. opis il. w opak.
29090 podstawa poliestrowa 1
21442 prowadnica kabli 1

d¸awikowe p¸yty kablowe

• Materia¸: poliester
• Wymiary: 435 x 185 mm i 635 x 185 mm.

nr kat. dla obud—w nr il. w opak.
51525 59336 i 59357 1
51526 59361 1

podstawa poliestrowa

• Zapewnia ochron« kabli gdy jest uýywana na
zewnˆtrz.

• Materia¸: poliester wzmocniony w¸—knem
szklanym, kolor RAL7032

• Dostarczane wraz ze stalowˆ ramˆ
umoæliwiajˆcˆ przytwierdzenie do pod¸oýa

• przepust kablowy: 165 x 100 mm
• Dla obud—w nr kat. 59323, 59423, 59327 i

59427
• Akcesoria: prowadnica kablowa nr kat.

21442 do przymocowania do s¸upa..
• Wymiary i uchwyty: patrz str. 101
.

zestaw do montaýu obudowy na
s¸upie

• Do instalacji na zewnˆtrz budynku:
oæwietlenie, pulpity sterownicze itd.  Do
montaýu na s¸upie o obwodzie do 675 mm.

• Materia¸: stal galwanizowana.
• Montaý opaski stalowej do tylnej æcianki

obudowy na æruby mocujˆce o ærednicy 8
mm. Maksymalne obciˆýenie 100 kg.

.

korek spustowy

• Umoýliwia drenaý nagromadzonej wody.
• årednica otworu 9 mm
• Zapewnia stopieÄ ochrony IP 55

rama ¸ˆczˆca do montaýu
nadstawnego

• Do montaýu szeregowego 2 obud—w.
• Rama z poliestru wzmocnionego w¸—knem

szklanym, materia¸ samogasnˆcy
• Integralna uszczelka zapewnia stopieÄ

ochrony IP 66
• Mocowanie za pomocˆ ærub (sˆ w wyposaýeniu).
• wymiary
rama wymiary zewn. wymiary wewn.
51523 435 x 185 x 15 398 x 148
51524 635 x 185 x 15 598 x 148

kratki wentylacyjne

•  Zestaw 2 kratek wentylacyjnych zapewnia
naturalnˆ wentylacj« wn«trza obudowy i
unikanie kondensacji..

• Montowane w pobliýu naroýnik—w obudowy.
Wymagajˆ otwor—w o ær. 35 mm.

• Po instalacji stopieÄ ochrony IP 30



19182/2

zamki

• Obudowy typu Thalassa dostarczane sˆ
zwykle z dwoma zamkami tr—jkˆtnymi 8 mm
z wyjˆtkiem:
- obud—w 1055 x 850 wyposaýonych
w centralny zamek z wk¸adkˆ tr—jkˆtnˆ 8
mm (3 punkty zamkni«cia)
- obud—w nr 59727, 59736 i 59757
wyposaýonych w centralny uchwyt
z zamkiem i kluczem 1242E (3 punkty
zamkni«cia)

• Szeroka gama standardowych wk¸adek
dostosowanych do r—ýnorodnych wymagaÄ

Obudowy z materia¸u izolacyjnego Ð Thalassa IP 66

komplet

nr kat. opis il. w opak.
51258 uchwyt bez zamka 1
51284 zamek wymienny 1
51260 os¸onka wk¸adki zamka 1

kszta¸t / typ wk¸adki

nr kat. opis il. w opak.
51263 kwadrat  6 mm
63763 kwadrat 7mm 1
51255 kwadrat 8mm 1
51256 wk¸adka dwupr«towa 3 mm 1
51257 wk¸adka dwupr«towa 5 mm 1
51279 tr—jkˆt 6,5 mm CNOMO 1
51282 tr—jkˆt 8 mm (standardowy) 1

uchwyt z zamkiem
cylindrycznym

nr kat. uchwyt z zamkiem     il. w opak.
cylindrycznym

51259 klucz 1242 E 1
51300 klucz 405 1
51301 klucz 421 1
51302 klucz 455 1
51303 klucz 2331 A 1
51304 klucz 2433 A 1
51305 klucz 3113 A 1

51263 (1)

63763

51255

51279

51256

51257

51300
51301
51302
51303
51304
51305

51282
(standardowy)

51284

51260 (2)

(1)Nie gwarantujemy podw—jnej izolacji
(2)ÊNie jest kompatybilny z klamkˆ

51259

51258
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zamek dla obud—w
1055 x 850 mm

bez uchwytu

• Standardowy zamek z wk¸adkˆ tr—jkˆtnˆ 8
mm dla obud—w nr 59361 i 59461.

• zamek z 3-punktowym zamkni«ciem
• Dost«pne inne wk¸adki
.

Obudowy z materia¸u izolacyjnego Ð Thalassa IP 66

Zestaw do zamkni«cia na
k¸—dk«.

nr kat. il. w opak.
51379 1

kszta¸t / typ wk¸adki (bez
uchwytu)

nr kat. opis il. w opak.
51374 kwadratowa 6 mm 1
51375 kwadratowa 7mm 1
51376 kwadratowa 8 mm 1
51377 tr—jkˆtna 6.5 mm CNOMO 1
51373 tr—jkˆtna, 8 mm (standard) 1
51378 wk¸adka dwupr«towa 1

zamek dla obud—w nr
59727, 59736 i 59757

z uchwytem

• standardowy, przymocowany zamek, uchwyt
z kluczem nr 1242E

• Dost«pne inne wk¸adki.

zamki (z uchwytem)

nr kat. opis il. w opak.
51390 zamek z kluczem nr 1242E 1
51392 wk¸adka dwupr«towa, 5 mm 1
51393 kwadratowa, 6 mm 1
51394 kwadratowa, 7 mm 1
51395 kwadratowa, 8 mm 1
51396 tr—jkˆtna, 8 mm 1
51397 tr—jkˆtna, 6.5 mm 1
21454 zestaw do zamkni«cia na k¸—dk«1

b«benki cylindryczne i typ /
kszta¸t wk¸adki

nr kat. opis il. w opak.
51382 zamek z kluczem 1242E

(standardowy) 1
51383 wk¸adka dwupr«towa5 mm 1
51384 kwadratowa 6 mm 1
51385 kwadratowa 7 mm 1
51386 kwadratowa 8 mm 1
51387 tr—jkˆtna, 6.5 mm 1
51388 tr—jkˆtna, 8 mm 1
51389 zestaw do zamkni«cia na k¸—dk«1

Wymienny uchwyt

• Kompletny zestaw do podmiany
standardowej os¸ony zamka dla obud—w
 nr kat. 59361 i 59461 (zamawiane osobno).

• Dost«pny zamek z kluczem nr 1242E
 i innymi wk¸adkami (zamawiane osobno.

• zamek z 3-punktowym zamkni«ciem
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nr kat. p¸yty montaýowej dla obud—w il. w
symetrycznej asymetrycznej wys. szer. op.
55017 55117 430 330 1
55023 55123 530 430 1
55026 55126 645 435 1
55035 55135 745 535 1
55056 55156 845 635 1
55060 55160 1055 850 1

nr kat. nakr«tki 1/4 obrotu do szyny il. w
asymetrycznej typ opak.
21134 M4 100
21135 M5 100
21136 M6 100

nr kat. nakr«tki 1/4 obrotu do szyny il. w
symetrycznej typ opak.
64646 M4 100
64647 M5 100
64648 M6 100

nr kat. p¸yty montaýowej dla obud—w il. w
standard z siatkˆ wys. szer. op.

55715 Ð 310 215 1
55712 55362 430 330 1
55723 55373 530 430 1
55726 55376 645 435 1
55735 55385 745 535 1
55756 55396 845 635 1
55760 Ð 1055 850 1

akcesoria automatyki

pe¸na p¸yta montaýowa

• p¸yty z galwanizowanej blachy stalowej
• Wymiary i dopuszczalne obciˆýenie: patrz

str. 100

Obudowy z materia¸u izolacyjnego Ð Thalassa IP 66

nr kat. dla obud—w pow. il. w
p¸yty wys. szer. uýyt. (dm 2) op.
55415 310 215 3.75 1
55417 430 330 8.75 1
55423 530 430 15.75 1
55426 645 435 19.25 1
55435 745 535 29.25 1
55456 845 635 41.25 1
55460 1055 850 71.25 1

nr kat. nakr«tki æruba il. w opak.
zaciskowej
21163 M3 100
21164 M4 100
21165 M5 100
21166 M6 100

p¸yty montaýowe perforowane
typu monoblok (telequick)

• Umoýliwia montaý dowolnego wyposaýenia
na tej samej p¸ycie bez koniecznoæci
wiercenia otwor—w i gwintowania.

• P¸yty z blachy stalowej z uniwersalnym
systemem naci«• do bezpoæredniego
montaýu wyposaýenia przy pomocy nakr«tek
zaciskowych. Urzˆdzenia mogˆ mie• 2, 3
lub 4 punkty mocowania przy pomocy ærub o
ærednicy 3, 4, 5 lub 6 mm.

• Wymiary patrz str. 100

rama montaýowa wg DIN,
symetryczna i asymetryczna

• Zestaw zawiera:
- pionowe szyny aluminiowe
- poprzeczne szyny stalowe, asymetryczne
lub symetryczne, typ A lub B w zaleýnoæci
od nr kat.

• åruby, podk¸adki i nakr«tki potrzebne do
montaýu dostarczone wraz z p¸ytˆ
montaýowˆ.

• Wymiary: patrz str. 101
• Do montaýu p¸yt montaýowych o wysokoæci

do 1000 mm zalecane jest stosowanie
szablonu do wiercenia otwor—w nr kat.
51202.

• Kompozycja p¸yt montaýowych

nr kat. szablonu do wiecenia otw. il. w op.
51202 1

åruby z ¸bem szeæciokˆtnym
z naci«ciem, z podk¸adkˆ
zabezpieczonˆ przed spadni«ciem

• stal
• Inne uchwyty: patrz str. 458

gwint nr kat. æruby z ¸bem szeæciokˆtnym z naci«ciem , z podk¸adkˆ zabezpieczonˆ
przed spadni«ciem, d¸ugoæ•
10 mm 12 mm 16 mm 18 mm il. w opak.

M4 21090 Ð 21091 Ð 100
M5 Ð 21092 Ð 21093 100
M6 Ð 21094 Ð 21095 100

wkr«ty samogwintujˆce

• Wkr«t M4,8 x 16 mm z ¸bem H.
• Kr—tki czas montaýu bez koniecznoæci

wiercenia otwor—w i gwintowania.

nr kat. wkr«t—w samogwintujˆcych il. w opak.
21139 100

p¸yta montaýowa                 szyna poprzeczna

nr kat typ iloæ•
55017/55117 B 4
55023/55123 B 4
55026/55126 B 6
55035/55135 B 6
55056/55156 A 6
55060/55160 A 6
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cz«æci sk¸adowe p¸yty
montaýowej

pionowe szyny aluminiowe

• Montaý przy pomocy nakr«tek M4, M5 lub
M6 nr kat. odpowiednio 21124, 21125,
21126.

po¸ˆczone szyny poprzeczne

• üˆczy zalety szyn symetrycznych i
asymetrycznych

nakr«tki ælizgowe 1/4 obrotu

• Mocowane na uniwersalnych szynach
poprzecznych.

• Dost«pne w dw—ch wersjach

szyny poprzeczne wg DIN

• Szyny symetryczne i asymetryczne
• Montaý za pomocˆ nakr«tek do

symetrycznych i asymetrycznych szyn wg
DIN (patrz nast«pna strona).

p¸yty perforowane

•  Montaý do pionowych szyn aluminiowych.
•  Wysokoæ• 135 mm

szyny ustalajˆce g¸«bokoæ•
montaýu

• Szyna o d¸ugoæci 90 mm z zawiasem dla
obudowy o g¸«bokoæci 160 i 200 mm

• Szyna o d¸ugoæci 130 mm z zawiasem dla
obudowy o g¸«bokoæci 250 i 300 mm

wspornik

• Do p¸yty montaýowej wykonanej wg
projektu klienta.

Obudowy z materia¸u izolacyjnego Ð Thalassa IP 66

nr kat. szyny pion. wys. obudowy il. w opak.
51101 310 10
51102 430 10
51103 530 10
51104 645 10
51105 745 10
51106 845 10
51107 1055 10
21116 d¸ugoæ• 3 metry 1

Aluminium vertical rail DIN cross rail

Combined rail 1/4-turn nut

nr kat. szyny wg DIN szer. il. w
symetryczny typ asymetrycznyobudowy op.
51011 B 51001 330 10
51012 B 51002 430/435 10
51013 A 51003 535 10
51014 A 51004 635 10
51015 A 51005 850 10
51016 A 51006 1055 10
Ð 21031 (1) 10
21034 A (1) 10
21030 B (1) 10
63910 szyna po¸ˆczona (1) 10

(1) d¸ugoæ• 2 m.

nr kat. p¸yty szer. obudowy il. w opak.
51021 330 4
51022 430/435 4
51023 535 4
51024 635 4
51025 850 4

Perforated plate

nr kat. wspornika zamocowania szyny il. w opak.
51204 1

modu¸owe p¸yty
montaýowe
• Os¸ony i maskownice aparatury modu¸owej

wykonane z materia¸u izolacyjnego
samogasnˆcego, kolor RAL 7032. Sztywna
konstrukcja ze stali galwanizowanej..

• Cz«æciowe p¸yty czo¸owe pe¸ne lub z
wyci«ciami dla rozdzielnic niemodu¸owych

• Szybka instalacja, bez ærub mocujˆcych
• Regulowana wysokoæ• wyst«pu od 40 do 85

mm.
• System oznaczania obwod—w elektrycznych

w standardzie.

nr kat. modu¸owej dla obud—w il. w
ramy montaýowej wys. szer. opak.
80402 430 330 1
80403 530 430 1
80404 645 435 1
80405 745 535 1
80406 845 635 1
80407 1055 850 1

wym. obudowy rz«dy ca¸kowita il.
wys. szer. modu¸y modu¸—w
430 330 2 12 24
530 430 3 16 48
645 435 3 16 48
745 535 4 22 88
845 635 4 28 112
1055 850 6 40 240

nr kat. p¸yty opis il. w opak.
80355 p¸yta maskujˆca: do panelu

przedniego      10

• Akcesoria: zestaw 4 pe¸nych i 2
po¸—wkowych modu¸—w maskujˆcych
montowanych na zatrzask, dla p¸yt
czo¸owych, nr kat. 80355.

pe¸ne p¸yty czo¸owe

• Materia¸ izolacyjny, samogasnˆcy, kolor
RAL 7032, dla ochrony rozdzielnic nie-
modu¸owych. Wysokoæ• 150 mm.

nr kat. p¸yty dla obud—w il. w
panelu przedniego szer. opak.
80412 330 5
80413 430/435 5
80415 535 5
80416 635 5
80417 850 5

80402 80403 80404 80405 80406 80407

nr kat. nakr«tki 1/4 obrotu
M3/M4 M5/M6 il.w opak.
64643 64645 100

51204 21036

nr kat. szyny ustal. opis il. w opak.
21081 szyna ustalajˆca, 90 mm    10
21082 szyna ustalajˆca, 130 mm   10
21036 zawias     10

21081/21082

15
0



19185/2

wkr«ty tylne wewn«trzne drzwi zewn«trzne punkty mocujˆce
nr kat. wymiary wewn«trzne i wyst«py drzwi punkty mocujˆce przezroczyste pionowe poziome
obudowy A B C D E F G H I J K L M N O U V X Y X' Y'
59318 430 330 200 380 260 181 247 150 179 168 325 225 375 150 13 273 194 490 225 355 360
59323 530 430 200 480 360 181 347 150 279 168 425 325 475 250 13 373 294 590 325 455 460
59327 647 436 250 580 360 228 388 192 279 212 525 325 575 250 13 473 294 690 330 555 465
59336 747 536 536 680 460 278 487 241 379 261 625 425 675 350 15 573 394 790 430 655 565
59357 847 636 300 780 560 278 587 241 479 261 725 525 775 450 15 673 494 890 530 755 665
59361 1056 852 350 980 760 327 775 280 680 300 925 725 975 650 15 854 6611090 750 955 885

nr kat. p¸yty wymiary iloæ• perforacji
perforowanej A B C D X wys. szer.
55401 253 228 231,3 175 10,9 16 8
55415 255 153,7 231,3 125 11,9 16 5
55417 255 351 235 325 10 18 11
55423 450 351 430 325 10 31 11
55426 555 351 530 325 12,5 38 11
55435 645 451 625 425 10 44 14
55456 750 551 730 525 10 51 17
55460 945 751 925 725 10 64 24

Obudowy z materia¸u izolacyjnego Ð Thalassa IP 66

nr kat. p¸yty wys. szer. gru- pow.  obciˆý.
montaýowej boæ• uýyt. (dm 2) (kg)
55701 265 200 1.85 60
55715 250 150 2 3.75 60
55712/55362 250 350 2 8.75 60
55723/55373 450 350 2.5 15.75 90
55726/55376 550 350 2.5 19.25 90
55735/55385 650 450 2.5 29.25 135
55756/55396 750 550 3 41.25 135
55760 950 750 3 71.25 150

p¸yty montaýowe perforowane dla systemu
monoblok (telequick)

wymiary obudowy

pe¸ne p¸yty montaýowe
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wymiary modu¸owych p¸yt
montaýowych

Obudowy z materia¸u izolacyjnego Ð Thalassa IP 66

nr kat. wymiary
p¸yty A B C D min. D max. E F
80402 216 115 137 38 88 56 40
80403 288 90 112 38 88 56 40
80404 288 140 170 80 130 61 45
80405 395 115 145 129 179 61 45
80406 504 165 195 129 179 61 45
80407 704 115 146 170 220 61 45

wymiary pe¸nej i mixed p¸yty montaýowej

przymocowanie poprzecznych szyn do tego samego panelu przymocowanie do r—ýnych paneli        pe¸na p¸yta montaýowa

nr kat. A B C C' D E F G H N K
obudowy min. max. min. max. min. max. min. max.
59318/53418 339 245 275 275 120 180 0 80 57 135 4 87 159
59323/53423 439 345 375 375 120 180 0 80 57 135 4 87 159
59327/53427/59727 539 345 475 475 120 230 0 130 57 185 4 87 209
59336/59436/59736 639 445 575 575 120 230 0 130 57 185 6 87 209
59357/59457/59757 739 545 675 675 120 280 0 180 57 235 6 87 259
59361/59461 939 745 875 875 120 280 0 180 57 235 6 87 259

wymiary drzwi wewn«trznych

nr kat. wymiary
drzwi A B C D
80422 315 205 152 26
80423 415 305 152 26
80424 515 305 194 32
80425 615 405 244 32
80426 715 505 244 32
80427 850 650 269 37

wymiary zestawu do mocowania
obudowy na podstawie
z materia¸u izolacyjnego
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