
D
a

n
e

 t
e

ch
n

ic
zn

e

Record Plus

2

(1) Tylko typu N
(2) Dla 3 biegunów

(3) Dla 2 biegunów
(4)  Tylko dla warto�ci znamionowej 160A; zmniejsza warto�  znamionow! 

do 65kA przy 440V oraz 36kA przy 500V

27 x 130 x 85
dla 1-polowego

0.4
dla 1-polowego

Typ wy !cznika    FD160        FD63/160        FE160  
Oznaczenie  N  H  C  E  S  N  H  L  N  H  L

Bieguny Ilo�   1     3,4      2(1),3,4      3,4  
Znamionowe napi"cie izolacji Ui (V)  750   500  750  750    750      750 
Napi"cie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp [kV]  3   6  8  8    8      8 
Znamionowe napi"cie pracy Ue V AC  240   500  690  690    690      690 
  V DC  250    -   -  500    500      500 

Kategoria u#ytkowania   A     A      A      A  
Funkcja od !cznika Jednoznaczne ON & OFF  tak     tak      tak      tak  
Pr!d znamionowy Ith = Ie A przy 40°C  63 lub 160    63 lub 160     63 lub 160     160  
Pr!d znamionowy wy !czalny  230/240V AC 25  50  25  40  50  85  100  200  85  100  200
zwarciowy graniczny Icu [kA] 400/415V AC  -   -  18  25  36  50  80  150  50  80  150
  440V AC  -   -  12  14  25  30  65  130(4)  42  65  130
  500V AC  -   -  10  12  18  22  36  50(4)  30  50  100
  690V AC  -   -   -   4.5   6  8  10  12  10  22  75
  250V DC jeden biegun -  50   -   -  25  40  65  100  50  85  100
  500V DC dwa bieguny  -   -   -   -   25  40  65(2)  100(2)  50  85(2)  100(2)

Pr!d znamionowy wy !czalny " 500V  100%  100%  100%  75%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
zwarciowy eksploatacyjny Ics (%Icu) 690V AC -     -  -  75%  75%  50%  50%  35%  100%  75%  25%
Pr!d zwarciowy eksploatacyjny  230V AC 25  50  16  25  30  50  80  150  50  80  150
jednofazowy IIT [kA] 400/415V AC -  -  -  4.5   6  8  10  12  15  22  36
Trwa o$% (cykle Z-O) Mechaniczna  10000     10000      25000      40000  
  Elektryczna przy In  5000     5000      10000      20000  
  Elektryczna przy In/2  10000     10000      20000      30000  
Trwa o$% (operacje wyzwalania) Mechaniczna  4000     4000      10000      16000  
Wyzwalacze Mo#liwo�  wymiany  nie     nie      nie      tak  
  Termomagnetyczny / sie   LTM                 LTM  
  Termomagnetyczny / generator            GTM       GTM
  Termomagnetyczny selektywny              LTMD         LTMD
  Magnetyczny            Mag BreakTM     Mag BreakTM

  Elektroniczny selektywny                   SMR1
  Elektroniczny zaawansowany           
Typ i oznaczenie wy !cznika   FD160Y    FD 63Y      FD160Y     FE160Y

           
Znamionowy pr!d roboczy In (AC23) 220V AC do 690V AC  160     63      160      160  
Pr!d znamionowy wy !czalny zwarciowy Icm (kA wart. szczyt.)  2.8     1.7      2.8      4.9  
Pr!d znamionowy krótkotrwa y  Icw efekt.  1s  2     1.2      2      3  
wytrzymywany Icw [kA] Icw efekt.  3s  2     1.2      2      3  
Typ wy !cznika              FD63/160     FE160 
Oznaczenie            N  H  L  N  H  L

           
Pr!d cieplny umowny Ith  A przy 65°C          FD50-50  FD160-100 150
Trwa o$% (cykle Z-O) Mechaniczna          25000 40000
  Elektryczna przy In, klasa AC23          10000 20000
  Ilo�  cykli na godz.          120 120
Ochrona Zwarciowa (oddzielne zabezpiecz. przeci!#.)          Mag BreakTM Mag BreakTM

  Przeci!#. klasy 10 oraz zwarciowa            SMR1
  Maks. In (A) klasa 10          FD63-50  FD160-100 150
  Maks. In (A) klasa 30          FD63-50    FD160-80 150
  Ziemnozwarciowa (ró#nicowopr!dowa)          Opcjonalnie typ FDQ Opcjonalnie typ FEQ
Typ wy !cznika / roz !cznika       FD63/160 wszystkie typy      FE160 wszystkie typy

3-fazowy, dane znamionowe  240V AC -  -  -  -  50  65  100  -  100  150  200
roz !czania [kA] 480V AC -  -  -  -  25  36  50  -  50  65  130
  600V AC -  -  -  -  6  8  10  -  25  36  42

Monta# Na symetrycznej szynie DIN  tak     tak      tak      nie  
  Mocowanie na sta$e  tak     tak      tak      tak  
  Wersja wtykowa  nie     tak      tak      tak  
  Wersja wysuwna  nie     nie      nie      tak  
Przy !cza Z przodu  tak     tak      tak      tak  
  Z ty$u  nie     nie      tak      tak  
Wymiary [szer. x wys. x g "b.] mm 3-polowy moc. na sta$e, pod$. od przodu     81 x 130 x 85   81 x 130 x 85   105 x 170 x 95
  4-polowy moc. na sta$e, pod$. od przodu     108 x 130 x 85   108 x 130 x 85   140 x 170 x 95 
Waga [kg] 3-polowy moc. na sta$e, pod$. od przodu     0.9   0.9   1.5 
  4-polowy moc. na sta$e, pod$. od przodu     1.3   1.3   2.0

EN 60947-2 standard

EN 60947-3 standard

Roz !cznik

EN 60947-4 standard

Ochrona silników

NEMA AB1 standard

Instalacja

Ochrona sieci



Record Plus
D

a
n

e
 te

ch
n

iczn
e

3

(5) Tylko wykonania 350A i 500A
(6) Prosimy o kontakt z nami 

(7)  Przy stosowaniu typu FG400 i FG630L przy 690V,
wymagany jest jeden d$ugi i poszerzony ekran zacisku.

   FE250   FG400   FG630   FK800   FK1250   FK1600 
 V N            H L N H L N H L N H L N H L N H

                  
  3,4    3,4   3,4   3,4   3,4  3,4
 690  750   750   750   1000   1000  1000
 8  8   8   8   8   8  8
 500  690   690   690   690   690  690
 440  500   -   -   500   500  500
                 
                  
 A    B(5)   B(5)   B   B  B
 tak    tak   tak   tak   tak  tak
 250    400   630   800   1250  1600
 65 85 100 200 85 100 200 85 100 200 85 100 170 85 100 170 85 100
 36 50 80 150 50 80 150 50 80 150 50 80 100 50 80 100 50 80
 25 42 65 130 42 65 130 42 65 130 42 65 80 42 65 80 42 65
 18 30 50 100 30 50 100 30 50 100 36 42 50 36 42 50 36 42
  - 10 15 22 10 22 75(7) 10 22 40(7) 20 25 30 20 25 30 20 25
 25 50 85 100       50(3) 60(3) 80(3) 50(3) 60(3) 80(3)  -  -
  - 50 85(2) 100(2)       36(2) 50(2) 60(2) 36(2) 50(2) 60(2)  -  -
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 75% 50% 100% 75%
      - 100% 75% 50% 100% 45% 25% 100% 45% 25% 100% 75% 50% 100% 75% 50% 100% 75%
 36 50 80 150 50 80 150 50 80 150 50 80 100 50 80 100 50 80
  - 10 15 22 10 (6) (6) 10 (6) (6) 20 25 30 20 25 30 20 25
 10000  25000   20000   20000   10000   10000   10000
 5000  10000   7500   5000   4000   3000   2000
 10000  20000   15000   10000   8000   6000   4000
 4000  10000   8000   8000   4000   3000   2000
 nie tak    tak   tak   nie   nie  nie
 LTM           LTM   LTM   
   GTM               
     LTMD               
   Mag BreakTM    Mag BreakTM          
    SMR1     SMR1       SMR1e   
        SMR2       SMR 1s & g   
   FE250Y   FG400Y   FG630Y   FK800Y   FK1250Y   FK1600Y 

                 
                   
                  
   250   400   630   800   1250   1600
   6.4   8.5   11.3   14.1   21.2   28.3
   4   5   6.5   10   15   20
   4   5   6.5   10   15   20
   FE250   FG400   FG630   FK800   FK1250   FK1600
  N H L N H L N H L N H L N H L N H
                   
                   

                 
   225   350   500   720   1000   
   25000   20000   20000   10000   10000   
   10000   7500   5000   4000   3000   
   120   120   60   60   60   
   Mag BreakTM   Mag BreakTM   Mag BreakTM   Mag BreakTM   Mag BreakTM   
   SMR1   SMR1 lub SMR2   SMR1 lub SMR2        
   225   350   500   720   1000 
   225   350   500   720   1000 
 Opcjonalnie typ FEQ Opcjonalnie typ FGQ Opcjonalnie typ FGQ
 FE250 wszystkie typy FG400 wszystkie typy FG630 wszystkie typy FK800 wszystkie typy FK1250 wszystkie typy FK1600 wsz. typy

 65 100 150 200 100 150 200 100 150 200 85 - - 85 - - 85  -
 36 50 65 130 50 65 130 50 65 130 42 - - 42 - - 42  -
 22 25 36 42 25 36 42 25 36 42 25 - - 25 - - 25  -

   nie   nie   nie   nie   nie   nie
   tak   tak   tak   tak   tak   tak
   tak   tak   tak   nie   nie   nie
   tak   tak   tak   tak   tak   tak
   tak   tak   tak   tak   tak   tak
   tak   tak   tak   tak   tak   tak
   105 x 170 x 95   140 x 265 x 115   140 x 265 x 115   210 x 320 x 160   210 x 320 x 160  210 x 320 x 160
   140 x 170 x 95   185 x 265 x 115   185 x 265 x 115   280 x 320 x 160   280 x 320 x 160  280 x 320 x 160
   1.6   4.5   4.5   12.2   18.0   18.0
   2.1   6.0   6.0   15.1   23.4   23.4




