
Zakr es mocy
Zakr es napiêæ PRI
Zakr es napiêæ SEC

:30 - 2500 VA
:24-500 V 50/60 Hz
:6-500 V

TRANSFORMATORY 1-FAZOWE
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TMM
Wykonanie otwarte, ogólnegostosowania, do wbudowania
w instalacjach i urz¹dzeniachprzemys³owych lub elektroenergetycznych.
Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00,
max temperatura ot 130 C).
Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.

oczenia 40 C, klasa cieplna izolacji B(° °

www.breve.pl
Z uwagi na ci¹g³y rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagañ technicznych, firma Breve-Tufassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.

Verte

2007/0 1



Przyk³ado w e wyk onania tr ansfor mat or ów
(Pe³niejsza lista produktów znajduje siê w 12 rozdziale katalogu "Informacje handlowe")
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Z uwagi na ci¹g³y rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagañ technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.
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