
Zakres mocy

Zakres napiêæ PRI 

Zakres napiêæ SEC

:250 - 10000 VA

:110-1000 V 50/60 Hz 

:24-500 V

TRANSFORMATORY 3-FAZOWE

 
T3M 

 Wykonanie otwarte transformatora ogólnego stosowania, do wbudowania w instalacjach i urz¹dzeniach 

przemys³owych lub elektroenergetycznych. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00, max 

temperatura otoczenia 40 C, klasa cieplna izolacji B(130 C). Wykonanie zgodnie z EN 61558

Oznaczenia i odmiany  T3M (x)(y)/(z)  np. T3M 2501/H gdzie:

(x)-liczba odp. 1/10 mocy w VA ; (y)-symbol wykonania cewek: “0” z korpusem 2-komorowym

(wersja podst.); “1” z korpusem 1 komorowym (wersja z obni¿onym napiêciem zwarcia)

(z)-symbol po³o¿enia: “A”- wersja pionowa (podstawowa); “H”- wersja pozioma

° °

(Lista produktów znajduje siê w 12 rozdziale katalogu "Informacje handlowe")
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Z uwagi na ci¹g³y rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagañ technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.
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