AUTOTRANSFORMATORY A RM

Regulatory autotransformatorowe stuzq do regulacji nawiewu, c E
montowania w uktadach wentylacyjnch lub grzewczych

Wykonanie w | klasie izolacji oraz stopniu ochrony [POO,

max temperatura otoczenia 40°C klasa cieplna izolacji B(130°C)

wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13

Zakres pradéw SEC :1-10A
Napiecie PRI 1230 V 50/60 Hz
Zakres napieé¢ SEC :5 stopniowa regulacja

A 1L !

~ ooogoo
@ ol i W ,,,,,,
2
¢ 5
§
I 0/ — i;
o O | I ‘ |
; D > e E R
< A > e B >
Typ Prad Wymiary Moco- Masa
A A B C D E wanie kg |
ARM 2,0 2 84 60 100 64 46 Mma 1,60
ARM 3,0 3 84 74 100 64 60 M4 1,90
ARM 5,0 5 120 77 130 90 59 M5 3,00
ARM 7,0 7 120 88 130 90 70 M5 3,80
ARM 10,0 10 120 100 130 90 82 M5 4,70
Wersje wykonania autotransformatoréw
NAPIECIA

WYKONANIE A 230 180 155 135 115
WYKONANIE B 230 170 135 105 80
WYKONANIE C 230 170 135 110 65

Z uwagi na ciggly rozwdj konstrukciji oraz zmiany wymagar technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametréw.
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