4 Powrot

Seria CK

Styczniki 3 i 4 biegunowe
od 150 do 825A (AC3)
od 200 do 1250A (AC1)

¢ Obwody sterujgce: Napiecie przemienne do 690V
Napiecie state do 500V

e Stopien ochrony IP0OO (IPxxB z akcesoria)

e CKO07..CK13: styki pomocnicze i zaciski cewki chronione przed dotknieciem
Ostony zaciskéw stykéw gtéwnych stanowiq opcje dodatkowg

e Zaciski chronione przed dotknieciem zgodnie z VDE 0106 T.100, VBG4.

e CK__E_zmodutem elektronicznym przystosowane do napiecia statego
i przemiennego (50/60Hz)

o Styczniki CK sq zawsze fabrycznie wyposazane w jeden blok stykéw
pomocniczych BCLL11 (1z + 1r)
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Zgodnosc z normami Napiecia sterujqce stycznikow
IEC/EN 60947-1 CSA 22.2/14 W celu uzyskania symbolu stycznika nalezy zamieni¢ znak ¢ w symbolu stycz-
IEC/EN 60947-4-1  CENELEC HD 419 nika literg lub cyfrg odpowiadajgcg zgdanemu napieciu sterowania.
IEC/EN 60947-5-1  NFC 63-110 Napiecie przemienne (V)
EN 2000 ASE 102> Styczniki 3 biegunowe: CK75CA3..., CKOBCA3..., CK85BA3
EII;PE:I(;SICS 1 \L/JISIE ggég/gloz Styczniki 4 biegunowe: CKO7BAA4..., CKO8BAA...
C BS 5424 & 775 ¢ CDF GH I J KMNRSTUUVWIXY 2
50Hz 24 42 48 110127 220 240 380 415440 500 660
230 400 690
DOpUSZCZQI’)[CI 60Hz 24 48 110 120 220277 240380 480 440 600

i certyfikaty

Napiecie przemienne (V). Podwdjna czestotliwosé

Styczniki 3 biegunowe: CK75CA3..., CKO8CA3..., CK85BAS3...
Styczniki 4 biegunowe: CKO7BA4..., CKO8BAA...

¢ 1 2 3 6 13
50/60Hz 24 48 110 230 400

Napiecie przemienne (V) Obwody sterujgce
Styczniki 3 biegunowe: CK13BA3... z prostownikiem diodowym
Styczniki 4 biegunowe: CK13BA4... . J N U
¢ J N U VY Z 50Hz 110220 380
Bureau RINA 50/60Hz 110 220 380 480 600 230400
Register Veritas 240 440 500 660 60Hz 120 240 480

Napiecie state (V). Z modutem elektronicznym (0.7 ... 1.3 x Us)
Styczniki: CK75CE3...., CKO8CES3..... 3 biegunowe

¢ WD WE WF WH WJ WN
Napiecie 24 33 48 72 110220

Napiecie przemienne/state (V). Z modutem elektronicznym (0.8 ... 1.10 x Us)
Styczniki: CK ...... E.... 31 4 biegunowe

Symbole i numery katalogowe @ str. C.19 . D F J N U Y
Bloki stykéw pomocniczych @ str. C.20 Napiecie 24 42 110 220 380 440
Akcesoria i czeéci zapasowe @ str. C.21 28 48 127 250 415 500

Dane techniczne @ str. C.42
Rysunki wymiarowe @ str. C.58
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Seria CK

Styczniki 3 biegunowe

Maks. prad roboczy Dopuszczalne UNEA B Obwody sterujgce: [l Obwody sterujce:
Obcigzenie  Silniki obcigzenie AC3 elektryczna Napigcie Napigcie
bez- <440V, 220V 380V 415V 440V 500V HATIETE przemienne/state

indukcyjne 3~ 230V 400V 440V » w
50/60Hz Kat. Symbol ¥ llos¢  Symbol @ lloé <
AC1 AC KW kW kW kW kW AC3 w opak. w opak. 3
A A HP HP HP HP Hp lloScoper Nr kat. patrz nizej Nr kat. patrz nizej o
250 150 45 75 80 80 100 1.7x10° CK75CA311 ¢ 1 CK75CE311 ¢ 1 (o)
60 100 108 108 135 6
250 185 55 90 100 100 110 1.2x10° CKO8CA311 ¢ 1 CKO8CE311 ¢ 1 -1
75 125 135 135 150 3
c
315 205 65 110 125 125 132 1.7x10° CK85BA311 ¢ 1 CK85BE311 ¢ 1 3
88 150 170 170 180
D
315 250 75 132 132 132 160  1.5x10° CKO9BE311¢ 1 E
100 180 180 180 220
P33
450 309 90 160 160 185 200 1,1x10° CK95BE311 ¢ 1 (@)
125 220 220 250 270 5"
600 420 125 220 230 230 300 1x10°8 CK10CE311 ¢ 1 3
170 300 312 312 405 «Q
700 550 160 280 315 315 400 0.8x10° CK11CE311 ¢ 1 g
220 380 425 425 540
o
1000 700 220 375 400 425 480 0.7x10° CK12BE311 ¢ 1
300 510 540 650
1250 825 250 450 450 450 500 0.7x10° CK13BA311 ¢ 1

340 610 610 610 680

Cewki zapasowe CK75CA3 ... CKOSCA3 C12168 ¢ 1
CK85BA3 C04255 ¢ 1
CK13BA3 C08998 ¢ 1
Obwdd sterujqcy ze zintegr. prostownikiem diodowym CK13BA3 C09120 ¢ 1 C
Cewka CK75CE3 ... CKO8CE3 KB4E ¢ 1
CK85BE3 ... CK95BE3 KBSE ¢ 1
CK12BE3 KB6E ¢ 1
CK10CE3 ...CK11CE3 KB7E ¢ 1
Modut elektroniczny CK75CE3 ... CKO8CE3 KM4E ¢ 1
CK85BE3 ... CK95BE3 KM5E ¢ 1
CK12BE3 KMG6E ¢ 1
CK10CE3 ...CK11CE3 KM7E ¢ 1

(1) W celu uzyskania kompletnego symbolu stycznika nalezy zamieni¢ znak ¢ w symbolu stycznika literq lub cyfrg
odpowiadajgcg zgdanemu napieciu sterowania (str. C.18).

Numery katalogowe
podane sg w rozdziale X

C.19
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Seria CK

Styczniki 4 biegunowe

Mukbs. prad Dopuszczalne obcigzenie INCcTll Obwody sterujqce: [l Obwody sterujqce:
rovoczy -2 AC1 matogé Napiecie Napiecie
Obcigzenie 380V 220V 380V 415V 440V 500v elektryczna IEIEEUIEILE sl e
bez- 400V 230V 400V - -
indukcyjne Kat. Symbol ¥ llos¢  Symbol @ llosé
AC1 AC3 w opak. w opak.
A kw A kW kW kW KW kW lloS¢oper.  nrkat. patrz nizej Nr kat. patrz nizej
g 200 55 105 76 131 143 151 173 1x10° CKO7BA41 ¢ 1 CKO7BE411 ¢ 1
8 325 100 185 123 214 233 247 281 0.6x10° CKO8BA411 ¢ 1 CKO8BE411 ¢ 1
3
o 400 132 250 152 263 287 304 346  0.6x10° CKO9BE411 ¢ 1
9
0
500 160 309 191 329 359 380 415 0.6x10° CK95BE411 ¢ 1
<
M 600 220 408 228 395 431 456 519  0.5x10° CK10CE411 ¢ 1
X
C 700 280 530 266 460 503 533 606  0.4x10° CK11CE411 ¢ 1
N
(S
3 1000 375 680 381 658 719 762 866  0.4x10° CK12BE411 ¢ 1
(7p)
1250 450 800 476 822 898 952 1082 0.6x10° CK13BA411 ¢ 1
Cewki zapasowe CKO7BAGL  CO4255 ¢ 1
CKO8BA4 C04787 ¢ 1
CK13BA4 C08998 ¢ 1
Obwad sterujgcy ze zintegr. prostownikiem diodowym CK13BA4 C09120 ¢ 1
Cewka CKO7BE4 KBSE ¢ 1
C CKO8BE4 ... CK95BE4, CK12BE4 KBGE ¢ 1
CK10CE4 ... CK11CE4 KB7E ¢ 1
Modut elektroniczny CKO7BE4 KMSE ¢ 1
CKO8BE4 ... CK95BE4, CK12BE4 KMG6E ¢ 1
CK10CE4 ... CK11CE4 KM7E ¢ 1

(1) W celu uzyskania kompletnego symbolu stycznika nalezy zamieni¢ znak ¢ w symbolu stycznika literg lub cyfrg
odpowiadajgcg zgdanemu napieciu sterowania (str. C.18)

Styki pomocnicze
llosé Uktad stykow Symbol Nr kat. llosé
stykow w opak.
o3 ol o7 o5
A0
Styki boczne 2 2.0 0 0 BCLL20 104706 10
2 1 1 0 0 BCLL11 104707 10
Kombinacja wiecej niz dwdch blokow stykéw BCLL
2 2 0 0 0 BRLL20 104704 10
2 1 1 0 0 BRLL11 104705 10
2 0 2 0 0] BRLLO2 106622 10

Numery katalogowe
podane sqg w rozdziale X

C.20
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Seria CK

Akcesoria
Do stosowania z: Montaz Napiecie Ue Symbol Nr kat. llosé
w opak.
Ogmnicznilg Sposob montazu umozliwia jednoczesne stosowanie blokéw stykdéw pomocniczych.
przepie¢ CK75.. CKO8 AC 24V - 48V BSLR3G 10471610 2
CK75.... CKO8 AC 50V - 127V BSLR3K 104717 10 <
CK75 ... CK08 AC 130V - 240V BSLR3R 104718 10 3
CKY75 ... CK08 AC 227V - 500V BSLV3U 110836 10 (o
CK85 ... CK13 AC 24V KRC24 104760 10 2
CK85 ... CK13 AC 260V KRC48/260 104761 10 o
CK85 ... CK13 AC 415V KRC380/415 104762 10 bl
-}
c
D
=
(e
3
Q
~+
Blokada CKO78.... CK12 Pozioma BEKH 104763 1 Q
mechaniczna o
CKO78B.... CK95 Pionowa BEKVS 1 104786 1 Q
CK10C...CK128B Pionowa BEKVA 1 104785 1 (o)
CK13 Pionowa BEKV 104764 1 2
()
ol
OSI'ODU CK75C ... CKO8C 1 biegun. VDE0106 CM1CASF 105200 1
zaciskow CK85B ... CK12B 1 biegun. VDE0106  Stycznik 3b. C09476 104766 6
CKO8B ... CK12B 1 biegun. VDE0106  Stycznik 4b. C09479 204800 8
CK75C ... CKO8C 1 biegun IPXXB PTPCK75 103747 1w
CK858B ... CK958B 1 biegun IPXXB PTPCK95 103748 3@
CK10C...CK12B 1 biegun IPXXB PTPCK11 103749 1m C
(1) Jednofazowe
(2) Trzy biegunowe
Czesci zapasowe
Do stosowania z: Typ Symbol Nrkat.  llosé
w opak.
Zestaw stgkéw Jeden zestaw sktada sie z dwdch stykéw statych, jednego ruchomego i akcesoriow montazowych.
g}()wngh Qile konieczna jest wymiana stykow, zaleca sie wymiane wszystkich stykow.
. CKO7B NA V1107BA 113612 1
' E CK75C NA V1175CA 113613 1
x CK08C NA V1108CA 113614 1
CKo8B NA Stycznik 4b. V1108B4 113505 1
CK85B NA V1185BA 113615 1
CK09B NA V1109BA 113616 1
CK09B NA Stycznik 4b. V1109B4 113899 1
CK95B NA V1195BA 113617 1
CK10C NA V1110CE 113618 1
CK11C NA V1111CE 113619 1
CK12B NA V1112BA 113620 1
CK13B NA V1113BA 113621 1

C.21




