ZASILACZE STLF v STLS

Zasilacze zbudowane na bazie transformatoréw STM z wyijscienm DC do
wbudowania w przemystowych instalacjach i urzgdzeniach automtyki.
Posiadajq uktad filtracji (typ STLF) lub stabilizacji ( typ STLS)

Wykonanie w | klasie izolacji oraz stopniu ochrony IPOO, max temperatura

otoczenia 40°C klasa cieplna izolacji B(130°C)wykonanie zgodnie z EN 61558

Zakres pradéw :1-10 A DC, Up<5%
Zakres napieé¢ PRI 2230 V lub 400 V 50/60 Hz
Zakres napieé¢ SEC 124V DC
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Typ Wyijscie Wymiary Mocow. Masa
A B c D E kg
STLF 30 24VDC/1A 66 53 94 50 40 M4 1,40
STLF 75 24VDC/2A 84 61 110 64 47 M4 1,90
STLF 100 24VDC/3A 84 75 110 64 61 M4 2,10
STLF 200 24VDC/5A 96 87 120 84 70 M5 4,65
STLF 400 24VDC/10A 120 103 140 80 82 M5 5,80
STLS 50 24VDCstab/1A 66 65 110 50 52 M4 1,60

Z uwagi na ciggly rozwdj konstrukciji oraz zmiany wymagar technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametréw.
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