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Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogowe: 1,5 mm 
Drzwi: 2,0 mm 
P¸yta montaýowa: 3,0 mm 

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, dach i æciana tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe, 
powlekanie proszkowe na 
zewnˆtrz w strukturze RAL 7035 
P¸yta montaýowa i blachy 
pod¸ogi: ocynkowane 

Zakres dostawy:
Rama szafy z drzwiami, p¸ytˆ 
montaýowˆ, blachami pod¸ogi, 
æcianˆ tylnˆ i blachˆ dachowˆ.

Klasa ochrony:
IP 55 zgodnie z EN 60 529, 
NEMA 12 jest spe¸nione. 

Atesty,
patrz strona 29. 

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne,  
patrz strona 1091 Ð 1092. 

Szerokoæ•  (B) mm Opak. 600 800 1200 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 1400 1400 1400

G¸«bokoæ•  (T) mm 500 500 500

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F1) mm 499 699 1099

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G1) mm 1296 1296 1296

Nr kat. TS 1 szt. 8645.500 8845.500 8245.500

Drzwi 1 1 2

Ci«ýar (kg) 86,0 107,5 163,5

åciany

åciany boczne 2 szt. 8145.235 8145.235 8145.235 853 

åciana dzia¸owa 1 szt. 8609.450 8609.450 8609.450 857 

åciana dzia¸owa dla p¸yt modu¸owych 1 szt. 8609.180 8609.180 8609.180 858 

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.600 8601.800 8601.200 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.600 8602.800 8602.200 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.050 8601.050 8601.050 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.050 8602.050 8602.050 835 

Akcesoria

Szyny wsporcze do kabli dla wieszak—w kˆtowych 2 szt. 4191.000 4192.000 4196.000 979 

Szyny wsporcze do kabli (profil C) dla wieszak—w kablowych 6 szt. 4944.000 4945.000 4947.000 928 

Wspornik montaýowy dla drzwi 20 szt. 4596.000 4598.000 4596.000 895 

KieszeÄ na schematy, blacha stalowa 1 szt. 4116.000 4118.000 4116.000 898 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882. 

Szafy w strukturze RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .600, gruntowane z indeksem koÄcowym .800. 
Termin dostawy na ofert«.  

Akcesoria  strona 832  TS 8 stal nierdzewna  strona 284  TS 8 EMC-ekranowana  strona 291  TS 8 szafa klimatyzowana  strona 582 Ð 583  
TS 8 drzwi klimatyzowane  strona 584 Ð 588 

Kolumna sygnalizacyjna LED, 
Nr kat. na stronie 1041. 

Os¸ona ¸ˆczenia szaf,  
Nr kat. na stronie 867.
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Akcesoria  strona 832  TS 8 stal nierdzewna  strona 284  TS 8 EMC-ekranowana  strona 291  TS 8 szafa klimatyzowana  strona 582 Ð 583  
TS 8 drzwi klimatyzowane  strona 584 Ð 588 
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Szerokoæ•  (B) mm Opak. 600 800 1200 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 1600 1600 1600

G¸«bokoæ•  (T) mm 500 500 500

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F1) mm 499 699 1099

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G1) mm 1496 1496 1496

Nr kat. TS 1 szt. 8665.500 8865.500 8265.500

Drzwi 1 1 2

Ci«ýar (kg) 100,0 103,0 159,3

åciany

åciany boczne 2 szt. 8165.235 8165.235 8165.235 853 

åciana dzia¸owa 1 szt. 8609.650 8609.650 8609.650 857 

åciana dzia¸owa dla p¸yt modu¸owych 1 szt. 8609.165 8609.165 8609.165 858 

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.600 8601.800 8601.200 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.600 8602.800 8602.200 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.050 8601.050 8601.050 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.050 8602.050 8602.050 835 

Akcesoria

Szyny wsporcze do kabli dla wieszak—w kˆtowych 2 szt. 4191.000 4192.000 4196.000 979 

Szyny wsporcze do kabli (profil C) dla wieszak—w kablowych 6 szt. 4944.000 4945.000 4947.000 928 

Wspornik montaýowy dla drzwi 20 szt. 4596.000 4598.000 4596.000 895 

KieszeÄ na schematy, blacha stalowa 1 szt. 4116.000 4118.000 4116.000 898 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882.

Szafy w strukturze RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .600, gruntowane z indeksem koÄcowym .800. 
Termin dostawy na ofert«.  

Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogowe: 1,5 mm 
Drzwi: 2,0 mm 
P¸yta montaýowa: 3,0 mm 

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, dach i æciana tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe, 
powlekanie proszkowe na 
zewnˆtrz w strukturze RAL 7035 
P¸yta montaýowa i blachy 
pod¸ogi: ocynkowane 

Zakres dostawy:
Rama szafy z drzwiami, p¸ytˆ 
montaýowˆ, blachami pod¸ogi, 
æcianˆ tylnˆ i blachˆ dachowˆ.

Klasa ochrony:
IP 55 zgodnie z EN 60 529, 
NEMA 12 jest spe¸nione. 

Atesty,
patrz strona 29. 

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne,  
patrz strona 1091 Ð 1092. 

Przepust kablowy 
do przy¸ˆczenia klawiatury, 
myszy lub skanera, 
Nr kat. na stronie 975. 

Mocowanie zawias—w  
do p¸yt do montaýu 
cz«æciowego, 
Nr kat. na stronie 911. 
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Szerokoæ•  (B) mm Opak. 600 800 1000 1000 1200 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 1800 1800 1800 1800 1800

G¸«bokoæ•  (T) mm 400 400 400 400 400

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F1) mm 499 699 899 899 1099

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G1) mm 1696 1696 1696 1696 1696

Nr kat. TS 1 szt. 8684.500 8884.500 8084.500 8080.500 8284.500

Drzwi 1 1 1 2 2

Ci«ýar (kg) 91,3 113,5 136,4 140,0 170,6

åciany

åciany boczne 2 szt. 8184.235 8184.235 8184.235 8184.235 8184.235 853 

åciana dzia¸owa 1 szt. 8609.840 8609.840 8609.840 8609.840 8609.840 857 

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.600 8601.800 8601.000 8601.000 8601.200 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.600 8602.800 8602.000 8602.000 8602.200 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.040 8601.040 8601.040 8601.040 8601.040 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.040 8602.040 8602.040 8602.040 8602.040 835 

Akcesoria

Szyny wsporcze do kabli dla wieszak—w kˆtowych 2 szt. 4191.000 4192.000 4336.000 4336.000 4196.000 979 

Szyny wsporcze do kabli (profil C) dla wieszak—w kablowych 6 szt. 4944.000 4945.000 4946.000 4946.000 4947.000 928 

Wspornik montaýowy dla drzwi 20 szt. 4596.000 4598.000 4599.000 4309.000 4596.000 895 

KieszeÄ na schematy, blacha stalowa 1 szt. 4116.000 4118.000 4124.000 4115.000 4116.000 898 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882.

Szafy w strukturze RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .600, gruntowane z indeksem koÄcowym .800. 
Termin dostawy na ofert«.  

Akcesoria  strona 832  TS 8 stal nierdzewna  strona 284  TS 8 EMC-ekranowana  strona 291  TS 8 szafa klimatyzowana  strona 582 Ð 583  
TS 8 drzwi klimatyzowane  strona 584 Ð 588 
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Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogi: 1,5 mm 
Drzwi: 2,0 mm 
P¸yta montaýowa: 3,0 mm 

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, dach i æciana tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe, 
powlekanie proszkowe na 
zewnˆtrz w strukturze RAL 7035 
P¸yta montaýowa i blachy 
pod¸ogi: ocynkowana 

Zakres dostawy:
Rama szafy z drzwiami, p¸ytˆ 

montaýowˆ, blachami pod¸ogi, 
æcianˆ tylnˆ i blachˆ dachowˆ. 

Klasa ochrony:
IP 55 zgodnie z EN 60 529, 
NEMA 12 jest spe¸nione. 

Atesty,
patrz strona 29. 

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne,  
patrz strona 1091 Ð 1092. 

Akcesoria:

Szafy naroýne, 
patrz strona 868. 

Alternatywnie moýna 
zastosowa•:

Zamiast drzwi lub æciany tylnej 
pasujˆ drzwi klimatyzowane,
patrz strona 584 Ð 588. 

Nakr«tka zatrzaskowa 
do przykr«cania z gwintem przy 
profilu pionowym, 
Nr kat. na stronie 931. 

Okno systemowe 
do ochrony przed nieupowa-
ýnionym dost«pem i do zacho-
wania klasy ochrony, 
Nr kat. na stronie 877. 
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Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogi: 1,5 mm 
Drzwi: 2,0 mm 
P¸yta montaýowa: 3,0 mm 

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, dach i æciana tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe, 
powlekanie proszkowe na 
zewnˆtrz w strukturze RAL 7035 
P¸yta montaýowa i blachy 
pod¸ogi: ocynkowana 

Zakres dostawy:
Rama szafy z drzwiami, p¸ytˆ 

montaýowˆ, blachami pod¸ogi, 
æcianˆ tylnˆ i blachˆ dachowˆ.

Klasa ochrony:
IP 55 zgodnie z EN 60 529, 
NEMA 12 jest spe¸nione 
(opr—cz TS 8485.510). 

Atesty,
patrz strona 29. 

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne,  
patrz strona 1091 Ð 1092. 

Akcesoria:

Szafy naroýne, 
patrz strona 868. 

Alternatywnie moýna 
zastosowa•:

Zamiast drzwi lub æciany tylnej 
pasujˆ drzwi klimatyzowane,
patrz strona 584 Ð 588.

Szerokoæ•  (B) mm Opak. 400 600 800 800 1200 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 1800 1800 1800 1800 1800

G¸«bokoæ•  (T) mm 500 500 500 500 500

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F1) mm Ð 499 699 699 1099

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G1) mm Ð 1696 1696 1696 1696

Nr kat. TS 1 szt. 8485.510 1)  8685.500 8885.500 8880.500 8285.500

Drzwi 1 1 1 2 2

Ci«ýar (kg) 49,2 93,8 115,8 122,5 173,3

åciany

åciany boczne 2 szt. 8185.235 8185.235 8185.235 8185.235 8185.235 853 

åciana dzia¸owa 1 szt. 8609.850 8609.850 8609.850 8609.850 8609.850 857 

åciana dzia¸owa dla p¸yt modu¸owych 1 szt. 8609.100 8609.100 8609.100 8609.100 8609.100 858 

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.400 8601.600 8601.800 8601.800 8601.200 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.400 8602.600 8602.800 8602.800 8602.200 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.050 8601.050 8601.050 8601.050 8601.050 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.050 8602.050 8602.050 8602.050 8602.050 835 

Akcesoria

Szyny wsporcze do kabli do wieszak—w kˆtowych 2 szt. 4193.000 4191.000 4192.000 4192.000 4196.000 979 

Szyny wsporcze do kabli (profil C) do wieszak—w kablowych 6 szt. Ð 4944.000 4945.000 4945.000 4947.000 928 

Wspornik montaýowy dla drzwi 20 szt. Ð 4596.000 4598.000 4594.000 4596.000 895 

KieszeÄ na schematy, blacha stalowa 1 szt. Ð 4116.000 4118.000 4114.000 4116.000 898 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882.
1) bez rurowej ramy drzwi, p¸yty montaýowej i blachy pod¸ogi. 
Szafy w strukturze RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .600 lub .610, gruntowane z indeksem koÄcowym .800 lub .810. 
Termin dostawy na ofert« .  

Akcesoria  strona 832  TS 8 stal nierdzewna  strona 284  TS 8 EMC-ekranowana  strona 291  TS 8 szafa klimatyzowana  strona 582 Ð 583  
TS 8 drzwi klimatyzowane  strona 584 Ð 588 

Pokrywa z¸ˆczy 
zapewnia bezpieczne, niero-
z¸ˆczne mocowanie gniazdek, 
port—w lub nap«d—w, 
Nr kat. na stronie 1059. 

Klawiatura, wysuwana  
ze zintegrowanym trackballÕem, 
Nr kat. na stronie 1048. 
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Akcesoria  strona 832  TS 8 stal nierdzewna  strona 284  TS 8 EMC-ekranowana  strona 291  TS 8 szafa klimatyzowana  strona 582 Ð 583  
TS 8 drzwi klimatyzowane  strona 584 Ð 588 

Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogi: 1,5 mm 
Drzwi: 2,0 mm 
P¸yta montaýowa: 3,0 mm 

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, dach i æciana tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe, 
powlekanie proszkowe na 

zewnˆtrz w strukturze RAL 7035 
P¸yta montaýowa i blachy 
pod¸ogi: ocynkowana 

Zakres dostawy:
Rama szafy z drzwiami, p¸ytˆ 
montaýowˆ, blachami pod¸ogi, 
æcianˆ tylnˆ, blachˆ dachowˆ 
i 2 sztuki wspornik—w monta-
ýowych (TS 4696.000, 
patrz strona 924), mocowane 
w g¸«bi szafy. 

Klasa ochrony:
IP 55 zgodnie z EN 60 529, 
NEMA 12 jest spe¸nione 
(opr—cz TS 8486.510). 

Akcesoria:

Szafy naroýne, 
patrz strona 868. 
Szafy klimatyzowane KTS 
jednodrzwiowe/dwudrzwiowe, 
patrz strona 582 Ð 583. 

Atesty,
patrz strona 29. 

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne,  
patrz strona 1091 Ð 1092. 

Szerokoæ•  (B) mm Opak. 400 600 800 800 1200 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 1800 1800 1800 1800 1800

G¸«bokoæ•  (T) mm 600 600 600 600 600

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F1) mm Ð 499 699 699 1099

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G1) mm Ð 1696 1696 1696 1696

Nr kat. TS 1 szt. 8486.510 1)  8686.500 8886.500 8881.500 8286.500

Drzwi 1 1 1 2 2

Ci«ýar (kg) 51,7 96,8 120,3 125,8 179,9

åciany

åciany boczne 2 szt. 8186.235 8186.235 8186.235 8186.235 8186.235 853 

åciana dzia¸owa 1 szt. 8609.860 8609.860 8609.860 8609.860 8609.860 857 

åciana dzia¸owa dla p¸yt modu¸owych 1 szt. 8609.110 8609.110 8609.110 8609.110 8609.110 858 

Klimatyzowana æciana boczna 1 szt. 3331.XXX 3331.XXX 3331.XXX 3331.XXX 3331.XXX 589 

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.400 8601.600 8601.800 8601.800 8601.200 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.400 8602.600 8602.800 8602.800 8602.200 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.060 8601.060 8601.060 8601.060 8601.060 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.060 8602.060 8602.060 8602.060 8602.060 835 

Akcesoria

Szyny wsporcze do kabli dla wieszak—w kˆtowych 2 szt. 4193.000 4191.000 4192.000 4192.000 4196.000 979 

Szyny wsporcze do kabli (profil C) dla wieszak—w kablowych 6 szt. Ð 4944.000 4945.000 4945.000 4947.000 928 

Wspornik montaýowy dla drzwi 20 szt. Ð 4596.000 4598.000 4594.000 4596.000 895 

KieszeÄ na schematy, blacha stalowa 1 szt. Ð 4116.000 4118.000 4114.000 4116.000 898 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882. 
1) bez rurowej ramy drzwi, p¸yty montaýowej i blachy pod¸ogi. 
Szafy w strukturze RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .600 lub .610, gruntowane z indeksem koÄcowym .800 lub .810. 
Termin dostawy na ofert«.  
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üˆcznik powierzchni obu-
dowy i p—¸ka pod klawiatur«,  
Nr. kat. na stronie 1034/1048. 

Wspornik poprzeczny 
do drzwi
do stabilizacji zamontowanej 
obudowy klawiatury,
Nr kat. na stronie 895. 
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Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogi: 1,5 mm 
Drzwi: 2,0 mm 
P¸yta montaýowa: 3,0 mm 

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, dach i æciana tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe, 

powlekanie proszkowe na 
zewnˆtrz w strukturze RAL 7035 
P¸yta montaýowa i blachy 
pod¸ogi: ocynkowana 

Zakres dostawy:
Rama szafy z drzwiami, p¸ytˆ 
montaýowˆ, blachami pod¸ogi, 
æcianˆ tylnˆ i blachˆ dachowˆ. 

Klasa ochrony:
IP 55 zgodnie z EN 60 529, 
NEMA 12 jest spe¸nione. 

Akcesoria:

Szafy naroýne, 
patrz strona 868. 
Szafy klimatyzowane KTS je-
dnodrzwiowe/dwudrzwiowe, 
patrz strona 582 Ð 583. 

Atesty,
patrz strona 29. 

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne,  
patrz strona 1091 Ð 1092. 

Szerokoæ•  (B) mm Opak. 600 800 1200 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 2000 2000 2000

G¸«bokoæ•  (T) mm 400 400 400

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F1) mm 499 699 1099

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G1) mm 1896 1896 1896

Nr kat. TS 1 szt. 8604.500 8804.500 8204.500

Drzwi 1 1 2

Ci«ýar (kg) 99,0 124,0 184,5

åciany

åciany boczne 2 szt. 8104.235 8104.235 8104.235 853 

åciana dzia¸owa 1 szt. 8609.040 8609.040 8609.040 857 

Klimatyzowana æciana boczna 1 szt. 3331.XXX 3331.XXX 3331.XXX 589 

åciana boczna z 
wymiennikiem ciep¸a powietrze/woda 1 szt. 3316.200 3316.200 3316.200 632 

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.600 8601.800 8601.200 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.600 8602.800 8602.200 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.040 8601.040 8601.040 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.040 8602.040 8602.040 835 

Akcesoria

Szyny wsporcze do kabli dla wieszak—w kˆtowych 2 szt. 4191.000 4192.000 4196.000 979 

Szyny wsporcze do kabli (profil C) dla wieszak—w kablowych 6 szt. 4944.000 4945.000 4947.000 928 

Wspornik montaýowy dla drzwi 20 szt. 4596.000 4598.000 4596.000 895 

KieszeÄ na schematy, blacha stalowa 1 szt. 4116.000 4118.000 4116.000 898 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882. 

Szafy w strukturze RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .600, gruntowane z indeksem koÄcowym .800. 
Termin dostawy na ofert«.  

Akcesoria  strona 832  TS 8 stal nierdzewna  strona 284  TS 8 EMC-ekranowana  strona 291  TS 8 szafa klimatyzowana  strona 582 Ð 583  
TS 8 drzwi klimatyzowane  strona 584 Ð 588 

T

F1

G
1

H

B
B

T
F1

H

G
1

Tunele kablowe, pionowe,  
przystosowane do profilu 
i poziome do p¸yty montaýowej, 
Nr. kat. na stronie 977 Ð 978. 

Szyna
dla EMC pa¸ˆka ekranowego 
i wieszak—w kablowych, 
Nr kat. na stronie 957. 
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Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogi: 1,5 mm 
Drzwi: 2,0 mm 
P¸yta montaýowa: 3,0 mm

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, dach i æciana tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe, 
powlekanie proszkowe na 

zewnˆtrz w strukturze RAL 7035 
P¸yta montaýowa i blachy 
pod¸ogi: ocynkowana 

Zakres dostawy:
Rama szafy z drzwiami, p¸ytˆ 
montaýowˆ, blachami pod¸ogi, 
æcianˆ tylnˆ i blachˆ dachowˆ. 

Klasa ochrony:
IP 55 zgodnie z EN 60 529, 
NEMA 12 jest spe¸nione 
(opr—cz TS 8405.510). 

Alternatywnie moýna 
zastosowa•:

Zamiast drzwi lub æciany tylnej 
pasujˆ drzwi klimatyzowane,
patrz strona 584 Ð 588. 

Akcesoria:

Szafy naroýne, 
patrz strona 868. 

Szafy klimatyzowane KTS je-
dnodrzwiowe/dwudrzwiowe, 
patrz strona 582 Ð 583. 

Atesty,
patrz strona 29. 

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne,  
patrz strona 1091 Ð 1092. 

Szerokoæ•  (B) mm Opak. 400 600 800 1000 1200 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 2000 2000 2000 2000 2000

G¸«bokoæ•  (T) mm 500 500 500 500 500

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F1) mm Ð 499 699 899 1099

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G1) mm Ð 1896 1896 1896 1896

Nr kat. TS 1 szt. 8405.510 1)  8605.500 8805.500 8005.500 8205.500

Drzwi 1 1 1 2 2

Ci«ýar (kg) 60,7 101,3 126,3 157,1 190,6

åciany

åciany boczne 2 szt. 8105.235 8105.235 8105.235 8105.235 8105.235 853 

åciana dzia¸owa 1 szt. 8609.050 8609.050 8609.050 8609.050 8609.050 857 

åciana dzia¸owa dla p¸yt modu¸owych 1 szt. 8609.120 8609.120 8609.120 8609.120 8609.120 858 

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.400 8601.600 8601.800 8601.000 8601.200 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.400 8602.600 8602.800 8602.000 8602.200 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.050 8601.050 8601.050 8601.050 8601.050 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.050 8602.050 8602.050 8602.050 8602.050 835 

Akcesoria

Szyny wsporcze do kabli dla wieszak—w kˆtowych 2 szt. 4193.000 4191.000 4192.000 4336.000 4196.000 979 

Szyny wsporcze do kabli (profil C) dla wieszak—w kablowych 6 szt. Ð 4944.000 4945.000 4946.000 4947.000 928 

Wspornik montaýowy dla drzwi 20 szt. Ð 4596.000 4598.000 4309.000 4596.000 895 

KieszeÄ na schematy, blacha stalowa 1 szt. Ð 4116.000 4118.000 4115.000 4116.000 898 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882. 
1) bez rurowej ramy drzwi, p¸yty montaýowej i blachy pod¸ogi. 
Szafy w strukturze RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .600 lub .610, gruntowane z indeksem koÄcowym .800 lub .810. 
Termin dostawy na ofert«.  

Akcesoria  strona 832  TS 8 stal nierdzewna  strona 284  TS 8 EMC-ekranowana  strona 291  TS 8 szafa klimatyzowana  strona 582 Ð 583  
TS 8 drzwi klimatyzowane  strona 584 Ð 588 

Kablowe z¸ˆcza skr«cane 
z poliamidu lub mosiˆdzu, 
Nr kat. na stronie 972. 

Sk¸adana p—¸ka na klawiatur« 
i mysz,  
Nr kat. na stronie 1049. 
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Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogi: 1,5 mm
Drzwi: 2,0 mm
P¸yta montaýowa: 3,0 mm

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, dach i æciana tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe, 
powlekanie proszkowe na 

zewnˆtrz w strukturze RAL 7035 
P¸yta montaýowa i blachy 
pod¸ogi: ocynkowana 

Zakres dostawy:
Rama szafy z drzwiami, p¸ytˆ 
montaýowˆ, blachami pod¸ogi, 
æcianˆ tylnˆ, blachˆ dachowˆ 
i 2 sztuki wspornik—w monta-
ýowych (TS 4696.000, 
patrz strona 924), mocowane 
w g¸«bi szafy. 

Klasa ochrony:
IP 55 zgodnie z EN 60 529, 
NEMA 12 jest spe¸nione 
(opr—cz TS 8406.510). 

Akcesoria:

Szafy naroýne, 
patrz strona 868. 
Szafy klimatyzowane KTS je-
dnodrzwiowe/dwudrzwiowe, 
patrz strona 582 Ð 583. 

Atesty,
patrz strona 29. 

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne,  
patrz strona 1091 Ð 1092. 

Szerokoæ•  (B) mm Opak. 400 600 800 1000 1200 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 2000 2000 2000 2000 2000

G¸«bokoæ•  (T) mm 600 600 600 600 600

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F1) mm Ð 499 699 899 1099

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G1) mm Ð 1896 1896 1896 1896

Nr kat. TS 1 szt. 8406.510 1)  8606.500 8806.500 8006.500 8206.500

Drzwi 1 1 1 2 2

Ci«ýar (kg) 55,7 104,0 130,5 161,2 194,6

åciany

åciany boczne 2 szt. 8106.235 8106.235 8106.235 8106.235 8106.235 853 

åciana dzia¸owa 1 szt. 8609.060 8609.060 8609.060 8609.060 8609.060 857 

åciana dzia¸owa dla p¸yt modu¸owych 1 szt. 8609.130 8609.130 8609.130 8609.130 8609.130 858 

Klimatyzowana æciana boczna 1 szt. 3331.XXX 3331.XXX 3331.XXX 3331.XXX 3331.XXX 589 

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.400 8601.600 8601.800 8601.000 8601.200 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.400 8602.600 8602.800 8602.000 8602.200 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.060 8601.060 8601.060 8601.060 8601.060 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.060 8602.060 8602.060 8602.060 8602.060 835 

Akcesoria

Szyny wsporcze do kabli dla wieszak—w kˆtowych 2 szt. 4193.000 4191.000 4192.000 4336.000 4196.000 979 

Szyny wsporcze do kabli (profil C) dla wieszak—w kablowych 6 szt. Ð 4944.000 4945.000 4946.000 4947.000 928 

Wspornik montaýowy dla drzwi 20 szt. Ð 4596.000 4598.000 4309.000 4596.000 895 

KieszeÄ na schematy, blacha stalowa 1 szt. Ð 4116.000 4118.000 4115.000 4116.000 898 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882. 
1) bez rurowej ramy drzwi, p¸yty montaýowej i blachy pod¸ogi. 
Szafy w strukturze RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .600 lub .610, gruntowane z indeksem koÄcowym .800 lub .810. 
Termin dostawy na ofert«.  

Akcesoria  strona 832  TS 8 stal nierdzewna  strona 284  TS 8 EMC-ekranowana  strona 291  TS 8 szafa klimatyzowana  strona 582 Ð 583  
TS 8 drzwi klimatyzowane  strona 584 Ð 588 

Profil do wprowadzania kabli 
do pod¸ˆczania przy blasze 
pod¸ogi z prowadzeniem profilu 
zaciskowego, 
Nr kat. na stronie 965. 

P¸yta modu¸owa  
do wprowadzania kabla 
w æcianie dzia¸owej, 
Nr kat. na stronie 859. 
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Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogi: 1,5 mm
Drzwi: 2,0 mm
P¸yta montaýowa: 3,0 mm

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, dach i æciana tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe, 

powlekanie proszkowe na 
zewnˆtrz w strukturze RAL 7035 
P¸yta montaýowa i blachy 
pod¸ogi: ocynkowana 

Zakres dostawy:
Rama szafy z drzwiami, p¸ytˆ 
montaýowˆ, blachami pod¸ogi, 
æcianˆ tylnˆ i blachˆ dachowˆ. 

Klasa ochrony:
IP 55 zgodnie z EN 60 529, 
NEMA 12 jest spe¸nione. 

Alternatywnie moýna 
zastosowa•:

Zamiast drzwi lub æciany tylnej 
pasujˆ drzwi klimatyzowane,
patrz strona 584 Ð 588. 

Akcesoria:

Szafy klimatyzowane KTS jed-
nodrzwiowe/dwudrzwiowe, 
patrz strona 582 Ð 583. 

Atesty,
patrz strona 29. 

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne,  
patrz strona 1091 Ð 1092. 

Szerokoæ•  (B) mm Opak. 600 800 1200 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 2000 2000 2000

G¸«bokoæ•  (T) mm 800 800 800

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F1) mm 499 699 1099

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G1) mm 1896 1896 1896

Nr kat. TS 1 szt. 8608.500 8808.500 8208.500

Drzwi 1 1 2

Ci«ýar (kg) 111,3 137,0 203,0

åciany

åciany boczne 2 szt. 8108.235 8108.235 8108.235 853 

åciana dzia¸owa 1 szt. 8609.080 8609.080 8609.080 857 

TS 8 wewn«trzna æciana wentylatorowa 1 szt. 3348.200 3348.200 3348.200 653 

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.600 8601.800 8601.200 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.600 8602.800 8602.200 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.080 8601.080 8601.080 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.080 8602.080 8602.080 835 

Akcesoria

Szyny wsporcze do kabli dla wieszak—w kˆtowych 2 szt. 4191.000 4192.000 4196.000 979 

Szyny wsporcze do kabli (profil C) dla wieszak—w kablowych 6 szt. 4944.000 4945.000 4947.000 928 

Wspornik montaýowy dla drzwi 20 szt. 4596.000 4598.000 4596.000 895 

KieszeÄ na schematy, blacha stalowa 1 szt. 4116.000 4118.000 4116.000 898 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882.

Szafy w strukturze RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .600, gruntowane z indeksem koÄcowym .800. 
Termin dostawy na ofert«.  

Akcesoria  strona 832  TS 8 stal nierdzewna  strona 284  TS 8 EMC-ekranowana  strona 291  TS 8 szafa klimatyzowana  strona 582 Ð 583  
TS 8 drzwi klimatyzowane  strona 584 Ð 588 

Montaýowa szyna chassis 
45 x 88 mm 
Uniwersalne rozwiˆzania 
instalacyjne z 11 rz«dami 
otwor—w dla ci«ýkich ele-
ment—w zabudowy i po¸ˆczeÄ 
ærubowych z maszynˆ, 
Nr kat. na stronie 922. 

Ustalanie 
po¸oýenia 
p¸yty 
montaýowej  
w po¸ˆczeniu 
z wstawkˆ 
montaýowˆ 
mi«dzyp¸y-
towˆ, Nr kat. 
p. strona 910.
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Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogi: 1,5 mm
Drzwi: 2,0 mm
P¸yta montaýowa: 3,0 mm

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, dach i æciana tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe, 
powlekanie proszkowe na 
zewnˆtrz w strukturze RAL 7035 
P¸yta montaýowa i blachy 
pod¸ogi: ocynkowana 

Zakres dostawy:
Rama szafy z drzwiami, p¸ytˆ 
montaýowˆ, blachami pod¸ogi, 
æcianˆ tylnˆ i blachˆ dachowˆ. 

Klasa ochrony:
IP 55 zgodnie z EN 60 529, 
NEMA 12 jest spe¸nione. 

Akcesoria:

Szafy naroýne, 
patrz strona 868. 

Atesty,
patrz strona 29. 

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne,  
patrz strona 1091 Ð 1092. 

Szerokoæ•  (B) mm Opak. 600 800 1200 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 2200 2200 2200

G¸«bokoæ•  (T) mm 600 600 600

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F1) mm 499 699 1099

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G1) mm 2096 2096 2096

Nr kat. TS 1 szt. 8626.500 8826.500 8226.500

Drzwi 1 1 2

Ci«ýar (kg) 113,1 139,3 208,0

åciany

åciany boczne 2 szt. 8126.235 8126.235 8126.235 853 

åciana dzia¸owa 1 szt. 8609.260 8609.260 8609.260 857 

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.600 8601.800 8601.200 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.600 8602.800 8602.200 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.060 8601.060 8601.060 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.060 8602.060 8602.060 835 

Akcesoria

Szyny wsporcze do kabli dla wieszak—w kˆtowych 2 szt. 4191.000 4192.000 4196.000 979 

Szyny wsporcze do kabli (profil C) dla wieszak—w kablowych 6 szt. 4944.000 4945.000 4947.000 928 

Wspornik montaýowy dla drzwi 20 szt. 4596.000 4598.000 4596.000 895 

KieszeÄ na schematy, blacha stalowa 1 szt. 4116.000 4118.000 4116.000 898 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882. 

Szafy w strukturze RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .600, gruntowane z indeksem koÄcowym .800. 
Termin dostawy na ofert«.  

Akcesoria  strona 832  TS 8 stal nierdzewna  strona 284  TS 8 EMC-ekranowana  strona 291  TS 8 szafa klimatyzowana  strona 582 Ð 583  
TS 8 drzwi klimatyzowane  strona 584 Ð 588 

Blachy dachowe
z wyci«ciem dla ch¸odziarki, 
Nr kat. na stronie 664. 

Wn«ki schowk—w  
do montaýu jako schowek dla 
np. skanera lub narz«dzi, 
Nr kat. na stronie 1039. 
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Materia¸:
Rama szafy: 
blacha stalowa 1,5 mm
Ramy czo¸owe: 
aluminiowe profile wyciˆgane 
z elementami naroýnymi 
w postaci cynkowych odlew—w 
ciænieniowych 
Drzwi tylne: 
blacha stalowa 2 mm 
Dach i p¸yta pod¸ogi: 
blacha stalowa 1,5 mm
Profil adaptera: aluminium

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Ramy czo¸owe, drzwi tylne 
i dach: 
powlekania proszkowe 
RAL 7035
Profil adaptera: 
¸atwo przewodzˆca, chroniona 
przed korozjˆ pow¸oka 
Blachy pod¸ogowe: 
ocynkowane 

Zakres dostawy:
Rama szafy, ramy czo¸owe 
(zawiasy z prawej strony, kˆt 
otwarcia 130  , z lewej strony 
przytrzymywane przez mecha-
niczny zatrzask), drzwi tylne 
(ogranicznik z prawej strony, 
moýliwoæ• zmiany na lewˆ), 
dach, 
profile adaptera i blacha 
pod¸ogi.

Atesty,
patrz strona 30.

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne, 
patrz strona 1094.

U Opak. 33 33 42 42 Strona

Szerokoæ•  (B) mm 600 600 600 600

Wysokoæ•  (H) mm 1600 1600 2000 2000

G¸«bokoæ•  (T) mm 600 800 600 800

Nr kat. TS  1 szt. 8410.510 8418.510 8430.510 8438.510

Drzwi 1 1 1 1

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.600 8601.600 8601.600 8601.600 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.600 8602.600 8602.600 8602.600 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.060 8601.080 8601.060 8601.080 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.060 8602.080 8602.060 8602.080 835 

Akcesoria

åciany boczne 2 szt. 8166.235 8168.235 8106.235 8108.235 853 

Szyny wsporcze do kabli dla wieszak—w kˆtowych 2 szt. 4191.000 4191.000 4191.000 4191.000 979 

Szyny wsporcze do kabli (profil C) dla wieszak—w kablowych 6 szt. 4944.000 4944.000 4944.000 4944.000 928 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa (w drzwiach tylnych) wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882.

Gruntowane szafy prosimy zamawia• z indeksem koÄcowych .810. Termin dostawy na ofert«.  

Akcesoria strona  832  19 Í-akcesoria instalacyjne od strony 993  Systemy ram noænych podzespo¸—w strona 486  19 Í-klimatyzacja strona 644 Ð 646  

Kolumna sygnalizacyjna LED 
kompakt,
Nr kat. patrz strona 1041. 

P¸yta uziemiajˆca,
centralny punkt uziemiania aý 
do oæmiu p¸askich wtyczek. 
Nr kat. patrz strona 961. 
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Szafy bazowe bez  
c p¸yty montaýowej

do uniwersalnej instalacji 
wewn«trznej z
- segmentowymi p¸ytami 

montaýowymi 
- p¸ytami urzˆdzeÄ i szufla-

dami
- chassis i szynami

c Drzwi 
ramy do instalacji 
- drzwi cz«æciowych z i bez 

szyb
- kompletnych drzwi prze-

szklonych
- szuflad i pulpit—w
- profilowych ram os¸ania-

jˆcych
- pionowo podzielonych 

drzwi
- os¸on z zawiasami u g—ry

Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogi: 1,5 mm

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Dach i æciana tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe 
na zewnˆtrz powlekane prosz-
kowo w strukturze RAL 7035
Blachy pod¸ogi: ocynkowane 

Zakres dostawy:
Rama szafy, dach, æciana tylna, 
blacha pod¸ogi, 
tr—jdzielna.

Rysunek szczeg—¸owy, 
(TS szafy bazowe bez drzwi), 
patrz strona 1094.

Akcesoria strona  832  Drzwi cz«æciowe strona 875  Segmentowe p¸yty montaýowe strona 913  

Szerokoæ•  (B) mm Opak. 600 800 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 2000 2000

G¸«bokoæ•  (T) mm 600 600

Nr kat. TS  1 szt. 8606.512 8806.512

Ci«ýar (kg) 52,5 63,0

åciany

åciany boczne 2 szt. 8106.512 8106.512 876 

åciana dzia¸owa 1 szt. 8609.060 8609.060 857 

åciana dzia¸owa dla p¸yt modu¸owych 1 szt. 8609.130 8609.130 858 

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.600 8601.800 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.600 8602.800 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.060 8601.060 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.060 8602.060 835 

Szafy w strukturze RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .612, gruntowane z indeksem koÄcowym .812. 
Termin dostawy na ofert«.  

Os¸ony kraÄcowe TS
do g—rnego i dolnego zam-
kni«cia wysokoæci, 
Nr kat. patrz strona 875. 

Szuflada korytkowa
wyciˆgana, 
Nr kat. patrz strona 942. 



Systemy szeregowe TS 8
dla blokady roz¸ˆcznika

150 Rittal Katalog 31/Systemy obud—w sterowniczych

B

1 .4

S
ys

te
m

y 
sz

er
eg

ow
e 

T
S

 8

T
B

B2

H

F

G

Materia¸:
Blacha stalowa
Rama szafy, dach, æciana tylna 
i blachy pod¸ogi: 
1,5 mm
Drzwi i os¸ona: 2,0 mm
P¸yta montaýowa: 3,0 mm

Powierzchnia zewn«trzna:
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, os¸ona, dach i æciana 
tylna: 
gruntowanie zanurzeniowe 
na zewnˆtrz powlekane prosz-
kowo w strukturze RAL 7035
P¸yta montaýowa i 
blachy pod¸ogi: ocynkowane 

Klasa ochrony:
IP 55 wed¸ug EN 60 529/10.91, 
spe¸niona norma NEMA 12 
(przy zamontowanym/uszczel-
nionym uruchomieniu roz¸ˆcz-
nika)

Zakres dostawy:
Rama szafy, drzwi (mocowane 
z lewej strony), 
os¸ona (mocowana z prawej 
strony, z d•wigniˆ uchylnˆ u 
g—ry i na dole, z wyci«ciem dla 
uruchamiania roz¸ˆcznika), 
dach æciana tylna, p¸yta 
montaýowa, blacha pod¸ogi, 
tr—jdzielna.

Atesty,
patrz strona 30.

Rysunek szczeg—¸owy/
wymiary nominalne, 
patrz strona 1093.

Szerokoæ•  (B) mm Opak.  800  800  800  800 Strona

Wysokoæ•  (H) mm 1800 1800 2000 2000

G¸«bokoæ•  (T) mm  400  500  500  600

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F) mm 699 699 699 699

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G) mm 1696 1696 1896 1896

Nr kat. TS  1 szt. 8984.500 8985.500 8905.500 8906.500

Drzwi 1 1 1 1

Ci«ýar (kg) 113,5 115,8 126,3 130,5

Cok—¸

Elementy
przednie i tylne

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.800 8601.800 8601.800 8601.800 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.800 8602.800 8602.800 8602.800 835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8601.040 8601.050 8601.050 8601.060 835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8602.040 8602.050 8602.050 8602.060 835 

Dodatkowo naleýy uýy•

Blokada drzwi dla kombinacji szeregowych 892 

Akcesoria

Blokada roz¸ˆcznika (wersja USA) 1 szt. 8611.310 8611.310 8611.310 8611.310 892 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882.

Szafy w RAL 7032 prosimy zamawia• z indeksem koÄcowym .600, gruntowane z indeksem koÄcowym .800. Termin dostawy na ofert«.  

Akcesoria  strona  832  Blokada drzwi bocznych  strona 883  

Kablowe z¸ˆcze skr«cane
z poliamidu lub mosiˆdzu, 
Nr kat. patrz strona 972. 

Nakr«tka zatrzaskowa 
do przykr«cania z gwintem przy 
profilu pionowym, 
Nr kat. patrz strona 931. 
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Materia¸:
NEMA 4x: 
stal nierdzewna 1.4301 

NEMA 4: 
Blacha stalowa, lakierowana

Rama szafy, dach, pod¸oga, 
æciana tylna, æciany boczne: 
1,5 mm
Drzwi: 2,0 mm
P¸yta montaýowa: 
3,0 mm (blacha stalowa) 

Powierzchnia zewn«trzna:
NEMA 4x: 
Rama szafy: bez pow¸oki 
Drzwi, dach, pod¸oga, æciana 
tylna, æciany boczne: na 
zewnˆtrz szlif prosty, ziarno 240 
P¸yta montaýowa: ocynkowana 

NEMA 4: 
Rama szafy: 
gruntowanie zanurzeniowe 
Drzwi, dach, pod¸oga, æciana 
tylna, æciany boczne: 
gruntowanie zanurzeniowe 
i powlekania proszkowe 
w strukturze RAL 7035 
P¸yta montaýowa: ocynkowana 

Klasa ochrony:
IP 65 wed¸ug EN 60 529/10.91
(spe¸nione NEMA 4x lub 
NEMA 4) 

Zakres dostawy:
NEMA 4x/NEMA 4: 
Rama szafy z drzwiami, blacha 
dachowa/pod¸ogi, æciana tylna, 
æciany boczne, p¸yta monta-
ýowa 

Atesty,
patrz strona 30. 

Rysunek szczeg—¸owy, 
(TS szafy bazowe), 
patrz strona 1091.

Opak. NEMA 4x, stal nierdzewna  NEMA 4, blacha stalowa  Strona

Szerokoæ•  (B) mm 600 800 600 800 600 800 600 800

Wysokoæ•  (H) mm 1800 1800 2000 2000 1800 1800 2000 2000

G¸«bokoæ•  (T) mm 600 600 600 600 600 600 600 600

Szerokoæ• p¸yty montaýowej (F) mm 499 699 499 699 499 699 499 699

Wysokoæ• p¸yty montaýowej (G) mm 1696 1696 1896 1896 1696 1696 1896 1896

Nr kat. TS 1 szt. 8458.640 8459.640 8452.640 8450.640 8686.540 8886.540 8606.540 8806.540

Drzwi 1 1 1 1 1 1 1 1

Cok—¸

Elementy przednie 
i tylne 

Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8701.600 8701.800 8701.600 8701.800 8601.600 8601.800 8601.600 8601.800 841/835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8702.600 8702.800 8702.600 8702.800 8602.600 8602.800 8602.600 8602.800 841/835 

Os¸ony boczne
Wysokoæ• 100 mm 1 kpl. 8701.060 8701.060 8701.060 8701.060 8601.060 8601.060 8601.060 8601.060 841/835 

Wysokoæ• 200 mm 1 kpl. 8702.060 8702.060 8702.060 8702.060 8602.060 8602.060 8602.060 8602.060 841/835 

P¸yta coko¸owa, modu¸owa SO 4 szt. 2913.000 2913.000 2913.000 2913.000 Ð Ð Ð Ð 841 

Akcesoria

Szyny wsporcze do kabli 2 szt. 4191.000 4192.000 4191.000 4192.000 4191.000 4192.000 4191.000 4192.000 979 

Systemowe szyny noæne 2 szt. 4361.000 4362.000 4361.000 4362.000 4361.000 4362.000 4361.000 4362.000 926 

Wspornik montaýowy dla drzwi 20 szt. 4596.000 4598.000 4596.000 4598.000 4596.000 4598.000 4596.000 4598.000 895 

KieszeÄ na schematy, blacha stalowa 1 szt. 4116.000 4118.000 4116.000 4118.000 4116.000 4118.000 4116.000 4118.000 898 

Systemy zamykania

Seryjna wk¸adka dwupi—rkowa wymienna na inne wk¸adki i uchwyty komfortowe, patrz strona 881 Ð 882.

Termin dostawy na ofert«.  

Akcesoria  strona 832  Wprowadzania kabli  strona 964   

Kablowe z¸ˆcza skr«cane 
IP 68
z poliamidu i mosiˆdzu, 
Nr kat. patrz strona 972. 

Szyna montaýowa
25 x 38 mm, 
Nr kat. patrz strona 923. 
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W po¸ˆczeniu ze sterowaniem 
nadciænieniem EX np. firmy 
Stahl (nie wchodzi w zakres 
dostawy) w obszarach 
zagroýonych eksplozjˆ moýna 
stosowa• konwencjonalne 
ærodki eksploatacyjne. W tym 
celu w szafie wytwarzane jest 
ciˆgle nadciænienie, co zapo-
biega przedostawaniu si« do jej 
wn«trza ¸atwo wybuchowej 
atmosfery. Ekonomiczna 
eksploatacja dzi«ki ma¸emu 
poziomowi przeciek—w, mniej 
niý 20 l/min, przy ciænieniu kon-
trolnym 2 mbar. 

Wykonanie:  
c Pod¸oga jak dach
c Drzwi z:

dodatkowym zamkiem 
j«zyczkowym u g—ry i na dole, 
zawiasy po prawej stronie, na 
ýˆdanie po lewej

c åciany boczne zamontowane

Powierzchnia zewn«trzna:
Blacha stalowa: 
Rama szafy: gruntowanie zanu-
rzeniowe 
Drzwi, dach, pod¸oga, æciana 
tylna, æciany boczne: gruntowa-
nie zanurzeniowe, powlekania 
proszkowe na zewnˆtrz w struk-
turze RAL 7035 
P¸yta montaýowa: ocynkowana 

Stal nierdzewna: 
Rama szafy: bez pow¸oki 
Drzwi, dach, pod¸oga, æciana 
tylna, æciany boczne: 
szlif prosty, ziarno 240 
P¸yta montaýowa: ocynkowana 

Klasa ochrony:
IP 65 wed¸ug EN 60 529/10.91

Zakres dostawy:
Stelaý szafy z drzwiami (z do-
datkowym zamkiem j«zycz-
kowym u g—ry i na dole), blacha 
dachowa/pod¸ogi, æciana tylna, 
æciany boczne, p¸yta monta-
ýowa.

Uwaga:
Wed¸ug ATEX pusta obudowa 
EExp nie posiada certyfikatu.

Szerokoæ•  (B) mm 600 800 600 800 600 800 1000 600 800 600 Ð

Wysokoæ•  (H) mm 1400 1400 1600 1600 1800 1800 1800 1800 1800 1800 Ð

G¸«bokoæ•  (T) mm 500 500 500 500 400 400 400 500 500 600 Ð

Szerokoæ• p¸yty montaýowej 
(F) mm 499 699 499 699 499 699 899 499 699 499 Ð

Wysokoæ• p¸yty montaýowej 
(G) mm 1296 1296 1496 1496 1696 1696 1696 1696 1696 1696 Ð

Nr kat. TS blacha stalowa 8645.560 8845.560 8665.560 8865.560 8684.560 8884.560 8084.560 8685.560 8885.560 8686.560 Ð

Szerokoæ•  (B) mm 800 600 800 600 800 600 800 600 800 600 800

Wysokoæ•  (H) mm 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2200

G¸«bokoæ•  (T) mm 600 400 400 500 500 600 600 800 800 600 600

Szerokoæ• p¸yty montaýowej 
(F) mm 699 499 699 499 699 499 699 499 699 499 699

Wysokoæ• p¸yty montaýowej 
(G) mm 1696 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 2096 2096

Nr kat. TS blacha stalowa 8886.560 8604.560 8804.560 8605.560 8805.560 8606.560 8806.560 8608.560 8808.560 8626.560 8826.560

Szerokoæ•  (B) mm 800 1000 600 800 600 600 800 800 Ð Ð Ð

Wysokoæ•  (H) mm 1800 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 Ð Ð Ð

G¸«bokoæ•  (T) mm 400 400 500 500 600 600 600 800 Ð Ð Ð

Szerokoæ• p¸yty montaýowej 
(F) mm 699 899 499 699 499 499 699 699 Ð Ð Ð

Wysokoæ• p¸yty montaýowej 
(G) mm 1696 1696 1696 1696 1696 1896 1896 1896 Ð Ð Ð

Nr kat. TS stal nierdzewna 8454.660 8461.660 8457.660 8455.660 8458.660 8452.660 8450.660 8460.660 Ð Ð Ð

Termin dostawy na ofert«.  

Akcesoria  strona 832  Wprowadzania kabli  strona 964   
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Akcesoria  strona 832  Cok—  ̧strona 834 

TS 8 dla strefy zagroýonej 
trz«sieniem ziemi 1, 2 
i 3 wed¸ug Bellcore
TS 8806.500: 
B x H x T 800 x 2000 x 600 mm 

Z coko¸em (elementy coko¸u 
z przodu i z ty¸u oraz os¸ona 
-coko¸u, z boku, 
patrz strona 835), wysokoæ• 
100 mm, z rozdzielonym 
r—wnomiernie nad p¸ytˆ monta-
ýowˆ obciˆýeniem 125 kg.

Uwaga:
Te wersje zosta¸y przetesto-
wane i spe¸niajˆ wymagania 
zgodne z Telcordia 
GR 63-CORE. Naleýy je rozu-
mie• jako wielkoæci por—wnaw-
cze w stosunku do w¸asnych 
instalacji, poniewaý nie jest 

moýliwa certyfikacja pustych 
obud—w. 

TS 8 dla strefy zagroýonej 
trz«sieniem ziemi 4 wed¸ug 
Bellcore
TS 8806.500: 
B x H x T 800 x 2000 x 600 mm 

Wyposaýone w: 
c zestaw na wypadek trz«sie-

nia ziemi oraz 
c kompletny cok—¸, 

patrz strona 153, 

z rozdzielonym r—wnomiernie 
nad p¸ytˆ montaýowˆ obciˆ-
ýeniem 450 kg. 

Rittal Service:

c Montaý szafy na zam—wienie.

4

2

 

Zestaw na wypadek 
trz«sienia ziemi 
dla TS 8806.500 

Materia¸:
Blacha stalowa 

Powierzchnia zewn«trzna:
ocynkowana, chromianowana

Zakres dostawy:

2 usztywnienia boczne, dolne 

po 2 podpory ukoæne, boczne 

8 blach w«z¸owych 

Mocowanie i wzmacnianie p¸yt montaýowych 
wraz z materia¸em mocujˆcym

3

2

1

2

3

4

Opak. Nr kat. TS

1 kpl. 8613.860

4

Kompletny cok—¸ 
dla TS 8806.500 

Materia¸:
Blacha stalowa 
Elementy naroýne 5 mm 
Os¸ony 2 mm 

Powierzchnia zewn«trzna:
powlekania proszkowe RAL 7022

Zakres dostawy:
1 kpl. =
c 4 elementy naroýne, 
c 2 podpory wg¸«bne, 
c po 1 os¸onie z przodu i z ty¸u 
ca¸kowicie zamontowane. 

Wysokoæ• coko¸u Opak. Nr kat. TS

100 mm 1 kpl. 8601.860


