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Seria M

Ministyczniki 3 i 4 biegunowe

6, 9i 12A (AC3)
20A (AC1)
(O] e Obwdd sterujgcy:  napiecie przemienne do 600V
; napiecie state do 440V
8 e Numeracja zaciskéw zgodnie z EN 50012
= e Mocowanie na szynie DIN 35 mm (EN 50022-35) lub Srubami
(@] e Zaciski chronione przed dotknieciem zgodnie z VDE 0106 T.100 oraz VBG4
2 ¢ Dostepna wersja do obwodoéw drukowanych
S e Mozliwo$¢ montazu stykéw pomocniczych oraz ogranicznikéw przepiec
< ¢ Stopien ochrony IP20 (EN 60529).
= ¢ Maksymalna liczba dodatkowych stykéw pomocniczych: 6
—
c
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Zgodnosc¢ z normami Dane podstawowe
MCO... MC1l.. MC2..
IEC/EN 60947-1 BS 4794 Maksymalna ilosé biegunow 4 4 4
IEC/EN 60947-4-1  NFC 63-110 Znamionowy prgd termiczny (Ith) 6 < 60° (A} 20 20 20
IEC/EN 60947-5-1  CSA C22.2/14 Znamionowy prqd roboczy le (A) 6 9 12
EN 50003 VDE 0660 (3x440V, 50/60Hz, AC3)
EN 50005 SEV 10254 Znamionowe napiecie izolacji Ui (v} 750 750 750
EN 50012 JIS 8325 Znamionowe napiecie robocze Ue (V) 690 690 690
C UL 508 JEM 1038
NEMA ICS-1 CENELECHD 419
Napiecia sterujgce stycznikow
Certyﬁkaty Aby uzyska¢ kompletny symbol stycznika nalezy znak 4 na ostatnim miejscu

w symbolu stycznika zastgpi¢ literq lub cyfrg z ponizszych tabel. Wybrana
@ @ litera lub cyfra powinna odpowiada¢ zgdanemu napieciu.
c us Napiecie przemienne (V). Podwdjna czestotliwosé

cULus DEMKO NEMKO

¢ 10 1 2 9 3 4 5 6 7 8 12 13

AC 12 24 42 48 110 120 220 230 240 440 380 400
50/60Hz 115
IMQ Ograniczenia napiecia dla stycznikdw o czestotliwosci 50/60 Hz:

Przy 60Hz=0.85do 1.1 x Us
Przy 50Hz =0.8 do 1.1 x Us przy pracy ciqgtej, przy maksymalnej temperaturze otoczenia do 40°C

Napiecie przemienne (V).

Bureau ¢ A E G K M N S U W Y
Reg]ster \eritas AC 48 115 220 260 380 415 500
50Hz 127 240 400 440
AC 6 32 60 208 240 440 480 600
60Hz 220 277
Napiecie state (V)
L4 A B C D E F G H I J K L N 17 R S 16

Symbole i numery katalogowe @ str. C.3

: . . DC 6 12 32 24 36 42 48 60 72 110 120 125 220 230 240 250 440
Bloki stykéw pomocniczych @ str.C.6

Akcesoria @ str.C8 Napiecie state (V) - rozszerzony zakres napiecia sterowania
Dane techniczne @ str. C.23
Numeracja zaciskow @ str. C.29 ¢ WD WEWG WI WJ WN

Rysunki wymiarowe @ str. C.51 DC 24 33 48 72 110 220
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4 Powrot

Seria M

Ministyczniki 3 biegunowe

Maks. prgd roboczy ~ Dopuszczalne obcigzenie Styki Obwody sterujqgce: [l Obwody sterujqce:
Obcigzenie Silniki  Jednofazowe  Tréjfazowe pom. Napigcie Napiecie
bez- <440V, 115V 220V 220V 380V 500V przemienne state
indukcyjne 3~ 230V 400V o3 ol
50/60Hz Symbol ¥ llosé Symbol ¥ llosé
AC1?  AC3® kW kW kW KW kw W w opak. wopak.
A A HP HP HP HP HP 4 2 Nr kat. patrz nizej Nr kat. patrz nizej

Zaciski Srubowe
20 6 037 075 15 22 3 MCOA310AT ¢ 20 MCOC310AT¢ 10
05 1 2 3 4 0 1 MCOA301AT¢ 20 MCOC301AT¢ 10

-
o

20 9 056 112 22 4 4 1 0 MC1A310AT ¢ 20 ~MCIC310AT¢ 10
075 15 3 55 55 0 1 MC1A301AT ¢ 20 MC1C301AT ¢ 10

20 12 075 2 55 55 1 0 MC2A310AT ¢ 20 MC2C310AT¢ 10
1 26 4 73 73 0 1 MC2A301AT ¢ 20 MC2C301AT¢ 10

w

2Zaciski typu ,ring” do koncoéwek oczkowych

20 6 037 075 15 22 3 1 0 MCOA310AR¢ 20 ~MCOC310AR¢ 10
05 1 2 3 4 0 1 MCOA301AR ¢ 20 MCOC301AR¢ 10

20 9 056 112 22 4 4 1 0 MC1A310AR¢ 20 MCIC310AR¢ 10
075 15 3 55 55 0 1 MC1A301AR¢ 20 ~MCIC301AR¢ 10
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20 12 075 2 55 55 1 0 MC2A310AR ¢ 20 ~MC2C310AR¢ 10
1 26 4 73 73 0 1 MC2A301AR¢ 20 ~MC2C301AR¢ 10

w

Zaciski konektorowe 2x2.8 ©!

16“ 6 037 075 15 22 3 1 0 MCOA310AF ¢ 20 MCOC310AF¢ 10
05 1 2 3 4 0 1 MCOA301AF ¢ 20 MCOC301AF¢ 10

B 9 056 112 22 4 4 MC1A310AF ¢ 20 MCI1C310AF¢ 10
075 15 3 55 55 0 1 MC1A301AF ¢ 20 MCI1C301AF¢ 10

-
(@)

Zaciski kotkowe do wlutowywania C

20 6 037 075 15 22 3 1 0 MCOA310AI ¢ 20  MCOC310Al¢ 10
05 1 2 3 4 0 1 MCOA301AI ¢ 20 MCOC301Al¢ 10

20 9 056 112 22 4 4 1 0 MC1A310Al¢ 20 ~MC1C310Al¢ 10
075 15 3 55 55 0 1 MC1A301AI ¢ 20 MCI1C301Al¢ 10

20 12 075 2 3 55 55 1 0 MC2A310Al ¢ 20 MC2C310Al¢ 10
1 26 4 73 73 0 1 MC2A301Al¢ 20 ~ MC2C301Al¢ 10

Cewki zapasowe MBOA ¢ 10 MBOC ¢ 10

4
TS /)
@
A

v

N

(oes,
S

(1

W celu uzyskania kompletnego symbolu stycznika nalezy zamieni¢ znak 4 w symbolu stycznika literg lub cyfrg
odpowiadajgcg zgdanemu napieciu sterowania (tabela strona poprzednia - inne napiecia na zgdanie).
Wytrzymatosé elektryczna AC-1: MCO... 0.2 x 10° tgczen
MC1... 0.3 x 10°tgczen
MC2...0.35 x 10° tgczen
Wytrzymatos¢ elektryczna AC-3: MCO... (6A) = 1.2 x 10° fqczen
MC1... (9A) = 0.85 x 10° fqczen
MC2... (12A)= 0.6 x 10° fqczen
Przytqcze przewodem 1.5 mm? e = 16A
przewodem 1 mm? le =10A
Przytgcze konektorowe izolowane typu B 2.8 x 0.8 z przewodem 1 mm? le = 8A zgodnie z DIN 46247.
Zaciski konektorowe 1 x 6.3 - na zqdanie (literka F w symbolu powinna byé zastgpiona literkq H)
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Numery katalogowe
podanesgwrozdziale X
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Seria M

Ministyczniki interfejsowe 3 biegunowe

Maks. prad roboczy Dopuszczalne obcigzenie Styki Obwody sterujgce: 24VDC/1.2W "l Obwody sterujqce: 24VDC/2W @

Obcigzenie Silniki  Jednofazowe  Trdjfazowe pom. Symbol Nrkat. lloé Symbol Nrkat. llogé

- bez- <440V, 115V 220V 220V 380V 500V w opak. wopak.

indukcyjne 3~ 230V 400V o3 ol
Q 50/60Hz
; AC1 AC3Y \
c Zaciski: Srubowe
=) 20 6 037 075 15 22 3 1 0 MCOI310ATD 100570 10 MCOK310ATD = 100574 10
8 0 1 MCOI301ATD 100571 10 MCOK301ATD 100575 .10
._6 20 9 0.56 112 22 4 4 1 0 MC1I1310ATD 100572 .10 MC1K310ATD 100576 .10
< 0 1 MC1I301ATD 100573 10 MC1K301ATD 100577 .10
= 20 12 0.75 2 3 55 55 1 0 MC2I310ATD 10055910 MC2K310ATD 103590 10
g 0 1 MC2I1301ATD 100538 10 MC2K301ATD 103591 10
-
C
o
) Cewki zapasowe MBOID 100470 10 MBOKD 100471 10
k7
o /}'3:
E & (' y" 4
S o’ Y

""{:':'04 o
a4

(1) Brak mozliwosci dotqczenia dodatkowych stykéw pomocniczych.
(2) Model, do ktérego mozna zamontowac jeden podwdjny blok stykéw pomocniczych lub dwa pomocnicze.
(3) Wytrzymatos¢ elektryczna AC-3

MCO... (6A) = 1.2 x 10 tqczen

MC1... (9A) = 0.85 x 10° fqczen

MC2...(12A) = 0.6 x 10° fqczen
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4 Powrot

Seria M

Ministyczniki 3 biegunowe

Maks. prqd roboczy ~ Dopuszczalne obcigzenie  Styki pom. LNl (RS CIdTeleE [o)elNTele (VRS Ve

Obcigzenie  Silniki  Jednofazowe  Tréjfazowe Napigcie Napiecie
bez- <440V, 115V 220V 220V 380V 500V RlecHIENIE sz
indukcyjne 3~ 230V 400V .. ..
50/60Hz d Symbol ¥ llos¢  Symbol ¥ lloéé
AC1@ AC38 kW kW kW kW kW \ w opak. w Oka.
A A HP HP HP HP HP Nr kat. patrz nizej Nr kat. patrz nizej
Zaciski sSrubowe
20 6 AC1 0 MCOA400AT ¢ 20  MCOC400AT¢ 10

MCOABOOAT ¢ 20  MCOCBOOAT ¢ 10
4 MCOAAQOAT ¢ 20

23 44 75 13 17
AC3

037 075 15 22 3
05 1 2 3 4

oinip
[N}

20 9 AC1 4 0 MC1A400AT ¢ 20  MCIC400AT¢ 10

18 35 61 105 138 2 . .2 MC1ABOOAT ¢ 20  MCICBOOAT ¢ 10
- - - - - 0 4 MC1AAQ0AT ¢ 20

AC3
056 112 22 4 4
075.15 3 .55 55

20 12 AC1 4 0 MC2A400AT ¢ 20  MC2C400AT ¢ 10
23 44 75 13 17 2 2 MC2ABOOAT ¢ 20  MC2CBOOAT ¢ 10

AC3
075 2 3 55 55
1.26 4 .73 73
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Zaciski konektorowe 2x2.8 ©!
20 6 AC1 4 0 MCOA400AF ¢ 20  MCOC400AF¢ 10
23 44 75 13 17 2 2 MCOABOOAF ¢ 20 MCOCBOOAF¢ 10
- - - - 0 4 MCOAAOOAF ¢ 20

AC3
037 075 15 22 3
05 .1 2 3 4

16" 9 AC1 4 0 MC1A400AF ¢ 20 ~ MCI1C400AF¢ 10
18 35 61 105 138 2 2 MC1ABOOAF ¢ 20  MCICBOOAF¢ 10
° = - = - 0 4 MC1AAQ0AF ¢ 20
AC3 C

056 112 22 4 4
075 .15 3 .55 55

Zaciski kotkowe do wlutowywania
20 6 AC1 4 0 MCOA400AI ¢ 20 MCOC400Al¢ 10
23 44 75 13 17 2 2 MCOABOOAI ¢ 20 MCOCBOOAI¢ 10
- - - - 0 4 MCOAAQOAI ¢ 20

AC3
037 075 15 22 3
05 1 2 3 4
20 9 AC1 4 0 MC1A400AI ¢ 20 ~MCI1C400Al¢ 10
18 35 61 105 138 2 2 MC1ABOOAI¢ 20 MCICBOOAl¢ 10
- - - - 0 4 MC1AAQO0AI ¢ 20

AC3
056 112 22 4 4
075 .15 3 .55 55

Cewki zapasowe MBOA ¢ 10 MBOC ¢ 10
v
, (, /i Y
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W celu uzyskania kompletnego symbolu stycznika nalezy zamieni¢ znak 4 w symbolu
stycznika literg lub cyfrq odpowiadajgcg zgdanemu napieciu sterowania
(tabela strona poprzednia) - inne napiecia na zqdanie.
Wytrzymatosé elektryczna AC-1:  MCO... 0.2 x 10°tgczen
MC1...0.3 x 10° fgczen
MC2...0.35 x 10° fgczen
Wytrzymatosé elektryczna AC-3:  MCO... (6A) = 1.2 x 10° tgczen
MC1... (9A) = 0.85 x 10° fqczen
MC2... (12A)= 0.6 x 10° tgczen
Przytgcze przewodem 1.5 mm? le = 16A

przewodem 1 mm?  le =10A Y ———
Przytqcze konektorowe izolowane typu B 2.8 x 0.8 z przewodem 1 mm? le = 8A Y g
zgodnie z DIN 46247. podanesqwrozdzialeX

Zaciski konektorowe 1 x 6.3 na zqdanie (litera F w symbolu powinna byé zastgpiona literg H).
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Seria M

Styki pomocnicze
llosé W zestawieniu Styki Styki Styki pom. Symbol Nrkat. 1losé
stykow z podstawowym  zgodnie z zgodnie z .3 o w opak.
stycznikiem EN 50012 EN 50005
@ Montaz czotowy 10€ o4 2
; * Dwa lub cztery dodatkowe styki by uzyskaé kombinacje 3 lub 5 stykdw bez zwiekszania szerokosci stycznika
8 Zaciski: Srubowe
> 2 21E 11 1 1 MACN211AT 100999 10
(@) 2 12E 02 0 2 MACN202AT 100998 10
Q 2 20 2 0 MARN220AT 100994 10
'_a 2 11 1 1 MARN211AT 100993 10
< 2 02 0 2 MARN202AT 100992 10
o — 4 41F 31 3 1 MACN431AT 100997 10
(a) 4 32E 22 2 2 MACN422AT 100996 10
. — 4 23E 13 1 3 MACN413AT 100995 10
4 4 40 4 0 MARNA440AT 100991 10
'E 4 31 3 1 MARN431AT 100990 10
N 4 22 2 2 MARN422AT 100989 10
8 4 13 1 3 MARN413AT 100988 10
) 4 04 0 4 MARN4O4AT 100987 10
e
A
£
>
Zaciski: typu ,ring” do koncowek oczkowych
LIS 2 21E 11 1 1 MACN211AR 103557 10
2 12E 02 0 2 MACN202AR 103558 10
2 20 2 0 MARN220AR 103349 10
2 11 1 1 MARN211AR 103350 10
2 02 0 2 MARN202AR 103351 10
4 41F 31 3 1 MACN431AR 103559 10
4 32E 22 2 2 MACN422AR 103560 10
4 23E 13 1 3 MACN413AR 103561 10
4 40 4 0 MARN440AR 103352 10
4 31 3 1 MARN431AR 103353 10
C 4 22 2 2 MARN422AR 103354 10
4 13 1 3 MARN413AR 103355 10
4 04 0 4 MARN404AR 103300 10
Zaciski konektorowe 2x2.8 !
4 41E 31 3 1 MACF431AF 100555 .10
4 32E 22 2 2 MACF422AF 100556 10
4 23E 13 1 3 MACF413AF 100557 10
4 40 4 0 MARF440AF 100503 10
4 31 3 1 MARF431AF 100504 10
4 22 2 2 MARF422AF 100505 10
4 13 1 3 MARF413AF 100506 10
4 04 0 4 MARF404AF 100507 10

(1) Zaciski do przewodu 1 mm? le = 10A
Izolowane zaciski typu B 2.8 x 0.8 do przewodu 1 mm? le = 8A zgodnie z DIN 46247

Cb6
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Seria M

Styki pomocnicze
llosé W zestawieniu Styki Styki Styki pom. Symbol Nrkat. 1losé
stykdbw  zpodstawowym  zgodnie z zgodnie z 3 1 w opak.
stycznikiem EN 50012 EN 50005 ° )
. 10€
Styki boczne @l e

e Jeden lub dwa dodatkowe styki by uzyskaé kombinacje 1 lub 2 stykéw bez zwiekszania wysokosci stycznika

Zaciski Srubowe

1 20 10 1 0 MACL110AT 100560 10
1 11E 01 [0] MACL101AT 100561 10

-

Zaciski typu ,,ring” do koncowek oczkowych

1 20 10 1 0 MACL110AR 103555 .10
1 11E 01 [0] 1 MACL101AR 103556 10

Zaciski konektorowe 2x2.8 !
1 20 10 1 0 MACL110AF 100562 10
1 11E 01 0 MACL101AF 100563 10

-

Zaciski kotkowe do wlutowywania
1 20 10 1 0 MACL110Al 100564 10
1 11E 01 0 1 MACL101AI 100565 10
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e Jeden lub dwa bloki stykéw, kiedy potrzebne jest 6 lub 7 stykéw (kombinacja mozliwa ze stykami pomocniczymi,
czotowymi)

e Jeden lub dwa bloki stykéw dodatkowych po obu stronach - gdy potrzebna jest konfiguracja 5 stykow
pomocniczych (kombinacja mozliwa ze stykami pomocniczymi bocznymi)

Zaciski sSrubowe
1 10 1 0 MARL110ATS 100519 10
1 01 0 MARL101ATS 100520 10

-

Zaciski typu ,ring” do koncowek oczkowych

1 10 1 0. . MARL110ARS 103299 10

1 01 0 1. MARL101ARS 103298 10
Zaciski konektorowe 2x2.8 !

1 10 1 0 MARL110AFS 100521 10

1 01 0 1 . MARL101AFS 100522 10
Zaciski kotkowe do wlutowywania

1 10 1 0. . MARL110AIS 100523 10

1 01 0 1 MARL101AIS 100524 10

(1) Zaciski do przewodu 1 mm? le = 10A
Izolowane zaciski typu B 2.8 x 0.8 do przewodu 1 mm? le = 8A zgodnie z DIN 46247
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Seria M

4 Powrot

Akcesoria
Do stosowania z: Czas Funkcja Ue Symbol Nrkat. llosé
w opak.
Modut czasowy  Montowane czotowo lub z boku stycznika
elektroniczny MCR.MC_... 0.5.- 60s opdznienie ZAt.  24... 250V AC/DC MREBC10AC2 100541 10
MCR.MC_... 0.2 - 24s opdznienie ZAt.  24..250V AC/DC MREBC20AC2 100542 10
Adapter na szyne Do montazu EN 50022-35
(N DIN do modutu MREBC... MVBOR 10054310
l_ l czasowego
i
Do stosowania z: Typ Rodzaj napiecia Ue Symbol Nrkat.  llosé¢
w opak.
Ograniczpilg Przytqczenie i mocowanie
przepieC  dostycznika
MCRAMC ... R/C AC 12..60V 50/60Hz MPOAAE1 100544 10
MCRAMC ... R/C AC 72..250V 50/60Hz MPOAAE2 100545 10
MCRCMC_... Dioda DC 6...250V DC MPOCAE3 100546 10
MCRCMC_... Warystor AC/DC 24-48V MPODAE4 100536 10
Do stosowania z: Fazy Rodzaj napiecia Ue Symbol Nrkat.  llosé
w opak.
tqcznik Do tgczenia rownolegtego dwoch, trzech lub czterech biegunow
réwnolng(g MC_ .. 2.3, 4 [rownolegte) @4.5mm - 16mm? MVPOC 100600 10
Do stosowania z: Symbol Nr kat. llosé
w opak.
Blokada Blokada mechaniczna
mechaniczna MCR,MC_... MMHO 100547 10
!
Do stosowania z: Symbol Nr kat. llosé
w opak.
Identyfikacja MCR.MC_ .. Etykiety (10 arkuszy 260 etukiet] EAT 260 100548 1
MCR, MC_ ... Tabliczki opisowe SPR 100549 1

(50 w opakowaniu)
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C

C9

Seria M .

4 Powrot

Notatki



