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Seria RL

Zgodnosc¢ z normami

IEC/EN 60947-5-1  BS 4794

IEC/EN 60947-1 CENELEC HD410
EN 90947 CENELEC HD420
EN 60947 NFC 63-110

EN 50005 NFC 63-140

EN 50011 CSA C22.2/14
UL 508 VDE 0660/102
NEMAICS 1

Certyfikaty

@ ® ®

cULus DEMKO NEMKO

SEMKO SETI
584

14r

Lloyd's Bureau
Register Veritas

Symbole i numery katalog. @ str. A.23
Bloki stykéw pomocniczych @ str. A.23
Akcesoria @ str. A.24

Dane techniczne @ str. A.34
Schematy @ str. A.36

Konfiguracja stykow @ str. A.38
Rysunki wymiarowe @ str. A.42

4 Powrot

Styczniki pomocnicze
Ith = 20A

e Obwdd sterujgcy:  napiecie przemienne do 690V
napiecie state do 440V
¢ Numeracja zaciskow zgodnie z EN 50005 i EN 50011
e Mocowanie na szynie DIN 35mm (EN 50022-35) lub Srubami
e Zaciski chronione przed dotknieciem zgodnie z VDE 0106 T.100 oraz VBG4
¢ Dostepna wersja z zaciskami ,ring” do koncdéwek kablowych
e Potrojne zaciski cewki
e Mozliwo$¢ montazu stykdw pomocniczych oraz ogranicznikdw przepiec
¢ Stopien ochrony IP20 (EN 60529)

Dane podstawowe

Maksymalna ilos¢ stykow (RL...) 4
Znamionowy prqd termiczny (Ith) © < 55° (A) 20
Znamionowe napiecie robocze (Ue) 7.1 (V) 690
Znamionowe napigcie izolacji (Ui) (V) 1000
Kategoria:
AC-15 v 120 230/220 400/380 440/415 500 690/660
A 10 10 6 5 4 2
DC-13 \Y 24 48 110 220 440
A 6 4 2 0.7 0.35

Napiecia standardowe

W celu uzyskania kompletnego symbolu stycznika nalezy zamieni¢ znak ¢
w symbolu stycznika literkg lub cyfrg odpowiadajgcg zgdanemu napieciu
sterowania

Napiecie przemienne (V). Czgstotliwo$¢ podwéjna

¢ 1 2 9 3 4 5 6 7 13 8 15
AC 24 42 48 110120220 230 240 400 440 480
50/60Hz 115

Napigcie przemienne (V)

¢ A B E K LNTUWY Z

AC 32 127 220 380415500660
50Hz 230 400 690
AC 6 12 208277 380480460 600
60Hz

Napiecie state (V)

¢ B DE F GH I J KNP R T X
DC 12 24 36 42 48 60 72 110 120220 230 240 250 440
125

Napiecie state (V) - Szeroki zakres napieé

¢ WB WD WE WF WGWH WI WJ WKWN WP WR WT WX
DC 12 24 33 42 48 60 72 110125220 230 240 250 440
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Styki pomocnicze
Styki Sterowanie: Napiecie przemienne Sterowanie: Napiecie state

3 Symbol @ lloéé Symbol @ lloéé¢
. o W7 )

‘ w opak. w opak.

W 3 Nr kat. Nr kat. %)
o4 2 . 6 patrz nizej patrz nizej «
Zaciski srubowe 3

4.0 0.0 RL4RAO40T ¢ 5 RL4RDO4OT ¢ 10 O

3 1 0 RL4RAO31T ¢ 5 RL4RDO31T ¢ 10 (o]

2 2 0.0 RL4RA022T ¢ 5 RL4RD022T ¢ 10 6

0 4 0 0 RL4RAOOAT ¢ 5 RL4RDOOAT ¢ 10

1 1 1 1 RL4RA022G ¢ 5 RL4RD022G ¢ 10 -

>
c
Zaciski typu ,ring” (30

4.0 0.0 RL4RAO40R ¢ 5 RL4RDO4OR ¢ 10 -

3 1 0.0 RL4RAO31R ¢ 5 RL4RDO31R ¢ 10 <

2 2 0 0 RL4RAO22R ¢ 5 RL4RDO22R ¢ 10

0 4 0 0 RL4RAOO4R ¢ 5 RL4RDOO4R ¢ 10 g

-+

Q

o

«Q

o

Cewka  zaciski srubowe E
zapasowa LB1A ¢ 5 LB1D ¢ 5 [0)

2aciski typu ,ring”
LR1A ¢ 5 LR1D ¢ 5

>

(1) W celu uzyskania kompletnego symbolu stycznika nalezy zamieni¢ znak 4 w symbolu stycznika literkg
lub cyfrg odpowiadajgcg zgdanemu napieciu i czestotliwosci sterowania. (patrz strona A.22).

Styki pomocnicze
llogé Funkeja Czas Symbol Nrkat.  llos¢

stykow w opak.
o3 of 07‘ F
ol 2 o8 6

Montaz Zaciski srubowe

czotowy 1 1 0 0 0 BCLF10 104700 10
1 0 1 0 0 BCLFO1 104701 10
1 0 0 1 0 BCLF10G 104702 10
1 0 0 0 1 BCLFO1G 104703 10
Zaciski typu ,ring”
1 1 0 0 0 BCRF10 108901 10
1 0 1 0 0 BCRFO1 108902 10
Montaz  zaciski srubowe
boczny 2 2.0 0.0 BRLL20 104704 10
2 1 1 0 0 BRLL11 104705 10
2 0 2 0 0 BRLLO2 106622 10
Modut czasowy pneumatyczny
Montaz Zaciski srubowe
czotowy 2 0.0 1 1 . Opoznienie pozat.  0.1-30s BTLF30C 104709 10
2 0 0 1 1 Opdznienie pozat. 1 -60s BTLF60C 104710 10
2 0 0 1 1 Opdznienie powyt. 0.1 - 30s BTLF30D 104711 10
2 0 0 1 1 Opdznienie powyt. 1 -60s BTLF60D 104712 10
Zaciski typu ,ring”
2 0 0 1 1 Opdznienie po zat. 0.1 - 30s BTRF30C 108903 10
2 0 0 1 1 Opoznienie pozat. 1 -60s BTRF60C 108904 10
2 0 0 1 1 Opdznienie powyt. 0.1 - 30s BTRF30D 108905 10
2 0 0 1 1 Opdznienie powyt. 1 -60s BTRF60D 108906 10
Ostona do modutu czasowego pneumatycznego BTLFX 113001 5

A.23

Numery katalogowe
podane sq w rozdziale X
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Akcesoria
llosé Symbol Nr kat. llosé
stykow .3‘ Fj '7‘ F w opak.
-‘h o2 05 o6
Blokada Mechaniczna
- - - - - BELA 104723 5
iy Mechaniczno / elektryczna
o 2 0 2 BELAO2 104724 5
Fian™
= o
v D
S¢ it
: % - AL
g 8
Rygiel Montaz czotowy
mechaniczny RLG4RA.... RLARD... RMLF #1 patrznizej 20

(1) W celu uzyskania kompletnego symbolu stycznika nalezy zamieni¢ znak ¢ w symbolu stycznika literkg
lub cyfrq odpowiadajgcg zgdanemu napieciu i czestotliwosci sterowania.

D G HC J N U Y
50Hz 24,32 42,48 110,115,120, 127 220,230, 240 380, 400, 415, 440, 480 500, 660/690
60HZ 24,32 48, 60 110,115,120,127 208,220, 240,277 380,400,415, 440, 480 600
DC 24,32,36 42,48 60,72 110,120,125 220,230, 240,250 440
Do stosowania z: Typ Obwad sterujgcy Ue Symbol Nr kat. llosé
w opak.
Ograniczpilg Sposéb podtqgczenia do cewki pozwala na jednoczesne stosowanie blokéw stykéw pomocniczych.
przepiec
RL4RA... R/C AC 12V.. 48V BSLR2G 104713 10
RL4RA... R/C AC 50V.. 127V BSLR2K 104714 10
RL4RA... R/C AC 130V... 250V BSLR2R 104715 10
RL4RD... Dioda DC 12V...600V BSLDZ 104719 10
RL4RA..., RL4RD... Warystor AC/DC 24V ... 48V BSLV3G 104720 10
RL4RA..., RL4RD... Warystor AC/DC 50V... 127V BSLV3K 104721 10
RL4RA..., RL4RD... Warystor AC/DC 130V...250V BSLV3R 104722 10
RL4RA..., RL4RD... Warystor AC/DC 277V ... 500V BSLV3U 110836 10
Do stosowania z: Symbol Nr kat. llosé
w opak.
Identyfikacja _RL4RA...RLARD.. Arkusz z etykietami (10 arkuszy po 260 etykiet) EAT 260 100548 1
RL4RA..., RL4RD... Tabliczki opisowe (50 sztuk w opakowaniu) SPR 100549 1

Numery katalogowe
podane sq w rozdziale X
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Akcesoria (ciqg dalszy)

Do stosowania zz Obwéd sterujgcy Funkcja Czas Symbol Nrkat.  Ilosé
w opak.

Modut CZAasOWY  Sposob podtqczenia do cewki pozwala na jednoczesne stosowanie blokéw stykow pomocniczych..
elektroniczny

RL4... 24-250V AC/DC . Opdznienie po zat. 01-2s BETL02C 113602 5
RL4... 24-250V AC/DC . Opdznienie pozat. 15 -45s BETL45C 113603 5
RLA4... 24-250V AC/DC  OpdZnienie po wyt. 0,1-2s BETL02D 113604 5
RL4... 24-250V AC/DC . Opdznienie powyt, 15 -45s BETL45D 113605 5
Do stosowania z: Obwéd sterujgcy Tup Ue Symbol Nrkat.  llos¢
w opak.

Modut interfejsu Sposéb podtqczenia do cewki pozwala na jednoczesne stosowanie blokéw stykéw pomocniczych.
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RLY... 24-250V AC/DC Przekaznik 24V IMRD 113606 5
RLY... 24-250V AC/DC Przekaznik 48V IMRG 113607 5
RLY... 24-250V AC/DC Manualnie 24V IMRFD 113608 5
RLY... 24-250V AC/DC Manualnie 48V IMRFG 113609 5
RL4... 24-250V AC/DC _ Przekaznik elektron. 24V IMSSD 113610 5
RLS... 24-250V AC/DC  Automat/Manualnie/  24-250V IMAMS 113611 5
Bez kontroli

Ogranicznik przepiec
do stosowania RLY... 24-240V AC R/C 24-48V IMRC2G 113601 10
z modutem interfejsu RLY... 24-240V AC R/C 50-127V IMRC2K 113600 10
RLY... 24-240V AC R/C 130-240V IMRC2R 113599 10
RLY... 24-240V AC Dioda 12-600V IMD1Z 113595 10
RLY... 24-240V AC Warystor 24-48V IMV3G 113594 10
RLY... 24-240V AC Warystor 50-127V IMV3K 113593 10
RLY... 24-240V AC Warystor 130-240V IMV3R 113592 10

A.25




