ZAKLAD METALOWO B
ELEKTRYCZNY APAREL

STYCZNIKI SC

Trzytorowe styczniki
SCM-202i SC-402
na prady do 400 A
o napieciu 500V




- ZASTOSOWANIE

Styczniki SC sg przeznaczone gtéwnie do fgczenia | sterowania silnikow klatkowych w kategorii uzytkowania AC3
i AC4. Moga byé rowniez stosowane do taczenia | sterowania silnikéw pierscieniowych ( kategoria AC2 ) lub innych
urzgdzen odbiorczych pradu przemiennego ( np. urzadzen grzejnych ) o czestotliwosci 50 1 60Hz | napieciu do 500V.

Styczniki nalezy instalowaé w pomieszczeniach zamknigtych, nie zawierajacych pytéw ani gazéw zrgcych, palnych
lub wybuchowych na pionowych konstrukcjach wsporczych tak aby zaciski stykéw ruchomych byty skierowane do
dotu. Moga by¢ eksploatowane na wysokosci nie przekracajacej 2000 m n.p.m.

BUDOWA

Do podstawy metalowej jest przymocowany z boku elekiromagnes napgdowy, kidry poprzez watek napedza
osadzone sprezy$cie jednoprzerwowe styki ruchome. Zaciski przytaczeniowe stykow ruchomych sg wyprowadzone do
dotu, zag stykéw nieruchomych - do gory. Zestyki gtéwne sa wyposazone w komory gaszeniowe, oddzielnie dla
kazdego toru.

DANE TECHNICZNE |

| Wyszczegéinienie | SCM-202 | SC-402
Tory gitéwne
Znamionowe napigcie izolacji U; Vv 500 500
Znamionowy prad ciagly lm;, A 200 400
Znamicnowy prad taczeniowy /e A 200 350
AG-1 Dopuszczalna_moc przy taczeniu obcigzen nieindukeyjnych 220V kW 76 133
i matoindukcyjnych 380V kw 131 230
500V kW 173 302
Dopuszczalna moc przy taczeniu silnikéw klatkowych 3aov KW 75 160
ot 500V KW a0 200
Prad taczeniowy /s 380V A 142 300
500V A 127 280
Dopuszczalna moc przy taczeniu silnikdw klatkowych 380V kW 55 90
AC-4 . 500V kW 55 20
Prad taczeniowy /o 3sov A 104 170
| 500V A 78 130
| Trwatos¢ {gczeniowa w AC-4 ( cykle tgczeniowe ) tys. 50 50
| Przekroje przewodow przytgczeniowych { min./maks. } mm? 70/120 185/300
Wktadki bezpiecznikowe do zabezpieczania stycznika szybkie A 250 500
zwtoczne A 200 400
Naped elektromagnesowy
Znamionowe napiecie izolacji U; v 500 500
Pob6r mocy przy rozruchu VA 1400 2700
trzymaniu VA 160 230
Granica dziatania napedu Ue 0.85-1.1 Ue
i Napigcia sterownicze ( min./maks. ) Vv 110/500; 50Hz
Czas zamykania ms 40 - 90 35-60
otwierania ms 15 - 30 10- 156
Dopuszczalna czestosé tgczen h’ 300 120
Trwalocéé mechaniczna { cykle przestawieniowe ) min 1 0.3
Dopuszczalna temperatura otoczenia dla wykonania N K 248 -308(-25-+35)
TH N ('c) 263 - 318 (-10-+45)
Tory pomocnicze #
Znamionowe napigcie izolacji Uy W 500
Znamicnowy prad ciggly A 10
Znamionowe prady taczeniowe e 220V A 6
AC11 380V A 6
500V A 6
Znamionowe prady taczeniowe [ 48Y A 4
DC11 1oV A 1
220V A 1
Przekroje przewodéw przytaczeniowych ( min./maks.) a jednodrutowe mm? 1/2.5
wielodrutowe mm* 0.75/2.5
Whktadki bezpiecznikowe szybkie A 16
1{. Zaclski praylgezeniows umusiivisg podiaceenie za pamacy koncdwek kablowych 2 clwarerm na 2/, Lacaniki krancowa KLM-3 s3 produkowane przez S| Aparatéw Elekirycznych POKOJ Ladz,

grube M8 (dla SCM-202) | M10 (dla SC-402) oraz za pomocs szyn o maksymalnej szaerokodéct 26 mm 3. Podigczenie przy uzyciu Koncowek z oczkiom do gwintu Md.
(dia SCM-202) i 30mm (dla $C-402)




SCM-202; 5C-402

Al

ASORTYMENT

Odmiany i oznaczenia stycznikow SC. Styczniki trzytorowe sterowane prgdem przemiennym, bez obudowy.

Wyrdznik
Prad Dopuszczalny prad i moc . identyfikacyjny
taczeniowy silnikéw taczonych Liczba }oréw przy zamawianiu
Typ w kategorii AC3 pomocniczych
stycznika £ Napigcie cewki
110V- @
220V - [B]
le AC1 le Masa ssov- [7]
A\
380V - kony 7 \| r ? 500 V- [B]
A A kW kW kg l
W
SCM-202 200 142 75 90 10 2 g B971 1221 V[]
|
v
SC-402 350 300 160 200 26 2 2 Bo81 122[] VO
M

Wykonanie dla klimatu: - normalnego ( N, E) =
-tropikalnego (TH III) -
- morskiego (M) =

EEE

OZNACZENIE

Przykiad oznaczenia stycznika SCM-202 o pradzie cieplnym 200A ze stykami pomocniczymi - dwoma zwiernymi
(z) | dwoma rozwiernymi (r), z cewka na napiecie 220V, 50Hz w wykonaniu normalnym (N):

STYCZNIK SCM-202, 220V, 50Hz, N - B971 1226 V1

SCM-202 SC-402 )
Nazwa czgéei Kiimar ozt KurveF czede] :;tl:ient;n:t::;::ii Uwagi

lub typ lub typ

Cewka elektromagnesu V' | B970 1503 T B980 1505 T 1

Komora gaszgca BO70 1602 T B980 1601 T 3

Styk nieruchomy B970 1303 T B980 1303 T 3

Styk ruchomy B970 1307 T B980 1306 T 3

tacznik pomocniczy 2 KLM-3 KLM-3 2

1/, Przy zamawianiu nalezy numer czesci uzupetnié przez podanie warto$ci znamionowego napigeia np.: B870 1503 T/380Y/50Hz
2/, Produkowany przez SJ Aparatow Elektrycznyeh POROJ Lad2
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Zamoéwienia przyjmuje producent:

ZAKEAD METALOWO-ELEKTRYCZNY
Topola Kréolewska, 99-100 LECZYCA

| ; tel. 50-80
npnp:l— tli 83573

fax 4503

AR EXAN LODZ TEL 0-42/330170 w.50 lol. Romuald Kropst

Uwaga. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w tresci niniejsze| karty katalogowe]




