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MS 641
Jednofazowy przekaznik pradowy

Wstep

Przekaznik MS641 stuzy do
nadzorowania (pomiaru) pradu
statego i przemiennego w obwodach
jednofazowych. Przekaznik jest
zasilany ze zrodta napiecia
pomocniczego.

Wiasciwosci

e Kontrola jednofazowych obwodow
pradu statego i przemiennego w
zakresie czestotliwosci
(40...400)Hz

e Pomiar wartosci skutecznej pradu
(True RMS)
e Duzy zakres nastaw w jednej wers;ji
przekaznika; podzakresy:
- (0,1..1,0)A
- (0,5..5,0)A
- (1,0..10,0)A
e Nastawialny (5...30)%
wspotczynnik powrotu:
- Kryterium podprgdowe:
(1,05...1,30) wartosci nastawionej
- Kryterium nadpradowe:
(0,70...0,95) wartosci nastawionej
o Nastawialny czas zadziatania:
(0...10)s
e Mozliwos¢ wyboru trybu pracy: nad-
i podpradowy
e Przekaznik wyjsciowy z dwoma
zestykami przetgcznymi
° Wybér trybu pracy przekaznika
wyjsciowego:
- Wzbudzony w zakresie
normalnych wartosci pragdu
— Wzbudzony po przekroczeniu
nastawionejwartosci prgdu
o Napiecie zasilania (opcje): 24VAC
lub 110VAC Ilub 230VAC lub
(24....60)VDC lub (100...220)VDC
o Diody LED sygnalizujgce wigczenie
napiecia zasilania oraz wzbudzenie
przekaznika wyjsciowego
e 35mmszynalub natablicy.

Dziatanie

Wejscie pomiarowe tworzy zacisk 4 i
jeden z zaciskow: 5 lub 6 lub 7 w
zaleznos$ci od podzakresu
pomiarowego. Mierzony prad
przeptywa przez rezystor o matej
rezystancji. Spadek napiecia
powstajacy na tym rezystorze jest
doprowadzany do obwodu
pomiarowego. Napiecie jest tam
prostowane i przez filtr
dolnoprzepustowy podawane na
nastawialny komparator. Przy
otwartych zaciskach 1-3 przekaznika
komparator pracuje w trybie pracy
nadprgdowym [>, zwarcie tych
zaciskow przetacza komparator na
tryb pracy podpradowy I<. Sygnat z
komparatora uruchamia czton
czasowy. Po odmierzeniu
nastawionego czasu dziata przekaznik
wyjsciowy. Jesli zaciski 2-3 MS641sg
otwarte, przekaznik wyjsciowy jest
pobudzany po przekroczeniu
nastawionej wartosci pradu ( w trybie
I> - przekroczenie w goére; w trybie I< -
przekroczenie w doét). Zwarcie
zaciskdw 2-3 zmienia tryb pracy
przekaznika wyjsciowego (pobudzony
w warunkach normalnych). Diody LED
sygnalizujg witgczenie napiecia
pomochiczego oraz pobudzenie
przekaznika wyjsciowego.

Obwod pomiarowy jest na potencjale
obwodu wejsciowego i dlatego na
zaciskach 1, 2, 3 moga
wystgpi¢ niebezpieczne napiecia.
Wszystkie czynnosci dokonywane na
tych zaciskach mogag by¢ wykonywane
po odtgczeniu obwodow wejsciowych.
W zasilaczu jest transformator
izolujgcy obwody pomiarowe od
napiecia zasilania.
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Dane techniczne

Deklaracjazgodnosci

Przekaznik MS 641 jest skonstruowany i
produkowany zgodnie z normag
EN 60255-6 oraz wytycznymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej i
dyrektywami niskonapigciowymi wydanymi
przez Unie Europejska.

Obudowa

Jest przystosowana do montazu
zatrzaskowego na szynie 35mm zgodnej z
EN-50022 oraz do montazu natablicowego.

Montaz
Pionowo z dopuszczalng odchytkg +30°
Stopien ochrony

Obudowa: IP40; zaciski: IP20.

Masa
ok. 0,2kg;

Zaciski

Srubowe M3 z ochrong przewodu.
Maksymalny przekréj przewodow: drut 4mm?;
linka: 2,5mm?’.

Odlegtosciizolacyjne

Zgodne z EN-61010-1 oraz IEC-644-1;

stopien zanieczyszczenia 2;
napiecie robocze 250V,

Il kategoria przepig¢;
napiecie udarowe 5kV.

Badania
Wszystkie proby zgodne zEN-60255-6.

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Ttumienie zakiécen

zgodnie z EN 55022, poziom B

Préba udarami oscylacyjnymi 1MHz
wg IEC255 cz. 22-1, klasa lll

Napiecie wzdtuzne : 2.5kV,

Napiecie poprzeczne : 1kV,

Czas trwania testu: 2s,

Impedancja zrédta: 200Q.

Odpornosé¢é na wytadowania

elektrostatyczne

wg EN61001-4-2, wytadowania powietrzne

Klasa ostrosci proby: 3

llos¢ prob: >10,

Czas trwania: >5s,

Napiecie badania: 8 kV,

Generator testowy: 50 do 100MQ,
150pF/330Q.

Odpornos¢ na wypromieniowang energie
elektrostatyczn

Zgodnie z EN 61000-4-3, poziom 3:

Odlegtos¢ anteny od badanego przekaznika:
> 1 mzkazdej strony;

Natezenie pola testujacego dla pasma
czestotliwosci 80 - 1000MHz: 10 V/m,

test przy AM: 1 kHz/80%,

Pojedynczy test przy 900 MHz: AM
200Hz/100%

Badanie wytrzymatosci na zakilécenia
impulsowe

wg EN61000-4-4, poziom 3

Czas narastania poj. impulsu: 5 ns,
Dtugosc¢impulsu (50% wart.): 50 ns,
Amplituda: 2kV/1kV

czas trwania: 15 ms,

okres powtarzania: 300 ms,
Impedancja zrédta: 50Q

Wytrzymatos$¢ na udary napiecia

wg EN61000-4-5, poziom 3

Test dla obwodéw zasilania symetrycznych i
niesymetrycznych

Impulsy napigciowe: 1.2/50us

Impulsy pradowe: 8/20us

Amplituda: 1/4kV,

Liczbaimpulséw: >5/min.,

Impedancija zrédta 2/12/42Q ,

Wytrzymatos$é na zaktdcenia indukowane
rzez fale radiowe

wg EN61000-4-6 145/110, poziom testu 3;
napiecie zaktécajace: 10V,

Odpornosé na polamagnetyczne

wg EN610000-4-8, poziom 4
Czestotliwos$¢: 50 Hz,
Natezenie pola: 30 A/m,
Izolacja

Test napieciowy

wgIEC 255-5
2KV, 60s,

Préba wytrzymatosci izolacji napieciem
udarowym

wgIEC 255-5

Test1.2/50 ps, 5kV,
Impedancja zrédta: 500 Q.

Wytrzymato$¢ mechaniczna:

Test wibracyjny

wg IEC 255-21-1, klasa ostrosci 1,
Zakres czestotliwosci:
podczas dziatania:
10do60Hz, 0.035mm,
60do150Hz,0.5¢,
podczas transportu:
10do 150 Hz, 1g.

Wytrzymatos$¢ na uderzenia

wg |IEC255-21-2, klasa ostrosci 1,
Przyspieszenie: 5g/15g,
Czas trwaniaimpulsu: 11 ms,

Test sejsmiczny

wg IEC 255-21-3,
proceduraA, klasa 1
zakres czestotliwo$ci podczas
dziatania:
5do8Hz, 3.5/1.5mm,
8do35Hz,1.0/0.5g.

Testy rutynowe

wg DIN57435 cz. 303, i EN 60255-6.

Warunki klimatyczne

Dopuszczalne zakresy temperatur

Praca: -5°C do +50°C,
Przechowywanie: -25°C do +55°C,
Transport: -25°C do +70°C.

Dopuszczalna wilgotnos¢

45 do 75% $redniorocznie, przy zatozeniu
braku kondensac;ji.

Wejsciaiwyjscia

Wejscia pomiarowe

Napiecie state i przemienne. Wybdr zakresu
poprzez przytaczenie do odpowiednich
zaciskow (4-5...7)
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Czestotliwos¢ znamionowa dla pradow
przemiennych: (40....400)Hz

Napiecie znamionowe obwodow
pomiarowych do 500V

Przekaznik wyjsciowy

Jeden przekaznik wyjsciowy z dwoma
zestykami przetacznymi.

Obcigzalnos¢ zestykow

Napigcie znamionowe: 250 VAC/DC
Obcigzalnosétrwata: 5A
Obcigzalnos$¢ krotkotrwata: 30A/0,5s
Zataczanie: 1000W L/R=40ms
Otwieranie: 0,2A; 220VDC L/R=40ms
4A;220VAC; cos$=0,4A

Zasilanie

Napigcie przemienne Un:

24V, 110V, 220V (opcje)

Dopuszczalne zmiany: 0.8-1.15Un
Czestotliwos¢ znamionowa: fn=50i60 Hz
Dopuszczalne zmiany: 0.95do 1.05 fn
Pobdr mocy: <4 VAprzy Un

Napiecie state Un:

24do 60V, 100do 220V (opcje)
Dopuszczalne zmiany: 0.8do 1.2 Un
Pobormocy: <1 W przy Un

Nastawy

Prad pomiarowy - patrz "Wej$cia pomiarowe"
Wspétczynnik powrotu regulacja: (5...30)%
wartosci nastawionej

Opédznienie zadziatania: (0...10)s

Uchyby

Warunki odniesienia:
- temperatura otoczenia +20°C
— znamionowe napiecie zasilania



Dopuszczalne odchytki w warunkach
odniesienia:

- pomiar pradu: <5%

- pomiarczasu: <10%

- rozrzut: <1%

Wptyw temperatury: <1%
zmianach temperatury 0 220K

przy

Pozostate dane techniczne

- Wspotczynnik przecigzenia
obwodow wejsciowych patrz
"Wejscia pomiarowe"

- Impedancja obwoddw wejsciowych
- patrz "Wejscia pomiarowe"

- Czas dziatania i czas powrotu:
<100ms

Instalowanie i podtaczenie

Warunki bezpieczenstwa

AUwaga

W czasie pracy przekaznika na
niektérych jego czesciach wystepuje
niebezpieczne napiecie. Nieuwaga,
niewtasciwe zastosowanie mogg
narazi¢ obstuge na
niebezpieczenstwo, a sprzet na
uszkodzenie.

Przed jakimkolwiek dziataniem w
obszarze zaciskow przytgczeniowych,
przekaznik musi by¢ odtaczony od
napiecia.

Jesli do podtgczen stosuje sie linki,
nalezy na koncowkach
przytaczeniowych zastosowac tulejki.
Prawidtowe i bezpieczne dziatanie
przekaznika zalezy od prawidtowego:
transportu, przechowywania,
instalowania, uruchamiania, obstugi,
konserwacji i serwisowania. Dlatego
wszystkie czynnosci powinien
wykonywa¢ wykwalifikowany
personel.

Wykwalifikowany personel

Sa to osoby, ktére:

- znaja zasady instalowania,
uruchamiania i dziatania
przekaznika oraz systemu, w ktéorym
bedzie zainstalowany

- sgwykwalifikowanymi elektrykami

- sg zaznajomione z uzywaniem
aparatury ratowniczej zgodnie z
zasadami BHP

- potrafig udzieli¢ pierwszej pomocy

Wskazowki

Niniejsza karta katalogowa daje
wytyczne dotyczace instalowania,
uruchamiania pracy przekaznika.
Niemniej jednak niemozliwe jest
opisanie wszystkich mozliwych
warunkéw pracy. W przypadku pytan
lub wystgpienia szczegdétowych
problemoéw nie nalezy dziata¢ bez ich
szczegoOtowego wyjasnienia razem z
producentem.

Mozna to zrobi¢ poprzez kontakt z
naszymi przedstawicielami
techniczno-handlowymi, ktorzy udzielg
niezbednych informacji.

Instalowanie

Przekaznik moze by¢ instalowany z
zachowaniem warunkéw pracy
opisanych w danych technicznych.
Przekaznik moze by¢ montowany
zatrzaskowo na szynie 35mm zgodnej
z EN50022 lub natablicowo z uzyciem
wspornika (rys.2). Wspornik ten nalezy
wysung¢ z obudowy odchylajgc klamre
sprezysta. Za pomocg dwoch wkretdw
M4 nalezy przykreci¢ ten wspornik do
tablicy i nasung¢ nan obudowe
przekaznika.

Podtaczenia

Przekaznik MS641 musi by¢
instalowany i podtgczany przez
wykwalifikowanych elektrykow. Musza
by¢ zastosowane wiasciwe zasady
BHP.

Podigczenia nalezy dokonywac
zgodnie ze schematem umieszczonym
na naklejce identyfikacyjnej. Na tej
naklejce podana jest rowniez wartos¢
napiecia zasilajgcego.

Przed podiaczeniem obwodu
pomiarowego nalezy okresli¢
pozadany zakres nastaw i zaciski
przytaczeniowe zgodnie z ponizszg
tabelka:

Pofsgzsig'z do Zakres nastaw
4-5 (0,1..1) A
4-6 (0,5...5,0) A
4-7 (1,0...10,0) A

Przekaznik MS641 jest dostarczany z
rozwartymi zaciskami 1 i 3 czyli z
trybem pracy nadprgdowej
przekaznika wyjSciowego oraz z
rozwartymi zaciskami: 2 i 3 czyli
przekaznik wyjsciowy pobudzany po
przekroczeniu nastawionej wartosci.
Ponizsza tabelka pokazuje wszystkie
mozliwe tryby pracy uzyskiwane
poprzez zwieranie, bgdz rozwieranie
zaciskow 1, 2, 3.

Dziatanie
przekaznika
wyj$ciowego

Zwarte | Zwarte

13 2.3 Funkcje

pobudzony po
przekroczeniu
nastawionej
warto$ci

1>

X I<

X 1> pobudzony w
warunkach

normalnych

X X I<

A Obwaod pomiarowy znajduje sie na
potencjale mierzonego napiecia. Na
zaciskach 1, 2, 3 wystepuje
niebezpieczne napiecie. Dlatego nie
nalezy wykonywac zadnych czynnosci
zwigzanych z zakfadaniem, badz
zdejmowaniem mostkéw przy
witgczonym napieciu pomiarowym.
Obszar tych zaciskow musi by¢ wtedy
odizolowany.

Przed wtgczeniem napiecia
pomocniczego nalezy upewnic sie czy
jest ono zgodne z napieciem
przekaznika (wartos¢ i rodzaj
napiecia). Obwod napiecia
pomocniczego musi byc¢
zabezpieczony bezpiecznikiem 2A (lub
mniejszym).

A Jesli przekaznik MS641 bedzie
podtagczony do napiecia o wartosci
wiekszej od 400 V, dla zachowania
odlegtosci izolacyjnych, musi by¢
zachowana odlegtos¢ wieksza od 5mm
miedzy $ciang boczng obudowy a
metalowg sgsiednig Sciang.
Przyktady na rysunkach 4 i 5 pokazujg
podigczenie MS641 do napiecia
zasilajacego AC/DC.

Akcesoria

e Przezroczysta pokrywa z
mozliwoscig plombowania:
gtebokos¢ 9mm (158.233.00.031)
gtebokos¢ 15mm (158.233.00.041)



~

OOOO‘OOOO
9 16 [

87.00

4.2

Element mocujacy

Rys. 2. Wymiary przekaznika

2
Hyst. 5...30%
¢ 1> 0.1..11 ")

Przed zakladaniem zwor wylaczy¢ napiecie !
1)1=10A,5Alb 1A
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Rys. 3. Schemat potaczen MS641
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Podlaczenie do
zaciskow 4-5 dla
zakresu pomiarowego
1.10A
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Rys. 5. Podtgczenie do napiecia

pomiarowego DC i obwodu pomiarowego

Sposéb zamawiania
= Typ zabezpieczenia

Przyktad:
= Przekaznik MS641
Akcesoria:

/= Pokrywa nr 158.233.00.031

Vanom

o o o

| Podiaczenie do
zaciskow 4-7 dla
zakresu pomiarowego
A

S1701034)

Rys. 4. Podtaczenie do napiecia zasilania

= 220 VAC

AC i obwodu pomiarowego DC

/= napiecie pomocnicze
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