Efficor™

Przekazniki termobimetalowe y

C.8

na zakres 0,16 do 850A

» Obwody sterujgce do 690V AC

e Tory gtéwne: ECRT1, ECRT2: do 690V

¢ Zabezpieczenie termiczne przed przecigzeniem.
¢ Zabezpieczenie przed pracg niepetnofazowq.

¢ Automatyczna kompensacja temperatury.

wo Kasowanie reczne

Kasowanie reczne
+STOP

e Pokretto zakresu prgdowego na ptycie czotowe;j. Kasowanie
e Przycisk testu na ptycie czotowej. automatyczne
 Wskaznik zadziatania (0-1). +STOP
¢ Dodatkowe styki pomocnicze 1z + 1r
* Przycisk kasowania (4 potozenia): i e Kasowanie
- Kasowanie reczne automatyczne

- Kasowanie reczne + STOP
- Kasowanie automatyczne + STOP
- Kasowanie automatyczne

Normy

IEC 7 EN 60947-4-1
IEC EN 60947-5-1
GB14048.4

UL508

CSA22.2/14

VDE 0660

Dopuszczenia

IEC/EN 60947-4-1
Ui=690V
Prgd wyzwolenia 120% nastawy prqgdowe;j

Krzywe wyzwalania

‘@

o (1) (1) (1)

(1) w trakcie
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Efficor™
Przekazniki termobimetalowe
Klasa 10A
Zakres nastaw (A) 0,16..40
Do stosowania z wszystkie styczniki Efficor
Obwod gtowny
Napiecie znamionowe izolagji (V) 690
Zakres czestotliwosci (Hz) 0-400
Obwod sterujgcy
Napiecie znamionowe izolacji(lEC60947-4) Ui (V) 690
Znamionowy prad termiczny Ith (A) 10
Prad roboczy
AC-15 - zakres prgdowy i napieciowy Ue-le (V-A) 110/120-3 220/230-2 380/400-1 480/500-0.8 690/660-0.3
DC-13 - zakres prgdowy i napieciowy Ue-le (V-A) 24-2 48-14 110-0.6 220-0.3 440-0.1 8
Kategorie zgodnie z UL i CSA B600-Q600 S
Zabezpieczenie bezpiecznikami typu gL (A) 10 D
Przewdd sztywny (mm3) 0.75..10 -+
Docisk (Nm) 2.2/ 20 1
-
=
Zaciski Q
>
Zaciski srubowe skrzynkowe (mm?) — 0.75..10 ®
b 18.8
Zacisk skrzynkowy - przekroéj standardowy B6
2.2/20
4.2
Zaciski typu ,ring” - A (mm) ol 10
Moment dociskowy (Nm) Jﬁ 14/12
il
C
Warunki srodowiskowe Zdalne kasowanie
Temperatura sktadowania -55°C do +80°C Pobdr mocy
Temperatura pracy (kompensacja) -25°C do +60°C AC 100VA
Zakres stosowania do 2000 m (n.p.m.) bez zadnych zmian DC 100W
w charakterystykach . . )
Wilgotnosé wagledna 40°C. 955 Cewki nie sq przeznaczone do pracy ciggtej

Zabezpieczenie przed Stona mgta

|
> -t

=02s

"1 min.
t=1s ¢ t,=30s
t,=5s ¢ t=90s
t,=10s ¢ t=180s

[t, = zatqczony, t, = wytqczony)

Pozycje montazowe

A 4 300

——

Odchylenie od osi Y oraz Z: +30°

C9



C.10

Efficor™

Tablice koordynacji typ 2 (50kA przy 415V oraz 500V)

415Vac 500Vac

2 2 2 2 2 MCCB jako SCPD g 2 > 2 Z bezp. MMS oraz SCPD
P = 3 ) 2 2 ) ) 2 2
Przekaznik & e g 3 S _ SCPD S < el o _
g 8- 9 _©gU i i §_ 5 ©=© .
.termo- 2 ES Ex 53 = SCPD Stycznik (MccB) Stycznik £ES Ex =Z = SCPD Stycznik
bimetalowy & £ 5% 2L 25 52 5% 20 2%

s B i i : 3 : Prad Prad Prad Prad | § i = : 3 : Prad Prqd
> o <4 o2 Typ In In | Typ In In | & S8 2 2 Typ In In
= & * o (Aac) (Adc) (Aac) (A= & = = (Aac) (Adc)

ECRT1B108B 0(‘)1266- 006 021 1 80 |MMS 0.26 EC09A3 9 - - - - 006 017 1 50 | MMS 0.26 EC09A3 9

025- vl

ECRT1B10C (‘)41 009 031 1 80 |piecz- 2 ECO9A3 9 - - - - 0.12 033 1 50 | Bezp. 2 ECO9A3 9

o nik

04— Bez-

ECRT1B10D 0-65 012 04 1 80 |piecz- 4 EC09A3 9 = - = - 0.18 048 1 50 | Bezp. 4 EC09A3 9

- nik

065 - Bez-

ECRT1B10F '11 025 08 1 80 |piecz- 4 ECO9A3 9 - - - - 0.25 0.66 1 50 | Bezp. 4 ECO9A3 9

e} nik

10- Bez-

ECRT1B10G iS 037 11 1 80 |piecz- 6 ECO9A3 9 = - = - 055 12 1 50 | Bezp. 6 ECO9A3 9

) nik

13- Bez-

ECRT1B10H i9 055 15 1 80 |piecz- 6 ECO9A3 9 - - - - 0.75 15 1 50 | Bezp. 6 ECO9A3 9

e} nik

18- Bez-

ECRT1B10J é7 075 19 1 80 |piecz- 6 ECO9A3 9 - - - - 11 21 1 50 | Bezp. 6 ECO9A3 9

- nik

25 Bez-

ECRT1B10K Z;O 15 34 1 80 |piecz- 10  EC09A3 9 - - - - 15 26 1 50 | Bezp. 10 ECO9A3 9

) nik

40- Bez-

ECRT1B10L é} 22 45 1 80 |piecz- 16  EC09A3 9 - - - - 3 53 1 50 | Bezp. 16 ECO9A3 9

ol nik

55. Bez-

ECRT1B10M éS 3 6.5 1 80 |piecz- 20  EC09A3 9 = - = - 37 6 1 50 | Bezp. 20 ECO9A3 9

e nik

ECRT1BION/ 80- itz

ECRT2B10N 1 4 8 1 80 pl;iz- 25  ECO9A3 9 |MCCB 125 EC25A3 25 55 9 1 50 | Bezp. 25 ECO9A3 9
ECRT1810P/ 100- S

ECRT2B10P  16.0 55 11 1 80 plsi(;z» 35 EC012A3 12 |[MCCB 12,5 EC25A3 25 7.5 12 1 50 | Bezp. 35 EC12A3 12
ECRTLBL0S QY 145 _. 75 148 1 80 ?:;— 40 ECO18A3 18 |MCCB 20 EC25A3 32 10 155 1 50 | Bez 40 EC18A3 18
ECRT2810S 180 : s ' P

ECRT1B10T/ 17.5-

ECRT2B10T 2 o - ° - ° - ° - - o - 11 184 3 50 | Bezp. 40 EC18A3 18

210_' Bez-

ECRT2B10U 2‘6 11 21 3 80 |piecz- 50 EC025A3 25 |[MCCB 30 EC25A3 32 15 23 3 50 | Bezp. 50 EC25A3 25
! nik

250~ Bez-

ECRT2B10V 3é0 15 28 3 80 |piecz- 63 EC032A3 32 |[MCCB 30 EC32A3 32 | 175 265 3 50 | Bezp. 63 EC32A3 32

o nik

300 - Bez-

ECRT2B10W 4'0 185 35 3 80 |piecz- 80 EC040A3 40 |[MCCB 50 EC40A3 40 22 33 3 50 | Bezp. 80 EC40A3 40
! nik

Przekazniki termobimetalowe - klasa wyzwolenia: 10A

Znamionowe napiecie pracy: 415Vac, 500Vac
Znamionowe napiecie izolacji: 690Vac
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz.
Znamionowy czas pracy: osiem godzin

Stopien zanieczyszczenia: 3

Znamionowa koordynacja zwarciowa: 80kA przy 415Vac; 50kA przy 500Vac



Efficor™

Przekazniki termobimetalowe

Przekazniki termobimetalowe

Zakres nastaw Bezpieczniki Zaciski typu ,,ring” Zaciski skrzynkowe
AM  glL-gG
Klasa wyzwalania 10 Min. Maks A A Do stoso- Symbol Nr kat. Symbol Nr kat. Opak.
A A A A wania z
016 026 2 2 ECRT1R10B 269024 ECRT1B10B 268996 5
025 041 2 2 ECRT1R10C 269025 ECRT1B10C 268997 5 A
0,40 0,65 2 2 ECRT1R10D 269026 ECRT1B10D 268998 5 o
065 1,0 2 4 ECRT1R10F 269027 ECRT1B10F 268999 5 o
1,00 1,50 4 6 ECRT1R10G 269028 ECRT1B10G 269000 5 «<
130 190 4 6 . £CO9 ECRT1R10H 269029 ECRT1B10H 269001 5
1,80 2,70 6 10 EC12 ECRT1R10J 269030 ECRT1B10J 269002 5 N
2,50 4,00 8 16 ECRT1R10K 269031 ECRT1B10K 269003 5 Q
400 630 120 ECI8 ECRTIR10L 269032 ECRT1B10L 269004 5 3
5,50 8,50 16 20 ECRT1R10M 269033 ECRT1B10M 269005 5
8,00 12,00 20 25 ECRT1R10N 269034 ECRT1B10N 269006 5 o\
10,00 16,00 25 35 ECRT1R10P 269035 ECRT1B10P 269007 5 E
14,50 18,00 32 50 ECRT1R10S 269036 ECRT1B10S 269008 5 =5
17,50 22,00 40 63 ECRT1R10T 269037 ECRT1B10T 269009 5 (‘D
8,00 12,00 20 25 ECRT2R10N 268115 ECRT2B10N 268103 5 2.
10,00 16,00 25 35 ECRT2R10P 268116 ECRT2B10P 268104 5 o
14,50 18,00 32 50 EC25 ECRT2R10S 268117 ECRT2B10S 268105 5 E
17,50 22,00 40 63 EC32 ECRT2R10T 268118 ECRT2B10T 268106 5
21,00 26,00 40 63 EC40 ECRT2R10U 268119 ECRT2B10U 268107 5 (0]
2500 3200 50 80 ECRT2R10V 268120 ECRT2B10V. 268108 5
30,00 40,00 63 100 ECRT2R1O0W 268121 ECRT2B10W 268109 5
Akcesoria
Do stosowania z Opis Symbol Nr kat. Opak. B
Adaptor
ECRT1 DIN EN500022-35 ECRT1BS 268963 1
ECRT2 DIN EN500022-35 ECRT2BS 268964 1
Przycisk z przewodem
elastucznum
ECRT1 05m RTXS 113855 1
1im RTXSL 113856 1
Kasowanie boczne RTXBS 108864 1
2Zdalne kasowanie
ECRT1 12 Vac/dc RTXRRB 113661 1
ECRT2 24 Vac/dc RTXRRD 113662 1
48 Vac/dc RTXRRG 113663 1
110-240V ac/dc RTXRRJ 113664 1
220/415V ac/dc RTXRRN 113665 1
380/480V ac/dc RTXRRU 113666 1

@ B.15



