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Styczniki F oraz zabezpieczenia silnikowe

Przeglàd oferty

Uk∏ady oparte na stycznikach standardowych

115...800 A

200...1600 A

1000 V

2, 3 lub 4

1 - 50

LC1-F

Zastosowanie

Pràd znamionowyPràd znamionowyPràd znamionowyPràd znamionowyPràd znamionowy
∏àczeniowy∏àczeniowy∏àczeniowy∏àczeniowy∏àczeniowy

AC-3

AC-1

Napi´cie znamionoweNapi´cie znamionoweNapi´cie znamionoweNapi´cie znamionoweNapi´cie znamionowe
∏àczeniowe∏àczeniowe∏àczeniowe∏àczeniowe∏àczeniowe

Liczba biegunówLiczba biegunówLiczba biegunówLiczba biegunówLiczba biegunów

ZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenie

Wspó∏pracaWspó∏pracaWspó∏pracaWspó∏pracaWspó∏praca
ze stycznikiem typuze stycznikiem typuze stycznikiem typuze stycznikiem typuze stycznikiem typu

Pràd znamionowy silnikaPràd znamionowy silnikaPràd znamionowy silnikaPràd znamionowy silnikaPràd znamionowy silnika
(In)(In)(In)(In)(In)

Symbole katalogoweSymbole katalogoweSymbole katalogoweSymbole katalogoweSymbole katalogowe

StronyStronyStronyStronyStrony
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Standardowe przekaêniki termiczne
do zabezpieczania silników

Zabezpieczenie linii

Przecià˝enie silnika
Zatrzymanie silnika
Zanik fazy

LC1-F

30-630 A

57 - 66

LR9-F LT6-P

Wielofunkcyjne przekaêniki
do zabezpieczania silników

Zabezpieczenie silników

Po∏àczenie plus:
- sterowanie
- komunikacja
- monitoring

LC1-D, LC1-F, LC1-B

0.2-2000 A

55 - 56
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Styczniki
Typ LC1-F (115 to 800 A)
Obwód sterowania: pràd przemienny lub sta∏y

Dane techniczne

TypTypTypTypTyp LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115 LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150 LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185

Ârodowisko

Zgodnie z IEC 947-4-1, kategoria
Napi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacjiNapi´cie znamionowe izolacji (Ui) przepi´ç III, stopieƒ zanieczyszczeƒ 3 VVVVV 1000 1000 1000

Zgodnie z VDE 0110 gr.C VVVVV 1500 1500 1500

Napi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udarowe kVkVkVkVkV 8 8 8
wytrzymywanewytrzymywanewytrzymywanewytrzymywanewytrzymywane (Uimp)

Zgodne z normamiZgodne z normamiZgodne z normamiZgodne z normamiZgodne z normami EN 60947-1, EN 60947-4-1, IEC 947-1, IEC 947-4-1
JEM 1038

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty ASE, CSA, UL, BV, GL, USSR, DNV, RINA

Stopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochrony Zgodnie z IEC 529 IP20 dla p∏yty czo∏owej z os∏onami LA9-F

Zgodnie z VDE 0106 Ochrona przed dost´pem palcem z os∏onami LA9-F
Wersja standardowa "TH" - odporne na goràce i wilgotne powietrze (kondensujàca si´

TropikalizacjaTropikalizacjaTropikalizacjaTropikalizacjaTropikalizacja i ociekajàca woda) oraz rozwój pleÊni

Temperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczenia W czasie sk∏adowania °C°C°C°C°C - 60…+ 80

W czasie pracy przy Uc °C°C°C°C°C - 5…+ 55

Dopuszczalna °C°C°C°C°C - 40…+ 70

Maksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowania Bez zmiany parametrów znamionowych mmmmm 3000

Pozycja roboczaPozycja roboczaPozycja roboczaPozycja roboczaPozycja robocza Bez zmiany parametrów znamionowych

Ze zmianà parametrów znamionowych Nale˝y zastosowaç nast´pujàce wspó∏czynniki
korekcyjne: 0.75 dla napi´cia za∏àczajàcego cewk´,
0.9 dla napi´cia opadni´cia zwory elektromagnesu
oraz 0.8 dla pràdu ∏àczeniowego w kategorii AC1

Nale˝y zastosowaç nast´pujàce wspó∏czynniki
korekcyjne: 1.15 dla napi´cia za∏àczajàcego cewk´,
1.1 dla napi´cia opadni´cia zwory elektromagnesu
oraz 0.8 dla pràdu ∏àczeniowego w kategorii AC1

W ˝adnym z powy˝szych przypadków nie mo˝e byç zapewnionazdolnoÊç
za∏àczania i wy∏àczenia oraz trwa∏oÊç elektryczna i mechaniczna

Niedozwolona

OdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczne (1) Stycznik otwarty 9 gn 9 gn 7 gn
1/2 sinusoidy = 11 ms

Stycznik zamkni´ty 13 gn 13 gn 15 gn

OdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracje (1) Stycznik otwarty 2 gn 2 gn 2 gn
5…300 Hz

Stycznik zamkni´ty 6 gn 6 gn 5 gn
(1) W najmniej korzystnym kierunku, bez zmiany stanu styków (przy zasilaniu cewki napi´ciem Uc).

30°
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LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225 LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265 LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330 LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400 LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500 LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630 LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

8 8 8 8 8 8 8 8

EN 60947-1, EN 60947-4-1, IEC 947-1, IEC 947-4-1, JEM 1038

ASE, CSA, UL, BV, GL, USSR, DNV, RINA UL, CSA

 IP20 dla p∏yty czo∏owej z os∏onami LA9-F

Ochrona przed dost´pem palcem z os∏onami LA9-F
 "TH" - odporne na goràce i wilgotne powietrze (kondensujàca si´
i ociekajàca woda) oraz rozwój pleÊni

- 60…+ 80 - 60…+ 80

- 5…+ 55 - 5…+ 55

- 40…+ 70 - 5…+ 55

3000

Nale˝y zastosowaç nast´pujàce wspó∏czynniki korekcyjne:0.75 dla napi´cia za∏àczajàcego cewk´,
0.9 dla napi´cia opadni´cia zwory elektromagnesu oraz 0.8 dla pràdu ∏àczeniowego w kategorii AC1

Nale˝y zastosowaç nast´pujàce wspó∏czynniki korekcyjne: 1.15 dla napi´cia za∏àczajàcego cewk´,
1.1 dla napi´cia opadni´cia zwory elektromagnesu oraz 0.8 dla pràdu ∏àczeniowego w kategorii AC1

W ˝adnym z powy˝szych przypadków nie mo˝e byç zapewniona zdolnoÊç za∏àczania i wy∏àczania oraz trwa∏oÊç elektryczna i mechaniczna

7 gn 6 gn 6 gn 6 gn 9 gn 6 gn 5 gn 6 gn

15 gn 15 gn 15 gn 15 gn 15 gn 15 gn 15 gn 15 gn

2 gn 2 gn 2 gn 1.5 gn 2 gn 2 gn 2.5 gn 2 gn

5 gn 5 gn 5 gn 5 gn 4 gn 4 gn 5.5 gn 4 gn
(1) W najmniej korzystnym kierunku, bez zmiany stanu styków (przy zasilaniu cewki napi´ciem Uc).
(2) Dotyczy nieodkszta∏conej sinusoidy; przy cz´stotliwoÊciach przekraczajàcych te wartoÊci prosimy skonsultowaç si´ z naszym Regionalnym Biurem
Sprzeda˝y.

30°
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Styczniki
Typ LC1-F (115 to 800 A)
Obwód sterowania: pràd przemienny lub sta∏y

Dane techniczne (ciàg dalszy)

TypTypTypTypTyp LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115 LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150 LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185

Parametry biegunów

Liczba biegunówLiczba biegunówLiczba biegunówLiczba biegunówLiczba biegunów 3 lub 4 3 lub 4 3 lub 4

Pràd ∏àczeniowy znamionowyPràd ∏àczeniowy znamionowyPràd ∏àczeniowy znamionowyPràd ∏àczeniowy znamionowyPràd ∏àczeniowy znamionowy (Ie) W kategorii AC-3,  q 55 °C AAAAA 115 150 185
(Ue q 440 V)

W kategorii AC-1,  q 40 °C AAAAA 200 250 275

Napi´cie ∏àczeniowe znamionowe Napi´cie ∏àczeniowe znamionowe Napi´cie ∏àczeniowe znamionowe Napi´cie ∏àczeniowe znamionowe Napi´cie ∏àczeniowe znamionowe (Ue) Do wartoÊci VVVVV 1000 1000 1000

Ograniczenia cz´stotliwoÊcioweOgraniczenia cz´stotliwoÊcioweOgraniczenia cz´stotliwoÊcioweOgraniczenia cz´stotliwoÊcioweOgraniczenia cz´stotliwoÊciowe Pràdu roboczego (2) HzHzHzHzHz 162/3…200 162/3…200 162/3…200

Pràd cieplny umowny Pràd cieplny umowny Pràd cieplny umowny Pràd cieplny umowny Pràd cieplny umowny (Ith) Stycznika w powietrzu  q 40 °C AAAAA 200 250 275

ZdolnoÊç za∏àczaniaZdolnoÊç za∏àczaniaZdolnoÊç za∏àczaniaZdolnoÊç za∏àczaniaZdolnoÊç za∏àczania I skuteczny zgodnie z IEC 947-4 AAAAA Pràd za∏àczalny: 10 x Ie w AC-3 lub 12 x Ie w AC-4

ZdolnoÊç wy∏àczaniaZdolnoÊç wy∏àczaniaZdolnoÊç wy∏àczaniaZdolnoÊç wy∏àczaniaZdolnoÊç wy∏àczania I skuteczny zgodnie z IEC 947-4 AAAAA Pràd za∏àczalny oraz wy∏àczalny: 8 x Ie w AC-3
lub 10 x Ie w AC-4

Pràd znamionowy dopuszczalnyPràd znamionowy dopuszczalnyPràd znamionowy dopuszczalnyPràd znamionowy dopuszczalnyPràd znamionowy dopuszczalny Dla 10 s AAAAA 1100 1200 1500
krótkotrwa∏ykrótkotrwa∏ykrótkotrwa∏ykrótkotrwa∏ykrótkotrwa∏y
od stanu zimnego, Dla 30 s AAAAA 640 700 920
bez przep∏ywu pràdu w okresie 60 minut
przed przecià˝eniem, przy  q 40 °C Dla 1 min AAAAA 520 600 740

Dla 3 min AAAAA 400 450 500

Dla 10 min AAAAA 320 350 400

Zabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarciowe Obwód silnika (bezpieczniki typu aM) AAAAA 125 160 200
bezpiecznikami topikowym bezpiecznikami topikowym bezpiecznikami topikowym bezpiecznikami topikowym bezpiecznikami topikowym U q 440 V Z przekaênikiem cieplnym

przecià˝eniowym (bezpieczniki typu gG) AAAAA 200 200 315

Bezpieczniki typu gG AAAAA 200 250 315

Ârednia impedancja biegunaÂrednia impedancja biegunaÂrednia impedancja biegunaÂrednia impedancja biegunaÂrednia impedancja bieguna Przy Ith oraz 50 Hz mmmmmW 0.37 0.35 0.33

Moc rozpraszana w biegunieMoc rozpraszana w biegunieMoc rozpraszana w biegunieMoc rozpraszana w biegunieMoc rozpraszana w biegunie AC-3 WWWWW 5 8 12
Dla powy˝szych wartoÊci znamionowych
pràdów roboczych AC-1 WWWWW 15 22 25

Okablowanie (szyny)Okablowanie (szyny)Okablowanie (szyny)Okablowanie (szyny)Okablowanie (szyny) Maksymalny przekrój
Szyna Liczba szyn 2 2 2

rozmiar szyny mmmmmmmmmm 20 x 3 25 x 3 25 x 3

Przewody z koƒcówkami mmmmmmmmmm22222 95 120 150

Przewody ze z∏àczem mmmmmmmmmm22222 95 120 150

Ârednica Êruby mmmmmmmmmm Ø 6 Ø 8 Ø 8

Moment dokr´cajàcy zaciskówMoment dokr´cajàcy zaciskówMoment dokr´cajàcy zaciskówMoment dokr´cajàcy zaciskówMoment dokr´cajàcy zacisków Przy∏àcza obwodów g∏ównych N.mN.mN.mN.mN.m 10 18 18
(1) Dotyczy nieodkszta∏conej sinusoidy; przy cz´stotliwoÊciach przekraczajàcych te wartoÊci prosimy skonsultowaç si´

z naszym Regionalnym Biurem Sprzeda˝y.
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LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225 LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265 LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330 LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400 LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500 LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630 LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800

3 lub 4 3 lub 4 3 lub 4 2, 3 lub 4 2, 3 lub 4 2, 3 lub 4 3 lub 4 3

225 265 330 400 500 630 780 800

315 350 400 500 700 1000 1600 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

162/3…200 162/3…200 162/3…200 162/3…200 162/3…200 162/3…200 162/3…200 162/3…200

315 350 400 500 700 1000 1600 1000

Pràd za∏àczalny: 10 x Ie w AC-3 lub 12 x Ie w AC-4

Pràd za∏àczalny oraz wy∏àczalny: 8 x Ie w AC-3 lub 10 x Ie w AC-4

1800 2200 2650 3600 4200 5050 6250 6500

1000 1230 1800 2400 3200 4400 5600 4600

850 950 1300 1700 2400 3400 4600 3600

560 620 900 1200 1500 2200 3000 2600

440 480 750 1000 1200 1600 2200 1700

250 315 400 400 500 630 800 800

315 500 500 630 800 800 1000 1000

315 400 500 500 800 1000 2 x 800 (2) 1000

0.32 0.3 0.28 0.26 0.18 0.12 0.10 0.12

16 21 31 42 45 48 60 77

 32 37 44 65 88 120 250 120

2 2 2 2 2 2 2 2
32 x 4 32 x 4 30 x 5 30 x 5 40 x 5 60 x 5 100 x 5 60 x 5

185 240 240 2 x 150 2 x 240 – – –

185 240 – – – – – –

Ø 10 Ø 10 Ø 10 Ø 10 Ø 10 Ø 12 2 x Ø 12 Ø 12

35 35 35 35 35 58 58 58
(2) Po∏àczenia równoleg∏e biegunów muszà byç wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta
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Styczniki
Typ LC1-F (115 to 800 A)
Obwód sterowania: pràd przemienny

Dane techniczne (ciàg dalszy)

TypTypTypTypTyp LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115 LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150 LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185

Parametry obwodu sterowania

Napi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowaniaNapi´cie znamionowe sterowania 50 lub 60 Hz VVVVV 24…1000
(Uc)

Tolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowania
(θ ≤  55 °C)

cewki 50 lub 60 Hz Robocza 0.85…1.1 Uc

Opadni´cia zwory elektromagnesu 0.35…0.55 Uc

cewki 40…400 Hz Robocza –

Opadni´cia zwory elektromagnesu –

Âredni pobór mocyÂredni pobór mocyÂredni pobór mocyÂredni pobór mocyÂredni pobór mocy
przy 20 °C oraz Uc

c 50 Hz Przy za∏àczaniu cewki 50 Hz VAVAVAVAVA 550 550 805

cewki 40…400 Hz VAVAVAVAVA – – –

Cos ϕ 0.3 0.3 0.3

W stanie cewki 50 Hz VAVAVAVAVA 45 45 55

za∏àczenia cewki 40…400 Hz VAVAVAVAVA – – –

Cos ϕ 0.3 0.3 0.3

c 60 Hz Przy za∏àczaniu cewki 50 Hz VAVAVAVAVA 660 660 970

cewki 40…400 Hz VAVAVAVAVA – – –

Cos ϕ 0.3 0.3 0.3

W stanie cewki 50 Hz VAVAVAVAVA 55 55 66

za∏àczenia cewki 40…400 Hz VAVAVAVAVA – – –

Cos ϕ 0.3 0.3 0.3

Moc rozpraszanaMoc rozpraszanaMoc rozpraszanaMoc rozpraszanaMoc rozpraszana WWWWW 12…16 12…16 18…24

Czas zadzia∏aniaCzas zadzia∏aniaCzas zadzia∏aniaCzas zadzia∏aniaCzas zadzia∏ania (1)  Zamykanie ‘Z’ msmsmsmsms 23…35 23…35 20…35

Otwieranie ‘O’ msmsmsmsms 5…15 5…15 7…15

Trwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechaniczna w milionach cykli roboczych 10 10 10

Maksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒ liczba cykli na godzin´ 2400 2400 2400
w temperaturze otoczenia 55 °C

OkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanie Min/Maks przekrój
Przewody gi´tkie bez koƒcówki 1 lub 2 ˝y∏owe mmmmmmmmmm22222 1/4 1/4 1/4

 Przewody gi´tkie z koƒcówkami 1 ˝y∏owe mmmmmmmmmm22222 1/4 1/4 1/4

2 ˝y∏owe mmmmmmmmmm22222 1/2.5 1/2.5 1/2.5

 Przewody sztywne bez koƒcówki 1 lub 2 ˝y∏owe mmmmmmmmmm22222 1/4 1/4 1/4

Moment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcy N.mN.mN.mN.mN.m 1.2 1.2 1.2

Zatrzask mechanicznyZatrzask mechanicznyZatrzask mechanicznyZatrzask mechanicznyZatrzask mechaniczny Z powodu parametrów znamionowych styczniki LC1-F nie mogà byç wyposa˝ane w zatrzask mechaniczny.
Do takiej pracy nale˝y stosowaç zatrzaskiwane magnetycznie styczniki CR1-F.

(1) Czas zamykania ‘Z’ mierzony jest od chwili podania napi´cia na cewk´ elektromagnesu do chwili uzyskania
stycznoÊci zestyków g∏ównych. Czas otwierania ‘O’ mierzony jest od chwili odj´cia napi´cia z cewki elektromagnesu do
chwili utraty stycznoÊci zestyków g∏ównych.
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LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225 LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265 LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330 LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400 LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500 LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630 LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800

24…1000 48…1000 48…1000 110 …500 110 …440

0.85…1.1 Uc –

0.35…0.55 Uc –

– 0.85…1.1 Uc 0.85…1.1 Uc 0.85…1.1 Uc 0.85…1.1 Uc 0.7…1.3 Uc

– 0.35…0.55 Uc 0.3…0.5 Uc 0.25…0.5 Uc 0.2…0.4 Uc 0.3…0.5 Uc

805 – – – – – – –

– 650 650 1075 1100 1650 2100 1300

0.3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 –

55 – – – – – – –

– 10 10 15 18 22 50 15

0.3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 –

970 – – – – – – –

– 650 650 1075 1100 1650 2100 1300

0.3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 –

66 – – – – – – –

– 10 10 15 18 22 50 15

0.3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 –

18… 24 8 8 14 18 20 2 x 22 25

20…35 40…65 40…65 40…75 40…75 40…80 40…80 40…80

7…15 100…170 100…170 100…170 100…170 100…200 130…230 20…40

10 10 10 10 10 5 5 5

2400 2400 2400 2400 2400 1200 600 600

Min/Maks przekrój
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

1/2.5 1/2.5 1/2.5 1/2.5 1/2.5 1/2.5 1/2.5 1/2.5

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Z powodu parametrów znamionowych styczniki LC1-F nie mogà byç wyposa˝ane w zatrzask mechaniczny.
Do takiej pracy nale˝y stosowaç zatrzaskiwane magnetycznie styczniki CR1-F.
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Styczniki
Typ LC1-F (115 to 800 A)
Obwód sterowania: pràd sta∏y

Dane techniczne (ciàg dalszy)

TypTypTypTypTyp
LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115 LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150 LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185

Parametry obwodu sterowania

Znamionowe napi´cie sterowaniaZnamionowe napi´cie sterowaniaZnamionowe napi´cie sterowaniaZnamionowe napi´cie sterowaniaZnamionowe napi´cie sterowania a VVVVV 24…460 24…460 24…460
(Uc)

Tolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowaniaTolerancja napi´cia sterowania Robocza 0.85…1.1 Uc 0.85…1.1 Uc 0.85…1.1 Uc
(θ ≤ 55 °C)

Odpadania 0.15…0.2 Uc 0.15…0.2 Uc 0.15…0.2 Uc

Âredni pobór mocyÂredni pobór mocyÂredni pobór mocyÂredni pobór mocyÂredni pobór mocy a Przy za∏àczaniu cewki WWWWW 560 560 800
przy 20 °C i Uc

W stanie za∏àczenia WWWWW 4.5 4.5 5

Âredni czas dzia∏ania Âredni czas dzia∏ania Âredni czas dzia∏ania Âredni czas dzia∏ania Âredni czas dzia∏ania (1) Zamykanie ‘Z’ msmsmsmsms 30…40 30…40 30…40

Otwieranie ‘O’ msmsmsmsms 30…50 30…50 30…50

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga: Czas trwania ∏uku zale˝y od obwodu, w którym odbywa si´ wy∏àczanie. W typowych obwodach trójfazowych
i przy normalnym przebiegu wy∏àczania jest krótszy od 10 ms. Obcià˝enie odcinane jest od zasilania w czasie równym
sumie czasu otwierania ‘O’ i czasu trwania ∏uku

Trwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechanicznaTrwa∏oÊç mechaniczna w milionach cykli roboczych 10 10 10

Maksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒMaksymalna cz´stoÊç ∏àczeƒ liczba cykli na godzin´ 2400 2400 2400
w temperaturze otoczenia 55 °C

OkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanieOkablowanie Min/Maks przekrój
Przewody gi´tkie bez koƒcówki 1 ˝y∏owe mmmmmmmmmm22222 1/4 1/4 1/4

2 ˝y∏owe mmmmmmmmmm22222 1/4 1/4 1/4

Przewody gi´tkie z koƒcówkami 1 ˝y∏owe mmmmmmmmmm22222 1/4 1/4 1/4

2 ˝y∏owe mmmmmmmmmm22222 1/2.5 1/2.5 1/2.5

Przewody sztywne bez koƒcówki 1 ˝y∏owe mmmmmmmmmm22222 1/4 1/4 1/4

2 ˝y∏owe mmmmmmmmmm22222 1/4 1/4 1/4

Moment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcyMoment dokr´cajàcy N.mN.mN.mN.mN.m 1.2 1.2 1.2

Zatrzask mechanicznyZatrzask mechanicznyZatrzask mechanicznyZatrzask mechanicznyZatrzask mechaniczny Z powodu parametrów znamionowych styczniki LC1-F nie mogà byç wyposa˝ane w zatrzask mechaniczny.
Do takiej pracy nale˝y stosowaç zatrzaskiwane magnetycznie styczniki CR1-F.

(1) Czas zadzia∏ania zale˝y od typu elektromagnesu stycznika oraz trybu jego sterowania.
Czas zamykania ‘Z’ mierzony jest od chwili podania napi´cia na cewk´ elektromagnesu do chwili uzyskania
stycznoÊci zestyków g∏ównych. Czas otwierania ‘O’ mierzony jest od chwili odj´cia napi´cia z cewki
elektromagnesu do chwili utraty stycznoÊci zestyków g∏ównych.
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LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225 LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265 LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330 LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400 LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500 LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630 LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800

24…460 24…460 24…460 48…440 48…440 48…440 110…440 110…440

0.85…1.1 Uc 0.85…1.1 Uc 0.85…1.1 Uc 0.85…1.1 Uc 0.85…1.1 Uc 0.85…1.1 Uc 0.85…1.1 Uc 0.7…1.3 Uc

0.15…0.2 Uc 0.15…0.2 Uc 0.15…0.2 Uc 0.2…0.35 Uc 0.2…0.35 Uc 0.2…0.35 Uc 0.2…0.4 Uc 0.3…0.5 Uc

800 750 750 1000 1100 1600 2 x 1000 1300

5 5 5 6 6 9 2 x 21 15

30…40 40…50 40…50 50…60 50…60 60…70 70…80 40…80

30…50 40…65 40…65 45…60 45…60 40…50 100…130 20…40

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga: Czas trwania ∏uku zale˝y od obwodu, w którym odbywa si´ wy∏àczanie. W typowych obwodach trójfazowych i przy normalnym przebiegu wy∏àczania
jest krótszy od 10 ms. Obcià˝enie odcinane jest od zasilania w czasie równym sumie czasu otwierania ‘O’ i czasu trwania ∏uku

10 10 10 10 10 5 5 5

2400 2400 2400 2400 2400 1200 600 600

Min/Maks przekrój.
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

1/2.5 1/2.5 1/2.5 1/2.5 1/2.5 1/2.5 1/2.5 1/2.5

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Z powodu parametrów znamionowych styczniki LC1-F nie mogà byç wyposa˝ane w zatrzask mechaniczny.
Do takiej pracy nale˝y stosowaç zatrzaskiwane magnetycznie styczniki CR1-F.

(1) Czas zadzia∏ania zale˝y od typu elektromagnesu stycznika oraz trybu jego sterowania.
Czas zamykania ‘Z’ mierzony jest od chwili podania napi´cia na cewk´ elektromagnesu do chwili uzyskania stycznoÊci zestyków g∏ównych. Czas otwierania
‘O’ mierzony jest od chwili odj´cia napi´cia z cewki elektromagnesu do chwili utraty stycznoÊci zestyków g∏ównych.
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Styczniki
Styczniki do sterowania silnikami w kategorii u˝ytkowania AC-3 (115 do 800 A)
Obwody sterowania: pràd przemienny lub pràd sta∏y

Symbole katalogowe

Styczniki trójbiegunowe

Standardowe moce znamionowe Pràd znamionowy Podstawowy Ci´˝ar
silników trójfazowych 50/60 Hz roboczy symbol katalogowy (2)
w kategorii AC-3 w kategorii AC-3 Mocowanie

za pomocà Êrub,
220 V 380 V 660 V 440 V okablowanie  Standardowe
230 V 400 V 415 V 440 V 500 V 690 V 1000 V do wartoÊci (1)  napi´cia
kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW AAAAA kg

30 55 59 59 75 80 65 115115115115115 LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115ii  E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 3.430

40 75 80 80 90 100 65 150150150150150 LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150ii  E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 3.430

55 90 100 100 110 110 100 185185185185185 LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185ii  E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 4.650

63 110 110 110 129 129 100 225225225225225 LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225ii  E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 E7 F7 P7 V7 4.750

75 132 140 140 160 160 147 265265265265265 LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265ii E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7 7.440

100 160 180 200 200 220 160 330330330330330 LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330ii E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7 8.600

110 200 220 250 257 280 185 400400400400400 LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400ii E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7E7 F7 P7 V7 9.100

147 250 280 295 355 335 335 500500500500500 LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500ii E7 F7 P7 V7     E7 F7 P7 V7     E7 F7 P7 V7     E7 F7 P7 V7     E7 F7 P7 V7     11.350

200 335 375 400 400 450 450 630630630630630 LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630ii E7 F7 P7 V7     E7 F7 P7 V7     E7 F7 P7 V7     E7 F7 P7 V7     E7 F7 P7 V7     18.600

220 400 425 425 450 475 450 780780780780780 LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780ii F7 P7 V7F7 P7 V7F7 P7 V7F7 P7 V7F7 P7 V7 39.500

250 450 450 450 450 475 450 800800800800800 LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800ii FW MW QWFW MW QWFW MW QWFW MW QWFW MW QW 18.750

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga: bloki i modu∏y zestyków pomocniczych przedstawiono na stronach 23 - 24
(1) Os∏ony zacisków g∏ównych dla styczników LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 do LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 nale˝y zamawiaç oddzielnie (patrz strona 27).
(2) Standardowe napi´cia sterujàce.

Napi´cie c 2424242424 4848484848 110110110110110 115115115115115 120120120120120 208208208208208 220220220220220 230230230230230 240240240240240 380380380380380 400400400400400 415415415415415 440440440440440
LC1-F115…F225LC1-F115…F225LC1-F115…F225LC1-F115…F225LC1-F115…F225
50 Hz (cewka LX1) B5 E5 F5 FE5 – – M5 P5 U5 Q5 V5 N5 –
60 Hz (cewka LX1) – E6 F6 – G6 L6 M6 – U6 Q6 – – R6
40…400 Hz (cewka LX9) – E7 F7 FE7 G7 L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
LC1-F265…F330LC1-F265…F330LC1-F265…F330LC1-F265…F330LC1-F265…F330
40…400 Hz (cewka LX1) B7 E7 F7 FE7 G7 L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
LC1-F400…F630LC1-F400…F630LC1-F400…F630LC1-F400…F630LC1-F400…F630
40…400 Hz (cewka LX1) – E7 F7 FE7 G7 (3) L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780
40…400 Hz (cewka LX1) – – F7 FE7 F7 L7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7
LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800
40…400 Hz (cewka LX8) – – FW FW FW – MW MW MW QW QW QW QW

Napi´cie a 2424242424 4848484848 110110110110110 125125125125125 220220220220220 230230230230230 250250250250250 440440440440440
LC1-F115…F330LC1-F115…F330LC1-F115…F330LC1-F115…F330LC1-F115…F330
(cewka LX4-F) BD ED FD GD MD MD UD RD
LC1-F400…F630LC1-F400…F630LC1-F400…F630LC1-F400…F630LC1-F400…F630
(cewka LX4-F) – ED FD GD MD – UD RD
LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780
(cewka LX4-F) – – FD GD MD – UD RD
LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800
(cewka LX8-F) – – FW FW MW MW – QW
(3) F7 dla LC1-F630.

Inne wersjeInne wersjeInne wersjeInne wersjeInne wersje W stycznikach z zaciskami niechronionymi, przy∏àczanie obwodów g∏ównych oraz sterujàcych
nale˝y dokonywaç przy u˝yciu koƒcówek pierÊcieniowych. Prosimy skonsultowaç si´ z naszym
Regionalnym Biurem Sprzeda˝y.

LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630

LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225

c
a
lublublublublub
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Styczniki
Styczniki do sterowania silnikami w kategorii u˝ytkowania AC-1 (200 do 1600 A)
Obwód sterowania: pràd przemienny lub pràd sta∏y

Symbole katalogowe

Styczniki dwu-, trój- i czterobiegunowe

Pràd maksymalny Liczba Podstawowy Ci´˝ar
w kategorii biegunów symbol katalogowy (2)
AC-1 Mocowanie
(θ ≤ 40 °C) za pomocà Êrub,

okablowanie Standardowe napi´cia
(1)

AAAAA kg

200200200200200 3 LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 3.430

4 LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 3.830

250250250250250 3 LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 3.430

4 LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 3.830

275275275275275 3 LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 4.650

4 LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 5.450

315315315315315 3 LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 4.750

4 LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 5.550

350350350350350 3 LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 7.440

4 LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 8.540

400400400400400 3 LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 8.600

4 LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 9.500

500500500500500 2 LC1-F4002LC1-F4002LC1-F4002LC1-F4002LC1-F4002ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 8.000

3 LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 9.100

4 LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 10.200

700700700700700 2 LC1-F5002LC1-F5002LC1-F5002LC1-F5002LC1-F5002ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 9.750

3 LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 11.350

4 LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 12.950

10001000100010001000 2 LC1-F6302LC1-F6302LC1-F6302LC1-F6302LC1-F6302ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 15.500

3 LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 18.600

lub LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800ii FWFWFWFWFW MWMWMWMWMWQWQWQWQWQW 18.750

4 LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304ii E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 21.500

12501250125012501250 2 LC1-F6302LC1-F6302LC1-F6302LC1-F6302LC1-F6302iiS011S011S011S011S011 E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 15.500

3 LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630iiS011S011S011S011S011 E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 18.600

4 LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304iiS011S011S011S011S011 E7E7E7E7E7 F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 21.500

16001600160016001600 3 LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780ii F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 39.500

4 LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804ii F7F7F7F7F7 P7P7P7P7P7 V7V7V7V7V7 48.000

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga: bloki i modu∏y zestyków pomocniczych przedstawiono na stronach 23 - 24
(1) Os∏ony zacisków g∏ównych dla styczników LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 do LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 nale˝y zamawiaç oddzielnie.
(2) Standardowe napi´cia patrz strona poprzednia.

LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854

LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304

LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004

c
alublublublublub
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Styczniki
Styczniki nawrotne do sterowania silnikami w kategorii u˝ytkowania
AC-3 (115 do  265 A).
Montowane przez Telemecanique

Symbole katalogowe

Zestawy  nawrotne trójbiegunowe  (styczniki montowane w uk∏adzie poziomym) (1)

Fabryczne okablowanie obwodów g∏ównychFabryczne okablowanie obwodów g∏ównychFabryczne okablowanie obwodów g∏ównychFabryczne okablowanie obwodów g∏ównychFabryczne okablowanie obwodów g∏ównych
Standardowe moce znamionowe Pràd Maksymalne Styczniki Ci´˝ar
silników trójfazowych roboczy napi´cie bez cewek (2)
50/60 Hz w kategorii AC-3 w kategorii robocze

AC-3 Mocowanie, okablowanie (3)
220 V 380 V 660 V przy 440 V
230 V 400 V 415 V 440 V 500 V 690 V 1000 V do wartoÊci
kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW kWkWkWkWkW AAAAA VVVVV kg

30 55 59 59 75 80 65 115115115115115 1000 LC2-F115LC2-F115LC2-F115LC2-F115LC2-F115 7.560

40 75 80 80 90 100 65 150150150150150 1000 LC2-F150LC2-F150LC2-F150LC2-F150LC2-F150 7.560

55 90 100 100 110 110 100 185185185185185 1000 LC2-F185LC2-F185LC2-F185LC2-F185LC2-F185 10.100

63 110 110 110 129 129 100 225225225225225 1000 LC2-F225LC2-F225LC2-F225LC2-F225LC2-F225 14.200

75 132 140 140 160 160 147 265265265265265 1000 LC2-F265LC2-F265LC2-F265LC2-F265LC2-F265 16.480

Wyposa˝enie dodatkowe (nale˝y zamawiaç oddzielnie).

Opis do zestawów Niezb´dna Symbol katalogowy Ci´˝ar
nawrotnych iloÊç kg

Os∏ony ochronneOs∏ony ochronneOs∏ony ochronneOs∏ony ochronneOs∏ony ochronne LC2-F115 2 LA9-F701LA9-F701LA9-F701LA9-F701LA9-F701 0.250
zacisków obwodów g∏ównychzacisków obwodów g∏ównychzacisków obwodów g∏ównychzacisków obwodów g∏ównychzacisków obwodów g∏ównych

LC2-F150, F185 2 LA9-F702LA9-F702LA9-F702LA9-F702LA9-F702 0.250

LC2-F225, F265 2 LA9-F703LA9-F703LA9-F703LA9-F703LA9-F703 0.250

Bloki zestyków pomocniczych oraz modu∏ów przy∏àczalnychBloki zestyków pomocniczych oraz modu∏ów przy∏àczalnychBloki zestyków pomocniczych oraz modu∏ów przy∏àczalnychBloki zestyków pomocniczych oraz modu∏ów przy∏àczalnychBloki zestyków pomocniczych oraz modu∏ów przy∏àczalnych Patrz strony 23 - 24

(1) Wyposa˝one we wzajemnà blokad´ mechanicznà. W celu uzyskania wzajemnej blokady elektrycznej dwóch
styczników nale˝y dodatkowo zamówiç 2 bloki zestyków pomocniczych LA1-DNi1 -  patrz strony 23 - 24. Wyposa˝enie
dodatkowe - patrz strony 23 - 28.
(2) Cewki elektromagnesów nale˝y zamawiaç oddzielnie:
 - zasilanie napi´ciem przemiennym  - patrz. strony 29 - 32 i 35 - 36
 - zasilanie napi´ciem sta∏ym - patrz strony 33 - 35
(3) Mocowanie za pomocà Êrub
Zaciski obwodów g∏ównych mogà byç chronione przed dost´pem palcem przez os∏ony, zamawiane oddzielnie - patrz wy˝ej

LC2-F115
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Styczniki
Uk∏ady styczników prze∏àczajàcych do u˝ytkowania w kategorii AC-1
(200 do  350 A)
Montowane przez Telemecanique

Symbole katalogowe

Czterobiegunowe zestawy prze∏àczajàce (styczniki montowane w uk∏adzie poziomym) (1)

Fabryczne okablowanie obwodów g∏ównychFabryczne okablowanie obwodów g∏ównychFabryczne okablowanie obwodów g∏ównychFabryczne okablowanie obwodów g∏ównychFabryczne okablowanie obwodów g∏ównych
Kategoria u˝ytkowania AC-1 Maksymalne Styczniki Ci´˝ar
Obcià˝enia bezindukcyjne napi´cie bez cewek (2)
Maksymalny pràd roboczy robocze
θ < 40 °C Mocowanie, okablowanie (3)
AAAAA VVVVV kg

200200200200200 1000 LC2-F1154LC2-F1154LC2-F1154LC2-F1154LC2-F1154 8.860

250250250250250 1000 LC2-F1504LC2-F1504LC2-F1504LC2-F1504LC2-F1504 8.860

275275275275275 1000 LC2-F1854LC2-F1854LC2-F1854LC2-F1854LC2-F1854 12.100

315315315315315 1000 LC2-F2254LC2-F2254LC2-F2254LC2-F2254LC2-F2254 15.200

350350350350350 1000 LC2-F2654LC2-F2654LC2-F2654LC2-F2654LC2-F2654 19.480

Wyposa˝enie dodatkowe (nale˝y zamawiaç oddzielnie).

Opis Do zestawów Niezb´dna Symbol katalogowy Ci´˝ar
prze∏àczajàcych iloÊç kg

Os∏ony ochronneOs∏ony ochronneOs∏ony ochronneOs∏ony ochronneOs∏ony ochronne LC2-F1154 2 LA9-F706LA9-F706LA9-F706LA9-F706LA9-F706 0.250
zacisków obwodów g∏ównychzacisków obwodów g∏ównychzacisków obwodów g∏ównychzacisków obwodów g∏ównychzacisków obwodów g∏ównych

LC2-F1504, F1854 2 LA9-F707LA9-F707LA9-F707LA9-F707LA9-F707 0.250

LC2-F2254, F2654 2 LA9-F708LA9-F708LA9-F708LA9-F708LA9-F708 0.250

Bloki zestyków pomocniczychBloki zestyków pomocniczychBloki zestyków pomocniczychBloki zestyków pomocniczychBloki zestyków pomocniczych – – Patrz strony 23 - 24
oraz modu∏ów przy∏àczalnychoraz modu∏ów przy∏àczalnychoraz modu∏ów przy∏àczalnychoraz modu∏ów przy∏àczalnychoraz modu∏ów przy∏àczalnych

(1) Wyposa˝one we wzajemnà blokad´ mechanicznà. W celu uzyskania wzajemnej blokady elektrycznej dwóch
styczników nale˝y dodatkowo zamówiç 2 bloki zestyków pomocniczych LA1-DNi1 -  patrz strony 23 - 24. Wyposa˝enie
dodatkowe - patrz strony 23 - 28.
(2) Cewki elektromagnesów nale˝y zamawiaç oddzielnie:
 - zasilanie napi´ciem przemiennym  - patrz strony 29 - 32 i 35 - 36
 - zasilanie napi´ciem sta∏ym - patrz strony 33 - 35
(3) Mocowanie za pomocà Êrub
Zaciski obwodów g∏ównych mogà byç chronione przed dost´pem palcem przez os∏ony, zamawiane oddzielnie - patrz wy˝ej

LC2-F1854
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Styczniki
Stycznikowe uk∏ady nawrotne oraz prze∏àczajàce  LC2-F
Elementy trójbiegunowych zestawów nawrotnych oraz prze∏àczajàcych
do z∏o˝enia przez u˝ytkownika.

Symbole katalogowe

Montowane w uk∏adzie Wzajemna blokada mechaniczna Komplet po∏àczeƒ obwodów g∏ównych

poziomym

Zestawy nawrotne montowane Zestaw nawrotny Zestaw prze∏àczajàcy
z u˝yciem dwóch styczników (1)
o identycznych parametrach
znamionowych, typ: LA9-Fi970 (2) LA9-Fiii76 (2) LA9-Fiii82 (2)
LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115
LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150
LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185
LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225
LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265
LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330
LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400
LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500
LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630
LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800

Montowane w uk∏adzie Wzajemna blokada mechaniczna

pionowym

Zestawy nawrotne montowane LA9-FF4F LA9-FH4H
z u˝yciem dwóch styczników LA9-FG4G LA9-FJ4J
o identycznych parametrach LA9-FK4K
znamionowych, typ: LA9-FL4L
LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115
LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150
LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185
LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225
LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265
LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330
LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400
LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500
LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630
LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800
Zestawy nawrotne montowane
z u˝yciem dwóch styczników
o ró˝nych parametrach znamionowych
patrz strony 18 - 22

LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 LA9-FX970

(1) W sprawie czterobiegunowych zestawów prze∏àczajàcych prosimy zajrzeç na strony 19 - 21.
(2) Kompletne symbole katalogowe: patrz strony 19 - 21.
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Styczniki
Stycznikowe uk∏ady nawrotne oraz prze∏àczajàce  LC2-F
Elementy trójbiegunowych zestawów nawrotnych
oraz prze∏àczajàcych do z∏o˝enia przez u˝ytkownika.

Symbole katalogowe (ciàg dalszy)

Zestawy dwóch styczników o identycznych parametrach znamionowych

Typ Komplet po∏àczeƒ obwodów g∏ównych Wzajemna blokada mechaniczna
stycznika Symbol katalogowy Ci´˝ar Symbol katalogowy zestawu Ci´˝ar
(1) kg kg

Do z∏o˝enia trójbiegunowego zestawu nawrotnego, sterowanie silnikiemDo z∏o˝enia trójbiegunowego zestawu nawrotnego, sterowanie silnikiemDo z∏o˝enia trójbiegunowego zestawu nawrotnego, sterowanie silnikiemDo z∏o˝enia trójbiegunowego zestawu nawrotnego, sterowanie silnikiemDo z∏o˝enia trójbiegunowego zestawu nawrotnego, sterowanie silnikiem

Montowane w uk∏adzie poziomym

LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115 LA9-FF976LA9-FF976LA9-FF976LA9-FF976LA9-FF976 0.600 LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970 0.060
LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150 LA9-F15076LA9-F15076LA9-F15076LA9-F15076LA9-F15076 0.600 LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970 0.060
LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185 LA9-FG976LA9-FG976LA9-FG976LA9-FG976LA9-FG976 0.780 LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970 0.060
LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225 LA9-F22576LA9-F22576LA9-F22576LA9-F22576LA9-F22576 1.500 LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970 0.060
LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265 LA9-FH976LA9-FH976LA9-FH976LA9-FH976LA9-FH976 1.500 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330 LA9-FJ976LA9-FJ976LA9-FJ976LA9-FJ976LA9-FJ976 2.100 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400 LA9-FJ976LA9-FJ976LA9-FJ976LA9-FJ976LA9-FJ976 2.100 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500 LA9-FK976LA9-FK976LA9-FK976LA9-FK976LA9-FK976 2.350 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 lub F800 F800 F800 F800 F800 LA9-FL976LA9-FL976LA9-FL976LA9-FL976LA9-FL976 3.800 LA9-FL970LA9-FL970LA9-FL970LA9-FL970LA9-FL970 0.150

Montowane w uk∏adzie pionowym

LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 lub F150 F150 F150 F150 F150 (2) – LA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4F 0.345
LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185 (2) – LA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4G 0.350
LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225 (2) – LA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4G 0.350
LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 lub F330 F330 F330 F330 F330 (2) – LA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4H 1.060
LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400 (2) – LA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4J 1.200
LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500 (2) – LA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4K 1.200
LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 lub F800 F800 F800 F800 F800 (2) – LA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4L 1.220
LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 (3) – LA9-FX970 LA9-FX970 LA9-FX970 LA9-FX970 LA9-FX970 (3) 6.100

Do z∏o˝enia trójbiegunowego zestawu prze∏àczajàcegoDo z∏o˝enia trójbiegunowego zestawu prze∏àczajàcegoDo z∏o˝enia trójbiegunowego zestawu prze∏àczajàcegoDo z∏o˝enia trójbiegunowego zestawu prze∏àczajàcegoDo z∏o˝enia trójbiegunowego zestawu prze∏àczajàcego (4)

Montowane w uk∏adzie poziomym

LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115 LA9-FF982LA9-FF982LA9-FF982LA9-FF982LA9-FF982 0.460 LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970 0.060
LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150 LA9-F15082LA9-F15082LA9-F15082LA9-F15082LA9-F15082 0.460 LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970 0.060
LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185 LA9-FG982LA9-FG982LA9-FG982LA9-FG982LA9-FG982 0.610 LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970 0.060
LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225 LA9-F22582LA9-F22582LA9-F22582LA9-F22582LA9-F22582 1.200 LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970 0.060
LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265LC1-F265 LA9-FH982LA9-FH982LA9-FH982LA9-FH982LA9-FH982 1.200 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330LC1-F330 LA9-FJ982LA9-FJ982LA9-FJ982LA9-FJ982LA9-FJ982 1.800 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400 LA9-FJ982LA9-FJ982LA9-FJ982LA9-FJ982LA9-FJ982 1.800 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500 LA9-FK982LA9-FK982LA9-FK982LA9-FK982LA9-FK982 2.300 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 lub F800 F800 F800 F800 F800 LA9-FL982LA9-FL982LA9-FL982LA9-FL982LA9-FL982 3.400 LA9-FL970LA9-FL970LA9-FL970LA9-FL970LA9-FL970 0.150

Montowane w uk∏adzie pionowym

LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 lub F150 F150 F150 F150 F150 (2) – LA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4F 0.345
LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185 (2) – LA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4G 0.350
LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225 (2) – LA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4G 0.350
LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 lub F330 F330 F330 F330 F330 (2) – LA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4H 1.060
LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400 (2) – LA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4J 1.200
LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500 (2) – LA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4K 1.200
LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 lub F800 F800 F800 F800 F800 (2) – LA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4L 1.220
LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 (5) – LA9-FX971 LA9-FX971 LA9-FX971 LA9-FX971 LA9-FX971 (5) 7.800
(1) W celu zamówienia dwóch styczników - patrz strony 12 - 13. Aby uzyskaç wzajemnà blokad´ elektrycznà dwóch
styczników nale˝y zamówiç 2 bloki zestyków pomocniczych LA1-DN●1 -  patrz strony 23 - 24.
(2) Wszystkie, z wyjàtkiem styczników LC1-F780, po∏àczenia obwodów g∏ównych mogà byç dokonane przez u˝ytkownika.
(3) Podwójna wzajemna blokada mechaniczna z dwoma pr´tami ∏àczàcymi i trzema zworami do obwodów g∏ównych
(4) Monta˝ czterobiegunowych zestawów - patrz strony 18 - 22.
(5) Podwójna wzajemna blokada mechaniczna z dwoma pr´tami ∏àczàcymi i czterema zworami do obwodów g∏ównych.
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Styczniki
Stycznikowe uk∏ady nawrotne oraz prze∏àczajàce  LC2-F
Elementy trójbiegunowych zestawów prze∏àczajàcych
do z∏o˝enia przez u˝ytkownika.

Symbole katalogowe

Montowane w uk∏adzie Wzajemna blokada mechaniczna Komplet po∏àczeƒ obwodów g∏ównych

poziomym

Zestawy nawrotne montowane LA9-Fi970 Zestaw prze∏àczajàcy czterobiegunowy (1) LA9-Fiii77
z u˝yciem dwóch styczników
o identycznych parametrach
znamionowych, typ:
LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154
LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504
LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854
LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254
LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654
LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304
LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004
LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004
LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304

Montowane w uk∏adzie Wzajemna blokada mechaniczna

pionowym

Zestawy nawrotne montowane LA9-FF4F LA9-FH4H LA9-FX971
z u˝yciem dwóch styczników LA9-FG4G LA9-FJ4J
o identycznych parametrach LA9-FK4K
znamionowych, typ: LA9-FL4L
LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154
LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504
LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854
LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254
LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654
LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304
LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004
LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004
LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304

Zestawy prze∏àczajàce montowane LA9-FG4F LA9-FH4F, LA9-FH4G LA9-FJ4H
z u˝yciem dwóch styczników LA9-FJ4F, LA9-FJ4G LA9-FK4H, LA9-FK4J
o ró˝nych parametrach znamionowych, typ: LA9-FK4F, LA9-FK4G LA9-FL4H, LA9-FL4J oraz LA9-FL4K
LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 lub F1154F1154F1154F1154F1154 LA9-FL4F, LA9-FL4G
LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150LC1-F150 lub F1504F1504F1504F1504F1504
LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185 lub F1854F1854F1854F1854F1854
LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225LC1-F225 lub F2254F2254F2254F2254F2254
LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 lub F2654F2654F2654F2654F2654
LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 lub F3304F3304F3304F3304F3304
LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400LC1-F400 lub F4004F4004F4004F4004F4004
LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500 lub F5004F5004F5004F5004F5004
LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630 lub F6304F6304F6304F6304F6304
LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800

Zestaw A Zestaw B Zestaw C
Zestawy prze∏àczajàce montowane LA9-Fiiiii4iiiii4iiiii  : patrz strony 20 - 21.
z u˝yciem trzech styczników
o identycznych lub ró˝nych parametrach
znamionowych, typu:
LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115 lub F1154F1154F1154F1154F1154
LC1-F150 LC1-F150 LC1-F150 LC1-F150 LC1-F150 lub F1504F1504F1504F1504F1504
LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185LC1-F185 lub F1854F1854F1854F1854F1854
LC1-F225 LC1-F225 LC1-F225 LC1-F225 LC1-F225 lub F2254F2254F2254F2254F2254
LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 lub F2654F2654F2654F2654F2654
LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 lub F3304F3304F3304F3304F3304
LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 lub F4004F4004F4004F4004F4004
LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500LC1-F500 lub F5004F5004F5004F5004F5004
LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 LC1-F630 lub F6304F6304F6304F6304F6304
LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga: W przypadku stosowania styczników o ró˝nych parametrach, nale˝y je tak montowaç,
aby pràd znamionowy stycznika ni˝szego  by∏ mniejszy ni˝ wy˝szego.

(1) W sprawie trójbiegunowych zestawów prze∏àczajàcych prosimy zajrzeç na strony 16 - 17.
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Styczniki
Stycznikowe uk∏ady prze∏àczajàce  LC2-F
Elementy trój- oraz czterobiegunowych zestawów prze∏àczajàcych
do z∏o˝enia przez u˝ytkownika.

Symbole katalogowe

Zestawy prze∏àczajàce montowane z dwóch styczników o identycznych
parametrach znamionowych

Zestawy prze∏àczajàce czterobiegunoweZestawy prze∏àczajàce czterobiegunoweZestawy prze∏àczajàce czterobiegunoweZestawy prze∏àczajàce czterobiegunoweZestawy prze∏àczajàce czterobiegunowe (2)
Typ Komplet po∏àczeƒ obwodów g∏ównych Wzajemna blokada mechaniczna
stycznika Symbol katalogowy Ci´˝ar Symbol katalogowy zestawu Ci´˝ar
(1) kg kg

Montowane poziomo

LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154LC1-F1154 LA9-FF977LA9-FF977LA9-FF977LA9-FF977LA9-FF977 0.460 LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970 0.060
LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504LC1-F1504 LA9-F15077LA9-F15077LA9-F15077LA9-F15077LA9-F15077 0.460 LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970LA9-FF970 0.060
LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854 LA9-FG977LA9-FG977LA9-FG977LA9-FG977LA9-FG977 0.610 LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970 0.060
LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254 LA9-F22577LA9-F22577LA9-F22577LA9-F22577LA9-F22577 1.200 LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970LA9-FG970 0.060
LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654LC1-F2654 LA9-FH977LA9-FH977LA9-FH977LA9-FH977LA9-FH977 1.200 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304LC1-F3304 LA9-FJ977LA9-FJ977LA9-FJ977LA9-FJ977LA9-FJ977 1.800 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004 LA9-FJ977LA9-FJ977LA9-FJ977LA9-FJ977LA9-FJ977 1.800 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004 LA9-FK977LA9-FK977LA9-FK977LA9-FK977LA9-FK977 2.300 LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970LA9-FJ970 0.140
LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304 LA9-FL977LA9-FL977LA9-FL977LA9-FL977LA9-FL977 3.400 LA9-FL970LA9-FL970LA9-FL970LA9-FL970LA9-FL970 0.150

Montowane pionowo

LC1-F1154 LC1-F1154 LC1-F1154 LC1-F1154 LC1-F1154 lub F1504 F1504 F1504 F1504 F1504 (3) – LA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4F 0.345
LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854LC1-F1854 (3) – LA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4G 0.350
LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254LC1-F2254 (3) – LA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4G 0.350
LC1-F2654 LC1-F2654 LC1-F2654 LC1-F2654 LC1-F2654 lub F3304 F3304 F3304 F3304 F3304 (3) – LA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4H 1.060
LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004LC1-F4004 (3) – LA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4J 1.200
LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004LC1-F5004 (3) – LA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4K 1.200
LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304LC1-F6304 (3) – LA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4L 1.220
LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804 (4) – LA9-FX971 LA9-FX971 LA9-FX971 LA9-FX971 LA9-FX971 (4) 7.800

Zestawy prze∏àczajàce dwóch styczników o ró˝nych parametrach znamionowych

Zestawy prze∏àczajàce trójbiegunowe lub czterobiegunoweZestawy prze∏àczajàce trójbiegunowe lub czterobiegunoweZestawy prze∏àczajàce trójbiegunowe lub czterobiegunoweZestawy prze∏àczajàce trójbiegunowe lub czterobiegunoweZestawy prze∏àczajàce trójbiegunowe lub czterobiegunowe
Typ stycznika (1) Wzajemna blokada mechaniczna
na górze na dole Symbol katalogowy zestawu Ci´˝ar

kg

Montowane pionowo

LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 LC1-F115 lub F1154 F1154 F1154 F1154 F1154 LC1-F185 LC1-F185 LC1-F185 LC1-F185 LC1-F185 lub F1854 F1854 F1854 F1854 F1854 LA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4F 0.350
lub LC1-F225 LC1-F225 LC1-F225 LC1-F225 LC1-F225 lub F2254 F2254 F2254 F2254 F2254 LA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4F 0.350
LC1-F150 LC1-F150 LC1-F150 LC1-F150 LC1-F150 lub F1504 F1504 F1504 F1504 F1504 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 lub F2654 F2654 F2654 F2654 F2654 LA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4F 0.870

LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 lub F3304 F3304 F3304 F3304 F3304 LA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4F 0.870
LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 lub F4004 F4004 F4004 F4004 F4004 LA9-FJ4FLA9-FJ4FLA9-FJ4FLA9-FJ4FLA9-FJ4F 0.930
LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 lub F5004 F5004 F5004 F5004 F5004 LA9-FK4FLA9-FK4FLA9-FK4FLA9-FK4FLA9-FK4F 0.940
LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630, F6304  F6304  F6304  F6304  F6304 lub F800 F800 F800 F800 F800 LA9-FL4FLA9-FL4FLA9-FL4FLA9-FL4FLA9-FL4F 0.940

LC1-F185 LC1-F185 LC1-F185 LC1-F185 LC1-F185 lub F1854 F1854 F1854 F1854 F1854 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 lub F2654 F2654 F2654 F2654 F2654 LA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4G 0.860
lub LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 lub F3304 F3304 F3304 F3304 F3304 LA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4G 0.860
LC1-F225 LC1-F225 LC1-F225 LC1-F225 LC1-F225 lub F2254 F2254 F2254 F2254 F2254 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 lub F4004 F4004 F4004 F4004 F4004 LA9-FJ4GLA9-FJ4GLA9-FJ4GLA9-FJ4GLA9-FJ4G 0.940

LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 lub F5004F5004F5004F5004F5004 LA9-FK4GLA9-FK4GLA9-FK4GLA9-FK4GLA9-FK4G 0.940
LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630, F6304  F6304  F6304  F6304  F6304 lub F800 F800 F800 F800 F800 LA9-FL4GLA9-FL4GLA9-FL4GLA9-FL4GLA9-FL4G 0.950

LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 LC1-F265 lub F2654 F2654 F2654 F2654 F2654 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 lub F4004 F4004 F4004 F4004 F4004 LA9-FJ4HLA9-FJ4HLA9-FJ4HLA9-FJ4HLA9-FJ4H 1.130
lub LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 lub F5004 F5004 F5004 F5004 F5004 LA9-FK4HLA9-FK4HLA9-FK4HLA9-FK4HLA9-FK4H 1.130
LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 LC1-F330 lub F3304 F3304 F3304 F3304 F3304 LC1-F630, F6304 LC1-F630, F6304 LC1-F630, F6304 LC1-F630, F6304 LC1-F630, F6304 lub F800 F800 F800 F800 F800 LA9-FL4HLA9-FL4HLA9-FL4HLA9-FL4HLA9-FL4H 1.140

LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 LC1-F400 lub F4004 F4004 F4004 F4004 F4004 LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 lub F5004 F5004 F5004 F5004 F5004 LA9-FK4JLA9-FK4JLA9-FK4JLA9-FK4JLA9-FK4J 1.200
LC1-F630, F6304 LC1-F630, F6304 LC1-F630, F6304 LC1-F630, F6304 LC1-F630, F6304 lub F800 F800 F800 F800 F800 LA9-FL4JLA9-FL4JLA9-FL4JLA9-FL4JLA9-FL4J 1.210

LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 LC1-F500 lub F5004F5004F5004F5004F5004 LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630, F6304  F6304  F6304  F6304  F6304 lub F800 F800 F800 F800 F800 LA9-FL4KLA9-FL4KLA9-FL4KLA9-FL4KLA9-FL4K 1.210

(1) Zamówienie na styczniki do zestawu lub pary nale˝y formu∏owaç na podstawie danych ze stron 12 - 13. Aby uzyskaç
wzajemnà blokad´ elektrycznà dwóch styczników nale˝y  oddzielnie zamówiç 2 bloki zestyków pomocniczych
LA1-DNiiiii1 -  patrz strony 23 - 24.
(2) Monta˝ trójbiegunowych zestawów - patrz strony 16 - 17.
(3) Wszystkie, z wyjàtkiem styczników LC1-F780, po∏àczenia obwodów g∏ównych mogà byç dokonane przez u˝ytkownika.
(4) Podwójna wzajemna blokada mechaniczna z dwoma pr´tami ∏àczàcymi i czterema zworami do obwodów g∏ównych.
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Styczniki
Uk∏ady nawrotne oraz prze∏àczajàce LC1-F
Elementy trój- i czterobiegunowych zestawów nawrotnych oraz prze∏àczajàcych
z∏o˝onych z 3 styczników, montowane pionowo, do z∏o˝enia przez u˝ytkownika

Symbole katalogowe

Zamkni´cie jednego z trzech styczników uniemo˝liwia zadzia∏anie któregokolwiek z pozosta∏ych

Wzajemna blokada mechaniczna (zestaw)

Typ stycznika (1) Blokada mechaniczna (2)
Górny Ârodkowy Dolny Symbol katalogowy zestawu (3) Ci´˝ar

kg

LC1-F115, F150, LC1-F115, F150, LC1-F115, F150, LA9-FF4F4FLA9-FF4F4FLA9-FF4F4FLA9-FF4F4FLA9-FF4F4F 0.554
F1154 lub F1504 F1154 lub F1504 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225, LC1-F115, F150, LC1-F115, F150, LA9-FG4F4FLA9-FG4F4FLA9-FG4F4FLA9-FG4F4FLA9-FG4F4F 0.559
F1854 lub F2254 F1154 lub F1504 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225, LC1-F115, F150, LA9-FG4G4FLA9-FG4G4FLA9-FG4G4FLA9-FG4G4FLA9-FG4G4F 0.559
F1854 lub F2254 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225, LA9-FG4G4GLA9-FG4G4GLA9-FG4G4GLA9-FG4G4GLA9-FG4G4G 0.562
F1854 lub F2254

LC1-F265, F330, LC1-F115, F150, LC1-F115, F150, LA9-FH4F4FLA9-FH4F4FLA9-FH4F4FLA9-FH4F4FLA9-FH4F4F 1.350
F2654 lub F3304 F1154 lub F1504 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225, LC1-F115, F150, LA9-FH4G4FLA9-FH4G4FLA9-FH4G4FLA9-FH4G4FLA9-FH4G4F 1.375
F1854 lub F2254 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225. LA9-FH4G4GLA9-FH4G4GLA9-FH4G4GLA9-FH4G4GLA9-FH4G4G 1.375
F1854 lub F2254

LC1-F265, F330, LC1-F115, F150, LA9-FH4H4FLA9-FH4H4FLA9-FH4H4FLA9-FH4H4FLA9-FH4H4F 1.524
F2654 lub F3304 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225, LA9-FH4H4GLA9-FH4H4GLA9-FH4H4GLA9-FH4H4GLA9-FH4H4G 1.527
F1854 lub F2254
LC1-F265, F330, LA9-FH4H4HLA9-FH4H4HLA9-FH4H4HLA9-FH4H4HLA9-FH4H4H 1.684
F2654 lub F3304

LC1-F400, F4002 LC1-F115, F150, LC1-F115, F150, LA9-FJ4F4FLA9-FJ4F4FLA9-FJ4F4FLA9-FJ4F4FLA9-FJ4F4F 1.421
lub F4004 F1154 lub F1504 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225, LC1-F115, F150, LA9-FJ4G4FLA9-FJ4G4FLA9-FJ4G4FLA9-FJ4G4FLA9-FJ4G4F 1.424
F1854 lub F2254 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225,. LA9-FJ4G4GLA9-FJ4G4GLA9-FJ4G4GLA9-FJ4G4GLA9-FJ4G4G 1.428
F1854 lub F2254

LC1-F265, F330, LC1-F115, F150, LA9-FJ4H4FLA9-FJ4H4FLA9-FJ4H4FLA9-FJ4H4FLA9-FJ4H4F 1.595
F2654 lub F3304 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225. LA9-FJ4H4GLA9-FJ4H4GLA9-FJ4H4GLA9-FJ4H4GLA9-FJ4H4G 1.598
F1854 lub F2254
LC1-F265, F330. LA9-FJ4H4HLA9-FJ4H4HLA9-FJ4H4HLA9-FJ4H4HLA9-FJ4H4H 1.755
F2654 lub F3304

LC1-F400, 4002 LC1-F115, F150. LA9-FJ4J4FLA9-FJ4J4FLA9-FJ4J4FLA9-FJ4J4FLA9-FJ4J4F 1.666
lub F4004 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225. LA9-FJ4J4GLA9-FJ4J4GLA9-FJ4J4GLA9-FJ4J4GLA9-FJ4J4G 1.669
F1854 lub F2254
LC1-F265, F330. LA9-FJ4J4HLA9-FJ4J4HLA9-FJ4J4HLA9-FJ4J4HLA9-FJ4J4H 1.829
F2654 lub F3304
LC1-F400, F4002 LA9-FJ4J4JLA9-FJ4J4JLA9-FJ4J4JLA9-FJ4J4JLA9-FJ4J4J 1.890
lub F4004

LC1-F500, F5002 LC1-F115, F150. LC1-F115, F150. LA9-FK4F4FLA9-FK4F4FLA9-FK4F4FLA9-FK4F4FLA9-FK4F4F 1.421
lub F5004 F1154 lub F1504 F1154 lub F1504
(ciàg dalszy - LC1-F185, F225. LC1-F115, F150. LA9-FK4G4FLA9-FK4G4FLA9-FK4G4FLA9-FK4G4FLA9-FK4G4F 1.424
nast´pna strona) F1854 lub F2254 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225. LA9-FK4G4GLA9-FK4G4GLA9-FK4G4GLA9-FK4G4GLA9-FK4G4G 1.428
F1854 lub F2254

LC1-F265, F330. LC1-F115, F150. LA9-FK4H4FLA9-FK4H4FLA9-FK4H4FLA9-FK4H4FLA9-FK4H4F 1.595
F2654 lub F3304 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225. LA9-FK4H4GLA9-FK4H4GLA9-FK4H4GLA9-FK4H4GLA9-FK4H4G 1.598
F1854 lub F2254
LC1-F265, F330. LA9-FK4H4HLA9-FK4H4HLA9-FK4H4HLA9-FK4H4HLA9-FK4H4H 1.755
F2654 lub F3304

LC1-F400, 4002 LC1-F115, F150. LA9-FK4J4FLA9-FK4J4FLA9-FK4J4FLA9-FK4J4FLA9-FK4J4F 1.666
lubF4004 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225. LA9-FK4J4GLA9-FK4J4GLA9-FK4J4GLA9-FK4J4GLA9-FK4J4G 1.669
F2654 lub F3304
LC1-F265, F330, LA9-FK4J4HLA9-FK4J4HLA9-FK4J4HLA9-FK4J4HLA9-FK4J4H 1.829
F2654 lub F3304
LC1-F400, F4002 LA9-FK4J4JLA9-FK4J4JLA9-FK4J4JLA9-FK4J4JLA9-FK4J4J 1.896
lub F4004

LC1-F500, 5002. LC1-F115, F150. LA9-FK4K4FLA9-FK4K4FLA9-FK4K4FLA9-FK4K4FLA9-FK4K4F 1.666
lub F5004 F1154 lub F1504

(1) Aby zamówiç 3 styczniki patrz strony 12 - 13, wybór bloku pomocniczego styków bezzw∏ocznych LA1-DN02, w celu
blokady elektrycznej patrz strony 23 - 24.
(2) Minimalna odleg∏oÊç mi´dzy stycznikami, patrz strona 48.
(3) Zestaw wzajemnej blokady mechanicznej zawiera prowadnice dêwigni, dwa φ 8 mm pr´ty oraz inne cz´Êci potrzebne
do monta˝u.

LA9-FLA9-FLA9-FLA9-FLA9-Fiiiii44444iiiii44444iiiii
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Styczniki
Uk∏ady nawrotne oraz prze∏àczajàce LC1-F
Elementy trój- i czterobiegunowych zestawów nawrotnych oraz prze∏àczajàcych
z∏o˝onych z 3 styczników, montowane pionowo, do z∏o˝enia przez u˝ytkownika

Symbole katalogowe (ciàg dalszy)

Wzajemna blokada mechaniczna (zestaw) (ciàg dalszy)

Typ stycznika (1) Blokada mechaniczna (2)
Górny Ârodkowy Dolny Symbol katalogowy zestawu (3) Ci´˝ar

kg

LC1-F500, F5002 LC1-F500, 5002, LC1-F185, F225, LA9-FK4K4GLA9-FK4K4GLA9-FK4K4GLA9-FK4K4GLA9-FK4K4G 1.669
lub LC1-F5004 lub F5004 F1854 lub F2254
(ciàg dalszy) LC1-F265, F330, LA9-FK4K4HLA9-FK4K4HLA9-FK4K4HLA9-FK4K4HLA9-FK4K4H 1.825

F2654 lub F3304
LC1-F400, F4002 LA9-FK4K4JLA9-FK4K4JLA9-FK4K4JLA9-FK4K4JLA9-FK4K4J 1.896
lub F4004
LC1-F500, F5002 LA9-FK4K4KLA9-FK4K4KLA9-FK4K4KLA9-FK4K4KLA9-FK4K4K 1.896
lub F5004

LC1-F630, F800, LC1-F115, F150, LC1-F115, F150, LA9-FL4F4FLA9-FL4F4FLA9-FL4F4FLA9-FL4F4FLA9-FL4F4F 1.428
F6302, lub F6304 F1154 lub F1504 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225, LC1-F115, F150, LA9-FL4G4FLA9-FL4G4FLA9-FL4G4FLA9-FL4G4FLA9-FL4G4F 1.431
F1854 lub F2254 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225, LA9-FL4G4GLA9-FL4G4GLA9-FL4G4GLA9-FL4G4GLA9-FL4G4G 1.436
F1854 lub F2254

LC1-F265, F330, LC1-F115, F150, LA9-FL4H4FLA9-FL4H4FLA9-FL4H4FLA9-FL4H4FLA9-FL4H4F 1.602
F2654 lub F3304 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225, LA9-FL4H4GLA9-FL4H4GLA9-FL4H4GLA9-FL4H4GLA9-FL4H4G 1.606
F1854 lub F2254
LC1-F265, F330, LA9-FL4H4HLA9-FL4H4HLA9-FL4H4HLA9-FL4H4HLA9-FL4H4H 1.751
F2654 lub F3304

LC1-F400, F4002 LC1-F115, F150, LA9-FL4J4FLA9-FL4J4FLA9-FL4J4FLA9-FL4J4FLA9-FL4J4F 1.673
lub F4004 F1154, F1504

LC1-F185, F225, LA9-FL4J4GLA9-FL4J4GLA9-FL4J4GLA9-FL4J4GLA9-FL4J4G 1.676
F1854 lub F2254
LC1-F265, F330, LA9-FL4J4HLA9-FL4J4HLA9-FL4J4HLA9-FL4J4HLA9-FL4J4H 1.832
F2654 lub F3304
LC1-F400, 4002 LA9-FL4J4JLA9-FL4J4JLA9-FL4J4JLA9-FL4J4JLA9-FL4J4J 1.903
lub F4004

LC1-F500, F5002 LC1-F115, F150, LA9-FK4K4FLA9-FK4K4FLA9-FK4K4FLA9-FK4K4FLA9-FK4K4F 1.666
lub F5004 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225, LA9-FK4K4GLA9-FK4K4GLA9-FK4K4GLA9-FK4K4GLA9-FK4K4G 1.669
F1854 lub F2254
LC1-F265, F330, LA9-FK4K4HLA9-FK4K4HLA9-FK4K4HLA9-FK4K4HLA9-FK4K4H 1.825
F2654 lub F3304
LC1-F400, F4002 LA9-FK4K4JLA9-FK4K4JLA9-FK4K4JLA9-FK4K4JLA9-FK4K4J 1.896
lub F4004
LC1-F500, F5002 LA9-FK4K4KLA9-FK4K4KLA9-FK4K4KLA9-FK4K4KLA9-FK4K4K 1.896
lub F5004

LC1-F630, F800. LC1-F115, F150, LA9-FL4L4FLA9-FL4L4FLA9-FL4L4FLA9-FL4L4FLA9-FL4L4F 1.680
F6302 lub F6304 F1154 lub F1504

LC1-F185, F225. LA9-FL4L4GLA9-FL4L4GLA9-FL4L4GLA9-FL4L4GLA9-FL4L4G 1.683
F1854 lub F2254
LC1-F265, F330, LA9-FL4L4HLA9-FL4L4HLA9-FL4L4HLA9-FL4L4HLA9-FL4L4H 1.910
F2654 lub F3304
LC1-F400, F4002 LA9-FL4L4JLA9-FL4L4JLA9-FL4L4JLA9-FL4L4JLA9-FL4L4J 1.896
lub F4004
LC1-F500, F5002 LA9-FL4L4KLA9-FL4L4KLA9-FL4L4KLA9-FL4L4KLA9-FL4L4K 1.896
lub F5004
LC1-F630, F800, LA9-FL4L4LLA9-FL4L4LLA9-FL4L4LLA9-FL4L4LLA9-FL4L4L 1.920
F6302 lub F6304

(1) Aby zamówiç 3 styczniki patrz strony 12 - 13, wybór bloku pomocniczego styków bezzw∏ocznych LA1-DN02, w celu
blokady elektrycznej patrz strony 23 - 24.

(2) Minimalna odleg∏oÊç mi´dzy stycznikami, patrz strona 48.
Jest to minimalna odleg∏oÊç izolacyjna w mm mi´dzy centrami dwóch sàsiednich styczników (mi´dzy górnym
i Êrodkowym lub Êrodkowym i dolnym stycznikiem).
Stycznik
Dolny Ârodkowy
lub LC1-F115 LC1-F185 LC1-F265 LC1-F400 LC1-F500 LC1-F630
górny lub F150 lub F225 lub F330 lub F800
LC1-F115 lub F150 200 210 240 250 270 320
LC1-F185 lub F225 210 220 250 250 270 330
LC1-F265 lub F330 240 250 250 260 280 350
LC1-F400 250 250 260 260 280 320
LC1-F500 270 270 280 280 300 340
LC1-F630 lub F800 320 330 350 320 340 380

(3) Zestaw wzajemnej blokady mechanicznej zawiera prowadnice dêwigni, dwa φ 8 mm pr´ty oraz inne cz´Êci potrzebne
do monta˝u.

LA9-FLA9-FLA9-FLA9-FLA9-Fiiiii44444iiiii44444iiiii



22

Styczniki
Uk∏ady prze∏àczajàce du˝ej mocy do dystrybucji energii elektrycznej.
Obwód sterowania: pràd przemienny lub pràd sta∏y

Symbole katalogowe

Stycznikowe zestawy prze∏àczajàce do monta˝u przez u˝ytkownika: 3 fazy

Montowane pionowo
Maksymalne napi´cie ∏àczeniowe: 1000 V
Kategoria u˝ytkowania: AC-1
Maksymalna temperatura w otoczeniu urzàdzenia: 40 °C

Maksymalny pràd ∏àczeniowy Stycznik (1) Symbol katalo-
Zasilanie g∏ówne Zasilanie rezerwowe Symbol katalogowy Symbol katalogowy gowy blokady
3 fazy 3 fazy (g∏ówny) (rezerwowy) mechanicznej (2)

1600 A 1000 A LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 LC1-F6309LC1-F6309LC1-F6309LC1-F6309LC1-F6309 LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970

1600 A 1600 A LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970

Stycznikowe zestawy prze∏àczajàce do monta˝u przez u˝ytkownika: 3 fazy + neutralny

Montowane pionowo
Maksymalne napi´cie ∏àczeniowe: 1000 V
Kategoria u˝ytkowania: AC-1
Maksymalna temperatura w otoczeniu urzàdzenia: 40 °C

Maksymalny pràd ∏àczeniowy Stycznik (1) Symbol katalo-
Zasilanie g∏ówne Zasilanie rezerwowe Symbol katalogowy Symbol katalogowy gowy blokady
3 fazy 3 fazy (g∏ówny) (rezerwowy) mechanicznej (2)

1600 A + 1000 A 1000 A + 1000 A LC1-F78041LC1-F78041LC1-F78041LC1-F78041LC1-F78041 LC1-F63049LC1-F63049LC1-F63049LC1-F63049LC1-F63049 LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970 (3)

1600 A + 1000 A 1600 A + 1000 A LC1-F78041LC1-F78041LC1-F78041LC1-F78041LC1-F78041 LC1-F78040LC1-F78040LC1-F78040LC1-F78040LC1-F78040 LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970 (3)

1600 A + 1600 A 1000 A + 1000 A LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804 LC1-F63049LC1-F63049LC1-F63049LC1-F63049LC1-F63049 LA9-FX971LA9-FX971LA9-FX971LA9-FX971LA9-FX971

1600 A + 1600 A 1600 A + 1600 A LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804 LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804LC1-F7804 LA9-FX971LA9-FX971LA9-FX971LA9-FX971LA9-FX971

(1) Cewki zamawiane oddzielnie, patrz strony 23 - 37.
(2) Podwójna blokada mechaniczna z 2 pr´tami ∏àczàcymi oraz czterosztabowymi po∏àczeniami obwodów g∏ównych.
Aby zamówiç 2 bloki styków bezzw∏ocznych LA1-DN●4 w celu blokady elektrycznej mi´dzy dwoma stycznikami,
patrz strony 23 - 24.
(3) Po∏àczenie toru neutralnego nale˝y zamawiaç oddzielnie.

LA9-FX971

LA9-FX970

c
lub
a
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LA1-DX, DY, DZ

LA3-DR

LA2-DT, DS

LA1-DN, DC

LA1-DN

LC1-FLA1-DN10, DN01
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Styczniki
Styczniki i zestawy nawrotne typu LC1-F
Bloki zestyków pomocniczych oraz modu∏ów poÊredniczàcych

Symbole katalogowe

Bloki zestyków pomocniczych bezzw∏ocznych

U˝ytkowanie w normalnych warunkach ÊrodowiskowychU˝ytkowanie w normalnych warunkach ÊrodowiskowychU˝ytkowanie w normalnych warunkach ÊrodowiskowychU˝ytkowanie w normalnych warunkach ÊrodowiskowychU˝ytkowanie w normalnych warunkach Êrodowiskowych
Liczba Maksymalna liczba bloków do zamontowania Konfiguracja zestyków Symbol katalogowy Ci´˝ar
zestyków Mocowanie zatrzaskowe z boku stycznika

kg

11111 1 – – 1 – LA1-DN10LA1-DN10LA1-DN10LA1-DN10LA1-DN10 0.020
– – – 1 LA1-DN01LA1-DN01LA1-DN01LA1-DN01LA1-DN01 0.020

22222 2 – – 1 1 LA1-DN11LA1-DN11LA1-DN11LA1-DN11LA1-DN11 0.030
– – 2 – LA1-DN20LA1-DN20LA1-DN20LA1-DN20LA1-DN20 0.030
– – – 2 LA1-DN02LA1-DN02LA1-DN02LA1-DN02LA1-DN02 0.030

44444 2 – – 2 2 LA1-DN22LA1-DN22LA1-DN22LA1-DN22LA1-DN22 0.050
– – 1 3 LA1-DN13LA1-DN13LA1-DN13LA1-DN13LA1-DN13 0.050
– – 4 – LA1-DN40LA1-DN40LA1-DN40LA1-DN40LA1-DN40 0.050
– – – 4 LA1-DN04LA1-DN04LA1-DN04LA1-DN04LA1-DN04 0.050
– – 3 1 LA1-DN31LA1-DN31LA1-DN31LA1-DN31LA1-DN31 0.050
– – 2 2 (1) LA1-DC22LA1-DC22LA1-DC22LA1-DC22LA1-DC22 0.050

Z zaciskami zgodnymi z normà EN 50012Z zaciskami zgodnymi z normà EN 50012Z zaciskami zgodnymi z normà EN 50012Z zaciskami zgodnymi z normà EN 50012Z zaciskami zgodnymi z normà EN 50012

22222 2 – – 1 1 LA1-DN11MLA1-DN11MLA1-DN11MLA1-DN11MLA1-DN11M 0.030
– – 1 1 LA1-DN11PLA1-DN11PLA1-DN11PLA1-DN11PLA1-DN11P 0.030
– – 1 1 LA1-DN11GLA1-DN11GLA1-DN11GLA1-DN11GLA1-DN11G 0.030

44444 2 – – 2 2 LA1-DN22MLA1-DN22MLA1-DN22MLA1-DN22MLA1-DN22M 0.050
– – 2 2 LA1-DN22PLA1-DN22PLA1-DN22PLA1-DN22PLA1-DN22P 0.050
– – 2 2 LA1-DN22G 0.050

Bloki zestyków bezzw∏ocznych z ochronà przed py∏em oraz wilgocià

U˝ytkowanie w ci´˝kich warunkach przemys∏owychU˝ytkowanie w ci´˝kich warunkach przemys∏owychU˝ytkowanie w ci´˝kich warunkach przemys∏owychU˝ytkowanie w ci´˝kich warunkach przemys∏owychU˝ytkowanie w ci´˝kich warunkach przemys∏owych
Liczba Maksymalna liczba bloków do zamontowania Konfiguracja zestyków Symbol katalogowy Ci´˝ar
zestyków Mocowanie zatrzaskowe z przodu stycznika

kg

22222 2 2 – – – LA1-DX20LA1-DX20LA1-DX20LA1-DX20LA1-DX20 0.040
2 2 (2) – – LA1-DY20LA1-DY20LA1-DY20LA1-DY20LA1-DY20 0.040

44444 2 2 – 2 – LA1-DZ40LA1-DZ40LA1-DZ40LA1-DZ40LA1-DZ40 0.050
2 – 1 1 LA1-DZ31LA1-DZ31LA1-DZ31LA1-DZ31LA1-DZ31 0.050

Zestyki pomocnicze zw∏oczne

Liczba Maksymalna liczba bloków do zamontowania Opóênienie Symbol katalogowy Ci´˝ar
zestyków Mocowanie zatrzaskowe z przodu stycznika Typ Zakres

(s) kg

1 N/O1 N/O1 N/O1 N/O1 N/O 2 Ze zw∏okà 0.1…3 (3) LA2-DT0LA2-DT0LA2-DT0LA2-DT0LA2-DT0 0.060
+++++ przy 0.1…30 LA2-DT2LA2-DT2LA2-DT2LA2-DT2LA2-DT2 0.060
1 N/Z1 N/Z1 N/Z1 N/Z1 N/Z zamykaniu 10…180 LA2-DT4LA2-DT4LA2-DT4LA2-DT4LA2-DT4 0.060

stycznika 1…30 (4) LA2-DS2LA2-DS2LA2-DS2LA2-DS2LA2-DS2 0.060
Ze zw∏okà
przy 0.1…3 (3) LA3-DR0LA3-DR0LA3-DR0LA3-DR0LA3-DR0 0.060
otwieraniu 0.1…30 LA3-DR2LA3-DR2LA3-DR2LA3-DR2LA3-DR2 0.060
stycznika 10…180 LA3-DR4LA3-DR4LA3-DR4LA3-DR4LA3-DR4 0.060

(1) Z 1 zestykiem zwiernym i 1 rozwiernym w wersji wczesnego zadzia∏ania w stosunku do styków g∏ównych
(2) Blok z dwoma stykami chronionymi oraz dwoma torami dla ciàg∏oÊci ekranu uziemiajàcego
(3) Ze skalà rozciàgni´tà w przedziale od 0,1 do 0,3 s.
(4) Z opóênieniem 40 ± 15 ms mi´dzy otwarciem zestyków zwiernych, a zamkni´ciem zestyków rozwiernych.
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Styczniki
Styczniki i zestawy nawrotne typu LC1-F
Bloki przeciwzak∏óceniowe oraz dodatkowe wyposa˝enie do oprzewodowania

Symbole katalogowe

Modu∏y przeciwzak∏óceniowe

Granice dzia∏ania : 220 V-50/60 Hz
Opis Do zastosowania Symbol katalogowy Ci´˝ar

kg

BlokBlokBlokBlokBlok Z cewkami  LX1-FF, FG LA9-F980LA9-F980LA9-F980LA9-F980LA9-F980 0.030

Z cewkami  LX1-FH, FJ, FK, FL, FX LA9-D09980LA9-D09980LA9-D09980LA9-D09980LA9-D09980 0.030
    LX9-FF, FG, FH

Uchwyt modu∏uUchwyt modu∏uUchwyt modu∏uUchwyt modu∏uUchwyt modu∏u Do zamontowania na zaciskach LA9-D09981LA9-D09981LA9-D09981LA9-D09981LA9-D09981 0.010
przciwzak∏óceniowegoprzciwzak∏óceniowegoprzciwzak∏óceniowegoprzciwzak∏óceniowegoprzciwzak∏óceniowego

Wyposa˝enie dodatkowe do okablowania

Zwory do równoleg∏ego ∏àczenia biegunówZwory do równoleg∏ego ∏àczenia biegunówZwory do równoleg∏ego ∏àczenia biegunówZwory do równoleg∏ego ∏àczenia biegunówZwory do równoleg∏ego ∏àczenia biegunów (w pary)
Do zastosowania na stycznikach Komplet 4 zwór
4-biegunowych Symbol kompletu Ci´˝ar

kg

LC1-F1154 LA9-FF602LA9-FF602LA9-FF602LA9-FF602LA9-FF602 0.200

LC1-F1504, F1854 LA9-FG602LA9-FG602LA9-FG602LA9-FG602LA9-FG602 0.350

LC1-F2254, F2654, F3304, F4004 LA9-FH602LA9-FH602LA9-FH602LA9-FH602LA9-FH602 1.000

LC1-F5004 LA9-FK602LA9-FK602LA9-FK602LA9-FK602LA9-FK602 1.750

LC1-F6304 LA9-FL602LA9-FL602LA9-FL602LA9-FL602LA9-FL602 3.000

Zwory do po∏àczenia 3 biegunów w gwiazd´Zwory do po∏àczenia 3 biegunów w gwiazd´Zwory do po∏àczenia 3 biegunów w gwiazd´Zwory do po∏àczenia 3 biegunów w gwiazd´Zwory do po∏àczenia 3 biegunów w gwiazd´

LC1-F115 LA9-FF601LA9-FF601LA9-FF601LA9-FF601LA9-FF601 0.035

LC1-F150, F185 LA9-FG601LA9-FG601LA9-FG601LA9-FG601LA9-FG601 0.050

LC1-F225, F265, F330, F400 LA9-FH601LA9-FH601LA9-FH601LA9-FH601LA9-FH601 0.120

LC1-F500 LA9-FK601LA9-FK601LA9-FK601LA9-FK601LA9-FK601 0.180

LC1-F630, F800 LA9-FL601LA9-FL601LA9-FL601LA9-FL601LA9-FL601 0.550

Zaciski probiercze dla napi´cia obwodu sterujàcego zbieranego  z obwodu g∏ównegoZaciski probiercze dla napi´cia obwodu sterujàcego zbieranego  z obwodu g∏ównegoZaciski probiercze dla napi´cia obwodu sterujàcego zbieranego  z obwodu g∏ównegoZaciski probiercze dla napi´cia obwodu sterujàcego zbieranego  z obwodu g∏ównegoZaciski probiercze dla napi´cia obwodu sterujàcego zbieranego  z obwodu g∏ównego
Do zastosowania Montowane Sprzedawane Symbol katalogowy Ci´˝ar
na stycznikach na Êruby w iloÊciach zacisku kg

LC1-F115 M6 10 DZ3-FA3DZ3-FA3DZ3-FA3DZ3-FA3DZ3-FA3 0.004

LC1-F150, F185 M8 10 DZ3-GA3DZ3-GA3DZ3-GA3DZ3-GA3DZ3-GA3 0.004

LC1-F225…F500 M10 10 DZ3-HA3DZ3-HA3DZ3-HA3DZ3-HA3DZ3-HA3 0.006

LC1-F630, F800 M12 10 DZ3-JA3DZ3-JA3DZ3-JA3DZ3-JA3DZ3-JA3 0.009

LA9-Fi602

LA9-Fi601

LA9-D09981 LA9-F980

DZ3-FA3
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Styczniki
Styczniki i zestawy nawrotne typu LC1-F
Wyposa˝enie dodatkowe do okablowania

Symbole katalogowe

Przy∏àcza kàtowe

Do styczników lub przekaêników cieplnych przecià˝eniowychDo styczników lub przekaêników cieplnych przecià˝eniowychDo styczników lub przekaêników cieplnych przecià˝eniowychDo styczników lub przekaêników cieplnych przecià˝eniowychDo styczników lub przekaêników cieplnych przecià˝eniowych
Do zastosowania na Przy∏àcze Komplet 3 przy∏àczy
Stycznikach Przekaênikach ciepl- SzerokoÊç Typ Symbol katalogowy kompletu Ci´˝ar

nych przecià˝eniowych kg

LC1-F115 LR9-F5i67 15 mm Tylne LA9-FF981LA9-FF981LA9-FF981LA9-FF981LA9-FF981 0.060

Boczne LA9-FF979LA9-FF979LA9-FF979LA9-FF979LA9-FF979 0.240
O du˝ej
powierzchni LA9-FF980LA9-FF980LA9-FF980LA9-FF980LA9-FF980 0.150
przy∏àczeniowej

LC1-F150, F185 LR9-F5i69, F5i71 20 mm Tylne LA9-FG981LA9-FG981LA9-FG981LA9-FG981LA9-FG981 0.080

Boczne LA9-FG979LA9-FG979LA9-FG979LA9-FG979LA9-FG979 0.350
O du˝ej
powierzchni LA9-FG980LA9-FG980LA9-FG980LA9-FG980LA9-FG980 0.200
przy∏àczeniowej

LC1-F225, F265, LR9-F6i73, F6i75, 25 mm Tylne LA9-FJ981LA9-FJ981LA9-FJ981LA9-FJ981LA9-FJ981 0.430
F330, F400 F6i77

Boczne LA9-FJ979LA9-FJ979LA9-FJ979LA9-FJ979LA9-FJ979 0.750
O du˝ej
powierzchni LA9-FJ980LA9-FJ980LA9-FJ980LA9-FJ980LA9-FJ980 0.490
przy∏àczeniowej

LC1-F500 LR9-F7i79, F7i81 30 mm Tylne LA9-FK981LA9-FK981LA9-FK981LA9-FK981LA9-FK981 0.480

Boczne LA9-FK979LA9-FK979LA9-FK979LA9-FK979LA9-FK979 0.920
O du˝ej
powierzchni LA9-FK980LA9-FK980LA9-FK980LA9-FK980LA9-FK980 0.800
przy∏àczeniowej

LC1-F630, F800 LR9-F8i83, F8i85 40 mm Tylne LA9-FL981LA9-FL981LA9-FL981LA9-FL981LA9-FL981 1.210

Boczne LA9-FL979LA9-FL979LA9-FL979LA9-FL979LA9-FL979 2.570
O du˝ej
powierzchni LA9-FL980LA9-FL980LA9-FL980LA9-FL980LA9-FL980 3.190
przy∏àczeniowej

Wyposa˝enie dodatkowe do okablowania

Do zestawów nawrotnych lub rozruszników gwiazda-trójkàt  z przekaênikami cieplnymi przecià˝eniowymiDo zestawów nawrotnych lub rozruszników gwiazda-trójkàt  z przekaênikami cieplnymi przecià˝eniowymiDo zestawów nawrotnych lub rozruszników gwiazda-trójkàt  z przekaênikami cieplnymi przecià˝eniowymiDo zestawów nawrotnych lub rozruszników gwiazda-trójkàt  z przekaênikami cieplnymi przecià˝eniowymiDo zestawów nawrotnych lub rozruszników gwiazda-trójkàt  z przekaênikami cieplnymi przecià˝eniowymi
Do zastosowania na Przy∏àcze Komplet 3 przy∏àczy
Stycznikach Przekaênikach ciepl- SzerokoÊç Typ Symbol katalogowy kompletu Ci´˝ar

nych przecià˝eniowych kg

LC1-F115 LR9-F5i57, F5i63, 15 mm LA7-F401LA7-F401LA7-F401LA7-F401LA7-F401 0.110
F5i67, F5i69

LC1-F150 i F185 LR9-F5i57, F5i63 20 mm LA7-F402LA7-F402LA7-F402LA7-F402LA7-F402 0.110

LC1-F185 LR9-F5i71 25 mm LA7-F407LA7-F407LA7-F407LA7-F407LA7-F407 0.160

LC1-F225 i F265 LR9-F5i71 25 mm LA7-F403LA7-F403LA7-F403LA7-F403LA7-F403 0.160

LR9-F7i75, F7i79 25 mm LA7-F404LA7-F404LA7-F404LA7-F404LA7-F404 0.160

LC1-F330 i F400 LR9-F7i75, F7i79 25 mm LA7-F404LA7-F404LA7-F404LA7-F404LA7-F404 0.160

LC1-F400 LR9-F7i81 25 mm LA7-F404LA7-F404LA7-F404LA7-F404LA7-F404 0.160

LC1-F500 LR9-F7i75, F7i79, 30 mm LA7-F405LA7-F405LA7-F405LA7-F405LA7-F405 0.270
F7i81

LC1-F630 i F800 LR9-F7i81 40 mm LA7-F406LA7-F406LA7-F406LA7-F406LA7-F406 0.600

LA9-Fi981

LA9-Fi980

LA9-Fi979
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Styczniki
Styczniki i zestawy nawrotne typu LC1-F
Wyposa˝enie dodatkowe do okablowania oraz cz´Êci zamienne

Symbole katalogowe

Blok zacisków ochronnych

Do zastosowania na Okablowanie Mocowanie Komplet dwóch bloków
trójbiegunowych stycznikach Symbol katalogowy kompletu Ci´˝ar

kg

LC1-F115, F150, F185 1 x 16…150 mm2 4 mm gniazdo LA9-F103LA9-F103LA9-F103LA9-F103LA9-F103 0.560
lub heksagonalne
2 x 16…95 mm2

Os∏ony ochronne obwodów g∏ównych

Do zastosowania ze Liczba os∏on Symbol katalogowy kompletu Ci´˝ar
stycznikami dwu-, trój- ochronnych kg
oraz czterobiegunowymi w komplecie

LC1-F115 6 LA9-F701LA9-F701LA9-F701LA9-F701LA9-F701 0.250

LC1-F150, F185 6 LA9-F702LA9-F702LA9-F702LA9-F702LA9-F702 0.250

LC1-F225, F265, F330, F400 i F4002, F500 i F5002 6 LA9-F703LA9-F703LA9-F703LA9-F703LA9-F703 0.250

LC1-F630, F6302 i F800 6 LA9-F704LA9-F704LA9-F704LA9-F704LA9-F704 0.250

LC1-F1154 8 LA9-F706LA9-F706LA9-F706LA9-F706LA9-F706 0.300

LC1-F1504 i F1854 8 LA9-F707LA9-F707LA9-F707LA9-F707LA9-F707 0.300

LC1-F2254, F2654, F3304, F4004, F5004 8 LA9-F708LA9-F708LA9-F708LA9-F708LA9-F708 0.300

LC1-F6304 8 LA9-F709LA9-F709LA9-F709LA9-F709LA9-F709 0.300

LA9-F103

LA9-F701
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Styczniki
Styczniki i zestawy nawrotne typu LC1-F
Cz´Êci zamienne

Symbole katalogowe

Komplet styków g∏ównych

Na jeden biegun: 2 styki nieruchome i 1 styk ruchomy, 2 elementy odchylajàce, 1 p∏ytka oporowa, Êruby mocujàce, podk∏adki
Do Typ Cz´Êci Symbol katalogowy Ci´˝ar
stycznika kg

2-biegunowego2-biegunowego2-biegunowego2-biegunowego2-biegunowego LC1-F4002 2 bieguny LA5-F400802LA5-F400802LA5-F400802LA5-F400802LA5-F400802 1.350
LC1-F5002 2 bieguny LA5-F500802LA5-F500802LA5-F500802LA5-F500802LA5-F500802 1.950
LC1-F6302 2 bieguny LA5-F630802LA5-F630802LA5-F630802LA5-F630802LA5-F630802 4.700
LC1-F6302S011 2 bieguny LA5-F630802S011LA5-F630802S011LA5-F630802S011LA5-F630802S011LA5-F630802S011 4.800

3-biegunowego3-biegunowego3-biegunowego3-biegunowego3-biegunowego LC1-F115, F150 3 bieguny LA5-FF431LA5-FF431LA5-FF431LA5-FF431LA5-FF431 0.270
LC1-F185, F225 3 bieguny LA5-FG431LA5-FG431LA5-FG431LA5-FG431LA5-FG431 0.350
LC1-F265 3 bieguny LA5-FH431LA5-FH431LA5-FH431LA5-FH431LA5-FH431 0.660
LC1-F330, F400 3 bieguny LA5-F400803LA5-F400803LA5-F400803LA5-F400803LA5-F400803 2.000
LC1-F500 3 bieguny LA5-F500803LA5-F500803LA5-F500803LA5-F500803LA5-F500803 2.950
LC1-F630 3 bieguny LA5-F630803LA5-F630803LA5-F630803LA5-F630803LA5-F630803 6.100
LC1-F780 1 biegun LA5-F780801LA5-F780801LA5-F780801LA5-F780801LA5-F780801 (1) 4.700

3 bieguny LA5-F780803LA5-F780803LA5-F780803LA5-F780803LA5-F780803 13.200
LC1-F800 3 bieguny LA5-F800803LA5-F800803LA5-F800803LA5-F800803LA5-F800803 6.100
LC1-F630S011 3 bieguny LA5-F630803S011LA5-F630803S011LA5-F630803S011LA5-F630803S011LA5-F630803S011 6.200

4-biegunowego4-biegunowego4-biegunowego4-biegunowego4-biegunowego LC1-F1504, F1154 4 bieguny LA5-FF441LA5-FF441LA5-FF441LA5-FF441LA5-FF441 0.360
LC1-F1854, F2254 4 bieguny LA5-FG441LA5-FG441LA5-FG441LA5-FG441LA5-FG441 0.465
LC1-F2654 4 bieguny LA5-FH441LA5-FH441LA5-FH441LA5-FH441LA5-FH441 0.880
LC1-F3304, F4004 4 bieguny LA5-F400804LA5-F400804LA5-F400804LA5-F400804LA5-F400804 2.700
LC1-F5004 4 bieguny LA5-F500804LA5-F500804LA5-F500804LA5-F500804LA5-F500804 3.900
LC1-F6304 4 bieguny LA5-F630804LA5-F630804LA5-F630804LA5-F630804LA5-F630804 8.150
LC1-F7804 1 biegun LA5-F780801LA5-F780801LA5-F780801LA5-F780801LA5-F780801 (1) 4.700

4 bieguny LA5-F780804LA5-F780804LA5-F780804LA5-F780804LA5-F780804 17.300
LC1-F6304S011 4 bieguny LA5-F630804S011LA5-F630804S011LA5-F630804S011LA5-F630804S011LA5-F630804S011 8.400

Komory gaszeniowe

Do Typ Cz´Êci Symbol katalogowy Ci´˝ar
stycznika kg

2-biegunowego2-biegunowego2-biegunowego2-biegunowego2-biegunowego LC1-F4002 2 bieguny LA5-F400250LA5-F400250LA5-F400250LA5-F400250LA5-F400250 0.870
LC1-F5002 2 bieguny LA5-F500250LA5-F500250LA5-F500250LA5-F500250LA5-F500250 1.250
LC1-F6302 2 bieguny LA5-F630250LA5-F630250LA5-F630250LA5-F630250LA5-F630250 2.100
LC1-F6302S011 2 bieguny LA5-F630250LA5-F630250LA5-F630250LA5-F630250LA5-F630250 2.100

3-biegunowego3-biegunowego3-biegunowego3-biegunowego3-biegunowego LC1-F115 3 bieguny LA5-F11550LA5-F11550LA5-F11550LA5-F11550LA5-F11550 0.490
LC1-F150 3 bieguny LA5-F15050LA5-F15050LA5-F15050LA5-F15050LA5-F15050 0.490
LC1-F185 3 bieguny LA5-F18550LA5-F18550LA5-F18550LA5-F18550LA5-F18550 0.670
LC1-F225 3 bieguny LA5-F22550LA5-F22550LA5-F22550LA5-F22550LA5-F22550 0.670
LC1-F265 3 bieguny LA5-F26550LA5-F26550LA5-F26550LA5-F26550LA5-F26550 0.920
LC1-F330 3 bieguny LA5-F33050LA5-F33050LA5-F33050LA5-F33050LA5-F33050 1.300
LC1-F400 3 bieguny LA5-F40050LA5-F40050LA5-F40050LA5-F40050LA5-F40050 1.300
LC1-F500 3 bieguny LA5-F50050LA5-F50050LA5-F50050LA5-F50050LA5-F50050 1.850
LC1-F630 3 bieguny LA5-F63050LA5-F63050LA5-F63050LA5-F63050LA5-F63050 3.150
LC1-F780 1 biegun LA5-F780150LA5-F780150LA5-F780150LA5-F780150LA5-F780150 (1) 2.100
LC1-F800 3 bieguny LA5-F80050LA5-F80050LA5-F80050LA5-F80050LA5-F80050 3.150
LC1-F630S011 3 bieguny LA5-F63050LA5-F63050LA5-F63050LA5-F63050LA5-F63050 3.150

4-biegunowego4-biegunowego4-biegunowego4-biegunowego4-biegunowego LC1-F1154 4 bieguny LA5-F115450LA5-F115450LA5-F115450LA5-F115450LA5-F115450 0.660
LC1-F1504 4 bieguny LA5-F150450LA5-F150450LA5-F150450LA5-F150450LA5-F150450 0.660
LC1-F1854 4 bieguny LA5-F185450LA5-F185450LA5-F185450LA5-F185450LA5-F185450 0.910
LC1-F2254 4 bieguny LA5-F225450LA5-F225450LA5-F225450LA5-F225450LA5-F225450 1.000
LC1-F2654 4 bieguny LA5-F265450LA5-F265450LA5-F265450LA5-F265450LA5-F265450 1.220
LC1-F3304 4 bieguny LA5-F330450LA5-F330450LA5-F330450LA5-F330450LA5-F330450 1.740
LC1-F4004 4 bieguny LA5-F400450LA5-F400450LA5-F400450LA5-F400450LA5-F400450 (2) 1.740
LC1-F5004 4 bieguny LA5-F500450LA5-F500450LA5-F500450LA5-F500450LA5-F500450 (2) 2.500
LC1-F6304 4 bieguny LA5-F630450LA5-F630450LA5-F630450LA5-F630450LA5-F630450 (3) 4.200
LC1-F7804 1 biegun LA5-F780150 (1) 2.100
LC1-F6304S011 4 bieguny LA5-F630450LA5-F630450LA5-F630450LA5-F630450LA5-F630450 4.200

(1) Zawiera 2 identyczne komplety na 1 biegun.
(2) Zawiera 2 dwukomorowe komory gaszeniowe.
(3) Zawiera komory jednobiegunowe.

LA5-FG431

LA5-F40050
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F
Cewki do styczników LC1-F115 do F225, napi´cie przemienne 50/60 Hz

Symbole katalogowe

Maksymalna temperatura otoczenia. Powy˝ej tej temperatury nale˝y u˝yç cewki LX9-F
Cykle robocze/na godzin´ (θ ≤  55 °C): ≤ 2400.
Napi´cie Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol Symbol katalogowy Ci´˝ar
znamionowe przy 20 °C ± 10 %  cewki w stanie napi´cia
sterowania Uc za∏àczenia

VVVVV Ω HHHHH kg

Do styczników LC1-F115 i LC1-F150

2424242424 – 0.27 0.04 B5B5B5B5B5 LX1-FF024LX1-FF024LX1-FF024LX1-FF024LX1-FF024 0.430
4242424242 – 0.94 0.13 D5D5D5D5D5 LX1-FF042LX1-FF042LX1-FF042LX1-FF042LX1-FF042 0.430
– 4848484848 0.78 0.11 E6E6E6E6E6 LX1-FF040LX1-FF040LX1-FF040LX1-FF040LX1-FF040 0.430
4848484848 – 1.17 0.16 E5E5E5E5E5 LX1-FF048LX1-FF048LX1-FF048LX1-FF048LX1-FF048 0.430
– 110110110110110 4.55 0.59 F6F6F6F6F6 LX1-FF092LX1-FF092LX1-FF092LX1-FF092LX1-FF092 0.430
– 120120120120120 4.77 0.64 G6G6G6G6G6 LX1-FF095LX1-FF095LX1-FF095LX1-FF095LX1-FF095 0.430
110110110110110 – 6.38 0.86 F5F5F5F5F5 LX1-FF110LX1-FF110LX1-FF110LX1-FF110LX1-FF110 0.430
115115115115115 – 6.38 0.86 FE5FE5FE5FE5FE5 LX1-FF110LX1-FF110LX1-FF110LX1-FF110LX1-FF110 0.430
127/132127/132127/132127/132127/132 – 9.14 1.15 G5G5G5G5G5 LX1-FF127LX1-FF127LX1-FF127LX1-FF127LX1-FF127 0.430
– 200/208200/208200/208200/208200/208 14.5 1.87 L6L6L6L6L6 LX1-FF162LX1-FF162LX1-FF162LX1-FF162LX1-FF162 0.430
– 220220220220220 18.4 2.38 M6M6M6M6M6 LX1-FF184LX1-FF184LX1-FF184LX1-FF184LX1-FF184 0.430
– 240240240240240 18.9 2.5 U6U6U6U6U6 LX1-FF187LX1-FF187LX1-FF187LX1-FF187LX1-FF187 0.430
220220220220220 265/277265/277265/277265/277265/277 28.1 3.44 M5M5M5M5M5 LX1-FF220LX1-FF220LX1-FF220LX1-FF220LX1-FF220 0.430
230230230230230 – 28.1 3.44 P5P5P5P5P5 LX1-FF220LX1-FF220LX1-FF220LX1-FF220LX1-FF220 0.430
240240240240240 – 31.1 4.1 U5U5U5U5U5 LX1-FF240LX1-FF240LX1-FF240LX1-FF240LX1-FF240 0.430
– 380380380380380 57.2 7.05 Q6Q6Q6Q6Q6 LX1-FF316LX1-FF316LX1-FF316LX1-FF316LX1-FF316 0.430
– 440440440440440 72.6 9.21 R6R6R6R6R6 LX1-FF360LX1-FF360LX1-FF360LX1-FF360LX1-FF360 0.430
380380380380380 460/480460/480460/480460/480460/480 86.9 10.3 Q5Q5Q5Q5Q5 LX1-FF380LX1-FF380LX1-FF380LX1-FF380LX1-FF380 0.430
400400400400400 – 86.9 10.3 V5V5V5V5V5 LX1-FF380LX1-FF380LX1-FF380LX1-FF380LX1-FF380 0.430
415415415415415 – 95.1 12 N5N5N5N5N5 LX1-FF415LX1-FF415LX1-FF415LX1-FF415LX1-FF415 0.430
500500500500500 – 141 17 S5S5S5S5S5 LX1-FF500LX1-FF500LX1-FF500LX1-FF500LX1-FF500 0.430
– 660660660660660 172 20.3 Y6Y6Y6Y6Y6 LX1-FF550LX1-FF550LX1-FF550LX1-FF550LX1-FF550 0.430
660/690660/690660/690660/690660/690 – 254 28.9 Y5Y5Y5Y5Y5 LX1-FF660LX1-FF660LX1-FF660LX1-FF660LX1-FF660 0.430
– 10001000100010001000 414 48.9 – LX1-FF850LX1-FF850LX1-FF850LX1-FF850LX1-FF850 0.430
10001000100010001000 – 610 68.5 – LX1-FF1000LX1-FF1000LX1-FF1000LX1-FF1000LX1-FF1000 0.430

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy przy 20 °C :
- przy za∏àczaniu cewki, 50 Hz: 550 VA, 60 Hz: 660 VA,
- w stanie za∏àczenia, 50 Hz: 45 VA, 60 Hz: 55 VA,  cos ϕ = 0.32.
(θ ≤ 55oC): ≤ 2400 cykle robocze na godzin´.

LX1-FFiii

c

Do styczników LC1-F185 i LC1-F225

2424242424 – 0.18 0.03 B5B5B5B5B5 LX1-FG024LX1-FG024LX1-FG024LX1-FG024LX1-FG024 0.550
4242424242 – 0.57 0.09 – LX1-FG042LX1-FG042LX1-FG042LX1-FG042LX1-FG042 0.550
– 4848484848 0.47 0.08 E6E6E6E6E6 LX1-FG040LX1-FG040LX1-FG040LX1-FG040LX1-FG040 0.550
4848484848 – 0.71 0.12 E5E5E5E5E5 LX1-FG048LX1-FG048LX1-FG048LX1-FG048LX1-FG048 0.550
– 110110110110110 2.74 0.44 F6F6F6F6F6 LX1-FG092LX1-FG092LX1-FG092LX1-FG092LX1-FG092 0.550
– 115/120115/120115/120115/120115/120 2.87 0.49 G6G6G6G6G6 LX1-FG095LX1-FG095LX1-FG095LX1-FG095LX1-FG095 0.550
110110110110110 – 4.18 0.65 F5F5F5F5F5 LX1-FG110LX1-FG110LX1-FG110LX1-FG110LX1-FG110 0.550
115115115115115 – 4.18 0.65 FE5FE5FE5FE5FE5 LX1-FG110LX1-FG110LX1-FG110LX1-FG110LX1-FG110 0.550
127/132127/132127/132127/132127/132 – 5.35 0.86 G5G5G5G5G5 LX1-FG127LX1-FG127LX1-FG127LX1-FG127LX1-FG127 0.550
– 200/208200/208200/208200/208200/208 8.8 1.41 L6L6L6L6L6 LX1-FG162LX1-FG162LX1-FG162LX1-FG162LX1-FG162 0.550
– 220220220220220 11.1 1.8 M6M6M6M6M6 LX1-FG184LX1-FG184LX1-FG184LX1-FG184LX1-FG184 0.550
– 240240240240240 11.4 1.87 U6U6U6U6U6 LX1-FG187LX1-FG187LX1-FG187LX1-FG187LX1-FG187 0.550
220220220220220 265/277265/277265/277265/277265/277 16.5 2.59 M5M5M5M5M5 LX1-FG220LX1-FG220LX1-FG220LX1-FG220LX1-FG220 0.550
230230230230230 – 16.5 2.59 P5P5P5P5P5 LX1-FG220LX1-FG220LX1-FG220LX1-FG220LX1-FG220 0.550
240240240240240 – 20.1 3.09 U5U5U5U5U5 LX1-FG240LX1-FG240LX1-FG240LX1-FG240LX1-FG240 0.550
– 380380380380380 34 5.32 Q6Q6Q6Q6Q6 LX1-FG316LX1-FG316LX1-FG316LX1-FG316LX1-FG316 0.550
– 440440440440440 43.5 6.94 R6R6R6R6R6 LX1-FG360LX1-FG360LX1-FG360LX1-FG360LX1-FG360 0.550
380380380380380 460/480460/480460/480460/480460/480 51.3 7.75 Q5Q5Q5Q5Q5 LX1-FG380LX1-FG380LX1-FG380LX1-FG380LX1-FG380 0.550
400400400400400 – 51.3 7.75 V5V5V5V5V5 LX1-FG380LX1-FG380LX1-FG380LX1-FG380LX1-FG380 0.550
415415415415415 – 62.3 9.06 N5N5N5N5N5 LX1-FG415LX1-FG415LX1-FG415LX1-FG415LX1-FG415 0.550
500500500500500 – 82.7 12.8 S5S5S5S5S5 LX1-FG500LX1-FG500LX1-FG500LX1-FG500LX1-FG500 0.550
– 660660660660660 103 15.3 Y6Y6Y6Y6Y6 LX1-FG550LX1-FG550LX1-FG550LX1-FG550LX1-FG550 0.550
660/690660/690660/690660/690660/690 – 154 21.8 Y5Y5Y5Y5Y5 LX1-FG660LX1-FG660LX1-FG660LX1-FG660LX1-FG660 0.550
– 10001000100010001000 249 36.6 – LX1-FG850LX1-FG850LX1-FG850LX1-FG850LX1-FG850 0.550
10001000100010001000 – 370 51.6 – LX1-FG1000LX1-FG1000LX1-FG1000LX1-FG1000LX1-FG1000 0.550

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:
Âredni pobór mocy:
- przy za∏àczaniu, 50 Hz: 805 VA, 60 Hz: 970 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze, 50 Hz: 55 VA, 60 Hz: 66 VA, cos ϕ=0,34
Cz´stoÊç ∏àczenia  (θ ≤ 55oC): ≤ 2400 cykli roboczych na godzin´

LX1-FGiii
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F
Cewki  do styczników LC1-F265 do F500,
napi´cie przemienne 40 do 400 Hz

Symbole katalogowe

Ma∏y pobór mocy w stanie za∏àczenia.
Stosowaç przy zasilaniu przemiennym o zawartoÊci harmonicznych kolejnoÊci <7.
Cykle robocze na godzin´ (θ ≤ 55 °C): ≤ 2400.
Napi´cie Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol Symbol katalogowy Ci´˝ar
znamionowe przy 20 °C ± 10 %  cewki w stanie napi´cia
sterowania Uc  przy przycià- za∏àczenia

przy za∏àczaniu  gni´tej zworze
VVVVV Ω Ω HHHHH kg

 Do styczników LC1-F265 i LC1-F330

2424242424 0.8 20 (1) B7B7B7B7B7 LX1-FH0242LX1-FH0242LX1-FH0242LX1-FH0242LX1-FH0242 0.750
4848484848 2.96 67 (1) E7E7E7E7E7 LX1-FH0482LX1-FH0482LX1-FH0482LX1-FH0482LX1-FH0482 0.750
110110110110110 18.7 440 (1) F7F7F7F7F7 LX1-FH1102LX1-FH1102LX1-FH1102LX1-FH1102LX1-FH1102 0.750
115115115115115 18.7 440 (1) FE7FE7FE7FE7FE7 LX1-FH1102LX1-FH1102LX1-FH1102LX1-FH1102LX1-FH1102 0.750
120/127120/127120/127120/127120/127 22.9 536 (1) G7G7G7G7G7 LX1-FH1272LX1-FH1272LX1-FH1272LX1-FH1272LX1-FH1272 0.750
200/208200/208200/208200/208200/208 58.4 1366 (1) L7L7L7L7L7 LX1-FH2002LX1-FH2002LX1-FH2002LX1-FH2002LX1-FH2002 0.750
220220220220220 70.6 1578 (1) M7M7M7M7M7 LX1-FH2202LX1-FH2202LX1-FH2202LX1-FH2202LX1-FH2202 0.750
230230230230230 70.6 1578 (1) P7P7P7P7P7 LX1-FH2202LX1-FH2202LX1-FH2202LX1-FH2202LX1-FH2202 0.750
240240240240240 87.94 1968 (1) U7U7U7U7U7 LX1-FH2402LX1-FH2402LX1-FH2402LX1-FH2402LX1-FH2402 0.750
277277277277277 113 2444 (1) W7W7W7W7W7 LX1-FH2772LX1-FH2772LX1-FH2772LX1-FH2772LX1-FH2772 0.750
380380380380380 217 4631 (1) Q7Q7Q7Q7Q7 LX1-FH3802LX1-FH3802LX1-FH3802LX1-FH3802LX1-FH3802 0.750
400400400400400 217 4631 (1) V7V7V7V7V7 LX1-FH3802LX1-FH3802LX1-FH3802LX1-FH3802LX1-FH3802 0.750
415415415415415 217 4631 (1) N7N7N7N7N7 LX1-FH3802LX1-FH3802LX1-FH3802LX1-FH3802LX1-FH3802 0.750
440440440440440 265 6731 (1) R7R7R7R7R7 LX1-FH4402LX1-FH4402LX1-FH4402LX1-FH4402LX1-FH4402 0.750
480/500480/500480/500480/500480/500 329 8543 (1) S7S7S7S7S7 LX1-FH5002LX1-FH5002LX1-FH5002LX1-FH5002LX1-FH5002 0.750
600/660600/660600/660600/660600/660 296 10,245 (1) X7X7X7X7X7 LX1-FH6002LX1-FH6002LX1-FH6002LX1-FH6002LX1-FH6002 0.750
10001000100010001000 696 25,880 (1) – LX1-FH10002LX1-FH10002LX1-FH10002LX1-FH10002LX1-FH10002 0.750

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy przy 20 °C, 50 lub 60 Hz i cos ϕ = 0.9 :
- przy za∏àczaniu: 600…700 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 8…10 VA.
Cz´stoÊç ∏àczenia  (θ ≤ 55oC): ≤ 2400 cykli roboczych na godzin´

Do styczników LC1-F400

4848484848 1.6 29.5 0.18 E7E7E7E7E7 LX1-FJ048LX1-FJ048LX1-FJ048LX1-FJ048LX1-FJ048 1.000
110/120110/120110/120110/120110/120 9.8 230 1.35 F7F7F7F7F7 LX1-FJ110LX1-FJ110LX1-FJ110LX1-FJ110LX1-FJ110 1.000
115115115115115 9.8 230 1.35 FE7FE7FE7FE7FE7 LX1-FJ110LX1-FJ110LX1-FJ110LX1-FJ110LX1-FJ110 1.000
120/127120/127120/127120/127120/127 12.8 280 1.75 G7G7G7G7G7 LX1-FJ127LX1-FJ127LX1-FJ127LX1-FJ127LX1-FJ127 1.000
200/208200/208200/208200/208200/208 30 815 4.1 L7L7L7L7L7 LX1-FJ200LX1-FJ200LX1-FJ200LX1-FJ200LX1-FJ200 1.000
220220220220220 37 1030 5.1 M7M7M7M7M7 LX1-FJ220LX1-FJ220LX1-FJ220LX1-FJ220LX1-FJ220 1.000
230230230230230 37 1030 5.1 P7P7P7P7P7 LX1-FJ220LX1-FJ220LX1-FJ220LX1-FJ220LX1-FJ220 1.000
240240240240240 47.5 1320 6.4 U7U7U7U7U7 LX1-FJ240LX1-FJ240LX1-FJ240LX1-FJ240LX1-FJ240 1.000
265/277265/277265/277265/277265/277 61 1700 8.1 W7W7W7W7W7 LX1-FJ280LX1-FJ280LX1-FJ280LX1-FJ280LX1-FJ280 1.000
380380380380380 120 3310 15.8 Q7Q7Q7Q7Q7 LX1-FJ380LX1-FJ380LX1-FJ380LX1-FJ380LX1-FJ380 1.000
400400400400400 120 3310 15.8 V7V7V7V7V7 LX1-FJ380LX1-FJ380LX1-FJ380LX1-FJ380LX1-FJ380 1.000
415415415415415 145 4070 19.4 N7N7N7N7N7 LX1-FJ415LX1-FJ415LX1-FJ415LX1-FJ415LX1-FJ415 1.000
440440440440440 145 4070 19.4 R7R7R7R7R7 LX1-FJ415LX1-FJ415LX1-FJ415LX1-FJ415LX1-FJ415 1.000
500500500500500 190 4980 25.5 S7S7S7S7S7 LX1-FJ500LX1-FJ500LX1-FJ500LX1-FJ500LX1-FJ500 1.000
550/600550/600550/600550/600550/600 243 6310 27.4 X7X7X7X7X7 LX1-FJ600LX1-FJ600LX1-FJ600LX1-FJ600LX1-FJ600 1.000
10001000100010001000 720 19,420 84.6 – LX1-FJ1000LX1-FJ1000LX1-FJ1000LX1-FJ1000LX1-FJ1000 1.000

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy przy 20 °C, 50 lub 60 Hz i cos ϕ = 0.9 :
- przy za∏àczaniu: 1000...1150 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 12…18 VA.

Cz´stoÊç ∏àczenia  (θ ≤ 55oC): ≤ 2400 cykli roboczych na godzin´

LX1-FHiii2

LX1-FJiii
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F
Cewki  do styczników LC1-F265 do F500, napi´cie przemienne
40 do 400 Hz

Symbole katalogowe

Ma∏y pobór mocy w stanie za∏àczenia.
Stosowaç przy zasilaniu przemiennym o zawartoÊci harmonicznych kolejnoÊci <7.
Cykle robocze na godzin´ (θ ≤ 55 °C): ≤ 2400.
Napi´cie Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol Symbol katalogowy Ci´˝ar
znamionowe przy20 °C ± 10 %  cewki w stanie napi´cia
sterowania Uc  przy przycià- za∏àczenia

przy za∏àczaniu  gni´tej zworze
VVVVV Ω Ω HHHHH kg

Do styczników LC1-F500

4848484848 1.9 33.5 0.19 E7E7E7E7E7 LX1-FK048LX1-FK048LX1-FK048LX1-FK048LX1-FK048 1.150
110/120110/120110/120110/120110/120 9.55 260 1.25 F7F7F7F7F7 LX1-FK110LX1-FK110LX1-FK110LX1-FK110LX1-FK110 1.150
115115115115115 9.55 260 1.25 FE7FE7FE7FE7FE7 LX1-FK110LX1-FK110LX1-FK110LX1-FK110LX1-FK110 1.150
120/127120/127120/127120/127120/127 11.5 315 1.5 G7G7G7G7G7 LX1-FK127LX1-FK127LX1-FK127LX1-FK127LX1-FK127 1.150
200/208200/208200/208200/208200/208 29 735 3.75 L7L7L7L7L7 LX1-FK200LX1-FK200LX1-FK200LX1-FK200LX1-FK200 1.150
220220220220220 35.5 915 4.55 M7M7M7M7M7 LX1-FK220LX1-FK220LX1-FK220LX1-FK220LX1-FK220 1.150
230230230230230 35.5 915 4.55 P7P7P7P7P7 LX1-FK220LX1-FK220LX1-FK220LX1-FK220LX1-FK220 1.150
240240240240240 44.5 1160 5.75 U7U7U7U7U7 LX1-FK240LX1-FK240LX1-FK240LX1-FK240LX1-FK240 1.150
265/277265/277265/277265/277265/277 56.5 1490 7.3 W7W7W7W7W7 LX1-FK280LX1-FK280LX1-FK280LX1-FK280LX1-FK280 1.150
380380380380380 112 2980 14.7 Q7Q7Q7Q7Q7 LX1-FK380LX1-FK380LX1-FK380LX1-FK380LX1-FK380 1.150
400400400400400 112 2980 14.7 V7V7V7V7V7 LX1-FK380LX1-FK380LX1-FK380LX1-FK380LX1-FK380 1.150
415415415415415 143 3730 18.4 N7N7N7N7N7 LX1-FK415LX1-FK415LX1-FK415LX1-FK415LX1-FK415 1.150
440440440440440 143 3730 18.4 R7R7R7R7R7 LX1-FK415LX1-FK415LX1-FK415LX1-FK415LX1-FK415 1.150
500500500500500 172 4590 22.8 S7S7S7S7S7 LX1-FK500LX1-FK500LX1-FK500LX1-FK500LX1-FK500 1.150
550/600550/600550/600550/600550/600 232 5660 23.9 X7X7X7X7X7 LX1-FK600LX1-FK600LX1-FK600LX1-FK600LX1-FK600 1.150
10001000100010001000 679 16,960 72 – LX1-FK1000LX1-FK1000LX1-FK1000LX1-FK1000LX1-FK1000 1.150

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy przy 20oC, 50 lub 60 Hz i cos ϕ=0,9:
- przy za∏àczaniu: 1050 ... 1150 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 16 ... 20 VA
Cz´stoÊç ∏àczenia   (θ ≤ 55oC): ≤ 2400 cykli roboczych na godzin´.

Do styczników LC1-F630

4848484848 1.1 17.1 0.09 E7E7E7E7E7 LX1-FL048LX1-FL048LX1-FL048LX1-FL048LX1-FL048 1.500
110/120110/120110/120110/120110/120 6.45 165 1.85 F7F7F7F7F7 LX1-FL110LX1-FL110LX1-FL110LX1-FL110LX1-FL110 1.500
115115115115115 6.45 165 1.85 FE7FE7FE7FE7FE7 LX1-FL110LX1-FL110LX1-FL110LX1-FL110LX1-FL110 1.500
127127127127127 8.1 205 1.05 G7G7G7G7G7 LX1-FL127LX1-FL127LX1-FL127LX1-FL127LX1-FL127 1.500
200/208200/208200/208200/208200/208 20.5 605 2.65 L7L7L7L7L7 LX1-FL200LX1-FL200LX1-FL200LX1-FL200LX1-FL200 1.500
220220220220220 25.5 730 3.35 M7M7M7M7M7 LX1-FL220LX1-FL220LX1-FL220LX1-FL220LX1-FL220 1.500
230230230230230 25.5 730 3.35 P7P7P7P7P7 LX1-FL220LX1-FL220LX1-FL220LX1-FL220LX1-FL220 1.500
240240240240240 25.5 730 3.35 U7U7U7U7U7 LX1-FL220LX1-FL220LX1-FL220LX1-FL220LX1-FL220 1.500
265/277265/277265/277265/277265/277 31 900 4.1 W7W7W7W7W7 LX1-FL260LX1-FL260LX1-FL260LX1-FL260LX1-FL260 1.500
380380380380380 78 2360 10.5 Q7Q7Q7Q7Q7 LX1-FL380LX1-FL380LX1-FL380LX1-FL380LX1-FL380 1.500
400400400400400 78 2360 10.5 V7V7V7V7V7 LX1-FL380LX1-FL380LX1-FL380LX1-FL380LX1-FL380 1.500
415415415415415 96 2960 13 N7N7N7N7N7 LX1-FL415LX1-FL415LX1-FL415LX1-FL415LX1-FL415 1.500
440440440440440 96 2960 13 R7R7R7R7R7 LX1-FL415LX1-FL415LX1-FL415LX1-FL415LX1-FL415 1.500
500500500500500 120 3660 16.5 S7S7S7S7S7 LX1-FL500LX1-FL500LX1-FL500LX1-FL500LX1-FL500 1.500
550/600550/600550/600550/600550/600 155 4560 19.5 X7X7X7X7X7 LX1-FL600LX1-FL600LX1-FL600LX1-FL600LX1-FL600 1.500
10001000100010001000 474 12,880 56.2 – LX1-FL1000LX1-FL1000LX1-FL1000LX1-FL1000LX1-FL1000 1.500

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy przy 20oC, 50 lub 60 Hz i cos ϕ=0,9:
- przy za∏àczaniu: 1700 ... 1730 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 20 ... 25 VA
Cz´stoÊç ∏àczenia   (θ ≤ 55oC): ≤ 1200 cykli roboczych na godzin´.

LX1-FL iiiiiiiiiiiiiii

c

LX1-FKiii
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F
Cewki  do styczników LC1-F265 do F500, napi´cie przemienne
40 do 400 Hz

Symbole katalogowe

Ma∏y pobór mocy w stanie za∏àczenia.
Stosowaç przy zasilaniu przemiennym o zawartoÊci harmonicznych kolejnoÊci <7.
Cykle robocze na godzin´ (θ ≤ 55 °C): ≤ 2400.
Napi´cie Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol Symbol katalogowy Ci´˝ar
znamionowe przy 20 °C ± 10 %  cewki w stanie napi´cia
sterowania Uc  przy przycià- za∏àczenia

przy za∏àczaniu  gni´tej zworze
VVVVV Ω Ω HHHHH kg

Do styczników LC1-F780

110/120110/120110/120110/120110/120 4.95 (2) 230 (2) 0.21 F7F7F7F7F7 LX1-FX110LX1-FX110LX1-FX110LX1-FX110LX1-FX110 (1) 3.000
115115115115115 4.95 (2) 230 (2) 0.21 FE7FE7FE7FE7FE7 LX1-FX110LX1-FX110LX1-FX110LX1-FX110LX1-FX110 (1) 3.000
127127127127127 6.1 (2) 280 (2) 0.26 G7G7G7G7G7 LX1-FX127LX1-FX127LX1-FX127LX1-FX127LX1-FX127 (1) 3.000
200/208200/208200/208200/208200/208 15.5 (2) 750 (2) 0.66 L7L7L7L7L7 LX1-FX200LX1-FX200LX1-FX200LX1-FX200LX1-FX200 (1) 3.000
220220220220220 19.5 (2) 920 (2) 0.82 M7M7M7M7M7 LX1-FX220LX1-FX220LX1-FX220LX1-FX220LX1-FX220 (1) 3.000
230230230230230 19.5 (2) 920 (2) 0.82 P7P7P7P7P7 LX1-FX220LX1-FX220LX1-FX220LX1-FX220LX1-FX220 (1) 3.000
240240240240240 19.5 (2) 920 (2) 0.82 U7U7U7U7U7 LX1-FX220LX1-FX220LX1-FX220LX1-FX220LX1-FX220 (1) 3.000
265/277265/277265/277265/277265/277 29.8 (2) 1330 (2) 1.25 W7W7W7W7W7 LX1-FX280LX1-FX280LX1-FX280LX1-FX280LX1-FX280 (1) 3.000
380380380380380 60.9 (2) 2780 (2) 2.3 Q7Q7Q7Q7Q7 LX1-FX380LX1-FX380LX1-FX380LX1-FX380LX1-FX380 (1) 3.000
400400400400400 60.9 (2) 2780 (2) 2.3 V7V7V7V7V7 LX1-FX380LX1-FX380LX1-FX380LX1-FX380LX1-FX380 (1) 3.000
415/480415/480415/480415/480415/480 74.3 (2) 3340 (2) 2.8 N7N7N7N7N7 LX1-FX415LX1-FX415LX1-FX415LX1-FX415LX1-FX415 (1) 3.000
440440440440440 74.3 (2) 3340 (2) 2.8 R7R7R7R7R7 LX1-FX415LX1-FX415LX1-FX415LX1-FX415LX1-FX415 (1) 3.000
500500500500500 92 (2) 4180 (2) 3.5 S7S7S7S7S7 LX1-FX500LX1-FX500LX1-FX500LX1-FX500LX1-FX500 (1) 3.000

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy przy 20oC, 50 lub 60 Hz i cos ϕ=0,9:
- przy za∏àczaniu: 1900 ... 2300 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 44 ... 55 VA
Cz´stoÊç ∏àczenia   (θ ≤ 55oC): ≤ 600 cykli roboczych na godzin´

Do styczników LC1-F800

110/127110/127110/127110/127110/127 – – – FWFWFWFWFW LX8-F8FWLX8-F8FWLX8-F8FWLX8-F8FWLX8-F8FW 1.650
220/240220/240220/240220/240220/240 – – – MWMWMWMWMW LX8-F8MWLX8-F8MWLX8-F8MWLX8-F8MWLX8-F8MW 1.650
380/440380/440380/440380/440380/440 – – – QWQWQWQWQW LX8-F8QWLX8-F8QWLX8-F8QWLX8-F8QWLX8-F8QW 1.650

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Cz´stoÊç ∏àczenia   (θ ≤ 55oC): ≤ 600 cykli roboczych na godzin´
Moc rozpraszana: 25 W.
Czas dzia∏ania przy Uc: zamykanie = 40…80 ms, otwieranie = 20…40 ms.
(1) Symbol katalogowy 2 identycznych cewek, które nale˝y po∏àczyç szeregowo.
(2) WartoÊç dla 2 cewek po∏àczonych szeregowo.

c
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F
Cewki do styczników LC1-F115 do F400, napi´cie sta∏e

Symbole katalogowe

Ma∏y pobór mocy przy przyciàgni´tej zworze elektromagnesu
Cykle robocze na godzin´ (θ ≤ 55 °C): ≤ 2400.
Napi´cie Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol Symbol katalogowy Ci´˝ar
znamionowe przy 20 °C ± 10 %  cewki w stanie napi´cia
sterowania Uc  przy przycià- za∏àczenia

przy za∏àczaniu  gni´tej zworze
VVVVV Ω Ω HHHHH kg

Do styczników LC1-F115 i LC1-F150

2424242424 1.12 177 11 BDBDBDBDBD LX4-FF024LX4-FF024LX4-FF024LX4-FF024LX4-FF024 0.430
4848484848 4.52 715 42.7 EDEDEDEDED LX4-FF048LX4-FF048LX4-FF048LX4-FF048LX4-FF048 0.430
110110110110110 21.7 2940 179 FDFDFDFDFD LX4-FF110LX4-FF110LX4-FF110LX4-FF110LX4-FF110 0.430
125125125125125 26.8 3560 223 GDGDGDGDGD LX4-FF125LX4-FF125LX4-FF125LX4-FF125LX4-FF125 0.430
220/230220/230220/230220/230220/230 84 11,100 704 MDMDMDMDMD LX4-FF220LX4-FF220LX4-FF220LX4-FF220LX4-FF220 0.430
250250250250250 105 13,000 868 UDUDUDUDUD LX4-FF250LX4-FF250LX4-FF250LX4-FF250LX4-FF250 0.430
440/460440/460440/460440/460440/460 301 48,200 4000 RDRDRDRDRD LX4-FF440LX4-FF440LX4-FF440LX4-FF440LX4-FF440 0.430

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy:
- przy za∏àczaniu: 543 ... 665 W,
- przy przyciàgni´tej zworze: 3,94 ... 4.83 W

Do styczników  LC1-F185 i LC1-F225

2424242424 0.79 169 14.9 BDBDBDBDBD LX4-FG024LX4-FG024LX4-FG024LX4-FG024LX4-FG024 0.550
4848484848 3.2 662 55.3 EDEDEDEDED LX4-FG048LX4-FG048LX4-FG048LX4-FG048LX4-FG048 0.550
110110110110110 14.9 2810 241 FDFDFDFDFD LX4-FG110LX4-FG110LX4-FG110LX4-FG110LX4-FG110 0.550
125125125125125 19. 3320 289 GDGDGDGDGD LX4-FG125LX4-FG125LX4-FG125LX4-FG125LX4-FG125 0.550
220/230220/230220/230220/230220/230 57.7 10,200 890 MDMDMDMDMD LX4-FG220LX4-FG220LX4-FG220LX4-FG220LX4-FG220 0.550
250250250250250 76. 12,400 1140 UDUDUDUDUD LX4-FG250LX4-FG250LX4-FG250LX4-FG250LX4-FG250 0.550
440/460440/460440/460440/460440/460 223 39,700 4210 RDRDRDRDRD LX4-FG440LX4-FG440LX4-FG440LX4-FG440LX4-FG440 0.550

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy:
- przy za∏àczaniu: 737 ... 902 W,
- przy przyciàgni´tej zworze: 4,13 ... 5.07 W

Do styczników LC1-F265 i LC1-F330

2424242424 0.9 192 26.3 BDBDBDBDBD LX4-FH024LX4-FH024LX4-FH024LX4-FH024LX4-FH024 0.740
4848484848 3.49 707 92.9 EDEDEDEDED LX4-FH048LX4-FH048LX4-FH048LX4-FH048LX4-FH048 0.740
110110110110110 16.8 3180 424 FDFDFDFDFD LX4-FH110LX4-FH110LX4-FH110LX4-FH110LX4-FH110 0.740
125125125125125 20.8 3840 530 GDGDGDGDGD LX4-FH125LX4-FH125LX4-FH125LX4-FH125LX4-FH125 0.740
220/230220/230220/230220/230220/230 65.7 11,500 1590 MDMDMDMDMD LX4-FH220LX4-FH220LX4-FH220LX4-FH220LX4-FH220 0.740
250250250250250 84 13,900 1910 UDUDUDUDUD LX4-FH250LX4-FH250LX4-FH250LX4-FH250LX4-FH250 0.740
440/460440/460440/460440/460440/460 255 44,000 7570 RDRDRDRDRD LX4-FH440LX4-FH440LX4-FH440LX4-FH440LX4-FH440 0.740

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy:
- przy za∏àczaniu: 655 ... 803 W,
- przy przyciàgni´tej zworze: 3,68 ... 4.53 W

Do styczników LC1-F400

4848484848 2.5 558 56 EDEDEDEDED LX4-FJ048LX4-FJ048LX4-FJ048LX4-FJ048LX4-FJ048 0.970
110110110110110 12.7 2660 270 FDFDFDFDFD LX4-FJ110LX4-FJ110LX4-FJ110LX4-FJ110LX4-FJ110 0.970
125125125125125 15.8 3130 330 GDGDGDGDGD LX4-FJ125LX4-FJ125LX4-FJ125LX4-FJ125LX4-FJ125 0.970
220220220220220 47 8820 910 MDMDMDMDMD LX4-FJ220LX4-FJ220LX4-FJ220LX4-FJ220LX4-FJ220 0.970
250250250250250 61 10 500 1200 UDUDUDUDUD LX4-FJ250LX4-FJ250LX4-FJ250LX4-FJ250LX4-FJ250 0.970
440440440440440 236 33 750 4435 RDRDRDRDRD LX4-FJ440LX4-FJ440LX4-FJ440LX4-FJ440LX4-FJ440 0.970

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy:
- przy za∏àczaniu: 920 ... 1140 W,
- przy przyciàgni´tej zworze: 4 ... 7.5 W

LX4-FFiii

LX4-FHiii
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F
Cewki do styczników LC1-F115 do F400, napi´cie sta∏e

Symbole katalogowe

Ma∏y pobór mocy przy przyciàgni´tej zworze elektromagnesu
Napi´cie Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol Symbol katalogowy Ci´˝ar
znamionowe przy 20 °C ± 10 %  cewki w stanie napi´cia
sterowania Uc  przy przycià- za∏àczenia

przy za∏àczaniu  gni´tej zworze
VVVVV Ω Ω HHHHH kg

Do styczników LC1-F500

4848484848 2.35 515 67 EDEDEDEDED LX4-FK048LX4-FK048LX4-FK048LX4-FK048LX4-FK048 1.080
110110110110110 11.5 2450 280 FDFDFDFDFD LX4-FK110LX4-FK110LX4-FK110LX4-FK110LX4-FK110 1.080
125125125125125 15 2930 400 GDGDGDGDGD LX4-FK125LX4-FK125LX4-FK125LX4-FK125LX4-FK125 1.080
220220220220220 44 8150 1080 MDMDMDMDMD LX4-FK220LX4-FK220LX4-FK220LX4-FK220LX4-FK220 1.080
250250250250250 56 9650 1350 UDUDUDUDUD LX4-FK250LX4-FK250LX4-FK250LX4-FK250LX4-FK250 1.080
440440440440440 225 31,300 5270 RDRDRDRDRD LX4-FK440LX4-FK440LX4-FK440LX4-FK440LX4-FK440 1.080

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy:
- przy za∏àczaniu: 990 ... 1220 W,
- przy przyciàgni´tej zworze: 4.5 ... 8 W

Do styczników LC1-F630

4848484848 1.7 353 40.5 EDEDEDEDED LX4-FL048LX4-FL048LX4-FL048LX4-FL048LX4-FL048 1.450
110110110110110 8.1 1680 180 FDFDFDFDFD LX4-FL110LX4-FL110LX4-FL110LX4-FL110LX4-FL110 1.450
125125125125125 10 2110 230 GDGDGDGDGD LX4-FL125LX4-FL125LX4-FL125LX4-FL125LX4-FL125 1.450
220220220220220 31 5160 650 MDMDMDMDMD LX4-FL220LX4-FL220LX4-FL220LX4-FL220LX4-FL220 1.450
250250250250250 38 6080 815 UDUDUDUDUD LX4-FL250LX4-FL250LX4-FL250LX4-FL250LX4-FL250 1.450
440440440440440 152 23,120 2910 RDRDRDRDRD LX4-FL440LX4-FL440LX4-FL440LX4-FL440LX4-FL440 1.450

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy:
- przy za∏àczaniu: 1420 ... 1920 W,
- przy przyciàgni´tej zworze: 6.5 ... 72.5 W

Do styczników LC1-F780

110110110110110 6.1 (2) 280 (2) 0.26 FDFDFDFDFD LX4-FX110LX4-FX110LX4-FX110LX4-FX110LX4-FX110 (1) 3.000
125125125125125 7.7 (2) 410 (2) 0.33 GDGDGDGDGD LX4-FX125LX4-FX125LX4-FX125LX4-FX125LX4-FX125 (1) 3.000
220220220220220 24.6 (2) 1100 (2) 1 MDMDMDMDMD LX4-FX220LX4-FX220LX4-FX220LX4-FX220LX4-FX220 (1) 3.000
250250250250250 29.8 (2) 1330 (2) 1.25 UDUDUDUDUD LX4-FX250LX4-FX250LX4-FX250LX4-FX250LX4-FX250 (1) 3.000
440440440440440 92 (2) 4180 (2) 3.5 RDRDRDRDRD LX4-FX440LX4-FX440LX4-FX440LX4-FX440LX4-FX440 (1) 3.000

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy:
- przy za∏àczaniu: 1960 ... 2420 W,
- przy przyciàgni´tej zworze: 42 ... 52 W

Do styczników LC1-F800

110/127110/127110/127110/127110/127 – – – FWFWFWFWFW LX8-F8FWLX8-F8FWLX8-F8FWLX8-F8FWLX8-F8FW 1.650
220/240220/240220/240220/240220/240 – – – MWMWMWMWMW LX8-F8MWLX8-F8MWLX8-F8MWLX8-F8MWLX8-F8MW 1.650
380/440380/440380/440380/440380/440 – – – QWQWQWQWQW LX8-F8QWLX8-F8QWLX8-F8QWLX8-F8QWLX8-F8QW 1.650

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Moc rozpraszania: 25 W.
Czas dzia∏ania przy Uc: zamykanie = 40…80 ms, otwieranie = 20…40 ms.
(1) Symbol katalogowy 2 identycznych cewek, które nale˝y po∏àczyç szeregowo.
(2) WartoÊç dla 2 cewek po∏àczonych szeregowo.

LX4-FKiii

a
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F
Cewki do styczników LC1-F115 do F330 (specjalne zastosowania),
napi´cie przemienne 40 do 400 Hz

Symbole katalogowe

Ma∏y pobór mocy przy przyciàgni´tej zworze elektromagnesu.
Du˝a tolerancja na spadki napi´cia wyst´pujàce przy za∏àczaniu cewki
OdpornoÊç na mikroprzerwy (napi´cia zasilajàcego lub przerw w ∏aƒcuchu zestyków)
Stosowaç przy zasilaniu napi´ciem bez harmonicznych wy˝szych ni˝ 7
Napi´cie Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol Symbol katalogowy Ci´˝ar
znamionowe przy 20 °C ± 10 %  cewki w stanie napi´cia
sterowania Uc  przy przycià- za∏àczenia

przy za∏àczaniu  gni´tej zworze
VVVVV Ω Ω HHHHH kg

Do styczników  LC1-F115 i LC1-F150

4848484848 3.03 80.2 0.3 E7E7E7E7E7 LX9-FF048LX9-FF048LX9-FF048LX9-FF048LX9-FF048 0.430
110110110110110 14.8 579 2.08 F7F7F7F7F7 LX9-FF110LX9-FF110LX9-FF110LX9-FF110LX9-FF110 0.430
115115115115115 14.8 579 2.08 FE7FE7FE7FE7FE7 LX9-FF110LX9-FF110LX9-FF110LX9-FF110LX9-FF110 0.430
120/127120/127120/127120/127120/127 19 746 2.65 G7G7G7G7G7 LX9-FF127LX9-FF127LX9-FF127LX9-FF127LX9-FF127 0.430
208208208208208 45 1788 5.95 L7L7L7L7L7 LX9-FF200LX9-FF200LX9-FF200LX9-FF200LX9-FF200 0.430
220220220220220 59.4 2190 7.7 M7M7M7M7M7 LX9-FF220LX9-FF220LX9-FF220LX9-FF220LX9-FF220 0.430
230230230230230 59.4 2190 7.7 P7P7P7P7P7 LX9-FF220LX9-FF220LX9-FF220LX9-FF220LX9-FF220 0.430
240240240240240 73.5 2750 9.68 U7U7U7U7U7 LX9-FF240LX9-FF240LX9-FF240LX9-FF240LX9-FF240 0.430
380380380380380 173 6540 23 Q7Q7Q7Q7Q7 LX9-FF380LX9-FF380LX9-FF380LX9-FF380LX9-FF380 0.430
400400400400400 173 6540 23 V7V7V7V7V7 LX9-FF380LX9-FF380LX9-FF380LX9-FF380LX9-FF380 0.430
415415415415415 218 8460 30 N7N7N7N7N7 LX9-FF415LX9-FF415LX9-FF415LX9-FF415LX9-FF415 0.430
440440440440440 218 8460 30 R7R7R7R7R7 LX9-FF415LX9-FF415LX9-FF415LX9-FF415LX9-FF415 0.430
500500500500500 262 10,300 36 S7S7S7S7S7 LX9-FF500LX9-FF500LX9-FF500LX9-FF500LX9-FF500 0.430

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:
Âredni pobór mocy przy 20oC:
- przy za∏àczaniu: 690 ... 855 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 6,6 ... 8,1 VA
Moc rozpraszana: 5,9 ... 7,2 W.
Czas dzia∏ania przy Uc: zamykanie - 35 ms, otwieranie - 130 ms.
Cz´stoÊç ∏àczenia  (θ ≤ 55oC): ≤ 2400 cykli roboczych na godzin´.

Do styczników  LC1-F185 i LC1-F225

4848484848 2.2 60 0.23 E7E7E7E7E7 LX9-FG048LX9-FG048LX9-FG048LX9-FG048LX9-FG048 0.550
110110110110110 10.4 411 1.46 F7F7F7F7F7 LX9-FG110LX9-FG110LX9-FG110LX9-FG110LX9-FG110 0.550
115115115115115 10.4 411 1.46 FE7FE7FE7FE7FE7 LX9-FG110LX9-FG110LX9-FG110LX9-FG110LX9-FG110 0.550
120/127120/127120/127120/127120/127 13 520 1.85 G7G7G7G7G7 LX9-FG127LX9-FG127LX9-FG127LX9-FG127LX9-FG127 0.550
208208208208208 33 1339 4.9 L7L7L7L7L7 LX9-FG200LX9-FG200LX9-FG200LX9-FG200LX9-FG200 0.550
220220220220220 42.1 1680 5.84 M7M7M7M7M7 LX9-FG220LX9-FG220LX9-FG220LX9-FG220LX9-FG220 0.550
230230230230230 42.1 1680 5.84 P7P7P7P7P7 LX9-FG220LX9-FG220LX9-FG220LX9-FG220LX9-FG220 0.550
240240240240240 50.6 2060 7.22 U7U7U7U7U7 LX9-FG240LX9-FG240LX9-FG240LX9-FG240LX9-FG240 0.550
380380380380380 128 4730 16.4 Q7Q7Q7Q7Q7 LX9-FG380LX9-FG380LX9-FG380LX9-FG380LX9-FG380 0.550
400400400400400 128 4730 16.4 V7V7V7V7V7 LX9-FG380LX9-FG380LX9-FG380LX9-FG380LX9-FG380 0.550
415415415415415 157 5930 20.6 N7N7N7N7N7 LX9-FG415LX9-FG415LX9-FG415LX9-FG415LX9-FG415 0.550
440440440440440 157 5930 20.6 R7R7R7R7R7 LX9-FG415LX9-FG415LX9-FG415LX9-FG415LX9-FG415 0.550
500500500500500 194 7550 26.3 S7S7S7S7S7 LX9-FG500LX9-FG500LX9-FG500LX9-FG500LX9-FG500 0.550

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:
Âredni pobór mocy przy 20oC:
- przy za∏àczaniu: 950 ... 1180 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 8.9 ... 10.9 VA
Moc rozpraszana: 8 ... 9.8 W.
Czas dzia∏ania przy Uc: zamykanie - 35 ms, otwieranie - 130 ms.
Cz´stoÊç ∏àczenia  (θ ≤ 55oC): ≤ 2400 cykli roboczych na godzin´.

Do styczników  LC1-F265 i LC1-F330

4848484848 2.96 72 (2) – LX9-FH0482LX9-FH0482LX9-FH0482LX9-FH0482LX9-FH0482 0.750
110/115110/115110/115110/115110/115 18.7 415 (2) – LX9-FH1102LX9-FH1102LX9-FH1102LX9-FH1102LX9-FH1102 0.750
120/127120/127120/127120/127120/127 22.9 156 (2) – LX9-FH1272LX9-FH1272LX9-FH1272LX9-FH1272LX9-FH1272 0.750
220/230220/230220/230220/230220/230 71.6 1621 (2) – LX9-FH2202LX9-FH2202LX9-FH2202LX9-FH2202LX9-FH2202 0.750
240240240240240 88 1968 (2) – LX9-FH2402LX9-FH2402LX9-FH2402LX9-FH2402LX9-FH2402 0.750
380/415380/415380/415380/415380/415 222 5075 (2) – LX9-FH3802LX9-FH3802LX9-FH3802LX9-FH3802LX9-FH3802 0.750
500500500500500 345 7990 (2) – LX9-FH5002LX9-FH5002LX9-FH5002LX9-FH5002LX9-FH5002 0.750

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:
Âredni pobór mocy przy 20oC:
- przy za∏àczaniu: 560 ... 660 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 8 ... 10 VA
Moc rozpraszana: 8.4 ... 10.4 W.
Czas dzia∏ania przy Uc: zamykanie - 35 ms, otwieranie - 130 ms.
Cz´stoÊç ∏àczenia  (θ ≤ 55oC): ≤ 3600 cykli roboczych na godzin´.

LX9-FFiiiiiiiiiiiiiii

LX9-FGiiiiiiiiiiiiiii
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F
Cewki do styczników LC1-F400 do F630 (specjalne
zastosowania),  zasilanie napi´ciem przemiennym 40 do 400 Hz

Symbole katalogowe

Cewki o krótkich czasach zadzia∏ania (przy Uc): zamykanie - 60 ms
otwieranie - 50 ms (strona pràdu przemiennego), 20 ms (strona pràdu sta∏ego).

Cewki do du˝ych cz´stoÊci ∏àczeƒ (θ ≤ 70 °C): 3600 cykle robocze na godzin´
1800 dla stycznika LC1-F630

Cewki o ma∏ym poborze mocy przy za∏àczaniu.
Napi´cie Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol katalogowy Ci´˝ar
znamionowe przy 20 °C ± 10 %  cewki w stanie
sterowania Uc  przy przycià- za∏àczenia prostownik (1) cewka

przy za∏àczaniu  gni´tej zworze
VVVVV Ω Ω HHHHH kg

Do styczników LC1-F400

4848484848 4.03 43 0.22 DR5-TF4VDR5-TF4VDR5-TF4VDR5-TF4VDR5-TF4V LX9-FJ917LX9-FJ917LX9-FJ917LX9-FJ917LX9-FJ917 0.970
110110110110110 25.7 246 1.3 DR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4U LX9-FJ925LX9-FJ925LX9-FJ925LX9-FJ925LX9-FJ925 0.970
127127127127127 32.3 302 1.7 DR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4U LX9-FJ926LX9-FJ926LX9-FJ926LX9-FJ926LX9-FJ926 0.970
220/230220/230220/230220/230220/230 99.5 919 5 DR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4U LX9-FJ931LX9-FJ931LX9-FJ931LX9-FJ931LX9-FJ931 0.970
380/415380/415380/415380/415380/415 311 3011 15 DR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4S LX9-FJ936LX9-FJ936LX9-FJ936LX9-FJ936LX9-FJ936 0.970
440440440440440 386 3690 19 DR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4S LX9-FJ937LX9-FJ937LX9-FJ937LX9-FJ937LX9-FJ937 0.970
500500500500500 478 4380 23 DR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4S LX9-FJ938LX9-FJ938LX9-FJ938LX9-FJ938LX9-FJ938 0.970

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy przy 20oC::
- przy za∏àczaniu: 500 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 23  VA
Moc rozpraszana: 11,4 ... 13.9 W.

Do styczników LC1-F500

4848484848 3.73 30.7 0.18 DR5-TF4VDR5-TF4VDR5-TF4VDR5-TF4VDR5-TF4V LX9-FK917LX9-FK917LX9-FK917LX9-FK917LX9-FK917 1.080
110110110110110 24 204 1.1 DR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4U LX9-FK925LX9-FK925LX9-FK925LX9-FK925LX9-FK925 1.080
127127127127127 29.8 250 1.4 DR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4U LX9-FK926LX9-FK926LX9-FK926LX9-FK926LX9-FK926 1.080
220/230220/230220/230220/230220/230 89.9 770 4 DR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4U LX9-FK931LX9-FK931LX9-FK931LX9-FK931LX9-FK931 1.080
380/415380/415380/415380/415380/415 274 2075 12 DR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4S LX9-FK936LX9-FK936LX9-FK936LX9-FK936LX9-FK936 1.080
440440440440440 361 3060 16 DR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4S LX9-FK937LX9-FK937LX9-FK937LX9-FK937LX9-FK937 1.080
500500500500500 448 3750 19 DR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4S LX9-FK938LX9-FK938LX9-FK938LX9-FK938LX9-FK938 1.080

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy przy 20oC::
- przy za∏àczaniu: 550 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 31  VA
Moc rozpraszana: 15 ... 18.3 W.

Do styczników LC1-F630

4848484848 2.81 20.8 0.17 DR5-TF4VDR5-TF4VDR5-TF4VDR5-TF4VDR5-TF4V LX9-FL917LX9-FL917LX9-FL917LX9-FL917LX9-FL917 1.450
110110110110110 13.5 114 0.77 DR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4U LX9-FL924LX9-FL924LX9-FL924LX9-FL924LX9-FL924 1.450
127127127127127 20.8 167 1.2 DR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4U LX9-FL926LX9-FL926LX9-FL926LX9-FL926LX9-FL926 1.450
220220220220220 52 425 2.9 DR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4U LX9-FL930LX9-FL930LX9-FL930LX9-FL930LX9-FL930 1.450
220/240220/240220/240220/240220/240 64.5 518 3.6 DR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4UDR5-TE4U LX9-FL931LX9-FL931LX9-FL931LX9-FL931LX9-FL931 1.450
380/400380/400380/400380/400380/400 163 1360 8.8 DR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4S LX9-FL935LX9-FL935LX9-FL935LX9-FL935LX9-FL935 1.450
415/440415/440415/440415/440415/440 204 1670 11 DR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4S LX9-FL936LX9-FL936LX9-FL936LX9-FL936LX9-FL936 1.450
500500500500500 312 2510 17 DR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4SDR5-TE4S LX9-FL938LX9-FL938LX9-FL938LX9-FL938LX9-FL938 1.450

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy przy 20oC::
- przy za∏àczaniu: 830 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 47  VA
Moc rozpraszana: 22.8 ... 27.8 W.
(1) Ci´˝ar prostownika: 0.100 kg.



37

Styczniki
Styczniki typu LC1-F
Cewki do styczników LC1-F400 do F630 (specjalne zastosowania),
napi´cie sta∏e

Symbole katalogowe

Cewki o krótkich czasach zadzia∏ania (przy Uc): zamykanie - 60 ms
otwieranie - 20 ms .

Cewki do du˝ych cz´stoÊci ∏àczeƒ (θ ≤ 70 °C): 3600 cykle robocze na godzin´
1800 dla stycznika LC1-F630

Cewki o ma∏ym poborze mocy przy za∏àczaniu.
Napi´cie Ârednia rezystancja IndukcyjnoÊç Symbol katalogowy Ci´˝ar
znamionowe przy 20 °C ± 10 %  cewki w stanie
sterowania Uc  przy przycià- za∏àczenia iloÊç x rezystor cewka

przy za∏àczaniu  gni´tej zworze
VVVVV Ω Ω HHHHH kg

Do styczników LC1-F400

4848484848 5.11 99 0.27 1 x DR2-SC0047DR2-SC0047DR2-SC0047DR2-SC0047DR2-SC0047 LX9-FJ918LX9-FJ918LX9-FJ918LX9-FJ918LX9-FJ918 0.970
110110110110110 32.3 632 1.7 1 x DR2-SC0330DR2-SC0330DR2-SC0330DR2-SC0330DR2-SC0330 LX9-FJ926LX9-FJ926LX9-FJ926LX9-FJ926LX9-FJ926 0.970
125125125125125 39.4 760 2 1 x DR2-SC0390DR2-SC0390DR2-SC0390DR2-SC0390DR2-SC0390 LX9-FJ927LX9-FJ927LX9-FJ927LX9-FJ927LX9-FJ927 0.970
220220220220220 123 2320 6.1 1 x DR2-SC1200DR2-SC1200DR2-SC1200DR2-SC1200DR2-SC1200 LX9-FJ932LX9-FJ932LX9-FJ932LX9-FJ932LX9-FJ932 0.970
440/460440/460440/460440/460440/460 478 9080 23 1 x DR2-SC4700DR2-SC4700DR2-SC4700DR2-SC4700DR2-SC4700 LX9-FJ938LX9-FJ938LX9-FJ938LX9-FJ938LX9-FJ938 0.970

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy:
- przy za∏àczaniu: 430 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 22  VA.

Do styczników LC1-F500

4848484848 4.67 76.7 0.22 1 x DR2-SC0039DR2-SC0039DR2-SC0039DR2-SC0039DR2-SC0039 LX9-FK918LX9-FK918LX9-FK918LX9-FK918LX9-FK918 1.080
110110110110110 29.8 470 1.4 1 x DR2-SC0220DR2-SC0220DR2-SC0220DR2-SC0220DR2-SC0220 LX9-FK926LX9-FK926LX9-FK926LX9-FK926LX9-FK926 1.080
125125125125125 37.4 637 1.7 1 x DR2-SC0330DR2-SC0330DR2-SC0330DR2-SC0330DR2-SC0330 LX9-FK927LX9-FK927LX9-FK927LX9-FK927LX9-FK927 1.080
220220220220220 115 1935 5.1 1 x DR2-SC1000DR2-SC1000DR2-SC1000DR2-SC1000DR2-SC1000 LX9-FK932LX9-FK932LX9-FK932LX9-FK932LX9-FK932 1.080
440/460440/460440/460440/460440/460 448 7050 19 1 x DR2-SC3300DR2-SC3300DR2-SC3300DR2-SC3300DR2-SC3300 LX9-FK938LX9-FK938LX9-FK938LX9-FK938LX9-FK938 1.080

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy:
- przy za∏àczaniu: 470 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 29  VA.

Do styczników LC1-F630

4848484848 3.43 52.9 0.20 2 x DR2-SC0047DR2-SC0047DR2-SC0047DR2-SC0047DR2-SC0047 LX9-FL918LX9-FL918LX9-FL918LX9-FL918LX9-FL918 1.450
110110110110110 17.2 272 0.98 2 x DR2-SC0270DR2-SC0270DR2-SC0270DR2-SC0270DR2-SC0270 LX9-FL925LX9-FL925LX9-FL925LX9-FL925LX9-FL925 1.450
125125125125125 20.8 333 1.2 2 x DR2-SC0330DR2-SC0330DR2-SC0330DR2-SC0330DR2-SC0330 LX9-FL926LX9-FL926LX9-FL926LX9-FL926LX9-FL926 1.450
220220220220220 64.5 1018 3.6 2 x DR2-SC1000DR2-SC1000DR2-SC1000DR2-SC1000DR2-SC1000 LX9-FL931LX9-FL931LX9-FL931LX9-FL931LX9-FL931 1.450
440/460440/460440/460440/460440/460 260 4010 14 2 x DR2-SC3900DR2-SC3900DR2-SC3900DR2-SC3900DR2-SC3900 LX9-FL937LX9-FL937LX9-FL937LX9-FL937LX9-FL937 1.450

Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:Parametry:

Âredni pobór mocy:
- przy za∏àczaniu: 733 VA,
- przy przyciàgni´tej zworze: 48  VA.
(1) Ci´˝ar rezystora: 0.030 kg.

LX9-FLiii

LX9-FKiii

LX9-FJiii

a



38

Styczniki
PojemnoÊciowy modu∏ opóêniajàcy otwarcie
styczników LC1-F

Symbole katalogowe

Urzàdzenie zapobiega niezamierzonemu otwarciu stycznika w przypadku krótkotrwa∏ych spadków napi´cia lub
chwilowych przerw w zasilaniu.

Obwód sterujàcy: pràd sta∏y (1)

Do zastosowania ze stycznikami Modu∏ opóêniajàcy
Typ Z cewkà Napi´cie Czas zw∏oki Symbol katalogowy Ci´˝ar

zasilajàce (nienastawialny)
50/60 Hz Td
VVVVV sssss kg

LC1-F115 LX4-FF110 110 2...5 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
lub LX4-FF125 127 2...5 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
LC1-F150 LX4-FF220 220 2...5 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215

LX4-FF250 240 2...5 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215
LX4-FF375 380...415 2...5 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215
LX4-FF440 440 2...5 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215

LC1-F185 LX4-FG110 110 2...5 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
lub LX4-FG125 127 2...5 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
LC1-F225 LX4-FG220 220 2...5 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215

LX4-FG250 240 2...5 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215
LX4-FG375 380...415 2...5 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215
LX4-FG440 440 2...5 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215

LC1-F265 LX4-FH110 110 2...5 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
lub LX4-FH125 127 2...5 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
LC1-F330 LX4-FH220 220 2...5 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215

LX4-FH250 240 2...5 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215
LX4-FH375 380...415 2...5 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215
LX4-FH440 440 2...5 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215

LC1-F400 LX4-FJ110 110 1...2 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
LX4-FJ125 127 1...2 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
LX4-FJ220 220 1...2 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215
LX4-FJ250 240 1...2 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215
LX4-FJ375 380 1...2 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215
LX4-FJ440 440 1...2 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215

LC1-F500 LX4-FK110 110 1...2 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
LX4-FK125 127 1...2 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
LX4-FK220 220 1...2 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215
LX4-FK250 240 1...2 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215
LX4-FK375 380 1...2 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215
LX4-FK440 440 1...2 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215

LC1-F630 LX4-FL110 110 1...2 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
LX4-FL125 127 1...2 LA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90FLA9-Z90F 0.215
LX4-FL220 220 1...2 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215
LX4-FL250 240 1...2 LA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90MLA9-Z90M 0.215
LX4-FL375 380 1...2 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215
LX4-FL440 440 1...2 LA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90QLA9-Z90Q 0.215

WymiaryWymiaryWymiaryWymiaryWymiary SchematSchematSchematSchematSchemat

Zacisk C:≥ (380 V, Zacisk C- :<380 V.

(1) Obwody sterujàce styczników, w przypadku stosowania modu∏u opóêniajàcego, sà standardowo zasilane  pràdem
sta∏ym, ale mogà byç, poprzez wymian´ cewki, zaadoptowane do aplikacji.

LA9-Z90M

LA9-Z90F
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Styczniki
PojemnoÊciowy modu∏ opóêniajàcy otwarcie
styczników LC1-F

Symbole katalogowe

Wyposa˝enie dodatkowe (zamawiane oddzielnie)

Bloki dodawane do modu∏u opóêniajàcegoBloki dodawane do modu∏u opóêniajàcegoBloki dodawane do modu∏u opóêniajàcegoBloki dodawane do modu∏u opóêniajàcegoBloki dodawane do modu∏u opóêniajàcego
Zastosowanie Z modu∏em Napi´cie Nienastawialny Symbol katalogowy Ci´˝ar

opóêniajàcym robocze czas
opóênienia

VVVVV sssss kg

Podwojenie LA9-Z90F 110...127 Td x 2 LA9-Z91FLA9-Z91FLA9-Z91FLA9-Z91FLA9-Z91F 0.165
czasu
opóênienia LA9-Z90M 220...240 Td x 2 LA9-Z91MLA9-Z91MLA9-Z91MLA9-Z91MLA9-Z91M 0.165

LA9-Z90Q 380...440 Td x 2 LA9-Z91QLA9-Z91QLA9-Z91QLA9-Z91QLA9-Z91Q 0.165
WymiaryWymiaryWymiaryWymiaryWymiary Schemat po∏àczeƒSchemat po∏àczeƒSchemat po∏àczeƒSchemat po∏àczeƒSchemat po∏àczeƒ

Zacisk C:≥ (380 V, Zacisk C- :<380 V.

(1) Obwody sterujàce styczników, w przypadku stosowania modu∏u opóêniajàcego, sà standardowo zasilane  pràdem
sta∏ym, ale mogà byç, poprzez wymian´ cewki, zaadoptowane do aplikacji.

LA9-Z91M
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F

Wymiary

LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330

X1 = Minimalny odst´p izolacyjny zgodny z napi´ciem
∏àczeniowym i zdolnoÊcià wy∏àczeniowà.

F115, F150F115, F150F115, F150F115, F150F115, F150 10 15
F185F185F185F185F185 10 15
F225, F265F225, F265F225, F265F225, F265F225, F265 10 15
F330F330F330F330F330 10 15

(1) Os∏ony izolacyjne zacisków g∏ównych (patrz strona 27)

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- a b b1 b2 c f G G1 J J1 L M P Q Q1 S S1 Y Z
F115F115F115F115F115 3P 163.5 162 137 265 171 131 106 80 106 120 107 147 37 29.5 60 20 26 44 13.5

4P 200.5 162 137 265 171 131 143 80 106 120 107 147 37 29.5 60 20 26 44 13.5
F150F150F150F150F150 3P 163.5 170 137 301 171 131 106 80 106 120 107 150 40 26 57.5 20 34 44 13.5

4P 200.5 170 137 301 171 131 143 80 106 120 107 150 40 26 55.5 20 34 44 13.5
F185F185F185F185F185 3P 168.5 174 137 305 181 130 111 80 106 120 113.5 154 40 29 59.5 20 34 44 13.5

4P 208.5 174 137 305 181 130 151 80 106 120 113.5 154 40 29 59.5 20 34 44 13.5
F225F225F225F225F225 3P 168.5 197 137 364 181 130 111 80 106 120 113.5 172 48 21 51.5 25 44.5 44 13.5

4P 208.5 197 137 364 181 130 151 80 106 120 113.5 172 48 17 47.5 25 44.5 44 13.5
F265F265F265F265F265 3P 201.5 203 145 375 213 147 142 96 106 120 141 178 48 39 66.5 25 44.5 38 21.5

4P 244.5 203 145 375 213 147 190 96 106 120 141 178 48 34 66.5 25 44.5 38 21.5
F330F330F330F330F330 3P 213 206 145 375 219 147 154.5 96 106 120 145 181 48 43 74 25 44.5 38 20.5

4P 261 206 145 375 219 147 202.5 96 106 120 145 181 48 43 74 25 44.5 38 20.5

f =minimalny wymiar wolnej przestrzeni koniecznej do wymiany cewki.

LC1-F400 i F500LC1-F400 i F500LC1-F400 i F500LC1-F400 i F500LC1-F400 i F500

X1 = Minimalny odst´p izolacyjny zgodny z napi´ciem
∏àczeniowym i zdolnoÊcià wy∏àczeniowà.
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- 200...500 V 600...1000 V

F400F400F400F400F400 15 20
F500F500F500F500F500 15 20

(1) Os∏ony izolacyjne zacisków g∏ównych (patrz strona 27)

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- a b b2 c f G * G min. G maks. G1 * G1 min. G1 maks. J L M P Q Q1 S
F400F400F400F400F400 2P 213 206 375 219 119 80 66 102 170 156 192 19.5 145 181 48 69 96 25

3P 213 206 375 219 119 80 66 102 170 156 192 19.5 145 181 48 43 74 25
4P 261 206 375 219 119 80 66 150 170 156 240 67.5 145 181 48 43 74 25

F500F500F500F500F500 2P 233 238 400 232 141 80 66 120 170 156 210 39.5 146 208 55 76 102 30
3P 233 238 400 232 141 80 66 120 170 156 210 39.5 146 208 55 46 77 30
4P 288 238 400 232 141 140 66 175 230 156 265 34.5 146 208 55 46 77 30

* dostarczane
f = minimalny wymiar wolnej przestrzeni koniecznej do wymiany cewki.
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F

Wymiary

LC1-F630 i F800LC1-F630 i F800LC1-F630 i F800LC1-F630 i F800LC1-F630 i F800

X1 = Minimalny odst´p izolacyjny zgodny z napi´ciem ∏àczeniowym
i zdolnoÊcià wy∏àczeniowà.
Napi´cie 200...500 V 690...1000 V 200…690 V 1000 V
LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630 20 30 – –
LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800LC1-F800 – – 10 20

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- a G * G min. G maks. J1 Q Q1 (1) Os∏ony izolacyjne zacisków g∏ównych (patrz strona 27)
F630F630F630F630F630 2P 309 180 100 195 68.5 102 127 (2) Minimalny wymiar wolnej przestrzeni koniecznej do wymiany cewki.
F630, F800F630, F800F630, F800F630, F800F630, F800 3P 309 180 100 195 68.5 60 89
F630F630F630F630F630 4P 389 240 150 275 68.5 60 89
* dostarczane
LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780

X1 = Minimalny odst´p izolacyjny zgodny z napi´ciem ∏àczeniowym
i zdolnoÊcià wy∏àczeniowà.
Napi´cie 200...500 V 690...1000 V

(1) Minimalny wymiar wolnej przestrzeni koniecznej do wymiany cewki. X1 (mm) 30 35

Otwory mocujàce dla LC1-F7804 Otwory mocujàce dla LC1-F780
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F.
Wyposa˝enie dodatkowe do okablowania

Wymiary

Przy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-F●981 981 981 981 981 (komplet: 3 sztuki)
do przy∏àczania od ty∏u.

LA9-LA9-LA9-LA9-LA9- FF981FF981FF981FF981FF981 FG981FG981FG981FG981FG981 FJ981FJ981FJ981FJ981FJ981 FK981FK981FK981FK981FK981 FL981FL981FL981FL981FL981
a 15 20 25 30 40
b 18 23 29 35 48
b1 3 3 4 5 8
c 42 45 55 52 86
G 24 26 32.5 26 45
H 10.5 13 16.5 20 28
Ø 6.5 9 11 11 13

Przy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-F●981 981 981 981 981 (komplet: 3 sztuki)
do przy∏àczania z boku.

LA9-LA9-LA9-LA9-LA9- FF979FF979FF979FF979FF979 FG979FG979FG979FG979FG979 FJ979FJ979FJ979FJ979FJ979 FK979FK979FK979FK979FK979 FL979FL979FL979FL979FL979
a 15 20 25 30 40
b 54 58 63.5 68 117
b1 5 5 6 6 10
c 80 92 120 120 130
G 24 28 37 37 37.5
G1 20 22 29 29 35
H 36 39 41 42 76
Ø 6.5 9 11 11 13

Przy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-FPrzy∏àcze kablowe LA9-F●981 981 981 981 981 (komplet: 3 sztuki).

LA9-LA9-LA9-LA9-LA9- FF980FF980FF980FF980FF980 FG980FG980FG980FG980FG980 FJ980FJ980FJ980FJ980FJ980 FK980FK980FK980FK980FK980 FL980FL980FL980FL980FL980
a 35 40 50 60 100
b 70.5 82.5 98.5 114 154
b1 40 45 55 65 85
c 29 29 33 33 43
c1 3 3 5 5 10
G 18 20 25 29 53
H 18 20 22 26 40
H1 10 12 14 17 20
H2 60.5 72.5 84.5 97 132
Ø 6.5 9 11 11 13
(1) Ø7 x 10 Ø9 x 12 Ø11 x 14 Ø12.5 x 15 Ø12.5 x 15
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F.
Wyposa˝enie dodatkowe do okablowania

Wymiary

Zwory do po∏àczenia równoleg∏ego Zwory do po∏àczenia równoleg∏ego Zwory do po∏àczenia równoleg∏ego Zwory do po∏àczenia równoleg∏ego Zwory do po∏àczenia równoleg∏ego (komplet 4 sztuk)
LA9-FF602, FG602, FH602LA9-FF602, FG602, FH602LA9-FF602, FG602, FH602LA9-FF602, FG602, FH602LA9-FF602, FG602, FH602

LA9-LA9-LA9-LA9-LA9- FF602FF602FF602FF602FF602 FG602FG602FG602FG602FG602 FH602FH602FH602FH602FH602 FK602FK602FK602FK602FK602 FL602FL602FL602FL602FL602
a 25 30 40 50 60
b 45 55 60 85 100
b1 30 35 40 55 65
c 4 5 8 10 10
G – – – 22 26
H 37.5 45 52.5 70 85
H1 12.5 15 15 14 17
H2 – – – 22 26
Ø1 6.5 9 11 11 13
Ø2 11 11 13 11 14

LA9-FK602, FL602LA9-FK602, FL602LA9-FK602, FL602LA9-FK602, FL602LA9-FK602, FL602

Szyny do po∏àczenia biegunów w gwiazd´Szyny do po∏àczenia biegunów w gwiazd´Szyny do po∏àczenia biegunów w gwiazd´Szyny do po∏àczenia biegunów w gwiazd´Szyny do po∏àczenia biegunów w gwiazd´
LA9-FLA9-FLA9-FLA9-FLA9-Fi601601601601601

LA9-LA9-LA9-LA9-LA9- FF601FF601FF601FF601FF601 FG601FG601FG601FG601FG601 FH601FH601FH601FH601FH601 FK601FK601FK601FK601FK601 FL601FL601FL601FL601FL601
a 89 100 121 140 200
b 15 20 20 30 40
c 3 3 5 5 8
Ø 6.5 x 8.5 8.5 x 10.5 10.5 x 13 11 13
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Styczniki
Styczniki typu LC1-F

Monta˝

LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330
Na panelu Na p∏ycie monta˝owej (kratownicy) AM1-PA, PB, PC Na szynach DZ5-MB o rozstawie 120 mm

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- F115F115F115F115F115 F185F185F185F185F185 F265F265F265F265F265 F330F330F330F330F330 LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- F115F115F115F115F115 F185F185F185F185F185 F265F265F265F265F265 F330F330F330F330F330 LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- F115F115F115F115F115 F185F185F185F185F185 F265F265F265F265F265 F330F330F330F330F330
F150F150F150F150F150 F225F225F225F225F225 F150F150F150F150F150 F225F225F225F225F225 F150F150F150F150F150 F225F225F225F225F225

c (3) 3P 171 181 213 219 c (3) 3P 171 181 213 219 c (3) 3P 171 181 213 219
4P 171 181 213 219 4P 171 181 213 219 4P 171 181 213 219

G 3P 80 80 96 96 G 3P 80 80 96 96 G 3P 80 80 96 96
4P 80 80 96 96 4P 80 80 96 96 4P 80 80 96 96

J 3P 26.5 29 44.5 44,5
4P 45 49 68.5 68,5

J1 3P 57 59.5 61.5 61,5
4P 75.5 79.5 85.5 85,5

(1) Os∏ony izolacyjne zacisków g∏ównych (3) Patrz strony 40 - 41. X1, minimalny odst´p
(patrz strona 27) izolacyjny zgodny z napi´ciem ∏àczeniowym

i zdolnoÊcià wy∏àczeniowà.
LC1-FLC1-FLC1-FLC1-FLC1-F LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330 LC1-F400 do F800LC1-F400 do F800LC1-F400 do F800LC1-F400 do F800LC1-F400 do F800
Na 2 szynach AM1-ECiiiiiiiiiiiiiii

LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- F115, F150F115, F150F115, F150F115, F150F115, F150 F185, F225F185, F225F185, F225F185, F225F185, F225 F265F265F265F265F265 F330F330F330F330F330 F400F400F400F400F400 F500F500F500F500F500 F630F630F630F630F630 F780F780F780F780F780 F800F800F800F800F800
c 3P 165 (3) 176 207 213 219 232 255 255 255

4P 165 (3) 176 207 213 219 232 255 255 –
G (M6) 3P 80 80 96 96 – – – – –

4P 80 80 96 96 – – – – –
G1 (Ø 8.5) 3P – – – – 80 80 – – –

4P – – – – 80 140 – – –
G2 (Ø 10.5) 3P – – – – – – 180 25012/4

4P – – – – – – 240 –

(1) AF1-CDiii i AF1-VAiii
(2) Pionowa szyna AM1-EC200 jest potrzebna, gdy jeden z wymiarów G2 lub G3 jest wi´kszy ni˝ 700 mm (patrz katalog wyposa˝enia dodatkowego do okablowania i konstrukcji paneli).
(3) + 6 mm dla bloku uk∏adu czasowego na LC1-F.

c 25

(1)

12
0

(2)

Ø10,5

AM1-EC200 AF1-CD081 + AF1-VC820

AM1-EC200

AF1-CD061+
AF1-VA618

AF1-CD061 AF1-VA618
M6

LA9-F100

AF1-CD101+
AF1-VC10

AF1-CD081+
AF1-VC820

Ø8,5M6

AM1-EC200

11
0

35

18
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G

= =

G
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G1

G2
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Styczniki
Zestawy nawrotne oraz prze∏àczajàce LC2-F montowane  w uk∏adzie poziomym

Wymiary

Monta˝ fabryczny Telemecanique
LC2-F115 do F265 LC2-F115 do F265 LC2-F115 do F265 LC2-F115 do F265 LC2-F115 do F265 ( zestawy nawrotne sà dostarczane na 2 szynach, które mo˝na u˝yç do mocowania zestawu).

f =minimalny wymiar wolnej przestrzeni koniecznej do wymiany cewki. Centra mocujàce szyn:
pionowe: 120 mm.
poziome: a2 (patrz tabela)

X1 (mm) = Minimalny odst´p izolacyjny zgodny z napi´ciem ∏àczeniowym i zdolnoÊcià
wy∏àczeniowà.
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- 200…500 V 660…1000 V
F115, F150F115, F150F115, F150F115, F150F115, F150 10 15
F185F185F185F185F185 10 15
F225, F265F225, F265F225, F265F225, F265F225, F265 10 15

LC2-LC2-LC2-LC2-LC2- a a2 b b1 c G1 J J1 L M P P1 Q1 S f Ø
F115F115F115F115F115 3P 345 317 162 137 171 80 71 57 107 147 37 77 60 20 131 M6

4P 419 378 162 137 171 80 108 75.5 107 147 37 77 60 20 131 M6
F150F150F150F150F150 3P 345 317 170 137 171 80 71 57 107 150 40 71 57 20 131 M8

4P 422 381 170 137 171 80 111 75.5 107 150 40 71 55.5 20 131 M8
F185F185F185F185F185 3P 357 326 174 137 181 80 78 59.5 113.5 154 40 78 59.5 20 130 M8

4P 437 390 174 137 181 80 118 79.5 113.5 154 40 78 59.5 20 130 M8
F225F225F225F225F225 3P 357 326 197 137 181 80 78 59.5 113.5 172 48 62 51.5 25 130 M10

4P 437 390 197 137 181 80 118 79.5 113.5 172 48 54 47.5 25 130 M10
F265F265F265F265F265 3P 425 386 203 145 213 96 109 61.5 141 178 48 100 66.5 25 147 M10

4P 521 464 203 145 213 96 157 85.5 141 178 48 100 66.5 25 147 M10
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Styczniki
Zestawy nawrotne oraz prze∏àczajàce LC2-F montowane  w uk∏adzie poziomym

Wymiary

Monta˝ u˝ytkownika;Monta˝ u˝ytkownika;Monta˝ u˝ytkownika;Monta˝ u˝ytkownika;Monta˝ u˝ytkownika; zalecane mocowanie na szynach AM1-EC●●●, patrz strona 44.
2 x LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330LC1-F115 do F330 2 x LC1-F400, F500, F630, F800LC1-F400, F500, F630, F800LC1-F400, F500, F630, F800LC1-F400, F500, F630, F800LC1-F400, F500, F630, F800

X1 (mm) = Minimalny odst´p izolacyjny zgodny z napi´ciem ∏àczeniowym i zdolnoÊcià
wy∏àczeniowà.
LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- 200…500 V 660…1000 V 200…690 V 1000 V
F115, F150F115, F150F115, F150F115, F150F115, F150 10 15 – –
F185F185F185F185F185 10 15 – –
F225, F265F225, F265F225, F265F225, F265F225, F265 10 15 – –
F330F330F330F330F330 10 15 – –
F400F400F400F400F400 15 20 – –
F500F500F500F500F500 15 20 – –
F630F630F630F630F630 20 30 – –
F800F800F800F800F800 – – 10 20

2 x LC1-LC1-LC1-LC1-LC1- a b b1 c G G1 J J1 J2 J3 L P1
F115F115F115F115F115 3P 345 162 137 171 – 80 71 57 – – 107 77

4P 419 162 137 171 – 80 108 75.5 – – 107 77
F150F150F150F150F150 3P 345 170 137 171 – 80 71 57 – – 107 71

4P 422 170 137 171 – 80 111 75.5 – – 107 71
F185F185F185F185F185 3P 357 174 137 181 – 80 78 59.5 – – 113.5 78

4P 437 174 137 181 – 80 118 79.5 – – 113.5 78
F225F225F225F225F225 3P 357 197 137 181 – 80 78 59.5 – – 113.5 62

4P 437 197 137 181 – 80 118 79.5 – – 113.5 54
F265F265F265F265F265 3P 425 203 145 213 – 96 109 61.5 – – 141 100

4P 521 203 145 213 – 96 157 85.5 – – 141 100
F330F330F330F330F330 3P 447 206 145 219 – 96 124 65.5 – – 145 107

4P 543 206 145 219 – 96 172 89.5 – – 145 107
F400F400F400F400F400 3P 446 206 209 219 80 170 157 64.5 67 19.5 145 107

4P 542 206 209 219 80 170 157 112.5 67 67.5 145 107
F500F500F500F500F500 3P 485 238 209 232 80 170 156 84.5 66 39.5 146 112

4P 595 238 209 232 140 230 156 79.5 66 34.5 146 112
F630F630F630F630F630 3P 636 304 280 255 180 – 139 68.5 – – 155 137

4P 796 304 280 255 240 – 139 88.5 – – 155 137
F800F800F800F800F800 3P 636 304 280 255 180 – 139 68.5 – – 155 137

(1) Except LC1-F630 i F800 : 4 x Ø 10.5.
(2) Except LC1-F630 i F800.
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Styczniki
Zestawy nawrotne oraz prze∏àczajàce LC2-F montowane
w uk∏adzie pionowym

Wymiary

Monta˝ u˝ytkownika, z wzajemnà blokadà mechanicznà (MI) LA9-FLA9-FLA9-FLA9-FLA9-Fiiiiiiiiiiiiiii, zalecane mocowanie na szynach pionowych AM1-EC AM1-ECiiiiiiiiiiiiiii.....
2 x LC1 LC1 LC1 LC1 LC1 o identycznych lub ró˝nych parametrach znamionowych (LC1-F115 do F630 iF800)(LC1-F115 do F630 iF800)(LC1-F115 do F630 iF800)(LC1-F115 do F630 iF800)(LC1-F115 do F630 iF800). Patrz strony 12 - 13.
Zestaw AZestaw AZestaw AZestaw AZestaw A Zestaw BZestaw BZestaw BZestaw BZestaw B Zestaw CZestaw CZestaw CZestaw CZestaw C

(1) Po∏àczenie sprz´gajàce wzajemnej blokady mechanicznej. (3) 4 x Ø6.5 dla LC1-F115 do F225.
(2) Tylko dla zestawu styczników o ró˝nych parametrach znamionowych. (4) 4 x Ø6.5 dla LC1-F265. (6) 4 x Ø8.5 dla LC1-F400, F500 lub

(5) Prowadnica mechanicznej blokady wzajemnej 4 x Ø10.5 dla LC1-F630 i F800.

Zestaw AZestaw AZestaw AZestaw AZestaw A (1) Zestaw B Zestaw B Zestaw B Zestaw B Zestaw B (1)
MI G3 H H1 J1 MI G1 G3 G5 H
symbol. kat. 3P 4P min. maks. min. maks. 3P 4P symbol kat. 3P 4P 3P 4P 3P 4P min. maks.
LA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4F 0 0 200 310 80 190 137 155.5 LA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4F 96 96 21 27 60 83 240 380
LA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4F 3 4 210 300 90 180 139.5 159.5 LA9-FJ4FLA9-FJ4FLA9-FJ4FLA9-FJ4FLA9-FJ4F 80 80 45 26 83 83 250 380
LA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4G 0 0 220 310 100 190 139.5 159.5 LA9-FK4FLA9-FK4FLA9-FK4FLA9-FK4FLA9-FK4F 80 140 45 26 83 83 270 380

J2 J3 J4 LA9-FL4FLA9-FL4FLA9-FL4FLA9-FL4FLA9-FL4F 180 240 35 17 74 74 310 380
3P 4P 3P 4P 3P 4P LA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4G 96 96 19 23 60 83 250 380

LA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4FLA9-FF4F 137 155.5 48.5 67 48.5 67 LA9-FJ4GLA9-FJ4GLA9-FJ4GLA9-FJ4GLA9-FJ4G 80 80 42 22 83 83 250 380
LA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4FLA9-FG4F 137 155.5 53 73 54 69 LA9-FK4GLA9-FK4GLA9-FK4GLA9-FK4GLA9-FK4G 80 140 42 22 83 83 270 380
LA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4GLA9-FG4G 139.5 159.5 53 73 53 73 LA9-FL4GLA9-FL4GLA9-FL4GLA9-FL4GLA9-FL4G 180 240 33 13 74 74 310 380
Monta˝ u˝ytkownika; zalecane mocowanie na szynach AM1-ECiii H1 J1 J2 J4

min. maks. 3P 4P 3P 4P 3P 4P
2 x LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 LA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4FLA9-FH4F 110 250 157.5 181.5 137 155.5 48.5 67

LA9-FJ4FLA9-FJ4FLA9-FJ4FLA9-FJ4FLA9-FJ4F 80 210 144.5 192.5 137 155.5 48.5 67
LA9-FK4FLA9-FK4FLA9-FK4FLA9-FK4FLA9-FK4F 100 210 164.5 219.5 137 155.5 48.5 67
LA9-FL4FLA9-FL4FLA9-FL4FLA9-FL4FLA9-FL4F 140 210 248.5 328.5 137 155.5 48.5 67
LA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4GLA9-FH4G 120 250 157.5 181.5 139.5 159.5 53 73
LA9-FJ4GLA9-FJ4GLA9-FJ4GLA9-FJ4GLA9-FJ4G 90 220 144.5 192.5 139.5 159.5 53 73
LA9-FK4GLA9-FK4GLA9-FK4GLA9-FK4GLA9-FK4G 110 220 164.5 219.5 139.5 159.5 53 73
LA9-FL4GLA9-FL4GLA9-FL4GLA9-FL4GLA9-FL4G 150 220 248.5 328.5 139.5 159.5 53 73

Zestaw C Zestaw C Zestaw C Zestaw C Zestaw C (1)
MI G1 G2 G3 G4 G5
symbol kat. 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P
LA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4H 96 96 96 96 0 0 60 83 60 83
LA9-FJ4HLA9-FJ4HLA9-FJ4HLA9-FJ4HLA9-FJ4H 80 80 96 96 23 0 60 83 83 83
LA9-FK4HLA9-FK4HLA9-FK4HLA9-FK4HLA9-FK4H 80 140 96 96 23 0 60 83 83 83
LA9-FL4HLA9-FL4HLA9-FL4HLA9-FL4HLA9-FL4H 180 240 96 96 14 9 (8) 60 83 74 74
LA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4J 80 80 80 80 0 0 83 83 83 83
LA9-FK4JLA9-FK4JLA9-FK4JLA9-FK4JLA9-FK4J 80 140 80 80 0 0 83 83 83 83
LA9-FL4JLA9-FL4JLA9-FL4JLA9-FL4JLA9-FL4J 180 240 80 80 9 (8) 9 (8) 83 83 74 74
LA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4K 80 140 80 140 0 0 83 83 83 83
LA9-FL4KLA9-FL4KLA9-FL4KLA9-FL4KLA9-FL4K 180 240 80 140 9 (8) 9 (8) 83 83 74 74
LA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4L 180 240 180 240 0 0 74 74 74 74

H H1 J1 J2
min. maks. min. maks. 3P 4P 3P 4P

LA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4HLA9-FH4H 250 380 130 260 157.5 181.5 157.5 181.5
LA9-FJ4HLA9-FJ4HLA9-FJ4HLA9-FJ4HLA9-FJ4H 260 380 110 230 144.5 192.5 157.5 181.5
LA9-FK4HLA9-FK4HLA9-FK4HLA9-FK4HLA9-FK4H 280 380 130 230 164.5 219.5 157.5 181.5
LA9-FL4HLA9-FL4HLA9-FL4HLA9-FL4HLA9-FL4H 330 380 170 220 248.5 328.5 157.5 181.5
LA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4JLA9-FJ4J 260 380 60 200 144.5 192.5 144.5 192.5
LA9-FK4JLA9-FK4JLA9-FK4JLA9-FK4JLA9-FK4J 280 380 100 200 164.5 219.5 144.5 192.5
LA9-FL4JLA9-FL4JLA9-FL4JLA9-FL4JLA9-FL4J 325 380 140 195 248.5 329.5 144.5 192.5
LA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4KLA9-FK4K 300 380 120 200 164.5 329.5 164.5 219.5
LA9-FL4KLA9-FL4KLA9-FL4KLA9-FL4KLA9-FL4K 345 380 160 195 248.5 328.5 164.5 219.5

X1 oraz mocowania, patrz strony 40 - 41. LA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4LLA9-FL4L 380 380 200 200 248.5 328.5 248.5 328.5
(1) Tylko 3P dla F800. (8) W tym przypadku G4 jest wi´ksze ni˝ G5.
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Styczniki
Uk∏ady prze∏àczajàce du˝ej mocy do dystrybucji energii elektrycznej

Wymiary

Styczniki od zestawu prze∏àczajàcego du˝ej mocyStyczniki od zestawu prze∏àczajàcego du˝ej mocyStyczniki od zestawu prze∏àczajàcego du˝ej mocyStyczniki od zestawu prze∏àczajàcego du˝ej mocyStyczniki od zestawu prze∏àczajàcego du˝ej mocy
LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 :
Widok z boku LC1-F6309LC1-F6309LC1-F6309LC1-F6309LC1-F6309 LC1-F63049LC1-F63049LC1-F63049LC1-F63049LC1-F63049

Widok z boku LC1-F78040LC1-F78040LC1-F78040LC1-F78040LC1-F78040 LC1-F78041LC1-F78041LC1-F78041LC1-F78041LC1-F78041

Stycznikowe, 3- fazowe, zestawy prze∏àczajàceStycznikowe, 3- fazowe, zestawy prze∏àczajàceStycznikowe, 3- fazowe, zestawy prze∏àczajàceStycznikowe, 3- fazowe, zestawy prze∏àczajàceStycznikowe, 3- fazowe, zestawy prze∏àczajàce
LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 + LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 + LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970
LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780LC1-F780 + LC1-F6309LC1-F6309LC1-F6309LC1-F6309LC1-F6309 + LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970LA9-FX970
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Styczniki
Zestawy nawrotne oraz prze∏àczajàce LC2-F

Schematy po∏àczeƒ

Zestawy nawrotne (pole silnikowe)Zestawy nawrotne (pole silnikowe)Zestawy nawrotne (pole silnikowe)Zestawy nawrotne (pole silnikowe)Zestawy nawrotne (pole silnikowe) montowane w uk∏adzie poziomym. Zestawy nawrotne (pole silnikowe) Zestawy nawrotne (pole silnikowe) Zestawy nawrotne (pole silnikowe) Zestawy nawrotne (pole silnikowe) Zestawy nawrotne (pole silnikowe) montowane w uk∏adzie pionowym.
LC2-FLC2-FLC2-FLC2-FLC2-F 2 x LC1-FLC1-FLC1-FLC1-FLC1-F
2 x LC1-FLC1-FLC1-FLC1-FLC1-F

Zestawy prze∏àczajàce (sieç energetyczna) Zestawy prze∏àczajàce (sieç energetyczna) Zestawy prze∏àczajàce (sieç energetyczna) Zestawy prze∏àczajàce (sieç energetyczna) Zestawy prze∏àczajàce (sieç energetyczna) montowane w uk∏adzie poziomym. Zestawy prze∏àczajàce (sieç energetyczna)Zestawy prze∏àczajàce (sieç energetyczna)Zestawy prze∏àczajàce (sieç energetyczna)Zestawy prze∏àczajàce (sieç energetyczna)Zestawy prze∏àczajàce (sieç energetyczna) montowane w uk∏adzie pionowym.
LC2-FLC2-FLC2-FLC2-FLC2-F 2 x LC1-FLC1-FLC1-FLC1-FLC1-F
2 x LC1-F LC1-F LC1-F LC1-F LC1-F

Elektryczna blokada wzajemna zestawówElektryczna blokada wzajemna zestawówElektryczna blokada wzajemna zestawówElektryczna blokada wzajemna zestawówElektryczna blokada wzajemna zestawów
wyposa˝onych w blokad´ mechanicznàwyposa˝onych w blokad´ mechanicznàwyposa˝onych w blokad´ mechanicznàwyposa˝onych w blokad´ mechanicznàwyposa˝onych w blokad´ mechanicznà
bez w∏asnych zestyków pomocniczych.bez w∏asnych zestyków pomocniczych.bez w∏asnych zestyków pomocniczych.bez w∏asnych zestyków pomocniczych.bez w∏asnych zestyków pomocniczych.
LA9-FLA9-FLA9-FLA9-FLA9-Fiiiiiiiiiiiiiii
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Elementy zabezpieczeniowe
Zabezpieczenia silnikowe

Informacje ogólne
.

Warunki dzia∏ania (czynniki wyznaczajàce dzia∏anie zabezpieczeƒ silnikowych)

Silnik elektryczny mo˝e ulec uszkodzeniu z wielu powodów. Jednym z najzwyklejszych, który na dodatek cz´sto
wyst´puje przypadkowo, jest u˝ytkowanie silnika przy obcià˝eniu i zasilaniu, lub w otoczeniu wykraczajàcym poza
warunki, które zosta∏y okreÊlone przez producenta lub normy.

Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badania statystyczne uszkodzeƒ silników obejmujàce 9000 przypadków przynios∏y
nast´pujàce wyniki:

Przecià˝enia 30%

Ci´˝kie warunki klimatyczne, zabrudzenia (np. agresywna atmosfera) 19%

Zanik fazy 14%

Uszkodzenia ∏o˝ysk 13%

Starzenie (np. zbyt wysoka temperatura otoczenia) 10%

Uszkodzenie wirnika 5%

Ró˝ne 9%

Statystyka ta odnosi si´ do silników o mocy równej lub wi´kszej ni˝ 37 kW.

Analiza powy˝szych danych prowadzi do wniosku, ˝e w ponad 50% przypadków przyczynà uszkodzenia by∏o
nagrzewanie.

JeÊli pominàç wymian´ zu˝ywajàcych si´ cz´Êci takich jak ∏o˝yska, pierÊcienie Êlizgowe, szczotki, czas ˝ycia maszyny
wirujàcej jest zwiàzany z jej izolacjà. Przy utrzymaniu przyrostów temperatury poni˝ej dopuszczalnej wartoÊci mo˝na
oczekiwaç niezwykle d∏ugiego czasu ̋ ycia izolacji. W przybli˝eniu zmniejsza si´ on o po∏ow´ przy wzroÊcie temperatury
o 10oC.

Temperatura dopuszczalna TL zale˝y od typu materia∏u izolacyjnego i jest sumà temperatury otoczenia AT (powietrze
ch∏odzàce), dopuszczalnego przyrostu temperatury i pewnego dodatkowego przyrostu temperatury ATR wyra˝ajàcego
fakt, ˝e mo˝liwa do zmierzenia metodà oporowà Êrednia temperatura uzwojenia nie okreÊla temperatury najbardziej
goràcego fragmentu izolacji.

Podany ni˝ej wykres przedstawia znormalizowane wartoÊci temperatur dla ró˝nych klas izolacji. W ka˝dym przypadku
temperatura otoczenia AT jest wynosi 40oC.
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Elementy zabezpieczeniowe
Zabezpieczenia silnikowe

Informacje ogólne

Moc znamionowa silnika zwiàzana jest z w∏aÊciwym dla niego dopuszczalnym przerostem temperatury przy temperaturze
otoczenia 40oC. Temperatury dopuszczalne dla ró˝nych cz´Êci silników, okreÊlone przez IEC podano poni˝ej:

Dopuszczalny przyrost temperaturyDopuszczalny przyrost temperaturyDopuszczalny przyrost temperaturyDopuszczalny przyrost temperaturyDopuszczalny przyrost temperatury

Klasa izolacji
B F H

Uzwojenie (temperatura zmierzona metodà oporowà) oC 80 100 125

Komutatory i pierÊcienie Êlizgowe oC 80 90 (1) 100 (1)

¸o˝yska oC 60 60 (2) 60 (2)

W przypadku temperatury otoczenia innej ni˝ normalna, dopuszczalny przyrost temperatury nale˝y zmodyfikowaç tak,
aby utrzymaç t´ samà wartoÊç  granicznà temperatury. W ten sposób moc robocza silnika mo˝e byç inna ni˝ jego moc
znamionowa.
Tak˝e zainstalowanie silnika na poziomie wy˝szym ni˝ 1000 metrów nad poziomem morza wp∏ywa na ch∏odzenie silnika
i podwy˝sza przyrost temperatury. W poni˝szej tabeli  podano stosunek mocy roboczej do mocy znamionowej silnika
w zale˝noÊci od wysokoÊci zainstalowania i temperatury otoczenia. Tablica ta dotyczy izolacji klasy B.

Moc robocza / Moc znamionowaMoc robocza / Moc znamionowaMoc robocza / Moc znamionowaMoc robocza / Moc znamionowaMoc robocza / Moc znamionowa

WysokoÊç Temperatura otoczenia (AT)

m 30 oC 35 oC 40 oC 45 oC 50 oC 55 oC 60 oC

1000 1.07 1.04 1.00 0.96 0.92 0.87 0.82

1500 1.04 1.01 0.97 0.93 0.89 0.84 0.79

2000 1.01 0.98 0.94 0.90 0.86 0.82 0.77

2500 0.97 0.95 0.91 0.87 0.84 0.79 0.75

3000 0.93 0.91 0.87 0.84 0.80 0.76 0.71

3500 0.89 0.86 0.83 0.80 0.76 0.72 0.68

4000 0.83 0.81 0.78 0.75 0.72 0.68 0.64

Podane wartoÊci sà orientacyjne. Ich dok∏adne wartoÊci muszà byç podane przez wytwórc´ silnika, poniewa˝ zale˝à one
od indywidualnych cech silnika: wielkoÊci, klasy izolacji, konstrukcji (wentylacja w∏asna lub wymuszona) czy stopnia
ochrony (IP 23, IP 44 itd.).

Nale˝y zauwa˝yç, ̋ e wytwórcy definiujà moc znamionowa silnika dla obcià˝enia ciàg∏ego (S1). Odnosi si´ ona do czasu
pracy wystarczajàcego na ustalenie si´ przyrostu temperatury silnika. Takà wartoÊç mocy wytwórca podaje na tabliczce
znamionowej silnika.

Sà inne standardowe tryby pracy, takie jak np. praca chwilowa S2, lub praca okresowa S3, S4 lub S5, dla których
wytwórca ró˝ne moce robocze przy tej samej mocy znamionowej silnika.
_________________________________________________________________
(1) Dla temperatur dopuszczalnych 90oC lub 100oC szczotki silnika trzeba dobieraç w uzgodnieniu z wytwórcà silnika
(2) Te wartoÊci graniczne mogà byç przekroczone, zale˝nie od jakoÊci u˝ytego smaru i obcià˝enia silnika.
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Elementy zabezpieczeniowe
Zabezpieczenia silnikowe

Informacje ogólne
.

Dobór zabezpieczeƒ cieplnych

W celu optymalnego wykorzystania silnika bardzo wa˝ne jest, aby dobraç w∏aÊciwe zabezpieczenie, które uchroni silnik
przed nadmiernym nagrzaniem zapewniajàc jednoczeÊnie maksymalnà ciàg∏oÊç pracy nap´dzanego urzàdzenia czy
instalacji, bez niepotrzebnych zatrzymaƒ.

Dla ustalenia parametrów roboczych (mocy, pràdu) oraz doboru efektywnego zabezpieczenia zasadnicze znaczenie ma
znajomoÊç warunków pracy silnika:
- temperatury otoczenia,
- wysokoÊci zainstalowania nad poziomem morza,
- typu znormalizowanego trybu pracy.
Parametry robocze silnika podawane sà przez wytwórc´.

Dost´pne sà ró˝ne typy urzàdzeƒ zabezpieczeniowych.:
- przekaêniki przecià˝eniowe cieplne lub wy∏àczniki silnikowe termo-magnetyczne,
- przekaêniki zabezpieczeniowe termistorowe,
- przekaêniki elektroniczne wielofunkcyjne.

Zabezpieczenia przeka˝nikami przecià˝eniowymi cieplnymi

Konwencjonalny przekaênik cieplny zabezpiecza silnik w dwóch nast´pujàcych przypadkach:

● przecià˝enia, poprzez monitorowanie (Êledzenie) przebiegu pràdów w ka˝dej fazie,

● zaniku fazy, poprzez mechanizm ró˝nicowy.

Tak wi´c zabezpieczenie konwencjonalnym przekaênikiem cieplnym pokrywa 44% uszkodzeƒ silnika. Ten rodzaj
zabezpieczenia jest szeroko stosowany, niezwykle niezawodny i stosunkowo tani. Zaleca si´ go w przypadkach ryzyka
zatrzymaƒ silnika.

Konwencjonalne przekaêniki cieplne wykorzystujà odginanie  paska termobimetalowego poddanego nagrzewaniu
przez pràd silnika. Z powodu ró˝nic w sta∏ych czasowych silnika i bimetalu mo˝liwe jest dopuszczenie do rozruchu
silnika zanim dostatecznie wystygnie po poprzednim przecià˝eniu.

Zabezpieczenie przekaênikiem termistorowym

Lepsze monitorowanie temperatury wewnàtrz silnika mo˝na uzyskaç stosujàc sondy termistorowe PTC, zag∏́bione w
uzwojeniu silnika podczas procesu produkcyjnego i wspó∏pracujàce z przekaênikiem termistorowym (typ LT3-S).

Sondy PTC sà rezystorami o dodatnim wspó∏czynniku
temperaturowym. Ich rezystancja gwa∏townie roÊnie
po przekroczeniu progu Nominalnej Temperatury
Roboczej oznaczonej jako NOT na rysunku obok.

Sondy majà ma∏e wymiary, wi´c dzi´ki ma∏ej
bezw∏adnoÊci cieplnej Êledzà,  praktycznie
bez opóênieƒ, temperatur´ swojego otoczenia.

Jest to jedyne rozwiàzanie zabezpieczenia silników
pracujàcych w trudnych warunkach rozruchu
i zatrzymaƒ (tryby pracy S3, S4, S5) oraz tam
gdzie silnik mo˝e podlegaç nieoczekiwanemu
przech∏odzeniu.

(znak odpowiadajàcy oznaczeniu ‘Mark A’ dla sond
uniwersalnych (norma IEC 34-11-1A)

W zabezpieczeniach silników mogà pojawiaç si´ tak˝e inne problemy: zwarcia doziemne, przegrzanie ∏o˝ysk itp.

Pe∏niejsze zabezpieczenie mo˝na uzyskaç albo:

● drogà kojarzenia ró˝nych typów zabezpieczeƒ (np. przekaênik przecià˝eniowy cieplny + przekaênik termistorowy
+ przekaênik ziemnozwarciowy), albo

● przez zastosowanie przekaênika wielofunkcyjnego typu LT6.
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Elementy zabezpieczeniowe
Zabezpieczenia silnikowe

Informacje ogólne

Przekaêniki zabezpieczeniowe

Typ przekaênikaTyp przekaênikaTyp przekaênikaTyp przekaênikaTyp przekaênika Przecià˝eniowe cieplne (1) Termistorowe Wielofunkcyjne
LR2-D, LR9-FLR2-D, LR9-FLR2-D, LR9-FLR2-D, LR9-FLR2-D, LR9-F LT3LT3LT3LT3LT3 LT6LT6LT6LT6LT6 (2)

Przyczyny przegrzaniaPrzyczyny przegrzaniaPrzyczyny przegrzaniaPrzyczyny przegrzaniaPrzyczyny przegrzania

Lekkie przecià˝enieLekkie przecià˝enieLekkie przecià˝enieLekkie przecià˝enieLekkie przecià˝enie

Zatrzymanie silnikaZatrzymanie silnikaZatrzymanie silnikaZatrzymanie silnikaZatrzymanie silnika

Niedocià˝enieNiedocià˝enieNiedocià˝enieNiedocià˝enieNiedocià˝enie

Zanik fazyZanik fazyZanik fazyZanik fazyZanik fazy

Uszkodzenie wentylacjiUszkodzenie wentylacjiUszkodzenie wentylacjiUszkodzenie wentylacjiUszkodzenie wentylacji Z sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowà

Nadzwyczajny wzrost temperaturyNadzwyczajny wzrost temperaturyNadzwyczajny wzrost temperaturyNadzwyczajny wzrost temperaturyNadzwyczajny wzrost temperatury Z sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowà
otoczeniaotoczeniaotoczeniaotoczeniaotoczenia

Tarcie w ∏o˝yskach wa∏uTarcie w ∏o˝yskach wa∏uTarcie w ∏o˝yskach wa∏uTarcie w ∏o˝yskach wa∏uTarcie w ∏o˝yskach wa∏u Z sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowà

Uszkodzenie izolacjiUszkodzenie izolacjiUszkodzenie izolacjiUszkodzenie izolacjiUszkodzenie izolacji

Przewlek∏y rozruch (zbyt d∏ugi)Przewlek∏y rozruch (zbyt d∏ugi)Przewlek∏y rozruch (zbyt d∏ugi)Przewlek∏y rozruch (zbyt d∏ugi)Przewlek∏y rozruch (zbyt d∏ugi)

Ci´˝ki re˝im pracyCi´˝ki re˝im pracyCi´˝ki re˝im pracyCi´˝ki re˝im pracyCi´˝ki re˝im pracy Z sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowàZ sondà termistorowà

Dostosowany idealnie

Mo˝liwe rozwiàzanie

Niedostosowany (brak zabezpieczenia)

(1) Lub wy∏àcznik silnikowy, np. typu GV2-M
(2) Plus funkcje sterowania, komunikacji, wizualizacji
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Elementy zabezpieczeniowe
Przekaênik cieplny przecià˝eniowy trójbiegunowy,
zakres nastaw od 30 do 630 A.

Informacje ogólne, prezentacja.

 Informacje ogólne

Przekaênik zabezpieczeniowy elektroniczny typu LR9-F jest szczególnie dedykowany do warunków roboczych silników.

Zapewnia on zabezpieczenie przed:

- przecià˝eniem cieplnym,

- zanikiem fazy,

- przewlek∏ymi rozruchami,

- d∏ugimi stanami zahamowania wirnika.

Przekaêniki zabezpieczeniowe elektroniczne typu LR9-F sà montowane bezpoÊrednio pod stycznikami LC1-F.
Pokrywajà one zakres pràdów od 30 do 630 A w 8 wielkoÊciach znamionowych w klasie wyzwalania 10/10 A i 8
wielkoÊciach w klasie wyzwalania 20 (zgodnie z normà 947-4-1).

Nastawy mo˝na zablokowaç przez zaplombowanie przezroczystej, zabezpieczajàcej pokrywy.

Od frontu przekaênika dost´pny jest przycisk zerujàcy.

Prezentacja

1 Tarcza nastawcza pràdu Ir
2 Przycisk testu
3 Przycisk zatrzymania
4 Przycisk zerowania
5 Wskaênik wyzwolenia
6 Etykietka mocowana na zatrzask
7 Plombowanie przezroczystej, zabezpieczajàcej pokrywy.

LR9 F5369

protection électronique moteur
ELECTRONIC MOTOR PROTECTION

Ir(A)

15090

125105

STOP

TRIPPED

TEST
RESET

NO 9798 NC95 96

1

2

3

4

6

7

5
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Elementy zabezpieczeniowe
Wielofunkcyjne przekaêniki zabezpieczeniowe LT6-P

Funkcje

Zastosowanie: zabezpieczanie silników, sterowanie, komunikacja oraz monitoring

Bez wykorzystania komunikacji przez port szeregowy

Funkcje zabezpieczeniowe LT6Funkcje zabezpieczeniowe LT6Funkcje zabezpieczeniowe LT6Funkcje zabezpieczeniowe LT6Funkcje zabezpieczeniowe LT6

- przecià˝enia cieplne, poprzez Êledzenie pràdów w uzwojeniach silnika,
- przegrzanie silnika (z wykorzystaniem sond PTC),
- niesymetria faz,zanik fazy
- zwarcie doziemne.

Funkcje dodatkoweFunkcje dodatkoweFunkcje dodatkoweFunkcje dodatkoweFunkcje dodatkowe

- sygnalizacja stanu awaryjnego przy u˝yciu wyjÊcia przekaênikowego oraz 7 segmentowego wyÊwietlacza,
- sterowanie silnikami (rozruszniki bezpoÊrednie, rewersyjne, gwiazda - trójkàt).

Z  wykorzystaniem komunikacji przez port szeregowy

Funkcje zabezpieczeniowe LT6Funkcje zabezpieczeniowe LT6Funkcje zabezpieczeniowe LT6Funkcje zabezpieczeniowe LT6Funkcje zabezpieczeniowe LT6

- przecià˝enia cieplne, poprzez Êledzenie pràdów w uzwojeniach silnika,
- przegrzanie silnika (z wykorzystaniem sond PTC),
- niesymetria faz, zanik fazy
- zwarcie doziemne,
- niedocià˝enie,
- zbyt d∏ugi czas rozruchu,
- przecià˝enie mechaniczne oraz zablokowany wirnik,
- niew∏aÊciwa kolejnoÊç faz
- zbyt ma∏y wspó∏czynnik mocy (cos ϕ).

Funkcje dodatkoweFunkcje dodatkoweFunkcje dodatkoweFunkcje dodatkoweFunkcje dodatkowe

- sygnalizacja stanu awaryjnego przy u˝yciu wyjÊcia przekaênikowego oraz 7 segmentowego wyÊwietlacza,
- ograniczenie napi´cia poprzez Êledzenie napi´cia mi´dzyfazowego,
- sygnalizacja przekroczenia wartoÊci pràdu zwarciowego,
- alarm termiczny,
- sterowanie silnikami (niezale˝ne, rewersyjne oraz dwubiegowe).

Komunikacja poprzez port szeregowyKomunikacja poprzez port szeregowyKomunikacja poprzez port szeregowyKomunikacja poprzez port szeregowyKomunikacja poprzez port szeregowy

- zewn´trzna konfiguracja parametrów (zabezpieczenie, sterowanie),
- wymiana informacji z LT6:

- wartoÊci bie˝àce (napi´cie, pràdy w fazach, cz´stotliwoÊç, cos j, stan termiczny),
- archiwizacja 5 ostatnich stanów przed wyzwoleniem (przyczyny oraz dzia∏ania prewencyjne),
- statystyka operacyjna (ka˝demu zdarzeniu przyporzàdkowany jest jeden licznik)
- stany alarmowe oraz stan bie˝àcy dzia∏ania.

OpisOpisOpisOpisOpis

Na przedniej Êciance przekaênika:

- 7 segmentowy wyÊwietlacz stanów awaryjnych,

- Przycisk “Test” aktywujàcy zestyki pomocnicze o funkcji sterowniczej oraz zamykajàcy zestyki sygnalizujàce stany
awaryjne, w celu weryfikacji poprawnoÊci dzia∏ania,

- Przycisk “Reset” kasujàcy stan wyzwolenia,

- Mikroprze∏àcznik (DIP switch) s∏u˝àcy wyborowi:
- adresu identyfikacyjnego (sieciowego),
- protoko∏u komunikacyjnego (UNI-TELWAY lub Jbus/Modbus),
- r´cznego lub automatycznego kasowania nast´pujàcego po przecià˝eniu termicznym,
- wartoÊci nastawy pràdowej zabezpieczenia termicznego albo r´cznego, albo poprzez ∏àcze szeregowe.

- Interfejs szeregowy (9-pin'owy SUB-D) umo˝liwiajàcy po∏àczenie przez port RS 232 lub RS 485, w zale˝noÊci od
u˝ytego kabla.
   - z wykorzystaniem  RS 232, symbol katalogowy  LA9-P620 umo˝liwiajàcy komunikacj´ (parametryzacja oraz

wizualizacja) mi´dzy przekaênikiem a komputerem PC z systemem operacyjnym WINDOWS,
- z wykorzystaniem RS 485 umo˝liwiajàcy komunikacj´ sieciowà z protoko∏ami UNI-TELWAY lub Jbus/Modbus.

LT6-P0M005FMLT6-P0M005FMLT6-P0M005FMLT6-P0M005FMLT6-P0M005FM
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Elementy zabezpieczeniowe
Przekaênik cieplny przecià˝eniowy 3-biegunowy,
nastawialny w od 30 do 630 A.

Parametry znamionowe

Ârodowisko

Zgodne z normamiZgodne z normamiZgodne z normamiZgodne z normamiZgodne z normami IEC 947-4, 255-8, 255-17 i VDE 0660

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty UL 508, CSA 22-2, PTB

Stopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochronyStopieƒ ochrony Zgodnie z VDE 0106 IP 20

KlimatyzacjaKlimatyzacjaKlimatyzacjaKlimatyzacjaKlimatyzacja Wersja standardowa ‘TH’ - odporne na goràce i wilgotne powietrze (kondensujàca si´
i ociekajàca woda) oraz rozwój pleÊni

Temperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczeniaTemperatura otoczenia W czasie przechowywania °C°C°C°C°C - 40…+ 85

W czasie pracy °C°C°C°C°C - 20…+ 55 (1)

Maksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowaniaMaksymalna wysokoÊç zainstalowania Bez zmiany parametrów znamionowych mmmmm 2000

Pozycje roboczePozycje roboczePozycje roboczePozycje roboczePozycje robocze Wzgl´dem standardowej, pionowej Wszystkie pozycje
bez zmiany parametrów znamionowychbez zmiany parametrów znamionowychbez zmiany parametrów znamionowychbez zmiany parametrów znamionowychbez zmiany parametrów znamionowych p∏aszczyzny monta˝owej

OdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczneOdpornoÊç na udary mechaniczne Dopuszczalne przyspieszenie 13 gn - 11 ms
zgodnie z IEC 68-2-7

OdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracjeOdpornoÊç na wibracje Dopuszczalne przyspieszenie 2 gn
zgodnie z IEC 68-2-6

Wytrzyma∏oÊç izolacji przy 50 HzWytrzyma∏oÊç izolacji przy 50 HzWytrzyma∏oÊç izolacji przy 50 HzWytrzyma∏oÊç izolacji przy 50 HzWytrzyma∏oÊç izolacji przy 50 Hz Zgodnie z IEC 255-5 kVkVkVkVkV 6

Wytrzyma∏oÊç udarowa izolacjiWytrzyma∏oÊç udarowa izolacjiWytrzyma∏oÊç udarowa izolacjiWytrzyma∏oÊç udarowa izolacjiWytrzyma∏oÊç udarowa izolacji Zgodnie z IEC 801-5 kVkVkVkVkV 4

OdpornoÊç na wy∏adowaniaOdpornoÊç na wy∏adowaniaOdpornoÊç na wy∏adowaniaOdpornoÊç na wy∏adowaniaOdpornoÊç na wy∏adowania Zgodnie z IEC 801-2 kVkVkVkVkV 8 (w powietrzu)
elektrostatyczneelektrostatyczneelektrostatyczneelektrostatyczneelektrostatyczne 6 (w trybie poÊrednim)

OdpornoÊç na zak∏ócenia radioelektryczneOdpornoÊç na zak∏ócenia radioelektryczneOdpornoÊç na zak∏ócenia radioelektryczneOdpornoÊç na zak∏ócenia radioelektryczneOdpornoÊç na zak∏ócenia radioelektryczne Zgodnie z IEC 801-3 V/mV/mV/mV/mV/m 10
przewodzone (w powietrzu w trybieprzewodzone (w powietrzu w trybieprzewodzone (w powietrzu w trybieprzewodzone (w powietrzu w trybieprzewodzone (w powietrzu w trybie oraz NF C 48-022
poÊrednim)poÊrednim)poÊrednim)poÊrednim)poÊrednim)

OpornoÊç na strome pràdyOpornoÊç na strome pràdyOpornoÊç na strome pràdyOpornoÊç na strome pràdyOpornoÊç na strome pràdy Zgodnie z IEC 801-4 kVkVkVkVkV 2
przejÊcioweprzejÊcioweprzejÊcioweprzejÊcioweprzejÊciowe

KompatybilnoÊç elektromagnetycznaKompatybilnoÊç elektromagnetycznaKompatybilnoÊç elektromagnetycznaKompatybilnoÊç elektromagnetycznaKompatybilnoÊç elektromagnetyczna EN 50081-1 i  2, EN 50082-2 Spe∏nia wymagania testu EMC

(1) W przypadku zastosowania w temperaturze otoczenia w granicach do + 70oC prosimy skonsultowaç si´ z naszym
Regionalnym Biurem Sprzeda˝y.
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Funkcje uaktywnione fabrycznie
lub  uaktywniane / blokowane �czem szere -
gowym

Elementy zabezpieczeniowe

Wielofunkcyjne przekaêniki zabezpieczeniowe LT6-P

Funkcje

Tabela konfiguracyjna LT6

Funkcje Parametry

ZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenie UaktywnioneUaktywnioneUaktywnioneUaktywnioneUaktywnione Uaktywniane/Uaktywniane/Uaktywniane/Uaktywniane/Uaktywniane/ OpisOpisOpisOpisOpis WartoÊciWartoÊciWartoÊciWartoÊciWartoÊci Nastawy Nastawy Nastawy Nastawy Nastawy (wartoÊci)(wartoÊci)(wartoÊci)(wartoÊci)(wartoÊci)

fabryczniefabryczniefabryczniefabryczniefabrycznie dezaktywowanedezaktywowanedezaktywowanedezaktywowanedezaktywowane  poczàtkowe poczàtkowe poczàtkowe poczàtkowe poczàtkowe konfigurowalnekonfigurowalnekonfigurowalnekonfigurowalnekonfigurowalne

za pomocàza pomocàza pomocàza pomocàza pomocà ∏àczem∏àczem∏àczem∏àczem∏àczem

∏àcza szerego -∏àcza szerego -∏àcza szerego -∏àcza szerego -∏àcza szerego - szeregowymszeregowymszeregowymszeregowymszeregowym

wegowegowegowegowego

ZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenieZabezpieczenie Ir (% wart. znamionowej) 20 % 20…109 % (1)(1)(1)(1)(1)
termicznetermicznetermicznetermicznetermiczne Klasa 5 5…30 (1)(1)(1)(1)(1)

Stan alarmowy 100 % 0…100 %

Przegrzanie (PTC)Przegrzanie (PTC)Przegrzanie (PTC)Przegrzanie (PTC)Przegrzanie (PTC) – – –

Niesymetria fazNiesymetria fazNiesymetria fazNiesymetria fazNiesymetria faz Id (% Êredni I rms (2) (2) (2) (2) (2) ) 30 % I Êredni 10…30 % 
Zanik fazyZanik fazyZanik fazyZanik fazyZanik fazy Wstrzymanie rozruchu 0.7 s 0…10 s

Czas do wyzwolenia 5 s 0…10 s

Zwarcie doziemneZwarcie doziemneZwarcie doziemneZwarcie doziemneZwarcie doziemne IDR 30 A 0.3…30 A
(DDR)(DDR)(DDR)(DDR)(DDR) Czas do wyzwolenia 5 s 0…5 s

Przed∏u˝ony czasPrzed∏u˝ony czasPrzed∏u˝ony czasPrzed∏u˝ony czasPrzed∏u˝ony czas ISD (% Ir) 150 % Ir 100…500 % Ir
rozruchurozruchurozruchurozruchurozruchu Czas rozruchu 10 s 0…30 s

Niedocià˝enieNiedocià˝enieNiedocià˝enieNiedocià˝enieNiedocià˝enie IV (% Ir) 30 % Ir 30…90 % Ir
Czas do wyzwolenia 10 s 0…30 s

OgraniczenieOgraniczenieOgraniczenieOgraniczenieOgraniczenie ILC (% Ir) 200 % Ir 150…800 % Ir
momentumomentumomentumomentumomentu Czas do wyzwolenia 10 s 0…30 s

Cos jCos jCos jCos jCos j Cos j 0.1 -1…1
Czas do wyzwolenia 10 s 0…10 s

Monitoring kierunkuMonitoring kierunkuMonitoring kierunkuMonitoring kierunkuMonitoring kierunku – Nienastawialny –
wirowania fazwirowania fazwirowania fazwirowania fazwirowania faz
(1) WartoÊci te mogà byç nastawione r´cznie gdy aktywna jest funkcja "Local adjust"
(2) Ârednia skuteczna wartoÊç pràdu jest równa Êredniej wartoÊci pràdu 3 faz.

FunkcjeFunkcjeFunkcjeFunkcjeFunkcje UaktywnioneUaktywnioneUaktywnioneUaktywnioneUaktywnione Uaktywniane/Uaktywniane/Uaktywniane/Uaktywniane/Uaktywniane/ OpisOpisOpisOpisOpis WartoÊciWartoÊciWartoÊciWartoÊciWartoÊci Nastawy Nastawy Nastawy Nastawy Nastawy (wartoÊci)(wartoÊci)(wartoÊci)(wartoÊci)(wartoÊci)

dodatkowedodatkowedodatkowedodatkowedodatkowe fabryczniefabryczniefabryczniefabryczniefabrycznie dezaktywowanedezaktywowanedezaktywowanedezaktywowanedezaktywowane  poczàtkowe poczàtkowe poczàtkowe poczàtkowe poczàtkowe konfigurowalnekonfigurowalnekonfigurowalnekonfigurowalnekonfigurowalne

za pomocàza pomocàza pomocàza pomocàza pomocà ∏àczem∏àczem∏àczem∏àczem∏àczem

∏àcza szerego -∏àcza szerego -∏àcza szerego -∏àcza szerego -∏àcza szerego - szeregowymszeregowymszeregowymszeregowymszeregowym

wegowegowegowegowego

Próg detekcjiPróg detekcjiPróg detekcjiPróg detekcjiPróg detekcji Napi´cie wyzwolenia 70 % Un 68…120 % Un
napi´cianapi´cianapi´cianapi´cianapi´cia Czas do wyzwolenia 10,000 s 0…100,000 s

Napi´cie kasowania 90 % Un 68…120 % Un
Czas do kasowania 10,000 s 0…100,000 s

DetekcjaDetekcjaDetekcjaDetekcjaDetekcja Isc 15 x lr szczytowy –
zwarciazwarciazwarciazwarciazwarcia

KasowanieKasowanieKasowanieKasowanieKasowanie Czas do kasowania 0 s 0…1000 s
Iron q °C przed 100 % qn 0…100 % qn
kasowaniem

Sterowanie silnikiemSterowanie silnikiemSterowanie silnikiemSterowanie silnikiemSterowanie silnikiem Sterowanie wyjÊciami: Rewersyjne Rewersyjne

A oraz B Niezale˝ne

2-biegowe

Ch∏odzenieCh∏odzenieCh∏odzenieCh∏odzenieCh∏odzenie – Ch∏odzenie samoistne Ch∏odzenie samoistne
lub automatyczne samoistnesamoistnesamoistnesamoistnesamoistne

lub automatyczne
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Elementy zabezpieczeniowe
Przekaênik cieplny przecià˝eniowy 3-biegunowy,
nastawialny w od 30 do 630 A.

Parametry znamionowe

Parametry znamionowe obwodów g∏ównych

Typ przekaênikaTyp przekaênikaTyp przekaênikaTyp przekaênikaTyp przekaênika LR9-LR9-LR9-LR9-LR9- F5F5F5F5F5iiiii5757575757 F5F5F5F5F5iiiii6363636363 F5F5F5F5F5iiiii7171717171 F7F7F7F7F7iiiii7575757575 F7F7F7F7F7iiiii8181818181
F5F5F5F5F5iiiii6767676767 F7F7F7F7F7iiiii7979797979
F5F5F5F5F5iiiii6969696969

Napi´cie znamionowe izolacji  Napi´cie znamionowe izolacji  Napi´cie znamionowe izolacji  Napi´cie znamionowe izolacji  Napi´cie znamionowe izolacji  (Ui) Zgodnie z IEC 947-4 VVVVV 1000

Napi´cie znamionowe ∏àczeniowe Napi´cie znamionowe ∏àczeniowe Napi´cie znamionowe ∏àczeniowe Napi´cie znamionowe ∏àczeniowe Napi´cie znamionowe ∏àczeniowe (Ue) Zgodnie z VDE 0110 gr. C VVVVV 1000

Napi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udaroweNapi´cie znamionowe udarowe Zgodnie z IEC 947-1 kVkVkVkVkV 8
wytrzymywanewytrzymywanewytrzymywanewytrzymywanewytrzymywane (Uimp)

Pràd znamionowy roboczyPràd znamionowy roboczyPràd znamionowy roboczyPràd znamionowy roboczyPràd znamionowy roboczy (Ie) AAAAA 30 do 630

Zabezpieczenie zwarciowe i koordynacjaZabezpieczenie zwarciowe i koordynacjaZabezpieczenie zwarciowe i koordynacjaZabezpieczenie zwarciowe i koordynacjaZabezpieczenie zwarciowe i koordynacja Patrz strona: 61 oraz 62
Prosimy skontaktowaç si´ z naszym
Regionalnym Biurem Sprzeda˝y.

Ograniczenia cz´stotliwoÊcioweOgraniczenia cz´stotliwoÊcioweOgraniczenia cz´stotliwoÊcioweOgraniczenia cz´stotliwoÊcioweOgraniczenia cz´stotliwoÊciowe Pràdu roboczego HzHzHzHzHz 50…60. Dla innych cz´stotliwoÊci prosimy skonsultowaç si´ z naszym
Regionalnym Biurem Sprzeda˝y. (1)

Przy∏àczanie obwodów g∏ównychPrzy∏àczanie obwodów g∏ównychPrzy∏àczanie obwodów g∏ównychPrzy∏àczanie obwodów g∏ównychPrzy∏àczanie obwodów g∏ównych Z koƒcówkami mmmmmmmmmm 20 25 25 30 LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7iiiii7575757575 40
40 LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7iiiii7979797979

Âruby zaciskowe M6 M8 M10 M10 M12

 Moment dokr´cajàcy N.mN.mN.mN.mN.m 10 18 35 35 58

Parametry znamionowe zestyków pomocniczych

Pràd cieplny umownyPràd cieplny umownyPràd cieplny umownyPràd cieplny umownyPràd cieplny umowny AAAAA 5

Zabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarcioweZabezpieczenie zwarciowe Bezpiecznikami gG AAAAA 5
Wy∏àcznikiem GB2-CD10GB2-CD10GB2-CD10GB2-CD10GB2-CD10

Przy∏àczanie obwodów sterujàcychPrzy∏àczanie obwodów sterujàcychPrzy∏àczanie obwodów sterujàcychPrzy∏àczanie obwodów sterujàcychPrzy∏àczanie obwodów sterujàcych Przewody gi´tkie mmmmmmmmmm22222 Minimum Maksimum
z koƒcówkami

1 ˝y∏owe 1 x 0.75 1 x 2.5
2  ˝y∏owe 2 x 1 2 x 1.5

Przewody gi´tkie mmmmmmmmmm22222

Przewody gi´tkie niezakoƒczone
1 ˝y∏owe 1 x 0.75 1 x 4
2 ˝y∏owe 2 x 1 2 x 2.5

Przewody sztywne mmmmmmmmmm22222

1 ˝y∏owe 1 x 0.75 1 x 2.5
2  ˝y∏owe 2 x 1 –

Moment dokr´cajàcy N.mN.mN.mN.mN.m 1.2

Maksymalny pobór mocy przez cewk´Maksymalny pobór mocy przez cewk´Maksymalny pobór mocy przez cewk´Maksymalny pobór mocy przez cewk´Maksymalny pobór mocy przez cewk´ sterowanie pràdem VVVVV 24 48 110 220 380 600
w stanie za∏àczenia stycznika skojarzonegow stanie za∏àczenia stycznika skojarzonegow stanie za∏àczenia stycznika skojarzonegow stanie za∏àczenia stycznika skojarzonegow stanie za∏àczenia stycznika skojarzonego przemiennym
z przekaênikiem z przekaênikiem z przekaênikiem z przekaênikiem z przekaênikiem (sporadyczne cykle
∏àczeniowe  styku 95-96) VAVAVAVAVA 100 200 400 600 600 600

sterowanie pràdem VVVVV 24 48 110 220 440 –
sta∏ym.

WWWWW 100 100 50 45 25 –

(1) W przypadku zastosowania tych przekaêników z urzàdzeniami energoelektronicznymi ∏agodnego rozruchu lub
przemiennikami cz´stotliwoÊci prosimy skonsultowaç si´ z naszym Regionalnym Biurem Sprzeda˝y.
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Elementy zabezpieczeniowe
Przekaênik cieplny przecià˝eniowy 3-biegunowy,
nastawialny w od 30 do 630 A.

Parametry znamionowe

Parametry robocze

Klasa wyzwalaniaKlasa wyzwalaniaKlasa wyzwalaniaKlasa wyzwalaniaKlasa wyzwalania Zgodnie z  IEC 947-4-1 10 oraz 10 A oraz 20

Kompensacja temperatury otoczeniaKompensacja temperatury otoczeniaKompensacja temperatury otoczeniaKompensacja temperatury otoczeniaKompensacja temperatury otoczenia °C°C°C°C°C - 20…+ 70

Zerowanie r´czneZerowanie r´czneZerowanie r´czneZerowanie r´czneZerowanie r´czne Z przodu przekaênika.

Wskaênik wyzwoleniaWskaênik wyzwoleniaWskaênik wyzwoleniaWskaênik wyzwoleniaWskaênik wyzwolenia Z przodu przekaênika

Funkcja testuFunkcja testuFunkcja testuFunkcja testuFunkcja testu Z przodu przekaênika

Funkcja odstawieniaFunkcja odstawieniaFunkcja odstawieniaFunkcja odstawieniaFunkcja odstawienia Przycisk zatrzymania aktywuje styk N/Z; nie ma wp∏ywu na stan styku
pomocniczego N/O

Progi wyzwalaniaProgi wyzwalaniaProgi wyzwalaniaProgi wyzwalaniaProgi wyzwalania Zgodnie z IEC 947-4-1 AAAAA 1.12 ± 6 % z In

Wra˝liwoÊç na zanik fazyWra˝liwoÊç na zanik fazyWra˝liwoÊç na zanik fazyWra˝liwoÊç na zanik fazyWra˝liwoÊç na zanik fazy Zgodnie z IEC 947-4-1 Wyzwalanie w ciàgu 4 s + 20%

Nastawianie pràdu znamionowego silnikaNastawianie pràdu znamionowego silnikaNastawianie pràdu znamionowego silnikaNastawianie pràdu znamionowego silnikaNastawianie pràdu znamionowego silnika Tarcza z przodu przekaênika

Plomba zabezpieczajàca nastawyPlomba zabezpieczajàca nastawyPlomba zabezpieczajàca nastawyPlomba zabezpieczajàca nastawyPlomba zabezpieczajàca nastawy Tak

Charakterystyki pràdowo-czasowe przekaênika LR9-FCharakterystyki pràdowo-czasowe przekaênika LR9-FCharakterystyki pràdowo-czasowe przekaênika LR9-FCharakterystyki pràdowo-czasowe przekaênika LR9-FCharakterystyki pràdowo-czasowe przekaênika LR9-F
Âredni czas zadzia∏ania zale˝ny
od krotnoÊci pràdu nastawionego
Klasa 10 Klasa 20

1 stan zimny
2 stan nagrzania

Czas wyzwalania w sekundach

KrotnoÊç pràdu znamionowego (Ir) KrotnoÊç pràdu znamionowego (Ir)

Czas wyzwalania w sekundach

10 1,12 2 3 4 5 6 7 8 9

1000

100

10

1

1

2
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Elementy zabezpieczeniowe
Przekaênik cieplny przecià˝eniowy trójbiegunowy, zakres nastaw
od 30 do 630 A, do zabezpieczania silników

Symbole katalogowe

Przekaêniki skompensowane oraz ró˝nicowe (1) (2)

Przekaêniki cieplne przecià˝eniowe:
- skompensowane, z zabezpieczeniem ró˝nicowym,
- wskaênik wyzwolenia,
- dla pràdu przemiennego,
- montowane bezpoÊrednio pod stycznikiem lub niezale˝nie (3)

Klasa wyzwalania 10Klasa wyzwalania 10Klasa wyzwalania 10Klasa wyzwalania 10Klasa wyzwalania 10
Zakres Maksymalny pràd bezpiecznika Do bezpoÊredniego Symbol katalogowy                    Ci´˝ar
nastawy do zastosowania z przekaênikiem zamontowania  pod
pràdowej aM gG stycznikiem LC1
AAAAA AAAAA AAAAA kg

30…5030…5030…5030…5030…50 50 80 F115…F185 LR9-F5357LR9-F5357LR9-F5357LR9-F5357LR9-F5357 0.885

48…8048…8048…8048…8048…80 80 125 F115…F185 LR9-F5363LR9-F5363LR9-F5363LR9-F5363LR9-F5363 0.900

60…10060…10060…10060…10060…100 100 200 F115…F185 LR9-F5367LR9-F5367LR9-F5367LR9-F5367LR9-F5367 0.900

90…15090…15090…15090…15090…150 160 250 F115…F185 LR9-F5369LR9-F5369LR9-F5369LR9-F5369LR9-F5369 0.885

132…220132…220132…220132…220132…220 250 315 F225 i F265 LR9-F5371LR9-F5371LR9-F5371LR9-F5371LR9-F5371 0.950

200…330200…330200…330200…330200…330 400 500 F225…F500 LR9-F7375LR9-F7375LR9-F7375LR9-F7375LR9-F7375 2.320

300…500300…500300…500300…500300…500 500 800 F225…F500 LR9-F7379LR9-F7379LR9-F7379LR9-F7379LR9-F7379 2.320

380…630380…630380…630380…630380…630 630 800 F400…F630 LR9-F7381LR9-F7381LR9-F7381LR9-F7381LR9-F7381 4.160
i F800

(1) Norma IEC 947-4 okreÊla czas wyzwalania przy pràdzie równym 7,2 pràdu nastawionego Ir:
- dla klasy wyzwalania 10:    w granicach 4 - 10 sekund,
- dla klasy wyzwalania 10 A: w granicach 2 - 10 sekund.
(2) Przekaêniki przecià˝eniowe LR9-F5357 do LR9-F5371 montowane pod stycznikiem mo˝na dodatkowo podtrzymaç
specjalnà p∏ytkà monta˝owà (patrz strona 64). Przekaêniki o wi´kszych zakresach zawsze wymagajà takiej p∏ytki.
(3) Zaciski przy∏àczeniowe obwodów g∏ównych mo˝na chroniç przed bezpoÊrednim dost´pem palca poprzez dodanie
os∏on i/lub bloków ochronnych, które nale˝y zamawiaç oddzielnie (patrz strona 27).

LR9-F73ii

LR9-F53ii
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Elementy zabezpieczeniowe
Przekaênik cieplny przecià˝eniowy trójbiegunowy, zakres nastaw
od 30 do 630 A, do zabezpieczania silników

Symbole katalogowe

Przekaêniki skompensowane oraz ró˝nicowe (1) (2)

Przekaêniki cieplne przecià˝eniowe:
- skompensowane, z zabezpieczeniem ró˝nicowym,
- wskaênik wyzwolenia,
- dla pràdu przemiennego,
- montowane bezpoÊrednio pod stycznikiem lub niezale˝nie (3)

Klasa wyzwalania 20Klasa wyzwalania 20Klasa wyzwalania 20Klasa wyzwalania 20Klasa wyzwalania 20
Zakres Maksymalny pràd bezpiecznika Do bezpoÊredniego Symbol katalogowy                    Ci´˝ar
nastawy do zastosowania z przekaênikiem zamontowania  pod
pràdowej aM gG stycznikiem LC1
AAAAA AAAAA AAAAA kg

30…5030…5030…5030…5030…50 80 80 F115…F185 LR9-F5557LR9-F5557LR9-F5557LR9-F5557LR9-F5557 0.885

48…8048…8048…8048…8048…80 100 125 F115…F185 LR9-F5563LR9-F5563LR9-F5563LR9-F5563LR9-F5563 0.900

60…10060…10060…10060…10060…100 125 200 F115…F185 LR9-F5567LR9-F5567LR9-F5567LR9-F5567LR9-F5567 0.900

90…15090…15090…15090…15090…150 200 250 F115…F185 LR9-F5569LR9-F5569LR9-F5569LR9-F5569LR9-F5569 0.885

132…220132…220132…220132…220132…220 315 315 F225 i F265 LR9-F5571LR9-F5571LR9-F5571LR9-F5571LR9-F5571 0.950

200…330200…330200…330200…330200…330 400 500 F225…F500 LR9-F7575LR9-F7575LR9-F7575LR9-F7575LR9-F7575 2.320

300…500300…500300…500300…500300…500 630 800 F225…F500 LR9-F7579LR9-F7579LR9-F7579LR9-F7579LR9-F7579 2.320

380…630380…630380…630380…630380…630 800 800 F400…F630 LR9-F7581LR9-F7581LR9-F7581LR9-F7581LR9-F7581 4.160
i F800

(1) Norma IEC 947-4 okreÊla czas wyzwalania przy pràdzie równym 7,2 pràdu nastawionego Ir dla klasy wyzwalania
20 w granicach 6 - 20 sekund,.
(2) Przekaêniki przecià˝eniowe LR9-F5357 do LR9-F5371 montowane pod stycznikiem mo˝na dodatkowo podtrzymaç
specjalnà p∏ytkà monta˝owà (patrz strona 64). Przekaêniki o wi´kszych zakresach zawsze wymagajà takiej p∏ytki.
(3) Zaciski przy∏àczeniowe obwodów g∏ównych mo˝na chroniç przed bezpoÊrednim dost´pem palca poprzez dodanie
os∏on i/lub bloków ochronnych, które nale˝y zamawiaç oddzielnie (patrz strona 27).
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Elementy zabezpieczeniowe
Przekaênik cieplny przecià˝eniowy trójbiegunowy,
zakres nastaw od 30 do 630 A.
Wyposa˝enie dodatkowe zamawiane oddzielnie

Symbole katalogowe

Wyposa˝enie dodatkowe dla obwodu sterujàcego

Opis Sprzedawane Symbol katalogowy Ci´˝ar
w iloÊciach jednostki kg

Uk∏ad zdalnego zerowaniaUk∏ad zdalnego zerowaniaUk∏ad zdalnego zerowaniaUk∏ad zdalnego zerowaniaUk∏ad zdalnego zerowania 1 LA7-D03LA7-D03LA7-D03LA7-D03LA7-D03i     (2) 0.090
elektrycznegoelektrycznegoelektrycznegoelektrycznegoelektrycznego (1)

Zerowanie zdalne, mechaniczne,Zerowanie zdalne, mechaniczne,Zerowanie zdalne, mechaniczne,Zerowanie zdalne, mechaniczne,Zerowanie zdalne, mechaniczne, 1 LA7-D305LA7-D305LA7-D305LA7-D305LA7-D305 0.075
za pomocà przewodu gi´tkiego
(d∏ugoÊç 0.5 m)

Funkcje zdalnegoFunkcje zdalnegoFunkcje zdalnegoFunkcje zdalnegoFunkcje zdalnego Adaptor do zamontowania 1 LA7-D1020LA7-D1020LA7-D1020LA7-D1020LA7-D1020 0.005
odstawienia i/lub zerowaniaodstawienia i/lub zerowaniaodstawienia i/lub zerowaniaodstawienia i/lub zerowaniaodstawienia i/lub zerowania elementów nap´dowych

(wyzwalajàcych) w drzwiach

Popychacz (do obci´cia na potrzebnà 10 ZA2-BZ13ZA2-BZ13ZA2-BZ13ZA2-BZ13ZA2-BZ13 0.100
d∏ugoÊç 17 - 120 mm).

G∏owica przycisku 1 ZA2-BL432ZA2-BL432ZA2-BL432ZA2-BL432ZA2-BL432 0.012
z samoczynnym powrotem.

(1) Oznaczenie musi byç uzupe∏nione kodem napi´cia cewki .
Standardowe napi´cia sterujàce (dla innych - prosimy skonsultowaç si´ z naszym Regionalnym Biurem Sprzeda˝y).
Napi´cieNapi´cieNapi´cieNapi´cieNapi´cie 1212121212 2424242424 4848484848 9696969696 110110110110110 220/230220/230220/230220/230220/230 380/400380/400380/400380/400380/400 415/440415/440415/440415/440415/440
c 50/60 Hz – B E – F M Q N
Pobór mocy przy za∏àczaniu cewki oraz w stanie za∏àczenia: < 100 VA/W
a J B E DD F M – –
Pobór mocy przy za∏àczaniu cewki oraz w stanie za∏àczenia: < 100 VA/W

(2) Czas, w którym cewka urzàdzenia zdalnego zerowania mo˝e pozostaç pod napi´ciem zale˝y od przedzia∏u
czasu, w jakim pozostaje ona niepobudzona: 1 s pobudzenia na 5 s spoczynku, 5s pobudzenia na 30 s spoczynku,
10 s pobudzenia na 90 s spoczynku. Maksymalny czas pobudzenia - 20 s, minimalny - 200 ms.
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Elementy zabezpieczeniowe
Przekaênik cieplny przecià˝eniowy trójbiegunowy,
zakres nastaw od 30 do 630 A.
Wyposa˝enie dodatkowe zamawiane oddzielnie

Symbole katalogowe

P∏ytka monta˝owa przekaênika przecià˝eniowego

Do zastosowania z przekaênikiem Symbol katalogowy Ci´˝ar
kg

LR9-F5i57, F5i63, F5i67, F5i69 and F5i71 LA7-F901LA7-F901LA7-F901LA7-F901LA7-F901 0.100

LR9-F7i75, F7i79 and F7i81 LA7-F902LA7-F902LA7-F902LA7-F902LA7-F902 0.100

Os∏ony ochronne zacisków g∏ównych, jednobiegunowe

Do zastosowania z przekaênikiem Symbol katalogowy Ci´˝ar
kg

LR9-F5i57 LA9-F701LA9-F701LA9-F701LA9-F701LA9-F701 0.015

LR9-F5i63, F5i67, F5i69 LA9-F702LA9-F702LA9-F702LA9-F702LA9-F702 0.015

LR9-F5i71 LA9-F705LA9-F705LA9-F705LA9-F705LA9-F705 0.015

LR9-F7i75, F7i79, F7i81 LA9-F703LA9-F703LA9-F703LA9-F703LA9-F703 0.015

Bloki ochronne zacisków g∏ównych, trójbiegunowe

Do zastosowania z przekaênikiem Symbol katalogowy Ci´˝ar
kg

LR9-F5i57, F5i63, F5i67, F5i69 LA7-F701LA7-F701LA7-F701LA7-F701LA7-F701 0.030

LR9-F5i71 LA7-F702LA7-F702LA7-F702LA7-F702LA7-F702 0.030

LR9-F7i75, F7i79, F7i81 LA7-F703LA7-F703LA7-F703LA7-F703LA7-F703 0.030

Izolacyjne bloki zaciskowe

Do zastosowania z przekaênikiem Symbol katalogowy Ci´˝ar
kg

LR9-F5i57, F5i63, F5i67, F5i69 LA9-F103LA9-F103LA9-F103LA9-F103LA9-F103 0.560

Wyposa˝enie dodatkowe przy∏àczeniowe (do montowania przekaênika pod stycznikowymi
zestawami nawrotnymi lub rozruchowymi  gwiazda/trójkàt)

Zastosowanie Zestaw Symbol katalogowy Ci´˝ar
do przekaêników Ze stycznikami 3 szyn kg

LR9-F5i57, F5i63, F5i67, F5i69 LC1-F115 15 mm LA7-F401LA7-F401LA7-F401LA7-F401LA7-F401 0.110

LR9-F5i57, F5i63 LC1-F150 i F185 20 mm LA7-F402LA7-F402LA7-F402LA7-F402LA7-F402 0.110

LR9-F5i71 LC1-F185 25 mm LA7-F407LA7-F407LA7-F407LA7-F407LA7-F407 0.160

LR9-F5i71 LC1-F225 i F265 25 mm LA7-F403LA7-F403LA7-F403LA7-F403LA7-F403 0.160

LR9-F7i75, F7i79 LC1-F225 i F400 25 mm LA7-F404LA7-F404LA7-F404LA7-F404LA7-F404 0.160

LR9-F7i81 LC1-F400 25 mm LA7-F404LA7-F404LA7-F404LA7-F404LA7-F404 0.160

LR9-F7i75, F7i79, F7i81 LC1-F500 30 mm LA7-F405LA7-F405LA7-F405LA7-F405LA7-F405 0.270

LR9-F7i81 LC1-F630 i F800 40 mm LA7-F406LA7-F406LA7-F406LA7-F406LA7-F406 0.600

Wyposa˝enie do oznakowania

Przeznaczenie Sprzedawane Symbol katalogowy Ci´˝ar
w iloÊci kg

Uchwyt legendy, zatrzaskowyUchwyt legendy, zatrzaskowyUchwyt legendy, zatrzaskowyUchwyt legendy, zatrzaskowyUchwyt legendy, zatrzaskowy 100 LA7-D903LA7-D903LA7-D903LA7-D903LA7-D903 0.001

Torebka 400 czystych etykietek opisowych, 7 x 16 mmTorebka 400 czystych etykietek opisowych, 7 x 16 mmTorebka 400 czystych etykietek opisowych, 7 x 16 mmTorebka 400 czystych etykietek opisowych, 7 x 16 mmTorebka 400 czystych etykietek opisowych, 7 x 16 mm 1 LA9-D91LA9-D91LA9-D91LA9-D91LA9-D91 0.001

LA7-F70i

LA7-F90i

LA9-F70i

LA9-F103
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Elementy zabezpieczeniowe
Przekaênik cieplny przecià˝eniowy trójbiegunowy,
zakres nastaw od 30 do 630 A.

Wymiary

Widok z boku LR9-F5LR9-F5LR9-F5LR9-F5LR9-F5i7171717171 LR9-F5LR9-F5LR9-F5LR9-F5LR9-F5i57, F557, F557, F557, F557, F5i63, F563, F563, F563, F563, F5i67, F567, F567, F567, F567, F5i6969696969

(1) Os∏ona zacisków LA9-F70LA9-F70LA9-F70LA9-F70LA9-F70i
(2) 6.5 x 13.5 dla LR9-F5LR9-F5LR9-F5LR9-F5LR9-F5i5757575757 oraz 8.5 x 13.5 dla LR9-F5LR9-F5LR9-F5LR9-F5LR9-F5i6363636363, F5F5F5F5F5i6767676767, F5F5F5F5F5i6969696969
Widok z boku LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7i75, F775, F775, F775, F775, F7i79, F779, F779, F779, F779, F7i8181818181 LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7i81 81 81 81 81 Do zamontowania pod stycznikiem LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630LC1-F630

P1 P2
LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7i7575757575 48 48
LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7LR9-F7i79, F779, F779, F779, F779, F7i8181818181 55 55
(1) Os∏ona zacisków LA9-F70LA9-F70LA9-F70LA9-F70LA9-F70i
Do bezpoÊredniego zamontowania pod  stycznikiem LC1-FLC1-FLC1-FLC1-FLC1-F Do bezpoÊredniego zamontowania pod stycznikowymi zestawami nawrotnymi

LC2-FLC2-FLC2-FLC2-FLC2-F lub rozruchowymi  gwiazda/trójkàt LC3-FLC3-FLC3-FLC3-FLC3-F

Styczniki LC1 Z przekaênikami LR9 b H1 H2 H3 Styczniki LC1 Z przekaênikami LR9 b H1 H2 H3
F115F115F115F115F115 F5i57, F5i63, F5i67, F5i69 240 30 76 120 F115F115F115F115F115 F5i57, F5i63, F5i67, F5i69 279 60 76 120
F150F150F150F150F150 F5i57, F5i63, F5i67, F5i69 246 30 76 120 F150F150F150F150F150 F5i57, F5i63, F5i67, F5i69 283 60 76 120
F185F185F185F185F185 F5i57, F5i63, F5i67, F5i69 250 30 76 120 F185F185F185F185F185 F5i57, F5i63, F5i67, F5i69 285 60 76 120
F225F225F225F225F225 F5i71 273 40 76 120 F225F225F225F225F225 F5i71 319 80 76 120

F7i75, F7i79 308 50 108.8 120 F7i75, F7i79 360 100 108.8 120
F265F265F265F265F265 F5i71 279 40 76 120 F265F265F265F265F265 F5i71 332 90 76 120

F7i75, F7i79 314 60 108.8 120 F7i75, F7i79 363 100 108.8 120
F330F330F330F330F330 F7i75, F7i79 317 60 108.8 120 F330F330F330F330F330 F7i75, F7i79 364 100 108.8 120
F400F400F400F400F400 F7i75, F7i79, F7i81 317 60 108.8 180 F400F400F400F400F400 F7i75, F7i79, F7i81 364 100 108.8 180
F500F500F500F500F500 F7i75, F7i79, F7i81 346 70 108.8 180 F500F500F500F500F500 F7i75, F7i79, F7i81 390 110 108.8 180
F630, F800F630, F800F630, F800F630, F800F630, F800 F7i81 510 110 108.8 180 F630, F800F630, F800F630, F800F630, F800F630, F800 F7i81 509 120 108.8 180

(1) P∏ytki do monta˝u przekaênika patrz strona 64
(2) AM1-ECAM1-ECAM1-ECAM1-ECAM1-EC lub AM1-DFAM1-DFAM1-DFAM1-DFAM1-DF dla LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115 do F630 F630 F630 F630 F630 i F800 F800 F800 F800 F800
(3) DZ5-MBDZ5-MBDZ5-MBDZ5-MBDZ5-MB dla LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115LC1-F115 do F400F400F400F400F400
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Elementy zabezpieczeniowe
Przekaênik cieplny przecià˝eniowy trójbiegunowy,
zakres nastaw od 30 do 630 A.

Schematy po∏àczeƒ, nastawy

SchematSchematSchematSchematSchemat
LR9-FLR9-FLR9-FLR9-FLR9-F

(1) Test
(2) Wyzwolony
(3) Przecià˝enie
(4) Zerowanie
(5) Nastawa pràdowa
(6) Obwód dedykowany

Nastawa dost´pnych funkcji cieplnych przekaêników przecià˝eniowych LR9-F

Nastawy przekaênikaNastawy przekaênikaNastawy przekaênikaNastawy przekaênikaNastawy przekaênika

i UnieÊç przeêroczystà pokryw´ 7 w celu uzyskania dost´pu do ró˝nych
elementów nastawczych i sterowniczych.

i Pràd nastawia si´ pokr´cajàc tarczà 1, której podzia∏ka jest opisana wprost
w amperach.

i Nastawa mo˝e zostaç zablokowana przez zaplombowanie pokrywy 7

Funkcja odstawienia Funkcja odstawienia Funkcja odstawienia Funkcja odstawienia Funkcja odstawienia 33333 Funkcja testu Funkcja testu Funkcja testu Funkcja testu Funkcja testu 22222

Stop Test Wskaênik wyzwolenia

i Zabezpieczenie przekaênikiem przecià˝eniowym i Funkcj´ testu uruchamia si´ naciskajàc wkr´takiem czerwony przycisk
odstawia si´ przez naciÊni´cie czerwonego przycisku STOP 33333. TEST 22222.

i NaciÊni´cie przycisku STOP: i Test polega na zasymulowaniu wyzwolenia przekaênika - z jednoczesnym
- otwiera zestyk rozwierny, - otwarciem zestyku rozwiernego i zamkni´ciu zwiernego,
- zestyk zwierny pozostawia otwarty. - pobudzeniu wskaênika wyzwolenia 7.

i Przycisk STOP mo˝e byç zblokowany przez za∏o˝enie spinki
w kszta∏cie litery ‘U’ (symbol katalogowy LA7-D901)
Przy opuszczonej pokrywie, urzàdzenie jest zablokowane
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Notatki
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