Jednofazowe dtawiki sieciowe
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Napiecie pracy: do 750V 50/60Hz
Napigcie préby: 3000V 50Hz
Prqd: 4-150A
Indukcyjnosé: 7,32 -0,195mH
Spadek napiecia: 4% (In, 230V 50Hz)

D’rcwil;i sifeciowe przeznaczone do pracy m Indukeyjnosé wymmry (mml ’
w jednofazowych, przeksztattnikowych ocowanie
okladach  zasilai icza m-ﬂﬂ-“nnnﬂﬂﬂ

zasilajgeych.  Ograniczajq

} ; ) ! D1N 4A/7,32mH 4% 4 7,32 36x6 0,51
oddziatywania komutacyjne, narastanie
, . . DIN 5A/5,86mH 4% 5 5,86 60 60 55 44 49 - 15 3,6x6 0,68
praqdéw oraz wyzsze harmoniczne
.. . D1N 6A/4,88mH 4% 6 4,88 66 56 60 50 45 - 15 45x8 0,72
w sieci. Zbudowane sq z rdzeni
D1N 8A/3,66mH 4% 8 3,66 66 66 60 50 55 - 15  45x8 097
magnetycznych sktadanych z blaszek
. . ., D1N 10A/2,93mH 4% 10 2,93 78 60 70 56 48 - 15 4,8x9 1,10
El ze szczeling powietrzng, uzwojen
o L . . DIN 12A/2,44mH4% 12 2,44 78 68 70 56 56 - 15  48x9 1,40
miedzianych nawinietych na jednolity
. . . DIN 16A/1,83mH 4% 16 1,83 84 64 75 64 52 - 20 48x8 1,50
korpus izolacyjny, podstaw mocujgcych
A . . : 9 , 5 , 2,00
i zaciskéw pradowych. Spawanie rdzeni  DIN20A/LA6mH4&% 20 1,46 84 76 75 64 64 20 48x8
9 -
oraz impregnccia chewnia]q dUZq D1N 25A/1,17mH 4% 25 117 96 81 87 84 65 20 58x9 2,30
L . . 9 _
wytrzymatosé mechaniczng i ochrong  PIN30A/0,977mH4% 30 0,977 96 88 87 84 73 20 58x9 2,80
Kimatyczng. Stopiefi ochrony IPOO, Klasa | BIN40A/0,732mH 4% 40 0,732 105 80 94 81 63 50 - 58x12 3,00
- ’
cieplna izolacji F (155°C), maksymalna ~_P1N 50A/0,586mH 4% 50 0,586 105 8 94 8 71 50 - 58x12 3,550
femperatura ofoczenia 40°C. Wykonanie | PIN60A/0488mH 4% 60 0,488 120 92 106 90 73 60 - 58x12 420
zgodnie z EN6&1558-2-20. D1N 70A/0,418mH 4% 70 0,418 120 104 106 90 85 60 - 58x12 5,20
DIN 80A/0,366mH 4% 80 0,366 135 108 119 104 87 70 - 58x12 650
DIN 100A/0,293mH 4% 100 0,293 135 118 119 104 97 70 - 58x12 7,40
DIN 120A/0,244mH 4% 120 0,244 150 112 132 122 90 80 - 7x15 8,20
DIN 150A/0,195mH 4% 150 0,195 150 129 132 122 106 80 - 7x15 10,50
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