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Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany 
wymagań technicznych, firma Breve Tufvassons zastrzega 

sobie prawo do zmiany w/w parametrów.

Transformatory trójfazowe obudowane IP23P3M

Obudowane transformatory trójfazowe, bezpieczeństwa 
lub separacyjne, ogólnego stosowania, do instalacji 
i urządzeń przemysłowych lub elektroenergetycznych. 
Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP23. 
Maksymalna temperatura otoczenia 25°C, klasa 
cieplna izolacji B (130°C) dla wykonań 1,5 – 200kVA 
lub F (155°C) dla wykonań od 10kVA do 50kVA. 
Wykonanie zgodnie z EN61558. 

Typowy układ połączeń: Dyn11. 
We wszystkich obudowach znajduje się transformator T3M.

1,5 - 200kVA
100 - 1000V 50/60Hz
24 - 500V

Zakres mocy:
Zakres napięć PRI: 

Zakres napięć SEC:

Moc

[kVA]

Wymiary [mm]

A D

MocowanieTyp
Masa
[kg]

23,01,5 380 295 M10

34,02,5 380 295 M10

39,03,2 380 295 M10

51,05,0 380 295 M10

28,02,0 380 295 M10

44,04,0 380 295 M10
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P3M 63000

430,0100,0 808
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110,012,0 M10P3M 12000 570 390 360316460 580

680,0200,0 1000 720÷750 M12-M15P3M 200002 720÷750400±50800±25 1000
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