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Lastosowanie

Praca zwalniaka polega na wysuwie ttoczyska z odpowiednig sita na okreslony skok.

Zwalniaki znajdujg zastosowanie gtéwnie w hamulcach do zwalniania (otwierania) hamulcéw szczekowych
i tarczowych. Z zabudowanymi wewnatrz sprezynami nie tylko zwalniajg hamulce, ale rowniez wywotuja
moment hamowania. Zwalniaki moga miec zastosowanie wszedzie tam, gdzie jest potrzebna praca

o0 ruchu posuwisto-zwrotnym np. do uruchamiania zasuw i zawordw, do zamykania i otwierania klap, drzwi,

do podnoszenia i opuszczania zapdr, do poruszania dZzwigni i ciegiet.

Wykonanie

Normalne N/1 - do eksploatacji na otwartym powietrzu w klimacie umiarkowanym.
Stopien ochrony IP 65

Temperatura otoczenia:

25 °C + 440 °C (olej elektroizolacyjny transformatorowy)

-40 °C + +50 °C (olgj silikonowy DOW CORNING Fluid 200 10 cSt)
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Przyktady zastosowan

Hamulce szczekowe typu AHH
produkgji Fena Katowice
(ze zwalniakami typu ZE)

Dane techniczne ZE 200/50 ZE 500/50

Hamulce tarczowe typu ATZ
produkgji Fena Katowice
(ze zwalniakami typu ZE)
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Dane techniczne ZE 800/60, ZE 1250/60, ZE 1500/60
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Dane techniczne ZE 800/75, ZE 1250/75, ZE 1500/75
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Dane techniczne ZE 800/120, ZE 1250/120, ZE 1500/120
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Dane techniczne ZE 800/160, ZE 1250/160, ZE 1500/160
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Dane techniczne ZE 2000/80, ZE 2000/120
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Dane techniczne ZE 2500/60, ZE 2500/120, ZE 2500/160
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Dane techniczne ZE 3200/60, ZE 3200/80
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Spos6b oznaczania zamdwienia

ZE

Wersja

podstawowa

ztacznikiem

zelektromagnesem | M

Wielkos¢
200, 500, 800, 1250,

Wykonanie z zaworami

1500, 2000, 2500, 3200

opdzniajacymi

podnoszenie p

Przyktad zaméwienia:

ZEM 500/50 5180+ 500 V AC/50 Hz
ZE2000/120 51250 - 400 V AC/50 Hz

ZEW 1250/60 - 400 V AC/50 Hz
ZE1250/60 S 450 SIL - Lv + 400 V AC/50 Hz

Wykonanie
standardowe
(zolejem trans-

Napiecie pracy

400,500V AC | 50Hz

Mozliwos¢ innych odmian napieciowych

formatorowym)

Pozycja pracy

Wykonanie
siL specjalne

Praca pionowa + 300

(zolejem
silikonowym)

Praca pozioma

Lv

Wykonanie
podstawowe

opadanie | 0
podnoszenig iopadanie T
(zawdr thumiacy)

Skok ttoczyska

ZE200,ZE500 | 50

ZE 800, ZE 1250, ZE 1500, ZE 2500, ZE3200 | 60

ZE 800, ZE 1250, ZE 1500 | 75

Z£2000, ZE3200 | 80

ZE3200 | 100

ZE800, ZE 1250, ZE 1500, ZE 2000, ZE 2500, ZE 3200 | 120

ZE 800, ZE 1250, ZE 1500, ZE 2500 | 160

Wykonanie
ze sprezyng

5120,5180,5 200, 5 270, $ 320, 5450, S 500,
5700, 5800, 5 1250, S 1300, S 2000, 5 2500




Lastosowanie

Praca zwalniaka polega na wysuwie ttoczyska z odpowiednig sita na okreslony skok.

Zwalniaki znajdujg zastosowanie gtéwnie w hamulcach do zwalniania (otwierania) hamulcéw szczekowych
i tarczowych. Z zabudowanymi wewnatrz sprezynami nie tylko zwalniajg hamulce, ale rowniez wywotuja
moment hamowania. Zwalniaki moga mie¢ zastosowanie wszedzie tam, gdzie jest potrzebna praca

o0 ruchu posuwisto-zwrotnym np. do uruchamiania zasuw i zawordw, do zamykania i otwierania klap, drzwi,
do podnoszenia i opuszczania zapér, do poruszania dzwigni i ciegiet.

Wykonanie

Normalne N/1 - do eksploatacji na otwartym powietrzu w klimacie umiarkowanym.
Stopien ochrony IP 65

Temperatura otoczenia:

25 °C + 440 °C (olej elektroizolacyjny transformatorowy)

-40 °C + 450 °C (olej silikonowy DOW CORNING Fluid 200 10 cSt)
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Dane techniczne ZE 300-50-DIN

Silnik
Wersja g ;: o
T 4 83| &
= =
gl ot = Oznaczenie =| 2 s = ® 2 =
gl 88| ¢ gl 85| S| ox| E| 3 =
Bl | 5| E|&z| = 2| 82| gl s3| g 2| =2
= = = S| ES ~ ~N EH &l E N < <
e| 2| RN| E = 2 S S| = 2| 2R S 4 3
2 = 2| & = S:s = 2| 52 = 25 = = =
Fz[N] | W [mm] FSINJ | UI[V] [AI| PIW]| mlkg] | molkg]
- — /E 300-50-DIN —
§ S120 ZE300-50-DIN S180 180
3z 5200 ZE300-50-DINS200 | S| 200| 3230 | 0%
= $270 ZE300-50-DIN S270 S 270
N =3 300 50 SR 3x400 0,55 180 85 2
_ — IEW300-50-DIN | 8| —
£ " 5120 ZEW 300-50-DIN 5180 S1180 ] 3600|045
EV $200 ZEW 300-50-DIN 5200 200
S270 ZEW 300-50-DIN S270 270

* - mozliwos¢ innych odmian napieciowych

Dane techniczne ZE 800-120-DIN, ZE 1250-120-DIN, ZE 2000-120-DIN, ZE 3000-120-DIN

Wersja Silnik
g i)
= o S =
g o ZE E § E = [ §
ol BE s Oznaczenie = 1 5 = g ==
N I 3 > c = T - 1= QL 5
i B = & es I = 2 °73 =
% sl 25| 2 5| =% o 2 El g3 =
] c| © sl 23 = ‘= 2 S| @R S| 2= °
= = = o €S = [ = £ B N c O ©
a| = N| E = =8 S 3| = 2| 2R S| B¢ s
= = 2| & =| S= = el FE =Z| = 8 = =2 =
Fz[N] | W [mm] Fs [N] UV [AI| PIW]| mlkg] | molkg]
go — ZE800-120-DIN —
g E S 450 ZE 800-120-DIN 5450 450
800 —; 800 20 6
Sgl L= ZEW 800-120-DIN —
N S 450 ZEW 800-120-DIN S450 450 3030 2,1
< — £ 1250-120-DIN —
S 120 450
B —| S450 ZE1250-120-DIN 5450 450 | 31400
a $800 ZE1250-120-DIN S800 800 09
1250 1250 3x500 A 7
£ — ZEW 1250-120-DIN —
E W S450 ZEW 1250-120-DIN 5450 450
e $800 ZEW 1250-120-DIN 5800 800
- — 7E 2000-120-DIN = —
g 5700 7 2000-120-DIN 5700 S| 700
ZE = — 120 P
3 S 1300 ZE 2000-120-DIN S1300 S 1300
$2000 ZE 2000-120-DIN 52000 § 2000
2000 2000 el 32 1
- — ZEW 2000-120-DIN —
% " $700 ZEW 2000-120-DIN S700 700 | 3x230 2,35
'E” S 1300 ZEW 2000-120-DIN S1300 1300
~ 3x400 145 550
$2000 ZEW 2000-120-DIN 52000 2000
s — ZE3000-120-DIN — | 3x500 1,05
§ S 1300 ZE 3000-120-DIN S1300 1300
a $2000 ZE 3000-120-DIN 52000 2000
3000 3000 33 10
£ — ZEW 3000-120-DIN —
% S 1300 ZEW 3000-120-DIN S1300 1300
~ $2000 ZEW 3000-120-DIN S2000 2000

* - mozliwos¢ innych odmian napigciowych

N~
=
T
L
J—
o
<<
=
L




\@g@“

= Wers] Silnik
— ersja 1ini
QI = 2 \
= ) I T
e 5 =% g8 s | _¢
I ol TE&| = Oznaczenie < H =l B 5| 2=
2 o £8| = g £ g = S| 58
S ” gl g=| 8 5| 5¥| | gZ| §| z2
— g4 al = S| 2| = = EZ <l §g 2 2o
- | =| &| 8| £| 52| = 3| ==| £ Tzl gl g3
I~ = gl 2| & £ &5 & gl 58| =| =i 2| =2z
= Fz N | W [mm] FSINL| UMV I[AT| PIWI | mikg]
QI s — ZE800-60-DIN —
S E| —| s#0 ZE 800-60-DIN 450 450
[ g 5800 ZE 800-60-DIN S800 800
o 800 800
S £ — ZEW 800-60-DIN —
4 S| owl s ZEW 800-60-DIN 5450 450
~ ~ 5800 ZEW 800-60-DIN 5800 800
= s — ZE1250-60-DIN —
a El —| s40 7 1250-60-DIN 5450 450
ol g 5800 ZE 1250-60-DIN 5800 800 | 3230 | 21
NS) 1250 1250
] £ — ZEW 1250-60-DIN —
£ 00| 12| 450
= S| W[ sS40 ZEW 1250-60-DIN S450 450
< ~ 5800 ZEW 1250-60-DIN S800 800 | 3x500| 09
L — ZE1500-60-DIN —
N z
= 2 5450 ZE 1500-60-DIN 450 450
= 8 5800 ZE1500-60-DIN 5800 800
| 51250 ZE 1500-60-DIN 51250 1250
=t 1500 1500
\? _ — ZEW 1500-60-DIN —
o = 5450 ZEW 1500-60-DIN S450 450
LN S W
N = 5800 ZEW 1500-60-DIN S800 800
i 51250 ZEW 1500-60-DIN 1250 1250
- — 7E 2000-60-DIN S| —
= s 5700 ZE 2000-60-DIN 5700 ST
= e z| — 60 -
cI> 8 51300 ZE 2000-60-DIN S1300 S| 130
O $.2000 ZE2000-60-DINS2000 | S| 2000
[ 2000 2000 2
o — ZEW 2000-60-DIN —
= 5
1) 2| 1o ZEW 2000-60-DIN 5700 700
~ 3 51300 ZEW 2000-60-DIN 51300 1300
s 52000 ZEW 2000-60-DIN 52000 2000
O . — 2E 2500-60-DIN —
= s S700 ZE 2500-60-DIN S700 700
b-v} = 51300 ZE 2500-60-DIN 1300 1300 | 3230 | 235
Py 52000 ZE 2500-60-DIN 52000 2000
= 2500 2500 300 | 145 | 550
S _ — ZEW 2500-60-DIN —
e £ W 5700 ZEW 2500-60-DIN S700 700 | 3500 [ 1,05
= 51300 ZEW 2500-60-DIN 51300 1300
52000 ZEW 2500-60-DIN 52000 2000
_ — Z£ 3000-60-DIN —
s 5700 ZE 3000-60-DIN S700 700
= 52500 ZE3000-60-DIN 52500 2500
$3000 ZE 3000-60-DIN S3000 3000
3000 3000
_ — ZEW 3000-60-DIN —
£ W L5700 ZEW 3000-60-DIN 5700 700
=) 2 52500 ZEW 3000-60-DIN 52500 2500
= 53000 ZEW 3000-60-DIN 53000 3000
dl * - mozliwos¢ innych odmian napieciowych
T
=
L
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Dane techniczne ZE 800-160-DIN, ZE 1250-160-DIN, ZE 1500-160-DIN, ZE 2500—160-&@

Wersja Silnik
g e -
N * i‘co * <
g i *% é § E = S §
o| B2 i) Oznaczenie s Tl s B S| 28
N o 9 > = = 5 = < L5
| =2 = 2| 83 S| SN 2l =E =
% — 5| 25| 8 al =% e 3 gl 83| =
S © S | 25 = s 8o o g . S| =22 °©
= = = =] £ S ~ ~N = 4 Y c 2 <
ol = N| E = =2 S 3| = = 2R 3| =8¢ 5
= = 2| & = Ss = 2| FE 2| 2 5 =| =2 =
FzIN] | W mm] FSINI | U[V] [Al| PIWI| mlkg] | mokg]
= < — ZE 800-160-DIN —
S $450 ZE 800-160-DIN S450 450
800 — 800 21 7
== W — ZEW 800-160-DIN —
== $450 ZEW 800-160-DIN S450 450
2 — ZE 1250-160-DIN —
§ — | 5450 ZE 1250-160-DIN 5450 450
a $800 ZE 1250-160-DIN S800 800 | 3x230 21
1250 1250
£ — ZEW 1250-160-DIN —
= 3x400 1.2 450
S| W 545 ZEW 1250-160-DIN 5450 450
~ $800 ZEW 1250-160-DIN 5800 S 800 | 3x500 09 2 ;
g — ZE1500-160-DIN S —
ZE e 160 SR
E| — | 5450 ZE 1500-160-DIN 5450 8 450
& 5800 7E 1500-160-DIN 5800 S| 80
1500 1500 o
g — ZEW 1500-160-DIN —
% W S450 ZEW 1500-160-DIN 5450 450
~ $800 ZEW 1500-160-DIN S800 800
z — ZE 2500-160-DIN —
§ $700 ZE 2500-160-DIN 5700 700 | 3x230 235
2 $1300 ZE 2500-160-DIN S1300 1300
2500 2500 3x400 145 550 32 11
g — ZEW 2500-160-DIN —
% $700 ZEW 2500-160-DIN S700 700 | 3x500 1,05
~ $1300 ZEW 2500-160-DIN 51300 1300
* - mozliwos¢ innych odmian napigciowych
Dane techniczne ZE 3200-100-DIN
Silnik
Wersja g ;: °
T o 8|
== 22| E| sz g
o| B2 i) . < T sl =2 = =5
N| =8 = Oznaczenie = =3 =| £ S =
o 2 = > g == < : ~ E S =
- ‘= = IS} 5| == Nl e N 5
Bl o s| E|&z| = S 22| gl 53| g 2 2
= = = S| ES ~ N = R < <
o 2| N| E = s2 S 3| = 2| 2R S 3 S
= = 2| & =SS = 2| FE 2| 25 = = =
Fz[N] | W [mm] F[NJ | UILV] [AI| PIWI| mlkg] | molkg]
- — ZE 3200-100-DIN —
§ $700 ZE3200-100-DIN 5700 700
% $2000 ZF 3200-100-DIN S2000 S| 2000 3x230 235
o $2500 ZF 3200-100-DIN S2500 S 2500
N 2 3200 100 SR 3x400 145 550 33 10
~ - — ZEW 3200-100-DIN g —
% W $700 ZEW 3200-100-DIN S700 § 700 | 3x500 1,05
2 $2000 ZEW 3200-100-DIN S2000 2000
$2500 ZEW 3200-100-DIN 52500 2500

* - mozliwos¢ innych odmian napieciowych
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Spos6b oznaczania zamdwienia

Przyktad zaméwienia:

ZE 1250-60-DIN S800 500 V AC/50 Hz
ZEW 2500-160-DIN S1300 « 500 V AC/50 Hz
ZE 800-120-DIN + 500 V AC/50 Hz

Napiecie pracy

400,500V AC | 50Hz

Mozliwos¢ innych odmian napieciowych

Wielkos¢
300,800, 1250, 1500,
Wykonanie z zaworami 2000, 2500, 3000 3200
opézniajacymi
Wersja )
podnoszenie p
podstawowa opadanie | 0
zfacznikiem | W — )
podnoszenie i opadanie T
(zawdr thumiacy)
Skok ttoczyska
ZE300 | 50
ZE 800, ZE 1250, ZE 1500, ZE 2000, ZE 2500, ZE 3200 | 60
Z£3200 | 100
ZE800, ZE 1250, ZE 2000, ZE 3000 | 120
Wykonanie
ZE 800, ZE 1250, ZE 1500, ZE 2500 | 160 podstawowe
Wykonanie $120,5200, S 270, S 450, S 700,
zesprezynq | S800, S 1250, 51300, S 2000, S 2500




2
/walniaki*
elektro-
hydrauliczne
OIZeCIW-
wybuchowe

typu Ex ZE

Lastosowanie

Praca zwalniaka polega na wysuwie ttoczyska z odpowiednig sitg i na okreslony skok. Przy zastosowaniu
sprezyny powrotnej, rowniez ruch powrotny ttoczyska nastepuje z odpowiednig sita.

Zwalniaki elektrohydrauliczne znajdujg zastosowanie gtéwnie w hamulcach do zwalniania (otwierania)
hamulcéw szczekowych. Zwalniaki z zabudowanymi wewnatrz sprezynami nie tylko zwalniajg hamulec,
ale réwniez wywotujg moment hamowania. Zwalniak moze mie¢ zastosowanie wszedzie tam, gdzie
potrzebna jest praca o ruchu posuwisto—zwrotnym np. do uruchamiania zasuw i zawordéw, do zamykania

i otwierania klap, drzwi, do podnoszenia i opuszczania zapor, do poruszania dzwigni i ciegiet oraz do
wykonywania pracy o ruchu posuwisto-zwrotnym w réznych maszynach i urzgdzeniach.

Zwalniaki moga by¢ stosowane zaréwno do pracy ciagtej S1 jak i okresowej przerywanej S3 ze wzglednym
czasem obcigzenia do 100% i liczbg taczert do 2000 c/h.

Warunki pracy

Zwalniaki elektrohydrauliczne przeznaczone sg do stosowania w zaktadach goérniczych, w ktorych wystepuje
zagrozenie metanowe lub zagrozenie wybuchem pytu weglowego (grupa urzadzen | - kategoria M2) oraz
innych niz w ww. miejscach zagrozonych wystepowaniem atmosfer wybuchowych (grupa urzadzen Il -
kategoria 2 GD) &) IM2/11 2 GD.

Zwalniaki te sg urzadzeniami przeciwwybuchowymi z ostong ognioszczelng grupy | oraz IIB klasy
temperaturowej 125°C(T4) z obwodami sygnalizacyjnymi w wykonaniu iskrobezpiecznym: Exdlia] I/1IB 125°C (T4).
Zwalniak jako urzadzenie chronione przez obudowe “tD" mozna stosowac w obecnosci pytdw palnych

w strefie 21 oraz 22: Ex tD A21 IP65 T125°C. Czujnik bimetalowy lub czujnik pozystorowy moga by¢ wigczane
w obwody iskrobezpieczne wg PN-EN 60079-11 o maksymalnym napieciu 30V.

Wytgcznik krancowy moze by¢ wiaczany w obwody iskrobezpieczne wg PN-EN 60079-11. Parametry wyfgcznika
krancowego: Ui=60V, li=3A, Li=0, Ci=0.

Zwalniak moze byc¢ uzytkowany w zakresie temperatur otoczenia od -20°C do + 40 °C i wilgotnosci wzglednej
powietrza do 95%.

Zwalniaki spetniajg wymagania dyrektywy ATEX (94/9/WE) i posiadaja certyfikat badania typu WE: KDB 04ATEX152X.

—
(@]
=T
[
—
g
<TC
=
L




EMA—ELFA 22

1a‘p

64p

8a'p

0I.|

0¥

[ww]
freiwApm

09

5L

0ct

091

08

0ct

09

0cl

091

09

08

001

0zt

14

001

0¢

9t

439

095

509

879

509

879

443

90¢

Sy

85y

87

0€S

€L

0¢S

€L

0¢

e

9

569

SeL

569

SeL

65¢

0ce

8S

0¢

6vS

009

099

009

099

06

Y4

S

(434

ExZE 800/60
ExZE 1250/60
ExZE 1500/60

ExZE 800/75
ExZE 1250/75
ExZE 1500/75

ExZE 800/120
ExZE1250/120
ExZE1500/120

ExZE800/160
ExZE1250/160
ExZE1500/160

ExZE 2000/80

ExZE2000/120

amolAleqeb LierwApm

0£¢

ExZE 2500/60

ExZE2500/120

ExZE2500/160

ExZE 3200/60

ExZE 3200/80

ExZE3200/100

ExZE3200/120

(=g
S
|
- - ] I &)}
- NS—— f




Dane techniczne ExZE 800/60, ExZE 1250/60, ExZE 1500/60

. . . 2| x| ¥
tacznik * | Zabezpieczenie S| m| 2
kraricowy s2| termiczne il I 2| == 2
o GR 0 . e S s Bl 2 =
= | S5 Znaczenie > % g 2 2| 5°| S K
g 2| 8= = zwalniaka sl e8| 3| & Nl o8| E 2 =
N o a _ =.a~ S = o 5 o E < ; = @ == < m 2@
S| 2| Rodzaj s| 8| 22| Rodzj 8 = 88| | & S| §Q| S| =| ©
= =S| csa| ES ol > T 85 g 3 S 2 °
ol 3| x| styku £| 2% | §2| aunika | g S| =8| 8| 2 5| SR 8| 8| &
S = & F=r| S5 ] 2| &2| 8| 8| 2| 25| =37 =| =
W tw| tp m| mo
[mm] FzIN] FsINF| [T | [T UNVI| 1AL | PIWT | kel | [kgl
bimetalowy | 1 ExZE 800/60r1
pozystorowy | 2 ExZE 800/60r2
bimetalowy | 1| ExZE800/60r1 S 450
Rozwierny r 450
5450 pozystorowy | 2| ExZE800/60r2 S 450
bimetalowy | 1| ExZE800/60r1S 800 %00
- 5800 - pozystorowy | 2| ExZE800/60r2 S 800
o
® bimetalowy | 1 ExZE 800/6021
pozystorowy | 2 ExZE 800/6022
bimetalowy | 1| ExZE800/6021 S 450
Lwierny z 450
5450 pozystorowy | 2| ExZE800/6022 S 450
bimetalowy | 1| ExZE800/60z15 800
$800 800
pozystorowy | 2| ExZE800/60z2 S 800
bimetalowy | 1 ExZE 1250/60r1
pozystorowy | 2 ExZE 1250/60r2
bimetalowy | 1| ExZE1250/60r1 S 450
Rozwierny r| 5450 4501 035 08
pozystorowy | 2| ExZE 1250/60r2 5 450
bimetalowy | 1| ExZE1250/60r15 800
$800 800 04| 05[ 3x230 21
o pozystorowy | 2| ExZE1250/60r25800 | _
< 1250 <
- bimetalowy | 1 ExZE1250/6021 | g 3x400 12
_ S| | | —
- ozystorowy | 2 EXZE1250/6022 | o
s 60 ponysTorony S 00| 09| 40| so| 45
= bimetalowy | 1] ExZE1250/60215450 | 2
Lwierny 7| 5450 S| 450] 03] 08
pozystorowy | 2| ExZE1250/60225450 | & 3x690 07
bimetalowy | 1| EXZE1250/60215800|
$800 800 04| 05]3x1000| 045
pozystorowy | 2| ExZE1250/60z2 5800
bimetalowy | 1 ExZE 1500/60r1
pozystorowy | 2 ExZE 1500/60r2
bimetalowy | 1| ExZE1500/60r1 S 450
$450 450
. pozystorowy | 2| ExZE1500/60r2 5 450
Rozwierny r
bimetalowy | 1| ExZE 1500/60r1S 800
$800 800
pozystorowy | 2| ExZE1500/60r2 S 800
bimetalowy | 1| ExZE 1500/60r1 S 1250
$1250 1250
o pozystorowy | 2 | ExZE 1500/60r2 S 1250
2 1500
- bimetalowy | 1 ExZE 1500/60z1
pozystorowy | 2 ExZE 1500/60z22
bimetalowy | 1| ExZE1500/6021 S 450
5450 450
) pozystorowy | 2| ExZE1500/60z2 S 450
Zwierny z -
bimetalowy | 1| ExZE 1500/60z15 800
$800 800
pozystorowy | 2| ExZE1500/60z2 S 800
bimetalowy | 1 |ExZE 1500/6021 S 1250
S1250 1250
pozystorowy | 2 |ExZE 1500/60z2 S 1250

* - dlazwalniakéw z zabudowang sprezyna powrotng wymagana site wysuwu przyjmuje sie jako 10% sity znamionowe]
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Dane techniczne ExZE 800/75, ExZE 1250/75, ExZE 1500/75

r<i

\g@

tacznik % Zabezpieczenie :‘:‘ 3\: ; \
. . = — -] N
krancowy %i termiczne . | H + E 3= g o §3
] 2 Oznaczenie = 2<| 2| 2| =| E8| 2 o, @
S 22| 52 = zwalniaka gl 82| 2| 8 N| o8| E sl 2 2
R S . S| €= 5 = S| =S 2| 2 vl =S| = 3| =
3| £ | Rodzaj S| E¢| 82| Rodzaj g = 88| T| &| S| £8| S| =] © @
ol 3| =| styku /2% E2| aujpnika | 2 S S8 2| 3 a2l x| gsE| 8| 8
E g & SEIEE § g £2| 8| §| =/ =5 25| 2| 2 A
W twl| tp m| mo
[mm] FzIN] FSINF| [T BT UVI| TAT| PIWT| kel | [kgl
bimetalowy | 1 ExZE800/751
pozystorowy | 2 ExZE 800/75r2
bimetalowy | 1| ExZE800/75r1 S 450
Rozwierny r 450
5450 pozystorowy | 2| ExZE800/75r2 5 450
bimetalowy | 1| ExZE800/75r15 800
S 800 800
= pozystorowy | 2| ExZE800/75r2 S 800
=3 800 —
bimetalowy | 1 ExZE800/75z1
pozystorowy | 2 ExZE800/7522
bimetalowy | 1| ExZE800/7521 5450
Lwierny z 450
5450 pozystorowy | 2| ExZE800/75225 450
bimetalowy | 1| ExZE800/7521 5800
S 800 800
pozystorowy | 2| ExZE800/75z2 5 800
bimetalowy | 1 ExZE1250/75r1
pozystorowy | 2 ExZE 125077512
bimetalowy | 1| ExZE1250/75r1 S 450
Rozwierny | S450 4501 035] 08] 3x230 2]
pozystorowy | 2| ExZE1250/75125450 | _
bimetalowy | 1| EXZE1250/7515800| S 3x400 12
S 800 S| 80| 04] 05
wl e pozystorowy | 2| ExZE1250/7525800 | =
< Q7 1250 S 3x500 09| 450 50| 6
e bimetalowy | 1 ExZE1250/7521 | S
pozystorowy | 2 ExZE1250/7522| & 3x690 07
bimetalowy | 1| ExZE1250/7521 S 450 -
Iwierny 7| S450 4501 035] 081 3x1000| 045
pozystorowy | 2| ExZE1250/7522 5450
bimetalowy | 1| ExZE1250/75z21 5 800
S 800 800 04| 05
pozystorowy | 2 | ExZE1250/75z2 S 800
bimetalowy | 1 ExZE1500/75r1
pozystorowy | 2 ExZE 1500/75r2
bimetalowy | 1| ExZE1500/75r1 S 450
Rozwierny r{ S450 450
pozystorowy | 2| ExZE1500/75r2 S 450
bimetalowy | 1| ExZE1500/75r15 800
S 800 800
o pozystorowy | 2| ExZE1500/75r2 S 800
2 1500
- bimetalowy | 1 ExZE 1500/7571
pozystorowy | 2 ExZE 1500/7522
bimetalowy | 1| ExZE1500/7521 S 450
Jwierny 7| S450 450
pozystorowy | 2| ExZE1500/7522 S 450
bimetalowy | 1| ExZE1500/75z1 5 800
S 800 800
pozystorowy | 2 | ExZE1500/75z2 S 800

* - dla zwalniakow z zabudowang sprezyna powrotng wymagana site wysuwu przyjmuje sie jako 10% sity znamionowe]




Dane techniczne ExZE 800/120, ExZE 1250/120, ExZE 1500/120
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2| 8 |l | 88| €3 18 S =¢| & 2| 2| =S| = 3| =
S| 2| Rodzaj s| 8| 22| Rodzj 8 = 88| | & S| 88| = | | ©
= | ==/ styku 2/2%| E2| cujnka | S S| 28| 2| a Zl 2| c=| 8| 8
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W tw| tp m| mo

[mm] FzIN] FsINF| [T | [T UNVI| 1AL | PIWT | kel | [kgl
bimetalowy | 1 ExZE 800/120r1
pozystorowy | 2 ExZE800/1202
Rozwierny r
bimetalowy | 1| ExZE800/120r1 S 450
S450 450
- pozystorowy | 2| ExZE800/120r2 S 450
=3 800
bimetalowy | 1 ExZE 800/12021
pozystorowy | 2 ExZE 800/120z22
Lwierny z
bimetalowy | 1| ExZE800/12021S 450
$450 450
pozystorowy | 2 | ExZE800/12022 S 450
bimetalowy | 1 ExZE 1250/1201
pozystorowy | 2 ExZE 1250/1202
bimetalowy | 1| ExZE 1250/120r1 S 450
Rozwiemny r| S450 4501 035| 08
pozystorowy | 2 | ExZE1250/120r2 5 450
bimetalowy | 1| ExZE1250/120r15 800
$800 800 04| 05
o pozystorowy | 2 | ExZE 1250/120r2 S 800 3x230 21
< 1250 — =
N bimetalowy | 1 ExZE 1250/120z1 é R R ) 12
i pozystorowy | 2 BxZE1250/12022 | g
= 120 = 3x500 09| 450 52 6
bimetalowy | 1 |ExZE1250/120215450 | "o
Lwierny 7| S450 ol 450( 035| 08 a0l 07
pozystorowy | 2 |BXZE 1250112025450 | = A g
bimetalowy | 1 |[ExZE 1250/12021 S 800 3x1000 | 0,45
$800 800 04| 05
pozystorowy | 2 [ExZE 1250/12022 S 800
bimetalowy | 1 ExZE 1500/120r1
pozystorowy | 2 ExZE 1500/120r2
bimetalowy | 1| ExZE 1500/120r1 S 450
Rozwierny r| 5450 450
pozystorowy | 2 | ExZE 1500/120r2 S 450
bimetalowy | 1| ExZE 1500/120r15 800
$800 800
o pozystorowy | 2 | ExZE 1500/120r2 S 800
2 1500
- bimetalowy | 1 ExZE 1500/12021
pozystorowy | 2 ExZE 1500/12022
bimetalowy | 1| ExZE 1500/120z1 S 450
Lwierny z| S450 450
pozystorowy | 2 [ExZE 1500/12022 5 450
bimetalowy | 1 [ExZE 1500/12021 5 800
$800 800
pozystorowy | 2 [ExZE 1500/12022 S 800

* - dla zwalniakow z zabudowang sprezyna powrotng wymagana site wysuwu przyjmuije sie jako 10% sity znamionowej
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Dane techniczne ExZE 800/160, ExZE 1250/160, ExZE 1500/160
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| £|Rodaj| |2 SE g = 28%| = &8 §| &]| | 2|
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== & A =8| S5 aunka | S S| &5E| 8| S 2| 25| =3 =| =
W wl| tp m| mo
(mm] FzIN] FSINF| [T )| UVI| 1AL | PIWT| Tkal | [kgl
bimetalowy | 1 ExZE 800/160r1
pozystorowy | 2 ExZE800/160r2
Rozwierny r
bimetalowy | 1| ExZE800/160r1 5450
S450 450
- pozystorowy | 2| ExZE800/160r2 S 450
=3 800
bimetalowy | 1 ExZE 800/160z71
pozystorowy | 2 ExZE 800/160z22
Lwierny z
bimetalowy | 1| ExZE800/160z1S 450
$450 450
pozystorowy | 2| ExZE800/16022 S 450
bimetalowy | 1 ExZE 1250/160r1
pozystorowy | 2 ExZE 1250/160r2
bimetalowy | 1| ExZE1250/160r1 S 450
Rozwierny ri S450 4501 035 08
pozystorowy | 2 | ExZE 1250/160r2 S 450
bimetalowy | 1 |ExZE 1250/160r1 S 800
$800 800 04| 05
o pozystorowy | 2 | ExZE 1250/160r2 S 800 3x230 21
S 1250 — =
N bimetalowy | 1 ExZE 1250/160z1 S R 12
- pozystorowy | 2 ExZE1250/16022 | &
= 160 S 3x500 09| 40| —| —
bimetalowy | 1 |ExZE1250/160z15450 | o
Iwierny 7| S450 ~| 4501 035] 08
pozystorowy | 2 |EXZE 1250/160225450| 3630 07
bimetalowy | 1 [ExZE 1250/160z1 S 800 3x1000 | 0,45
S800 800 04| 05
pozystorowy | 2 [ExZE 1250/160z2 S 800
bimetalowy | 1 ExZE 1500/160r1
pozystorowy | 2 ExZE 1500/160r2
bimetalowy | 1 | ExZE 1500/160r1 S 450
Rozwierny r{ S450 450
pozystorowy | 2 | ExZE 1500/160r2 S 450
bimetalowy | 1| ExZE 1500/160r1 S 800
S 800 800
= pozystorowy | 2 | ExZE 1500/160r2 S 800
2 1500
= bimetalowy | 1 ExZE 1500/16071
pozystorowy | 2 ExZE 1500/160z2
bimetalowy | 1 |ExZE 1500/160z1 S 450
Lwierny 7| S450 450
pozystorowy | 2 [ExZE 1500/16022 S 450
bimetalowy | 1 |ExZE 1500/160z1 S 800
$800 800
pozystorowy | 2 [ExZE 1500/160z2 S 800

* - dla zwalniakow z zabudowang sprezyna powrotng wymagana site wysuwu przyjmuije sie jako 10% sity znamionowej




Dane techniczne ExZE 2000/80, ExZE 2000/120
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W twl tp m| mo
[mm] FzIN] FSINF | [T ]| UVI| 1AL | PIWT | kel | [kgl
bimetalowy | 1 ExZE 2000/80r1
pozystorowy | 2 ExZE 2000/80r2
bimetalowy | 1| ExZE2000/80r15 800
Rozwierny r| S800 800 035 08
pozystorowy | 2| ExZE2000/80r2 S 800
bimetalowy | 1| ExZE 2000/80r1 S 1250
$1250 12501 04| 05
pozystorowy | 2 | ExZE2000/80r2 S 1250
80 53 5
bimetalowy | 1 ExZE 2000/8021
pozystorowy | 2 ExZE 2000/8022
bimetalowy | 1| ExZE2000/80z15 800
Lwierny z| S800 800 035 08
pozystorowy | 2| ExZE2000/80z2 5800 3x230 21
bimetalowy | 1 |ExZE 2000/8021 S 1250 §
$1250 8| nso| 04| os| MO 12
w| o pozystorowy | 2| ExZE2000/80225 1250 | g
E =4 2000 = 3x500 09 450
~ bimetalowy | 1 EXZE 2000112011 | g
pozystorowy | 2 EXZE 20001202 | &= 36501 07
bimetalowy 1| ExZE 2000/120r1 S 800 3x1000 0,45
Rozwierny r{ 5800 800
pozystorowy | 2 | ExZE 2000/120r2 S 800
bimetalowy | 1| ExZE2000/120r151250
$1250 1250
pozystorowy | 2| ExZE2000/120r251250
120
bimetalowy | 1 ExZE 2000/12021
pozystorowy | 2 ExZE 2000/120z2
bimetalowy | 1 [ExZE 2000/12021 S 800
Lwierny 7| S800 800
pozystorowy | 2 [ExZE 2000/12022 S 800
bimetalowy | 1| ExZE2000/1202151250
$1250 1250
pozystorowy | 2 | ExZE2000/12022 S 1250

* - dla zwalniakéw z zabudowang sprezyng powrotng wymagana site wysuwu przyjmuje sie jako 10% sity znamionowej
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Dane techniczne ExZE 2500/60, ExZE 2500/120, ExZE 2500/160
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W wl| tp m| mo
(mm] Fz[N] FSINF[ [T BT UNVI| 1AL | PIWT| Tkal | [kgl
bimetalowy | 1 ExZE 2500/60r1
pozystorowy | 2 ExZE 2500/60r2
bimetalowy | 1| ExZE2500/60r15700
$700 7001 035 10
i pozystorowy | 2| ExZE2500/60r1 S 700
Rozwierny r
bimetalowy | 1 [ExZE 2500/60r1S 1300
$1300 13000 04| 08
pozystorowy | 2 | ExZE 2500/60r2 S 1300
bimetalowy | 1 |ExZE2500/60r1 S 2000
$2000 2000 055( 07
pozystorowy | 2 [ExZE 2500/60r2 S 2000
60 64 8
bimetalowy | 1 ExZE 2500/6021
pozystorowy | 2 ExZE 2500/6022
bimetalowy | 1| ExZE2500/6021 5700
$700 7001 035( 10
pozystorowy | 2| ExZE2500/6071 S 700
Lwierny z -
bimetalowy | 1 |ExZE 2500/6021 S 1300
$1300 13001 04| 08
pozystorowy | 2 [ExZE 2500/60z2 S 1300
bimetalowy | 1 |ExZE 2500/60z1 S 2000
$2000 2000| 055( 07
pozystorowy | 2 | ExZE2500/60z2 S 2000
bimetalowy | 1 ExZE 2500/120r1
— —| — | — 20| 23
pozystorowy | 2 ExZE2500/1202 | _
) bimetalowy | 1| EXZE2500/120115700| S 3x400 | 145
Rozwierny r{ S700 S| 7000 07] 20
w| o pozystorowy | 2 [ ExZE2500/120r25700 |
XK 2500 S X500 1,05 550
A bimetalowy | 1 |ExZE2500/120r1 51300 | 5
$1300 S| 1300( 085 15
- pozystorowy | 2 [ExZE 2500/120r25 1300 3 3x690 08 al 1
bimetalowy | 1| ExZE2500/12021|
— —| —| — | 3x1000 05
pozystorowy | 2 ExZE 2500/12022
bimetalowy | 1 |ExZE2500/120z15700
Zwierny z| S700 7001 07{ 20
pozystorowy | 2 [ExZE 2500/12022 S 700
bimetalowy | 1 | ExZE2500/12021 S 1300
$1300 1300 085 15
pozystorowy | 2 | ExZE2500/12022 S 1300
bimetalowy | 1 ExZE 1500/160r1
pozystorowy | 2 ExZE 1500/160r2
bimetalowy | 1| ExZE 1500/160r15 700
Rozwierny r{ S700 7000 09] 27
pozystorowy | 2 | ExZE 1500/160r2 S 700
bimetalowy | 1 [ExZE 1500/160r1 S 1300
$1300 13000 11| 20
pozystorowy | 2 [ExZE 1500/160r2 S 1300
160 BN
bimetalowy | 1 ExZE 1500/16021
pozystorowy | 2 ExZE 1500/160z2
bimetalowy | 1 |ExZE1500/160z15 700
Zwierny z| S700 7000 09| 27
pozystorowy | 2 |ExZE 1500/16022 S 700
bimetalowy | 1 | ExZE 1500/16021 S 1300
$1300 13000 11| 20
pozystorowy | 2 | ExZE 1500/16022 S 1300

* - dla zwalniakéw z zabudowana sprezyng powrotng wymagana site wysuwu przyjmuje sie jako 10% sity znamionowej




Dane techniczne ExZE 3200/60, ExZE 3200/80

v

. . . 2| = 2
tacznik «_ | Zabezpieczenie S| n| 2
kraricowy =2 termiczne R BT 2| =s=| S
=2 . < 8| Bo| e =X

2 s O Oznaczenie = =2=| 3| 2 Z| 8| = )

S o | 28 @ - gl 88| 2| = 8| 2o 2 3| g
- ) . =5 8% |z zwalniaka Sl g5| 3| & o 2= E N 5
g| S| Rodzaj| 5| E| SEZ| Rodzaj| § = 22| 5| 8| €| 83| 25| 2| =

o3| 2| svk| £/8%|E3| auika| B §| 28| 2| | £ 232 3| 3
Sl El & =8| S= 3 25| 8| 8| 2| 25| =F7| =| =
W tw| tp m| mo
[mm] FzIN] FSINF | [T | [T UNVI| TAT| PIWT | kel | [kal
bimetalowy | 1 ExZE 3200/60r1
pozystorowy | 2 ExZE 3200/60r2
bimetalowy | 1| ExZE3200/60r1S 1300
S 1300 13001 05| 09
pozystorowy | 2 | ExZE 3200/60r2 S 1300
rozwierny r
bimetalowy | 1| ExZE3200/60r1S 2000
$2000 2000 065| 038
pozystorowy | 2 | ExZE 3200/60r2 S 2000
bimetalowy | 1| ExZE 3200/60r1 S 2500
$2500 2500 075 07
pozystorowy | 2 | ExZE3200/60r2 S 2500
60
bimetalowy | 1 ExZE 3200/60z1
pozystorowy | 2 ExZE 3200/60z22
bimetalowy | 1 |ExZE3200/6021S 1300
$1300 1300( 05| 09
pozystorowy | 2 |ExZE3200/60z1 S 1300
Zwierny z
bimetalowy | 1 |ExZE 3200/60z1 S 2000
$2000 2000 065| 08
pozystorowy | 2 | ExZE3200/60z2 S 2000 X230 235
bimetalowy | 1 |ExZE 3200/602152500 | S
$2500 8| as00| 07| o7] MO 1
wol| pozystorowy | 2| ExZE3200/602252500 | &
SR 3200 = X500 1051 550| 68 8
bimetalowy | 1 EXZE3200/80r1 | g
pozystorowy | 2 EXZE3200/802 | = 36501 08
bimetalowy | 1 | ExZE 3200/80r1 S 1300 3x1000 05
$1300 1300 065| 12
pozystorowy | 2 | ExZE 3200/80r2 S 1300
rozwierny r
bimetalowy | 1 |ExZE3200/80r1$2000
$2000 2000 085 10
pozystorowy | 2 | ExZE 3200/80r2 S 2000
bimetalowy | 1| ExZE3200/80r152500
$2500 250 10| 09
pozystorowy | 2 | ExZE 3200/80r2 S 2500
80
bimetalowy | 1 ExZE 3200/80z1
pozystorowy | 2 ExZE 3200/80z2
bimetalowy | 1 |ExZE3200/8021S 1300
$1300 1300 065| 12
pozystorowy | 2 |ExZE 3200/8021 S 1300
Zwierny z
bimetalowy | 1 |ExZE 3200/80z1 S 2000
$2000 2000 085 10
pozystorowy | 2 | ExZE 3200/80z2 S 2000
bimetalowy | 1 |ExZE 3200/80z1 52500
$2500 250 10| 09
pozystorowy | 2 | ExZE3200/80z2 52500

* - dlazwalniakéw z zabudowang sprezyng powrotng wymagana site wysuwu przyjmuje sie jako 10% sity znamionowej
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Dane techniczne ExZE 3200/100, ExZE 3200/120
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[mm] Fz[N] FSINF[ [T IsT| UNVI| 1AL | PIWT| kel | [kgl
bimetalowy | 1 ExZE 3200/100r1
pozystorowy | 2 ExZE 3200/100r2
) bimetalowy | 1 |ExZE 3200/100r1 S 1300
rozwierny r1 S1300 13000 08) 13
pozystorowy | 2 [ExZE 3200/100r2 S 1300
bimetalowy | 1 | ExZE3200/100r1 S 2000
$2000 20001 09( 10
0 pozystorowy | 2 | ExZE3200/100r2 S 2000
bimetalowy | 1 ExZE 3200/10021
pozystorowy | 2 ExZE 3200/10022
bimetalowy | 1| ExZE 3200/1001S 1300
2wierny 7| S1300 13000 08 13| X80 235
pozystorowy | 2| ExZE3200/100z2251300 | _
bimetalowy | 1| ExZE3200/1002152000 | < 3x400 | 1,45
$2000 S| 20000 09] 10
w| o pozystorowy | 2 |ExZE3200/100z252000 | =
X2 3200 — = X500 105 550 74 9
e bimetalowy | 1 ExZE3200/120 | =
pozystorowy | 2 ExZE3200/1202 | &3 3x690 08
, bimetalowy | 1 |ExZE3200/120151300|
Rozwierny | $1300 1300 095| 1.6/ 3x1000 05
pozystorowy | 2 [ExZE 3200/120r2 S 1300
bimetalowy | 1| ExZE3200/120r1 S 2000
$2000 25 11 13
- pozystorowy | 2 | ExZE3200/120r25 2000
bimetalowy | 1 ExZE 3200/120z1
pozystorowy | 2 ExZE 3200/12022
) bimetalowy | 1| ExZE3200/120215 1300
Lwierny z| S1300 1300 095 1.6
pozystorowy | 2 | ExZE3200/12022 S 1300
bimetalowy | 1| ExZE3200/120z1 S 2000
$2000 125 11 13
pozystorowy | 2 [ExZE3200/12022 S 2000
* - dla zwalniakow z zabudowang sprezyna powrotng wymagana site wysuwu przyjmuije sie jako 10% sity znamionowej
ExZE / .

Wielkos¢
800, 1250, 1500, 2000, 2500, 3200

Skok ttoczyska
ExZE 800, ExZE 1250, ExZE 1500, ExZE 2500, ExZE 3200 | 60

EXZE 800, ExZE 1250, ExZE 1500 | 75

ExZE 2000, ExZE 3200 | 80

ExZE3200 | 100

ExZE 800, ExZE 1250, ExZE 1500, ExZE 2000, ExZE 2500, ExZE 3200 | 120
ExZE 800, ExZE 1250, ExZE 1500, ExZE 2500 | 160

Sposdb oznaczania zamowienia

Zabezpieczenie termiczne

Napiecie pracy

Wytacznik bimetalowy | 1

230,400, 500, 690, 1000 VAC | 50Hz

Czujnik pozystorowy | 2

Mozliwos¢ innych odmian napieciowych

Wykonanie bez sprezyny

Wykonanie ze sprezyna | 5450,5700, 5800, S 1250, S 1300, S 2000, S 2500

Wykonanie z facznikiem o styku

Rozwiernym | 1

Zwiernym |z

Przyktad zamdwienia:

ExZE 1250/60 115800« 500 V AC/50 Hz
ExZE1250/60 1 51250 « 230 V AC/50 Hz
ExZE 2500/60 22 S 2000 « 400 V AC/50 Hz
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/walnia
elektrohydrauliczne
przeciwwypuchowe
typu Ex ZE—X

— zamienniki
zwalniakow typu ZHA

Lastosowanie

Zwalniaki elektrohydrauliczne przeciwwybuchowe Ex ZE-X mozna stosowac w miejsce dawniej
produkowanych zwalniakéw hamulcowych typu ZHA. Praca zwalniaka polega na wysuwie ttoczyska

z odpowiednig sitg i na okreslony skok. Przy zastosowaniu sprezyny powrotnej, rowniez ruch powrotny
ttoczyska nastepuje z odpowiednig sifa.

Zwalniaki elektrohydrauliczne znajduja zastosowanie gtéwnie w hamulcach do zwalniania (otwierania)
hamulcow szczekowych. Zwalniaki z zabudowanymi wewnatrz sprezynami nie tylko zwalniajg hamulec,
ale rowniez wywotujg moment hamowania. Zwalniak moze miec zastosowanie wszedzie tam, gdzie
potrzebna jest praca o ruchu posuwisto—zwrotnym np. do uruchamiania zasuw i zaworéw, do zamykania
i otwierania klap, drzwi, do podnoszenia i opuszczania zapdr, do poruszania dzwigni i ciegiet oraz

do wykonywania pracy o ruchu posuwisto-zwrotnym w réznych maszynach i urzadzeniach.

Zwalniaki moga by¢ stosowane zaréwno do pracy ciggtej S1 jak i okresowej przerywanej S3 ze wzglednym
czasem obcigzenia do 100% i liczba faczen do 2000 c/h.

Warunki pracy

Zwalniaki elektrohydrauliczne przeznaczone sg do stosowania w zaktadach goérniczych, w ktorych wystepuje
zagrozenie metanowe lub zagrozenie wybuchem pytu weglowego (grupa urzadzen | - kategoria M2) oraz
innych niz w ww. miejscach zagrozonych wystepowaniem atmosfer wybuchowych (grupa urzadzen Il -
kategoria 2 GD) &) IM2/11 2 GD.

Zwalniaki te sg urzadzeniami przeciwwybuchowymi z ostong ognioszczelng grupy | oraz IIB klasy
temperaturowej 125°C(T4) z obwodami sygnalizacyjnymi w wykonaniu iskrobezpiecznym: Exdlia] I/1IB 125°C (T4).
Zwalniak jako urzadzenie chronione przez obudowe “tD" mozna stosowac w obecnosci pytdw palnych

w strefie 21 oraz 22: Ex tD A21 IP65 T125°C. Czujnik bimetalowy lub czujnik pozystorowy moga by¢ wigczane
w obwody iskrobezpieczne wg PN-EN 60079-11 o maksymalnym napieciu 30V.

Wytgcznik krancowy moze by¢ wiaczany w obwody iskrobezpieczne wg PN-EN 60079-11. Parametry wyfgcznika
kraricowego: Ui=60V, li=3A, Li=0, Ci=0.

Zwalniak moze by¢ uzytkowany w zakresie temperatur otoczenia od -20°C do + 40 °C i wilgotnosci wzglednej
powietrza do 95%.

Zwalniaki spetniaja wymagania dyrektywy ATEX (94/9/WE) i posiadaja certyfikat badania typu WE: KDB 04ATEX152X.
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Wymiary gabarytowe Ex ZE 1250-X115, Ex ZE 2500-X121 Wymiary gabarytowe Ex ZE 1250-X109, Ex ZE 2500-X122
Zwalniaki typu ExZE 1250-X115 oraz ExZE 2500-X121 zastepujg zwalniaki Zwalniaki typu Ex ZE 1250-X109 oraz Ex ZE 2500-X122 zastepuja zwalniaki
hamulcowe typu ZHA w wykonaniu 12" — z jarzmem o oczku hamulcowe typu ZHA w wykonaniu ,11" — z jarzmem o otworze
rozwidlonym ,12(X-115)" oraz ,12(X-121)". gwintowanym ,11(X-109)" oraz ,11(X-122)".
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Wymiary gabarytowe Ex ZE 1250-X116, Ex ZE 2500-X120

Zwalniaki typu Ex ZE 1250-X116 oraz Ex ZE 2500-X120 zastepujg
zwalniaki hamulcowe typu ZHA w wykonaniu 13" - z jarzmem

Ex ZE 2500-X120, Ex ZE 2500-X121, Ex ZE 2500-X122

el Ll L| Lol o g|ululnl gl bl wl M dfde| & Rl w L Ly —fe—
EX ZE 1250/50-X109 50 | L -
EXZE1250/60-X109 | 232 26| 25| 10| 46| —| —| — 06| 322| 40| 51| m2o ig u|0:20| 2] 60 g |
EXZE 1250/75-X109 75 al @
Ex ZE 1250/50-X115 50 R g
EXZE1250/60-X115 | 232| 26| 25| 120| S06| 26| 2| 42| 35| 26| 32| —| S| — :lg u|10:20| 2] 60 = ‘
EXZE 1250/75-X115 E @] [
Ex ZE 1250/50-X116 50 ‘ !
EXZE1250/60-X116 | 232| 26| 25| 120 86| 30| 14| 30| s0| 26| 32| —| e61| — ﬁ; u|0:0| 2] 60 e i
EXZE 1250/75-X116 75 — ‘
EXZE 2500/50-X120 50 !
Ex ZE 2500/60-X120 60 K . ‘
ExZE2500/75-X120 | 270| 43| 40| 160] 762| 30| 14| 30| so| 20| 35| —| 87| — ﬁg u|0:0| 27| 75 —— 50
EXZE 2500/120-X120 120 —— i |
EXZE 2500/160-X120 160 | =
EX ZE 2500/50-X121 50 © ¥ — |
EX ZE 2500/60-X121 60 L ‘ 7 )
ExZE2500/75-X121 | 270| 43| 40| 60| 2| 26| 22| 42| 35| 20| 35| —| 7| — :lg u|n:0| 27| 7 A
EXZE 2500/120-X121 120 © 5 | —
EXZE 2500/160-X121 160 D g
EXZE 2500/50-X122 50 N
EXZE 2500/60-X122 60 Q o K F
EXZE2500/75-X122 | 270| 43| 40| 60| 662 —| —| — 20| 355| 40| 737| m2o 2‘; ul0:0| 27| 75 / , N
EXZE 2500/120-X122 120 T L g @
EXZE 2500/160-X122 160 7, Ly Z\
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2 Wykonanie E £ Silnik ﬁ
s W~ i 2o
> 2 o3 g2l = | o ¢ O,
2 R 25| 5 2 g 2 X
e~ o| S8 e Oznaczenie 2 £2| 7 ) 5| 23 \_,
N = g = < ] © o N @ = = =] =3
— & — S| €3 S = 3| ‘E & s| 2= «k
> & g B & 2| 2f 3 gl g=| =.| 58 £ 22 £
u'i FZ[NI| WImm] FSINT| UIV] ITAT| PIWI| mikgl | mo [kg]
LN
— — Ex ZE1250/50-X109 —
—
>< - 5450 50 | Ex ZE1250/50-X109 5450 450
8 % % $800 Ex ZE1250/50-X109 S800 800 5 45
o 32 _ Ex ZE1250/60-X109 — ’
~ 2| 2| s 60 | Ex ZE1250/60-X109 5450 450
o5 g g 5800 ExZE1250/60-X109 5800 800
oy £° — Ex ZE1250/75-X109 —
(] =
>\—< S 450 75 | ExZE1250/75-X109 5450 450 50 6
o' $800 Ex ZE1250/75-X109 S800 800
AQ — Bx ZE1250/50-X115 —
N 5450 50 | Ex ZE1250/50-X115 5450 50| 330 21
LLl =
~N £ - 5800 Ex ZE1250/50-X115 5800 = 80
< £= S 4000 12 50| 45
L w = — Ex ZE1250/60-X115 S —
[«P] [ 1= N ~
E E 1250 o é >:< S450 | 1250 60 | ExZE1250/60-X1155450| & 8 450 | 3x500 09 450
= = % $800 ExZE1250/60-X115 S800 % 800
= = = 90| 07
= £° — Ex ZE1250/75-X115 s —
[ =
P_-{ S 450 75 | ExZE1250/75-X115 5450 450 | 3x1000 0,45 50 6
qc-’ $800 ExZE1250/75-X115 5800 800
[a=] _ _ _
a Ex ZE1250/50-X116
- S 450 50| ExZE1250/50-X116 S450 450
% $800 Ex ZE1250/50-X116 S800 800 5 45
o — EXZE1250/60-X116 — ’
m E >:< S450 60 | Ex ZE1250/60-X116 S450 450
% & $800 Ex ZE1250/60-X116 5800 800
é; — Ex ZE1250/75-X116 —
S450 75 | ExZE1250/75-X116 5450 450 50 6
$800 Ex ZE1250/75-X116 S800 800
* - mozliwos¢ innych odmian napieciowych
** - dla zwalniakéw z zabudowana sprezyna powrotng wymagang site wysuwu przyjmuije sie jako 10% sity znamionowej
Sposdb oznaczania zamdwienia
ExZE / - .
Wielkos¢ 1250, 2500 Zabezpieczenie termiczne Napiecie pracy
Wykonanie Wytacznik bimetalowy | 1 230,400, 500, 690, 1000 VAC | 50 Hz
Skok ttoczyska V" zjarzmem | ExZE 1250 | X109 Czujnik pozystorowy | 2 Mozliwos¢ innych odmian napieciowych
BXZE 1250, BXZE2500 | 50 | | OOUWOrZe gwintowanym [ £,z 5509 | 122
ExZE 1250, ExZE2500 | 60 12" zjarzmem | ExZE 1250 | X115 Wykonanie bez sprezyny
EXZE 1250, EXZE 2500 | 75 o oczku rozwidlonym [ £, 76 5500 | 11 Wykonanie ze sprezyng | 5450, 5800,5 1300
ExZE2500 | 120 AV zjarzmem | ExZE 1250 | X116
EXZE 2500 | 160 znasadka | £,7g 2500 | X120 Wykonanie z tacznikiem o styku
Rozwiernym r
Iwiemym |z

Przyktad zamdwienia: ExZE 1250/60 - X115 11 S 800 « 500 V AC/50 Hz ExZE 2500/60 - X12122 S 1300 - 400 V AC/50 Hz




Dane techniczne Ex ZE 2500-X120, Ex ZE 2500-X121, Ex ZE 2500-X122

v

Wykonanie - ~ Silnik
sl 2 =
. 88| =| .| e B
B . . =% 5 = 5| =3
g <R = Oznaczenie = S5 = = c T8
o| 28 2 g == 8 = S| ©%8 =
- S| 3¥ ) s == £ g = N o T
8 © ] S| S = = = 3 - -3 T = P 2 < °
= = = S == 05 < 23 @ ] N <2 ©
2| 2 5| E S| s2 el 3 =5 g B S| =g s
(= = = A = N3 A = ] = = s = =& =
FzIN] | W [mm] Fs [N] UV [TA] PIW] m[kg] | mo [kq]
— Ex ZE2500/50-X120 —
50
51300 ExZE2500/50-X120 51300 1300
64 8
g — Ex ZE2500/60-X120 —
g 60
= 51300 Ex ZE2500/60-X120 51300 1300
§l _| — X ZE2500/75-X120 —
~ = 75
ST sm00 Ex ZE2500/75-X120 51300 1300
= 67 10
£ - ExZE2500/120-X120 -
g 120
= 51300 Ex ZE2500/120-X120 51300 1300
— ExZE2500/160-X120 —
160 75 1
51300 Ex ZE2500/160-X120 51300 1300
— Ex ZE2500/50-X121 —
50
- 51300 EX ZF2500/50-X121 51300 1300
= 64 8
= — Ex ZE2500/60-X121 —
z 6 330|235
= 51300 Ex ZE2500/60-X121 51300 = 10
5] = 00 | 145
» gl | — pzeso/sxn | &l —
S js0 £l T 1250 75 = 3600 | 1,05 550
= 51300 EX ZE2500/75-X121 51300 S| 1300
K = 3690 08 67 10
=] — Ex ZE2500/120-X121 a —
£ 120 000 | 05
s 51300 ExZE2500/120-X121 S1300 1300
= — Fx ZE2500/160-X121 —
160 75 1
51300 Ex ZE2500/160-X120 51300 1300
— Ex ZE2500/50-X122 —
50
£ 51300 Ex ZE2500/50-X120 51300 1300
S 64 8
= - Ex ZE2500/60-X122 -
E 60
g 51300 Ex ZE2500/60-X122 51300 1300
=
S - EXZE2500/75-X122 —
S 51300 EXZE2500/75-X122 51300 1300
= 67 10
. — EXZE2500/120-X122 —
= 120
g 51300 ExZE2500/120-X122 51300 1300
= — Ex ZE2500/160-X122 —
160 75 1
51300 Ex ZE2500/160-X122 51300 1300

* - mozliwos¢ innych odmian napieciowych

** - dla zwalniakéw z zabudowana sprezyna powrotng wymagang site wysuwu przyjmuje sie jako 10% sity znamionowej
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/walniaki
elektro-
nydrauliczne
OIZeCIW-

wybuchowe
typu Ex ZEM

Lastosowanie

Zwalniaki elektrohydrauliczne znajdujg zastosowanie gtownie w hamulcach do zwalniania (otwierania)
hamulcow szczekowych. Zwalniaki moga miec zastosowanie wszedzie tam, gdzie potrzebna jest praca o ruchu
posuwisto-zwrotnym np. do uruchamiania zasuw i zawordéw, do zamykania i otwierania klap, drzwi,

do podnoszenia i opuszczania zapdr, do poruszania dZzwigni i ciegiet oraz do wykonywania pracy o ruchu
posuwisto-zwrotnym w réznych maszynach i urzadzeniach.

Praca zwalniaka polega na wysuwie ttoczyska z odpowiednig sitg i na okreslony skok. Przy zastosowaniu
sprezyny powrotnej w zwalniaku, rowniez ruch powrotny ttoczyska nastepuje z odpowiednig sita.

Zwalniaki typu ExZEM wyposazone sg w elektromagnes z uktadem prostujgcym zasilanym z zewnatrz
napieciem 42 V AC. Rozwigzanie takie umozliwia podtrzymanie ttoczyska w gérnym potozeniu po wytgczeniu
silnika pompy hydraulicznej przez zewnetrzny uktad sterujgco-zasilajacy. Dzieki temu uzyskujemy zmniejszenie
poboru mocy przez zwalniak.

Zwalniaki ExZEM moga byc¢ stosowane zaréwno do pracy ciagtej ST jak i okresowej przerywanej S3

ze wzglednym czasem obcigzenia do 40% i liczba taczen do 600 c/h.

Warunki pracy

Zwalniaki elektrohydrauliczne przeznaczone sg do stosowania w zaktadach gorniczych, w ktérych wystepuje
zagrozenie metanowe lub zagrozenie wybuchem pytu weglowego (grupa urzadzen | - kategoria M2) oraz
innych niz w ww. miejscach zagrozonych wystepowaniem atmosfer wybuchowych (grupa urzadzen |l

— kategoria 2 GD) € IM2/11 2 GD.

Zwalniaki te sg urzadzeniami przeciwwybuchowymi z ostong ognioszczelng grupy | oraz IIB klasy
temperaturowej 125°C (T4) z obwodami sygnalizacyjnymi w wykonaniu iskrobezpiecznym: Exd[ia] I/1IB 125°C (T4).
Zwalniak jako urzadzenie chronione przez obudowe “tD” mozna stosowac w obecnosci pytdw palnych

w strefie 21oraz 22: Ex tD A21 IP65 T125°C.

Czujnik bimetalowy lub czujnik pozystorowy moga by¢ wigczane w obwody iskrobezpieczne wg PN-EN
60079-11 0 maksymalnym napieciu 30V.

Wytgcznik krartcowy moze by¢ wiaczany w obwody iskrobezpieczne wg PN-EN 60079-11. Parametry wyfgcznika
krancowego: Ui =60V, li=3A, Li=0,Ci=0.

Zwalniak moze by¢ uzytkowany w zakresie temperatur otoczenia od —20°C do + 40 °C i wilgotnosci wzglednej
powietrza do 95%.

Zwalniaki spetniajg wymagania dyrektywy ATEX (94/9/WE) i posiadaja certyfikat badania typu WE: KDB 04ATEX152X.
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Dane techniczne ExZEM 1250/60

v
o

tacznik Zabezpieczenie . )
kraficowy | termiczne . Silnik E:algnzgs S
3 1 EREE j
. s "‘;E\ ) Oznaczenie zwalniaka %3 Wl n| 5| 85| 2| E| 2 2
2| 2 5| =8| Rodg | > E3| 2| 2| %| ==| &| 7| &| 5| 5
| Bl & 2| 2| anike | & S| €2 2| §| S| e2 5| S| el g B
8| 2| =] 5| 2| &= 8 = 3x| 2| 8| S| &]| 5| T| & 2| ©
= ~ N| =2 =] =] S N L = B = Em e S
o 2 S| 8| E = s & S S|l | 8| 8 S| B5| 8 3| 5| 2| B
= 2| S| 2| K = S= S S|l | S| 8| 2| 25|=| 2| 2| =| =
W tw| tp Pl Uel le| m| mg
(mm] FzIN] FSINF | (]| [s]| UIVI| 1A | IWT|VDCT| [A] | [kl | kel
bimetalowy | 1 EXZEM 1250/ 60r1
pozystorowy | 2 ExZEM 1250/ 60r2
§ bimetalowy | 1|  ExZEM 1250/ 60r1 5450
| r|S450 450 1035( 08
k= pozystorowy | 2| ExZEM1250/60r2 S450
bimetalowy | 1| EXZEM1250/60r15800 | =
5800 S|oso0f 04] 05| 0] 2
=| o pozystorowy | 2| ExZEM1250/60r25800 | S
M| K| 60 1250 =S 3x400* 12]450| 381045| 52| 4
= bimetalowy | 1 ExZEM 1250/60r1 | 35
pozystorowy | 2 BEM 1250 /600 | & 3500109
= bimetalowy | 1|  ExZEM1250/60r1 5450
2| z]5450 4501035( 08
=~ pozystorowy | 2| ExZEM 1250/60r2 $450
bimetalowy | 1 ExZEM1250/ 60r1 5800
$800 800| 04| 05
pozystorowy | 2|  ExZEM1250/60r2 S800
* - zwalniaki o takim napieciu moga by¢ wykonane na specjalne zyczenie
** - dla zwalniakéw z zabudowang sprezyna powrotng wymagana site wysuwu przyjmuje sie jako 10% sity znamionowej
Sposob oznaczania zamdwienia
EXZEM / .
|Wielko§c’ | 1250 | Zabezpieczenie termiczne Napiecie pracy silnika
Wytacznik bimetalowy | 1 230,400,500VAC| 50 Hz
Skok ttoczyska Czujnik pozystorowy | 2 Mozliwos¢ innych odmian napieciowych
EEM1250 | 60

Wykonanie bez sprezyny

Wykonanie ze sprezyng | S450,5800

Wykonanie z facznikiem o styku

Rozwiernym r

Iwiernym |z

Przyktad zamdwienia:

ExZEM 1250/6011 S 800« 500 V AC/50 Hz
EXZEM 1250/60 21 5450 « 230 V AC/50 Hz
EXZEM 1250/60 22 « 400 V AC/50 Hz
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/walniaki*

elektronydrauliczne
typu ZE-X
— zamienniki

Zwalniakow
typu ZHA

Lastosowanie

Zwalniaki elektrohydrauliczne typu ZE-X s3 urzadzeniami zastepujagcymi dawniej produkowane zwalniaki ha-
mulcowe typu ZHA. Zwalniaki te moga by¢ wyposaone w sprezyny powodujace ruch powrotny ttoczyska.

Wykonanie

Normalne N/1 - do eksploatacji na otwartym powietrzu w klimacie umiarkowanym.
Stopien ochrony IP 65

Temperatura otoczenia:

25 °C + 440 °C (olej elektroizolacyjny transformatorowy)

-40 °C + 450 °C (olej silikonowy DOW CORNING Fluid 200 10 cSt)
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Wymiary gabarytowe ZE 1250-X115, ZE 2500-X121 Wymiary gabarytowe ZE 1250-X109, ZE 2500-X122
Zwalniaki typu ZE1250-X115 oraz ZE2500-X121 zastepuja zwalniaki hamulcowe typu ZHA Zwalniaki typu ZE1250-X109 oraz ZE2500-X122 zastepuja zwalniaki hamulcowe typu ZHA
w wykonaniu 12" — z jarzmem o oczku rozwidlonym ,12(X=115)" oraz ,12(X-121)". w wykonaniu 11" — z jarzmem o otworze gwintowanym ,11(X-109)" oraz ,11(X-122)".
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Wymiary gabarytowe ZE 1250-X116, ZE 2500-X120

Zwalniaki typu ZE1250-X116 oraz ZE2500-X120 zastepujg zwalniaki
hamulcowe typu ZHA w wykonaniu 13" — z jarzmem z nasadka

ZE 1250-X109, ZE 1250-X115, ZE 1250-X116, ,13(X=116)" oraz ,13(X=120)"

A
B '« S R Ls
ZE 2500-X120, ZE 2500-X121, ZE 2500-X122 T Lo
L -

Twp| L] | Llexod Ll L]l Ll Ll | M| dfde| o R| w ﬁ% % -
ZE1250/50-X109 50 N |
ZEN250/60-X109 | 210| 26| 25| 0| 46| —| —| —| —| 3| 28| 40| M0 ig %| 9+14| 25| 60 m g
ZE1250/75-X109 75
ZE1250/50-X115 50
ZEN50/60-X115 | 20| 26| 25| 10| 06| 26| 2| 42| 35| | 8| —| — :lg u| 94| 25] 60 ‘
ZE1250/75-X115 75
ZE1250/50-X116 50
ZEN250/60-X116 | 20| 26| 25| 120 86| 30| | 30| 50| 3| 48| —| — ﬁg %| 9+4| 25| 60
ZE1250/75-X116 75
ZE 2500/50-X120 50
ZE2500/60-X120 60 -

ZE2500/75-X120 | 254| 43| 40| 60| 762| 30| 14| 30| s0| 12| W] —| — ﬁg u| 94| 27| 75 -
Z£2500/120-X120 120
Z£2500/160-X120 160
ZE 2500/50-X121 50
ZE 2500/60-X121 60
ZE2500/75-X121 | 254| 43| 40| 60| 62| 26| 2| 42| 35| 12| W| —| — :lg u| 9s4| 27| 75
ZE 2500/120-X121 120
ZE 2500/160-X121 160
ZE 2500/50-X122 50
ZE 2500/60-X122 60
ZE2500/75-X122 | 254| 43| 40| 60| 662| —| —| —| —| 152| 79| 40| Mo 22 u| 9+ 7| 75
ZE 2500/120-X122 120
ZE 2500/160-X122 160
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Dane techniczne ZE 1250-X109, ZE 1250-X115, ZE 1250-X116

' a

Wykonanie = P Silnik 9
2 - =
- 28| = .| e E
T BB . = H 5 £3 | =3
gl 28 £ Oznaczenie [ =3 = = 2| =L
= 5| g 3| B .z & G =
o = 2 S s =3 o = & s 3 = =
8 S s s 2 = — ] S s = = o S
i°‘ g 2 s E § ; S a2l 2 E N c o o
a| = N £ = =2 S S| =5 2 &% S| 8@ =
= = = A = S= b = & e =| =& = =2 =
FzIN] | W [mm] Fs [N] U] | [A] PIW] m[kg] | mo [kq]
— ZE1250/50-X109 —
S450 50 | ZE1250/50-X109 S450 450
c S 800 ZE1250/50-X109 S800 800
EE 18
S8 — ZE1250/60-X109 —
| E %
2| Z| S40 60 | ZE1250/60-X109 S450 $450
E § S 800 7E1250/60-X109 S800 800
= — ZE1250/75-X109 —
S450 75 | ZE1250/75-X109 5450 $450 20
S 800 ZE1250/75-X109 5800 800
— ZE1250/50-X115 —
S450 50 | ZE1250/50-X115 S450 $450
c S 800 Z£1250/50-X115 5800 800
£ S =S 18
s — ZE1250/60-X115 = — | 3230 2]
ZE | 1250 | 7 g - S
=S T oS40 | 1250 60 | ZE1250/60-XT155450 | & = S450 | 3x400 12 450
58 5800 ZE1250/60-X115 S800 Bl 80| 300 09
= — ZE1250/75-X115 —
S450 75 ZE1250/75-X115 5450 S 450 20
S 800 ZE1250/75-X115 S800 800
— ZE1250/50-X116 —
S450 50 | ZE1250/50-X116 5450 $450
E S 800 ZE1250/50-X116 5800 800
E 18
% — ZE1250/60-X116 —
=S| s 60 | ZE1250/60-X116 5450 5450
il S 800 ZE1250/60-X116 5800 800
] — ZE1250/75-X116 —
=
S450 75| ZE1250/75-X116 S450 $450 20
S 800 ZE1250/75-X116 5800 800
* - mozliwos¢ innych odmian napigciowych
** - dla zwalniakéw z zabudowana sprezyna powrotng wymagang site wysuwu przyjmuije sie jako 10% sity znamionowej
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Dane techniczne ZE 2500—X120, ZE 2500—X121, ZE 2500-X122

v

Wykonanie - - Silnik
S = =
g © :‘E g ‘Bo—Q 2 N J E
S c . =% g £ £l =3
g < B = Oznaczenie = S5 = = = T
2 2= ) 8| 8% S g 2% 32
3 — s S s S o = = K] S a < g = g
S © =] sl 25 = = B S §] s 2 © S
= = = e ES e~ N °'> 4= 55 g o 9 ©
= 2| B| | Z| 28 S 3| 8% 5 EE g 2B g
= = = A = N3 A = A c = = o = =& =
FZIN] | W mm] Fs [N] UV ITA] PIW] m[kg] | mo [k]
— 7£2500/50-X120 —
50
51300 7E2500/50-X120 51300 1300
8 8
g — 7E2500/60-X120 —
g 60
g 51300 7E2500/60-X120 S1300 1300
£
sl o] — 7E2500/75-X120 —
~ g 75
. 51300 7E2500/75-X120 51300 1300
= 30 10
E — 7E2500/120-X120 —
g 120
= 51300 7E2500/120-X120 51300 1300
— 7E2500/160-X120 —
160 E)) 1
51300 7E2500/160-X120 51300 1300
— 7E2500/50-X121 —
50
. 51300 7E2500/50-X121 51300 1300
= 8 8
= — 7E2500/60-X121 —
S 60
= 51300 7E2500/60-X121 51300 =| 130
S = 3x230 2,35
el | — ZE2500/75-X121 gl —
ZE | 2500 el 2 1250 75 = 34400 1,45 550
= 51300 ZE2500/75-X121 51300 S| 1300
K = 3500 | 105 30 10
] — Z£2500/120-X121 - —
z 120
g 51300 7E2500/120-X121 51300 1300
= — ZE2500/160-X121 —
160 3 n
51300 7E2500/160-X121 $1300 1300
— 7E2500/50-X122 —
50
= 51300 7E2500/50-X122 $1300 1300
s 8 8
g — 7E2500/60-X122 —
E 60
g 51300 ZE2500/60-X122 51300 1300
=
= - 7E2500/75-X122 —
g 51300 ZE2500/75-X122 51300 1300
- 30 10
s — 7£2500/120-X122 —
= 120
5 51300 7E2500/120-X122 $1300 1300
= — 7E2500/160-122 —
160 3 n
51300 7E2500/160-X122 51300 1300

* - mozliwos¢ innych odmian napieciowych
** - dla zwalniakéw z zabudowana sprezyna powrotng wymagana site wysuwu przyjmuje sie jako 10% sity znamionowej
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Sposdb oznaczania zamowienia

Przyktad zaméwienia:

ZE1250/60 - X109 + 500 V AC/50 Hz
ZE2500/120 - X121+ 400 V AC/50 Hz

ZEW 1250/75 - X115 5450 « 400 V AC/50 Hz

ZE

Wersja

| Wielkos¢ | 1250, 2500 |

podstawowa

ztacznikiem | W

Wykonanie Wykonanie

— standardowe

Skok ttoczyska AV zjarzmem | ZE1250 | X109 (z olejem trans-

i format

ZE1250,2€2500 | s | | COMOrZeGWINOWAM 5 2600 | yina matorowym)

Wykonanie

ZE1250,ZE2500 | 60 A2 zjarzmem | ZE1250 | X115 SIL sp(ecjla_lne

i Zolejem

261250,E2500 | 75 ooczkurozwidionym [ 7 3509 | 121 skonowym)
ZE2500 | 120 3" Zjarzmem | 7E1250 | X116
ZE2500 | 160 znasadka 76 2500 | 20

Napiecie pracy

400,500V AC | 50Hz

Mozliwos¢ innych odmian napieciowych

Wykonanie podstawowe

Wykonanie ze sprezyng

$450,51300
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B Ukfady*
{ 7asilajaco-
sterujace
typu UZ do
7Walniakow
/EM

Lastosowanie

Uktady zasilajgco—sterujace typu UZ przeznaczone sg do zasilania zwalniakow elektrohydraulicznych typu ZEM
wielkosci mechanicznej 500 do 3200 wyposazonych w elektromagnes, produkowanych przez Fabryke
Aparatury Elektrycznej EMA-ELFA Sp.z 0.0. w Ostrzeszowie.

Ukfady zasilajgco—sterujace typu UZ zasilane s3 pradem przemiennym trojfazowym.

Po doprowadzeniu napiecia do uktadu zasilajacego, na stykach pomocniczych stycznika pojawia sie napiecie
42 VAC, co powoduje zataczenie stykow gtownych i doprowadzenie napiecia do zwalniaka.

W zwalniaku ZEM uruchomiony zostaje silnik pompy hydraulicznej, co powoduje wysuniecie ttoka

i zwigzanego z nim ttoczyska zwalniaka w gorne potozenie, a jednoczesnie do cewki elektromagnesu
umieszczonego w zwalniaku poprzez uktad prostujgcy zostaje doprowadzone napiecie 38 VDC.

W gérnym potozeniu ttoka zwigzana z nim zwora zostaje przyciggnieta przez elektromagnes i rozwarte zostaja
styki wytacznika krancowego umieszczonego w zwalniaku.

Powoduje to przerwanie obwodu stykdw pomocniczych stycznika i roztaczenie jego stykow gtownych i co za
tym idzie wytaczenie silnika zwalniaka.

Od tej pory ttoczysko w zwalniaku jest utrzymywane w gérnym potozeniu wytgcznie przez elektromagnes.

Warunki pracy

Ukfady zasilajgco—sterujace sa przystosowane do pracy w strefie o klimacie umiarkowanym na ladzie,
na otwartym powietrzu N/1 wg PN-68/H-04650 w zakresie temperatur otoczenia od -25°C do +40°C.
Ukfady te posiadaja obudowe o stopniu ochrony IP66 wg PN-EN 60529:2003.

Dane technicze
Typ ukfadu zasilajacego UZ-230/42 UZ-400/42 UZ-500/42
Parametry wejsciowe:

Napiecie zasilania (napiecie silnika zwalniaka) 3% 230 VAC 3% 400 VAC 3x500VAC
(¥
Parametry wyjsciowe: =~
=T
Napiedie sterujace 42V AC o
[N
Napigcie zasilania elektromagnesu 38V DC <|:
=
L
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/walniaki

Z Zewnetrznym
indukcyjnym
czujnikiem
DOt0ZENia
troczyska

typu ZE. . .Ci

Lastosowanie

Zwalniaki typu ZE..Ci wyposazone sa w umieszczony na zewnatrz czujnik indukcyjny. Czujnik ten moze
sygnalizowac potozenie ttoczyska w catym zakresie wysuwu. Okreslenie potozenia ttoczyska w dowolnym
punkcie umozliwia zastosowanie przesuwnej gtowicy pomiarowej.

W czujniki indukcyjne moga by¢ wyposazone wszystkie zwalniaki z typoszeregu ZE.

Zwalniaki moga by¢ wyposazone w nastepujace typy czujnikdw indukcyjnych:

Oznaczenie Typ czujnika Sposdb dziatania Rodzaj wyjscia
B1 E2A-M18-KS08-M1-B1 NO PNP
q E2A-M18-KS08-M1-C1 NO NPN
B2 E2A-M18-KS08-M1-B2 NC PNP
Q E2A-M18-KS08-M1-(2 NC NPN

Parametry elektryczne czujnikow indukcyjnych

Napiecie zasilania: 12 do 24 VDC
Prad: 10 mA max

Przyktad oznaczenia zwalniakéw

ZE1250/160 5450 z zewnetrznym czujnikiem indukcyjnym E2A-M18-KS08-M1-B1:
ZE1250/160 S450 Ci-B1

ZE2500/60 S2000 z zewnetrznym czujnikiem indukcyjnym E2A-M18-KS08-M1-C2:
ZE2500/60 S2000 Ci-C2

EMA—ELFA 47




/walniak
Z Zewnetrznym
WytgCznikiem

mechanicznym
typu ZE. . .Cm

Lastosowanie

Zwalniaki typu ZE..Cm wyposazone sg w umieszczony na zewnatrz wytagcznik mechaniczny. Wytacznik ten

w zaleznosci od umiejscowienia suwaka pomiarowego moze sygnalizowa¢ potozenie ttoczyska w gornym
oraz dolnym potozeniu. Po uzgodnieniu z producentem mozliwa jest réwniez sygnalizacja w innym potozeniu
ttoczyska.

W wytaczniki mechaniczne moga by¢ wyposazone wszystkie zwalniaki z typoszeregu ZE.

Zwalniaki wyposazone sa w wytacznik mechaniczny D4AM-5171 o uktadzie stykow zwierno-rozwiernych NO/NC.

Parametry elektryczne wytacznika mechanicznego

AC-15  6A/230V  4A/400V - 3A/500V
DC-13  6A/24V  04A/250V

Przyktad oznaczenia zwalniakow

ZE2000/120 S800 z zewnetrznym wytacznikiem mechanicznym
ZE2000/120 S800 Cm

ZE2500/160 S1300 z zewnetrznym wytgcznikiem mechanicznym
ZE2500/160 S1300 Cm
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Amortyzatory*

ZWalniakow

Lastosowanie

Amortyzatory przeznaczone sg do zwalniakéw elektrohydraulicznych typu ZE stosowanych gtéwnie
jako luzowniki hamulcow.

Dzieki zastosowaniu amortyzatora uzyskuje sie ciggty wzrost sity hamujacej od momentu rozpoczecia
hamowania, az do catkowitego zahamowania (tzw. miekkie hamowanie).

Przy zwalnianiu hamulca wartos¢ sity hamujacej zminiejsza sie od wartosci najwyzszej do zera.
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Dane techniczne i wymiary gabarytowe

\o
Typ amortyzatora A 180 A320 A500 A 450 A800 | A1250 A700 | A1300 | A2000| A2500 ;\
Parametry @
Sita nominalna [N] 185 325 505 455 810 1260 710 1310 2010 2510 @7
Skok nominalny [mm] 13 15 17 @
Sita maksymalna [N] 201 | 360 | 532 507 | 905 | 1400 | | | A
Skok maksymalny | Smax [mm] 15 18 20
Wymiary
A 98 121 ~ 140
B 11 13 17
C 48 48 54
D 20 26 34
E 14 18 22
F 60,3 60,3 70
G 65 65 75
H 98 98 109
J 110 110 121
K 12 16 20
d, 12 16 20
d, 5 5 5
co| ccse 2] S 88 88 8
g8 & g|8%%|/888| 5| & Za| 28| &
Przeznaczenie dozwalniaka é é é é E % § % % % % % % § % % §
3| & & 855|338 &5 8| =8| =8| 8
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Ostréw Wikp., Poznan

Ostrzeszow

Kobyla Géra

[]
s
N3

Olesnica, Wroctaw
Grabow n. Prosng, Kalisz

Katowice, Warszawa

Can toni *

EMA ELFA Sp. z 0.0. CANTONI GROUP
Poland, 63-500 Ostrzeszéw, ul. Pocztowa 7
e-mail: ema-elfa@ema-elfa.pl, www.ema-elfa.pl
tel. +48 62 7303051, fax +48 62 7303306




