
Charakterystyka ATL 600 ATL 610 ATL 800
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www.LovatoElectric.pl

LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o.

Ul. Zachodnia 3
55-330 Błonie k. Wrocławia

LOVATO Electric na świecie

Dzięki rozbudowanej sieci Dystrybucji produkty LOVATO Electric dostępne są w ponad 100 krajach świata.

Dział Sprzedaży:
Tel. +48 71 7979 011 / 012
Faks +48 71 7979 020

Tel. +48 71 7979 010

Faks +48 71 7979 020

E-mail   info@LovatoElectric.pl

Wielka Brytania 
LOVATO ELECTRIC LTD
Tel. +44 8458 110023
www.Lovato.co.uk

Republika Czeska
LOVATO ELECTRIC S.R.O.
Tel. +420 226 203203
www.LovatoElectric.cz

Niemcy 
LOVATO ELECTRIC GmbH
Tel. +49 7243 7669370
www.LovatoElectric.de

USA
LOVATO ELECTRIC INC.
Tel. +1 757 5454700
www.LovatoUsa.com

Hiszpania
LOVATO ELECTRIC S.L.U.
Tel. +34 93 7812016
www.LovatoElectric.es

Kanada
LOVATO ELECTRIC CORP.
Tel. +1 450 6819200
www.Lovato.ca

Włochy 
LOVATO ELECTRIC S.p.A
Tel. +39 035 4282111
www.LovatoElectric.com

ZEA
LOVATO ELECTRIC ME FZE
Tel. +971 4 3712713
www.LovatoElectric.ae

Rumunia 
LOVATO ELECTRIC SRL
Tel. +40 372 074 155
www.LovatoElectric.ro

Turcja 
LOVATO ELEKTR K LTD
Tel. +90 216 5401426-27-28
www.LovatoElectric.com.tr

Chiny
LOVATO ELECTRIC (SHANGHAI) CO LTD
Tel. +86 21 62961837
www.LovatoElectric.cn

Znajdź nas na

Charakterystyka ATL 900

Certyfikaty i normy Certyfikaty i normy

Charakterystyka ogólna
–  Znamionowe napięcie zasilania:

110/230VAC (konfigurowalne)

–  Częstotliwość: 50/60Hz

–  Zakres napięcia wejścia: 80-300VAC

–  Progi zadziałania dla min. / maks.: 

80% / 120% ustawionej wartości

–  2 wejścia L1 oraz L2: jednofazowe,

między fazą a przewodem neutralnym

–  Prąd wyjściowy: maks. 4A

–  Linia priorytetowa: L1 kiedy wart. na

obu wejściach są w granicach limitów

–  Stałe opóźnienie przełączania linii: 0,5

sekundy

–  4 wskaźniki LED: dla napięcia każdej

linii w granicach limitów, obecności

napięcia na wyjściu, anomalii wyjścia

przekaźnikowego

–  Montaż: na szynie DIN 35mm

(IEC/EN 60715) lub wkrętami przy

użyciu dostępnych klipsów

–  Obudowa modułowa, szerokość 3

modułów

–  Stopień ochrony: IP40 od przodu; 

IP20 na zaciskach.

Certyfikaty i normy
Certyfikacja w trakcie: cULus, EAC.

Zgodne z normami:

IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-6-1,

IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3,

CSA C22.2 nr 14.

Moduł podwójnego zasilania

ATL DPS1 umożliwia pomiar i kontrolę dwóch napięć podłączonych

do wejść i wybór najkorzystniejszego, które podawane jest na wyjściu.

Pozwala na redukcję liczby komponentów i zwiększa

bezpieczeństwo instalacji.

Napięcie znamionowe, do wyboru: 110VAC 

oraz 230VAC

Progi zadziałania dla napięcia minimalnego 

i maksymalnego

2 wejścia jednofazowe: L+N

1 wyjście jednofazowe: L+N

Linia priorytetowa: L1

2 niezależne obwody pomiarowe

Progi cyfrowe niezależne od napięcia zasilania

Wskaźnik LED dla warunków odbiegających 

od normy 

Wskaźniki LED statusu wejść i wyjść

Monitoring napięcia wyjściowego

Samodiagnostyka obwodów wewnętrznych

Alarmowe wyjście przekaźnikowe.


