
75AKCESORIAKATALOG PRODUKTÓW STEGO

DANE TECHNICZNE

Maks. prąd łączenia 250VAC, 10 (1.5) A   

Żywotność VDE: > 10,000 cykli 
UL: > 6,000 cykli

Podłączenie zacisk 4-polowy z uchwytem odciążającym 
siła dokręcania 0.5Nm max.   

Montaż śruby (M5)   

Obudowa tworzywo sztuczne UL94 V-0, szare/czarne   

Wymiary 87 x 64 x 30mm    

Ciężar ok. 50g    

Pozycja pracy dowolna 

Temperatura pracy i składowania -20 do +85°C (-4 do +185°F)    

Wilgotność pracy i składowania max. 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)    

Klasa ochrony IP20    

Aprobacje VDE + UL zgłoszenie 

WYŁĄCZNIK DRZWIOWY
DS 013

Wyłącznik drzwiowy monitoruje pozycję drzwi szafy i jest dostępny w trzech wersjach. Przykładowo, może być 
stosowany do włączania lampy w rozdzielni podczas otwierania drzwi (NC) lub do wyłączenia  wentylatora w 
czasie otwartych drzwi (NO). Wersja ze stykiem przełącznym (CO) może być używana jako normalnie zamknięty 
i / lub normalnie otwarty kontakt. Szeroki zakres regulacji mechanicznej wyłącznika drzwiowego  DS 013 oferuje  
wszechstronne obszary zastosowań: element wykonawczy ze stykiem jest regulowany w zakresie 35 mm,  
natomiast element mocujący z otworami na śruby oferuje dodatkowe 21 mm. Skok głowicy przełączającej styk 
to następne 8 mm.

 > Regulacja zakresu pracy bez narzędzi
 > Duży prąd łączeniowy
 > Podwójny uchwyt odciążający kable

 > Różne średnice przewodów
 > Odpowiedni dla lamp LED 025

Nr art. Model Podłączenie
01350.0-00 styk przełączny (CO) kabel okrągły, giętki (z końcówką kablową) 0,75 mm2 do 1 mm2

01351.0-00 normalnie zamknięty (NC) kabel okrągły, giętki (z końcówką kablową) 0,75 mm2 do 1,5 mm2

01352.0-00 normalnie otwarty (NO) kabel okrągły, giętki (z końcówką kablową) 0,75 mm2 do 1,5 mm2

Schematy podłączeń

74 AKCESORIA KATALOG PRODUKTÓW STEGO

Nr art. Rodzaj ochrony Grubość dna obudowy Opakowanie Ciężar (ok.)
08410.0-00 IP66 / IP67 (EN 60529) / IP69K (EN 40050-9) 0.5 - 5.5mm 1 sztuka 60g

DANE TECHNICZNE

Montaż gwint M50 x 1,5 z nakrętką (rozmiar 60mm)

Siła dokręcania 6Nm max.

Głębokość 17,5mm max.

Material tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0, ciemnoszare 
odporne na warunki atmosferyczne i UV zgodnie z UL746C (f1),

Poziom wlotu wody 0mm (przy grubości blachy powyżej 0,5mm)

Uszczelka pierścień uszczelniający NBR

Wydajność - odprowadzanie wody ok. 200ml/h wysokość słupa wody 5mm

Wymiary Ø 60 x 49,5 mm

Pozycja pracy pionowa, w najniższym miejscu obudowy

Temperatura pracy i składowania -45 do +70°C (-49 to +158°F)

Instrukcja montażu: Wywiercić otwór Ø 50,5+0,5mm w dnie obudowy i zamontować urządzenie osuszające za pomocą 

nakrętki. Przed dokręceniem sprawdzić prawidłowe położenie uszczelki i czystość miejsca montażu.

ELEMENT OSUSZAJĄCY  
DD 084 | IP66 / IP67 / IP69K

Zmiany temperatury otoczenia powodują kondensację pary wodnej w szczelnych obudowach. Element osuszający 
DD 084 pozwala na usunięcie kondensatu z obudowy unikając niebezpieczeństwa utraty wysokiego IP. 
Półprzepuszczalna membrana zapewnia właściwe odprowadzenie skroplin na zewnątrz i skutecznie zabezpiecza 
przed przedostawaniem się wody z zewnątrz. Dodatkową zaletą jest kompensacja ciśnienia w obudowie podczas 
zmian temperatury zewnętrznej.

 > Wysoki stopień ochrony
 > Wysoka wydajność
 > Łatwy w montażu

 > Odporny na działanie warunków 
atmosferycznych i UV

Foto: Wygląd wewnętrzny

Montaż

DANE TECHNICZNE
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