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Diawnice izolacyjne

Diawnica izolacyjna typu DP...H z gwintem PG

Materiat poliamid 6, RoHS
Temp. pracy -30++80°C
Kolor szary (RAL 7035).

Uwagal!

- Dfawnica w komplecie z nakretkg | podkiadka
uszczelniajaca.

- W ofercie takze inne dtawnice.

—Wycinaki do otwordw pod dlawnice na www.ergom.com

Wymiar pod klucz [mm] Wymiary [mm]
W Art.nr GwintPG Kolor Srednica zewnetrzna v
przewodu [mm] szt
A B C L E
DPT/H E03DK-01030100101 P (&) 3560 16 16 18 0 8 100
DPO/H E03DK-01030100201 » O 45-70 19 19 2 n 8 100
DP11/H E3DK-01030100301 P11 @ 55+100 n 2 1 2% 8 100
DP13/H E03DK-01030100401 P13s @ 80+120 % % by, by 9 100
DP16/H E03DK-01030100501 P16 @ 10,0140 bl n 2 2% 10 100
DP21/H EO3DK-01030100601 i @ 140180 E3) 3 3 30 10 50
DP29/H E03DK-01030100701 ] @ 18,0250 5] £ 45 3 15 50
DP36/H EO3DK-01030100801 P36 @ 0+320 53 51 57 45 18 10
DP42H E03DK-01030100901 P42 ® 300+380 61 60 65 4 18 10
DP48/H E03DK-01030101001 P48 @ 380+440 ] 64 70 4 18 10
DP63/H EO3DK-01030101101 705" @ 4204520 7 76 81 58 % 10
" otwdr montazowy

Diawnica izolacyjna typu DP-EN...HM zgodna z norma PN-EN 50262

1P68

Materiat poliamid 6, RoHS
Temp. pracy -30=+80°C
Normy Wyrdb oznaczony znakiem CE

Uwagal

— Dlawnica w komplecie z nakretka i podkladka
uszczelniajaca.

- W ofercie takze inne dtawnice.

—Wycinaki do otwordw pod dtawnice na www.ergom.com

Typ Art.nr GwintM Kolor s":“m";:;“";‘m“' el el '?
A B ¢ L E

DP-EN 12 HM E03DK-01040100101 M12x15 . 3065 16 16 18 22 8 100
DP-EN 16 HM EQ3DK-01040100201 M16x1,5 O 4080 19 19 72 26 8 100
DP-EN 20 HM O30K-01040100301 M0, @ 704120 % 2 % 2 9 10
DP-EN 25 HM E03DK-01040100401 M25x1,5 Q 11,0180 32 32 3 36 10 100
DP-EN 32 HM FO3DK-01040100501 M32x1,5 C 16,0=210 35 36 39 40 n 100
DP-EN 40 HM EO3DK-01040100601 40015 (5] 200320 % 51 5 a8 1 50
DP-EN 50 HM E030K-01040100701 M50d1,5 ®) 300-350 6l 0 ) 4 18 50
DP-EN 63 HM FO3DK-01040100801 Me3x1,5 . 36,0440 66 68 74 50 18 10
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Dfawnica mosiezna MDW...H z gwintem PG
1P68
Materiat mosigdz poniklowany.
Uszczelka guma CR Neopren.
Wkiadka zaciskowa PA 6, RoHS. I
0O-ring guma NBR.
Temp. pracy -40 < +100°C
Specjalna konstrukcja listkéw zapewnia w miare w
dokrecania kotpaka rownomierne zaciskanie uszczelki
na przewodzie. Dzieki temu uzyskano stopier ochrony
IP68.
Nakretki nalezy zamawiac oddzielnie.
Uwaga! Inne typy www.ergom.com
iar pod klucz i
At Gwint PG Srednica zewnetrzna ool ] Wyslor D) (i)
Typ n przewodu [mm] =
A B L E
MDW 7H E03DK-03070100101 P7 365 14 14 20 60 50
MDW 9H E03DK-03070100201 ] 48 v 7 2 60 50
MDW 11H E03DK-03070100301 P 5+10 20 20 n 60 50
MDW 13H E03DK-03070100401 P35 6+12 n 2 »n 65 50
MDW 16H E03DK-03070100501 P16 1014 24 24 24 65 50
MDW 21H E03DK-03070100601 P21 1318 30 30 28 70 25
MDW 29H E03DK-03070100701 P29 18+25 4 a0 32 80 5
MDW 36H E03DK-03070100801 P36 232 50 50 38 100 5
MDW 42H E03DK-03070100907 pa2 30+38 58 58 L) 120 5
MDW 48H E03DK-03070101001 P48 444 64 64 44 140 5
Dfawnica mosiezna MDW...HM z gwintem metrycznym
1P68
Materiat mosigdz poniklowany.
Uszczelka guma CR Neopren.
Whktadka zaciskowa PA 6, RoHS, o
0O-ring guma NBR.
Temp. pracy -40 =+ +100°C
Normy Wyréb cznaczony znakiem CE
w
Specjalna konstrukgja listkéw zapewnia w miare
dokrecania kotpaka rdwnomierne zaciskanie uszczelki
na przewodzie, Dzieki temu uzyskano stopieri ochrony
IP68.
Nakretki nalezy zamawia¢ oddzielnie.
Uwagal! Inne typy www.ergom.com
iar pod ki
- Artnr T $rednica zewnetrzna Prymias pod iuct Do) Wymiacy el (wur)
przewodu [mm] szt
A B L E
MDW 12HM E03DK-03070200101 M 12115 3265 1" i 0 6 50
MDW 16HM E03DK-03070200201 Mi6e1,5 44 7 18 2 7 50
MDW 20HM F03DK-03070200301 M20x1,5 612 n 2 Py 8 50
MDW 25HM F030K-03070200401 M25¢1,5 10+14 % b % 8 5
MDW 32HM E03DK-03070200501 M32a,5 13+18 30 34 28 9 25
MDW 40HM E03DK-03070200601 M40x1,5 18+25 40 4 32 9 5
MDW 50HM E030K-03070200701 M50x1,5 2232 50 55 38 9 5
MDW 63HM F03DK-03070200801 Mg3x1,5 +44 64 68 4 14 5
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Nakretka do dtawnic metalowych typu MDN z gwintem PG

Materiat mosigdz poniklowany.

Wymiar pod klucz [mm]
Typ Art.nr Gwint PG

A
MDN7 E03DK-04020100101 P7 15
MDN 9 E03DK-04020100201 P9 18
MDN 11 E03DK-04020100301 P11 2
MDN 13 E03DK-04020100401 P135 PL]
MDN 16 E03DK-04020100501 P16 26
MDN 21 E03DK-04020100601 P21 32
MDN 29 E03DK-04020100701 P29 4
MDN 36 E03DK-04020100801 P36 51
MDN 42 E03DK-04020100901 P42 58
MDN 48 F03DK-04020101001 Pag 64

Nakretka do dtawnic metalowych typu MDN...M z gwintem metrycznym

Materiat mosiadz poniklowany.

Wymiar pod klucz [mm]
Typ Art.nr GwintM

A
MDN 12M E03DK-04020200101 M12x1,5 14
MDN 16M E03DK-04020200161 M16x1,5 18
MDN 20M E03DK-04020200201 M20x1,5 3
MDN 25M E03DK-04020200301 M25x1,5 28
MDN 32M E03DK-04020200401 M32x1,5 36
MDN 40M E03DK-04020200501 Méx1,5 44
MDN 50M E03DK-04020200601 M50x1,5 54
MDN 63M E03DK-04020200701 M63x1,5 70
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