32 EHG“M ® Izolatory i uchwyty do mocowania szyn i kabli .
S

Izolatory wsporcze NN typ IWN

Materiat Korpus — poliester i wtdkno szklane;
wkfad gwintowany — mosigdz.
Temp. pracy  -25++50°C
Zastosowanie Mocowanie szyn w rozdzielnicach
i szafach sterowniczych.
Normy Izolatory zostaty zbadane zgodnie
z normg PN-E-91062-1, CE.

Uwaga! 1)istnieje mozliwos¢ dokupienia specjalnych
trzpieni przejéciowych umozliwiajacych zbudowanie
izolatora z gwintem zewnetrznym (typ SIW).

2) Na zamowienie wykonywany jest nadruk

na izolatorze z typem

Napiecie ez Wytrzymatosé [daN] Zalecana max Zalecany Wymiary [mm] 5D
v Art. nr probiercze mm:.m v szerokos¢szyn  Max. moment lal ?
[kv] Rozcigganie  Zginanie [mm] dokrecenialNm] p A B h H M
IWN-25/M4 R32RZ-06010100031 5 1000 22 166 30 14 24 66 26 5 X5 M 27 20
IWN-25/M5 R3ZRZ-06010100061 5 1000 22 166 30 26 2% 668 X% 5 B M 27 20
IWN-25/M6  R32RZ-06010100101 5 1000 m 166 30 3 W 66 6 5 25 Ms u 2
IWN-30/M6  R32RZ-06010100151 5 1000 245 200 30 3 % 98 B 6 30 Ms a2 0
IWN-30/M8 R32RZ-06010100201 5 1000 245 200 30 6 25 198 2330 08 130 TN 42 20
IWN-35/Mé6 R32RZ-06010100251 5 1000 267 210 30 3 OBF 32 8§ 35 M 46 20
IWN-35/M8  R32RZ-06010100301 5 1000 267 210 30 6 il S I 47 20
IWN-35/M10 R3ZRZ-06010100331 5 1000 27 210 30 10 pr A S ] 49 20
IWN-40/M6  R32RZ-06010100361 5 1000 289 280 4 3 3 11 40 6 40 Ms 8 0
IWN-40/M8 R32RZ-06010100401 5 1000 289 280 40 6 3 101 40 8 40 M 8 20
IWN-40/M10 R3ZRZ-06010100501 3 1000 289 280 40 10 3 101 40 10 40 M0 & 20
IWN-40/M12  R32RZ-06010100531 5 1000 289 280 4 4 311 40 N 4 MR 8 0
IWN-50/M6  R32RZ-06010100561 5 1000 445 188 30 3 B 10 3% 7 50 Ms 78 10
IWN-50M8 R32RZ-06010100601 5 1000 445 188 30 6 28 10 3 10 50 M8 78 10
IWN-50/M10 R32RZ-06010100631 5 1000 445 188 30 10 28 10 35 10 50 M0 84 10
IWN-76/M8  R32RZ-06010100661 5 1000 667 30 4 6 3% 16 51 W 76 M8 79 10
IWN-76/M10  R3ZRZ-06010100701 5 1000 667 30 4 10 ¥ 16 51 WU 76 MO ne 10
IWN-76/M12 R3ZRZ-06010100751 5 1000 667 230 40 4 1% 51 14 76 M2 225 10
Badanie izolatoréw pradem szczytowym wytrzymywanych wg normy PN-EN 60439-1:2003 p. 8.2.3
250 mm
I 1 Q+D @—I—‘i Typ IWN 25+35 IWN 40+76
D Ipk szczytowy [kA] 16,6 21,9
| L2 @ @—P! Trus skuteczny 1 sek [kA] 9,2 12,2
Odlegtoéé pomiedzy izolatorami [mm] 250 250
I 13 (@) ® | 30x5 60 -
Zalecany rozmiar szyny zbiorczej _
[mm x mm] i min. odleglo$¢ D 20x30 &0
pomiedzy ich osiami [mm] 40x5 - 60
ot =
L 1Y 40x10 = 60
=h e=h b

lzolator z nadrukiem
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. Izolatory i uchwyty do mocowania szyn i kabli

Izolatory wsporcze NN typ IWS

250 mm

Lt >
i —

¢

Izolatory i Sruby typu IWP, SIW, IWN, IWS

Materiat Korpus — poliamid wzmacniany
wioknem szklanym; wkiad
gwintowany — stal cynkowana.

Zastosowanie Mocowanie szyn w rozdzielnicach -
i szafach sterowniczych.

Normy PN-E-91062-1, RoHS,

bezhalogenowe.

Izolatory o podwyzszonych parametrach
mechanicznych i elektrycznych.

It
Ty S pm'I:iaallré:':e [kv] ma:l?m 1
1WP 20/M4 R32RZ-06020100101 5 1000
IWP 20/M6 R32RZ-06020100201 5 1000
1WP 25/M5 R32RZ-06020100301 5 1000
IWP 25/Mé R32RZ-06020100401 5 1000
IWP 30/M6 R32RZ-06020100501 5 1000
IWP 30/M8 R32R7-06020100601 5 1000
IWP 35/M6 R32RZ-06020100701 5 1000
IWP 35/M8 R32RZ-06020100801 5 1000
IWP 35/M10 R32RZ-06020100901 5 1000
1WP 40/Mé R32R7-06020101001 5 1000
1WP 40/M8 R32RZ-06020101101 5 1000
1WP 40/M10 R32RZ-06020101201 5 1000
IWP 50/Mé R32RZ-06020101301 5 1000
IWP 50/M8 R32RZ-06020101401 5 1000
1WP 50/M10 R32RZ-06020101501 5 1000
1WP 70/M12 R32RZ-06020101601 5 1000
IWP 100/M12 R32RZ-06020101701 5 1000
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Materiat Korpus — DMI i widkno szklane; i
$ruby — stal ocynkowana. ®
Zastosowanie Mocowanie szyn w rozdzielnicach \
i szafach sterowniczych. A
o
Normy [zolatory zostaty zbadane zgodnie =¥
znorma PN-E-91062-1. A
Y
. Col Wytrzymatosé [daN] Zalecana max Zalecany
Typ Art.nr pro':iaeprléﬁk\ﬂ zna:mm W Sruba  szerokoiészyn Max. moment
Rozdaganie  Zginanie [mm] dokrecenia [Nm]
1WS-14 R32RZ-06010200101 5] 1000 2 166 6 14 3
1WSs-24 R32RZ-06010200201 ] 1000 22 166 H] 20 6

Typ
Ipk szczytowy [kA]
Irms skuteczny 1 sek [kA]

Odleglos¢ pomiedzy izolatorami [mm]

10x10
Zalecany rozmiar szyny zbiorczej 12x4
[mm x mm] i min. odlegtos¢ D 15x4
pomigdzy ich osiami [mm]

20x5

20x10

25x5

d

16,7
213

Badanie izolatoréw pradem szczytowym wytrzymywanych wg normy PN-EN 60439-1:2003 p. 8.2.3

IWs-14

10,4
6,1

250
34
36
39

Wytrzymatosé [daN] Zalecana max Zalecany
szerokosé szyn Max. moment
Rozciaganie Zginanie [mm] dokrecenia [Nm]
100 100 b 14
200 100 25 3
600 160 25 26
600 160 25 3
700 300 30 3
700 300 30 6
1300 800 40 3
1300 800 40 6
1300 300 40 10
1500 800 50 3
1500 800 50 6
1500 800 50 10
1300 1000 50 3
1400 1000 50 6
2000 1000 50 10
2000 1600 63 14
4000 1500 63 14

138

Wymiary [mm] 5D
a Dbt Nl Sh (ol
e 7 38 1

194 145 14 98 528 30
IWS-24
17,9
10,4
250
44
44
49

Wymiary [mm] 5D Poit
D B h H M it =
s 18 5 0 M4 15 10
1 18 5 20 Mé 14 10
15 20 6 25 M5 20 10
15 20 6 25 M6 19 10
25 30 6 30 M6 a4 10
25 30 8 30 M8 41 10
347 35 M6 18 10
340 8 35 M8 78 10
35 40 8 35 MIO 71 10
40 45 10 40 Mé 100 10
40 45 10 40 M8 107 10
40 45 10 40 M10 102 10
40 50 8 50 Mé 127 10
40 50 10 50 M8 3 10
40 50 10 50 M10 134 10
50 65 12 70 M12 275 10
50 65 14 100 M12 450 10
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