. Fix-0-Rail

Rozdzielnice instalacyjne

Zastosowanie

freq B

Fix-0-Rail 55 jest skrzynkq
zaprojektowang do wykorzysta-
nia w srodowisku wymagajgcym
podwyzszonego stopnia ochrony.

Wyposazenie

- Sztywna podstawa kolor jasnoszary
RAL 7035

- Zaslepki izolacyjne $rub mocujgcych

- Pokrywa przednia kolor jasnoszary
RAL 7035

- Drzwi przezroczyste

F - Szyna TH

- Etykiety opisowe

- Wspornik izolacyjny z listwg
uziemienia

- Zaslepki pustych modutéw

Rysunki wymiarowe @ str.F.16

6

Montaz natynkowy

Fix-o-Rail 55 IP55

Zalety

- Druga klasa izolacji @

- Stopien ochrony: IP55

- Mozliwosé tgczenia skrzynek (w pionie i poziomie)

- Drzwiczki przezroczyste (montaz lewa/prawa strona)

- Regulowana wysokos¢ szyn TH

- Odstep miedzy $rodkami szyn TH wynosi 125 mm

- Mozliwos¢ blokady na ktédke

- Materiat o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej

- Zgodnosé z normami EN 60439-3; PN-IEC 439-3

- Posiada aprobate CEBEC oraz znak CE

- Podstawa wykonana z poliestyrenu
(materiat samogasngcy, odpornos¢ do 650°C).

- Drzwi wykonane z poliweglanu (skrzynki 12-36) lub tworzywa ABS
(skrzynki 3, 5, 8), (materiaty samogasngce, odpornos¢ do 960°C).




Fix-o-Rail 55

Wymiary Listwy zaciskowe  Liczba modutéw Liczba Opakowanie

WUYS X szer X gr rzedow

175x90 x 105 - 3 1 1/12
175x125x 114 - 5 1 1/20
175x215x%x 114 - 8 1 1/12
250 % 285 x 138 2x16 mm?2i6x10 mm? 12 1 1

375 %285 %138 2x16 mm?i8x10 mm? 24 2 1

500 x 285 x 138 2x16 mm?i 12x10 mm? 36 3 1

Akcesoria do Fix-o-Rail 55

Listwy zaciskowe

Uchwyt do blokady

. 610314 1

,...610313 1

Dodatkowe listwy PE i N
Przekroj przewoddw 2 x 16 mm?
i6x6mm?

Zestaw fqgczeniowy

,..610315 1

Do tqczenia dwoéch skrzynek w prosty
sposdb.

Przekroj przewoddw 2 x 16 mm?
i6%6mm?

Pozwala na zablokowanie drzwi skrzyni
na ktodke
Tylko dla wykonan 12, 24 i 36 mod.
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. Fix-0-Rail

Fix-o0-Rail 55 - Montaz natynkowy

Rozdzielnice instalacyjne
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[ Wymiary |
Typ H|{A|[B]|C
H 1rzqd - 18 modutéw |270[163|162[135
1 rzqd - 12 modutow 245 2 rzedy - 36 modutéw|450(343(342[150
2 rzedy - 24 moduty 370 3 rzedy - 54 modutéw |600[493[492[150
3 rzedy - 36 modutow 495 4rzedy - 72 moduty | 750(643(642[150
4 rzedy - 48 modutéw 620




