Prezentacja, taczniki krancowe
charakterystyka ogolna OsiSense XC Standard
Wykonanie przemystowe EN 50041
Metalowe, typ XCK J
Zgodne ze standardem CENELEC EN 50041

m XCKJ
Korpus staty z 1 wejsciem kablowym

Strona 94

m XCKJ

Korpus wtykowy z 1 wejsciem kablowym

Strona 96

Strona 96
Srodowisko
Zgodnos¢ ze standardami Produkty IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSAC22-2 n° 14
Montaz IEC 60204-1, EN 60204-1
Certyfikaty UL, CSA, CCC, BV, GOST
Ochrona przed oddziatywaniem Wersja Standardowa: , TC”, Specjalna: , TH”
Zakres temperatur Pracy -25°C...+70°C, wersje specjalne podzespotéw do adaptacji: -40°C lub +120°C
Sktadowania -40...+70°C
Odpornos¢ na wibracje Zgodnie z IEC 60068-2-6 25gn (10...500 Hz)
Odpornos¢ na uderzenia Zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn (11 ms)
Ochrona przeciwporazeniowa Klasa | zgodnie z IEC 61140 i NF C 20-030
Stopien ochrony IP66 zgodnie z IEC 60529; IK 07 zgodnie z EN 50102
Powtarzalnos$¢ dziatania 0.01 mm w punkcie przetgczania, dla 1 min cykli pracy dla gtowicy trzpieniowej
Wejscie kablowe Zaleznie od modelu Wejscie gwintowane dla dtawikéw kablowych Pg13.5, ISO M20 x 1.5, 1/2” NPT
lub konektor lub konektor M12
Materiat Korpus i gtowica: zamak
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Charakterystyka ogolna

(c.d.)

taczniki krancowe

OsiSense XC Standard

Wykonanie przemystowe EN 50041
Metalowe, typ XCK J

Zgodne ze standardem CENELEC EN 50041

Charakterystyka bloku stykow

Parametry znamionowe

XE2eP ~AC-15;A300 (Ue =240V, le=3A); Ithe =10A
= DC-13; Q300 (Ue =250V, le = 0.27 A), zgodnie z IEC 60947-5-1 Zatgcznik A, EN 60947-5-1
XE3eP ~AC-15; B300 (Ue =240V, le = 1.5A); Ithe =6 A

= DC-13; R300 (Ue =250V, le = 0.1 A), zgodnie z IEC 60947-5-1 Zatgcznik A,
EN 60947-5-1

Znamionowe napigcie izolacji XE2eP

Ui =500 V przy 3 stopniu zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60947-5-1
Ui =300 V zgodnie z UL 508, CSA C22-2 n°14

XE3eP Ui =400 V przy 3 stopniu zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60947-5-1
Ui =300 V zgodnie z UL 508, CSA C22-2 n°14
Znamionowe napigcie XE2eP U imp =6 kV zgodnie z IEC 60947-1, IEC 60664
udarowe wytrzymywane XE3eP U imp =4 kV zgodnie z IEC 60947-1, IEC 60664

Skuteczne otwarcie (zaleznie od modelu)

Styk NC ze skutecznym otwarciem zgodnie z IEC 60947-5- 1 Zatgcznik K, EN 60947-5-1

Rezystancja przejscia zaciskéw

< 25 mQ zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3

Zabezpieczenie zwarciowe XE2eP Whktadka bezpiecznikowa 10A typu gG (gl)

XE3eP Whktadka bezpiecznikowa 6A typu gG (gl)
Przytacze XE2SP21e1 Mozliwo$¢ przytgczania kabla, min:1 x 0.34 mm?, maks.: 2 x 1.5 mm?
(zaciski srubowe) XE2NP21e1 Mozliwo$¢ przytaczania kabla, min:1 x 0.5 mm?, maks.: 2 x 2.5 mm?

XCKJ wtyk i XESP20e1

Mozliwo$¢ przytgczania kabla, min:1 x 0.75 mm?, maks.: 2 x 1.5 mm?

XE3NP i XE3SP

Mozliwo$¢ przytgczania kabla, min: 1 x 0.34 mm?, maks.: 1 x 1 mm?lub 2 x 0.75 mm?

Minimalna szybkos$¢ uruchamiania

XE2SP21e1 i XE3SP: 0.01 m/minute

XE2NP21e1 i XE3NP: 6 m/minute

Wytrzymatos¢ elektryczna

m Zgodnie z IEC 60947-5-1, Zatacznik C

m Kategorie uzytkowania AC-15iDC-13

m Maksymalna czestotliwo$¢ dziatania: 3600 cykli/ h
m Wspditczynnik obcigzenia: 0.5
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Numery kata

logowe,

charakterystyka

taczniki krancowe

OsiSense XC Standard
Wykonanie przemystowe EN 50041

Metalowe, zgodne z CENELEC EN 50041, typ XCK J
Korpus staty z 1 wejsciem kablowym

Typ gtowicy Trzpieniowa (mocowanie za | Obrotowa (mocowanie za korpus)
korpus) (aktywacja z lewej i prawej strony)
WersjaB WersjaC Wersja A WersjaD
Typ napedu Trzpien Trzpien zrolkg | Dzwignia z rolkg Dzwignia z rolkg Dzwignia o zmiennej | Dzwignia z okragtym
metalowy stalowg termoplastyczng (1) | stalowa (7) dtugosci z rolkg pretem termoplastycz-
termoplastyczng (1) | nym, @6 mm (1)
Kompletne taczniki z 1 wejsciem kablowym ISO M20 x 1.5 (2)
o| | 2bieguny XCKJ161H29 | XCKJ167H29 | XCKJ10511H29 XCKJ10513H29 XCKJ10541H29 XCKJ10559H29
"L NC+NO dziatanie| &
il BN migowe 2122, 2 4'7(P)> 2122 2 8t (Pl 2122 2 X'F) > 2122 2 S0 > 2122, 2 > 2122, 2 >
I | 5|a8 T | T | T | g
0 6 "o mm | 90° ' 90° 0 90° 0 90°
0.9 mm 1.5 11 11 1 1M
%) | 5| 2bieguny NC+NO| XCKJ561H29 | XCKJ567H29 | XCKJ50511H29 XCKJ50513H29 XCKJ50541H29 XCKJ50559H29
L rozlaczenie przed| & <) <)
q ~ zafaczeniem, 2 3.4(P) 32(A) 59(P) 23° 40°(P, 23° 40°(P 23° 23°
T| & dziatanie wolne | i | | 22 e e |
(XE2NP21 51) 0 32 6 0 53 mm 0 33° 90° 0 33° 90° 0 33° 90° 0 33° 90°
mm
| 5 2 bieguny ZCKJ9H29 + ZCKJ9H29 + ZCKJ9H29 + ZCKJ9H29 + ZCKJ9H29 + ZCKJ9H29 +
"L L NC+NC, ZCKE61 ZCKE67 ZCKEO5 + ZCKY11 ZCKEO05 + ZCKY13 | ZCKEO5 + ZCKY41 | ZCKEO05 + ZCKY59
o o[ dziatanie &) &)
- o migowe 11-12| 2 470) 1112 32() 81() 11-12 23 &) 1112 23 ) 1112 23 1112 2
(XE2SP2141) %:E%EL =5 %1%%!4 =% | i 5 | 5 %H%%E %HEEE
2122 1 ] | 2122 ]| 2122 - 2122 - 21-22 - 21-22 -
0 6 0 mm 90° 90° 0 90° 0 90°
0.9 mm 1.5 11° 11° 11° 11°
=| | 2bieguny ZCKJ7H29 + ZCKJ7H29 + ZCKJ7H29 + ZCKJ7H29 + ZCKJ7H29 + ZCKJ7H29 +
- NC+NC ZCKE61 ZCKE67 ZCKEO5 + ZCKY11 ZCKEO05 + ZCKY13 | ZCKEO5 + ZCKY41 | ZCKEO05 + ZCKY59
" [ jednoczesne, &) &)
o~ N . .
— N dziatanie wolne 3.4(P) 59(P) 62°(P) 62°(P)
(XE2NP2141) e — [ = A A el |
0 2 6 0 35(A) mm 0 28 90° 0 28 90° 0 28 90° 0 28 90°
mm
sl S Ql 3 bieguny ZCKJD39H29 + | ZCKJD39H29 + | ZCKJD39H29 + ZCKJD39H29 + ZCKJD39H29 + ZCKJD39H29 +
__% \' NC+NC+NO, | ZCKE61 ZCKE67 ZCKEO5 + ZCKY11 ZCKEO05 + ZCKY13 | ZCKEO5 + ZCKY41 | ZCKEO05 + ZCKY59
of o «| dziatanie &) &) &) &)
@l s =1 migowe 2 470P) 32(A) 81() 23 58°(P) 23 58°(P) 23° N
(XE3SP2141) |5% 1| 5% 4B < 5% < % S bEs S
e S| 52 S| 83 = 33 = W = e %
i 3|0 3| un 2 i 2 i 2 1 =2
0 6 0 mm 0 90° 0 90° 0 90° 0 90°
0.9 mm 1.5 11° 1° 11° 11°
| < ml 3 bieguny ZCKJD37H29 + | ZCKJD37H29 + | ZCKJD37H29 + ZCKJD37H29 + ZCKJD37H29 + ZCKJD37H29 +
@ :‘ + 5/ NC+NC+NO, ZCKE61 ZCKE67 ZCKEO5 + ZCKY11 ZCKEO05 +ZCKY13 | ZCKEO5 + ZCKY41 | ZCKEO05 + ZCKY59
o[ o <) rozlaczenie &) &) &) &)
” o - prfed H 1-22 2 3‘A(P) ] 21-22 (A) 5 9( )I 21-22 25 AOQ(P) 21-22 23 400(P) 21-22 2 21-22 23’
zalaczeniem, |1 |11 i ) L —
0 32 6 0 53 mm 0 33° 90° 0 33° 90° 0 33° 90° 0 33°  90°
(XE3NP2141) mm
Waga (kg) 0.430 0.455 0.480 0.490 0.485 0.485
Dziatanie stykow R Zamkniety (A) = Przesuniecie krzywki @ Styk NC z funkcjg skutecznego otwarcia
1 Otwarty (P) = Punkt skutecznego otwarcia

Kompletne taczniki z 1 wejsciem kablowym Pg 13.5 (1)
Dla tgcznikéw z wejsciem pod dtawik kablowy Pg13.5 usun H29 z nr katalogowego. Przyktad XCK J161H29 zamieniamy na XCK J161.

Kompletne taczniki z 1 wejsciem pod przepust 1/2” NPT (1)

Dla tacznikéw z wejéciem pod przepust 1/2” NPT (USAS B2-1), zamien w nr katalogowym H29 na H7. Przyklad XCK J161H29 zamieniamy na XCK J161H7.

(1) Regulowana w zakresie 360" w krokach co 5° lub po odwréceniu podktadki w krokach co 45°.
(2) taczniki ze stykami poztacanymi lub zaciskami oczkowymi, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obstugi Klienta.
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Wymiary taczniki krancowe
OsiSense XC Standard
Wykonanie przemystowe EN 50041
Metalowe, zgodne z CENELEC EN 50041, typ XCK J
Korpus staty z 1 wejsciem kablowym

Charakterystyka

Uruchomienie tacznika Liniowe Przez krzywke 30° Przez cze$¢ ruchomg
Rodzaj uruchomienia = = —]

Maks. szybkos¢ uruchamiania| 0.5 m/s 1m/s 1.5m/s
Wytrzymatosé 30 25 30

mechaniczna (7)

(w milionach cykli pracy)

Minimalna do przetgczenia| 20 N 16 N 0.25N.m
sita lub do skutecznego | 50 N 40N 0.50 N.m -
moment  otwarcia
Wejscie kablowe (3) 1 gwintowane wejscie pod dtawik kablowy ISO M20 x 1.5mm, mozliwo$¢ przytgczania kabla od 9 do 12 mm?2.

(1) Maksymalnie 15 milionéw cykli pracy dla facznikéw ze stykami XE3e P.

Wymiary

XCKJe61H29 XCKJe67H29 XCKJe051eH29

ZCKJe + ZCKE61 ZCKJe + ZCKE67 ZCKJe + ZCKEO05 + ZCKY11 or Y13
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(1) 1 gwintowane wejscie pod dtawik kablowy ISO M20 x 1.5 mm lub Pg13.5 lub 1/2” NPT.
(2) Pret @6 dtugosc¢ 200 mm.

(3) Maks. 282

(4) Maks. 190

(5) Maks. 212

@: 2 podtuzne otwory @ 5.3x 7.3.
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Numery katalogowe,
charakterystyka

taczniki krancowe

OsiSense XS Standard, przemystowe EN 50041
Metalowe, zgodne z CENELEC EN 50041, typ XCK J
taczniki kompletne, korpus wtykowy

1 wejscie kablowe

Typ gtowicy Trzpieniowa (mocowanie za | Obrotowa (mocowanie za korpus)
korpus) (aktywacja z lewej i prawej strony)
Wersja B Wersja C Wersja A WersjaD
Typ napedu Trzpien metalowy | Trzpien z rolkg Dzwignia zrolkg | Dzwignia zrolkg | Dzwignia Dzwignia
stalowg termoplastyczng | stalowa (7) 0 zmiennej z okragtym
(1) diugoscizrolkg | pretem
termoplastyczng | termoplastycz-
(1) nym, @ 6 mm (1)
Kompletne tagczniki z 1 wejsciem kablowym ISO M20 x 1.5 (2)
ol - 1 biegun CO XCKJ1161H29 XCKJ1167H29 | XCKJ110511H29 | XCKJ110513H29 | XCKJ110541H29 | XCKJ110559H29
'—l - dziatanie migowe
< o~ 1112 2 > 1112 3'2(A) > 1112 23° » 11-12 23° » 11-12 23° » 1112 23° -
i i ? ? L — | — | — || e —
0 6mm 0 mm 0 90° 0 90° 0 90° 0 90°
09" ~7s i 11 71 11
Waga (kg) 0.430 0.455 0.480 0.490 0.485 0.485
Dziatanie stykow B Zamkniety 1 Otwarty (A) = Przesunigecie krzywki
Kompletne taczniki z 1 wejsciem kablowym Pg 13.5 (1)
Dla tgcznikéw z wejsciem pod dtawik kablowy Pg 13.5 usun H29 z nr katalogowego.
Przyktad XCK J1161H29 zamieniamy na XCK J1161.
Kompletne taczniki z 1 wejsciem pod przepust 1/2” NPT (1)
Dla tacznikéw z wejsciem pod przepust1/2” NPT (USAS B2-1), zamien w nr katalogowym H29 na H7.
Przyktad XCK J1161H29 zamieniamy na XCK J1161H7.
Charakterystyka
Uruchomienie tagcznika Liniowe Przez krzywke 30° Przez czg$¢é ruchomg
Rodzaj uruchomienia
j W — = =]
Maksymalna szybkos¢ uruchamiania 0.5m/s 1m/s 1.5mis
Wytrzymatosé mechaniczna 30 25 30
(w milionach cykli pracy)
Minimalna sita lub moment 20N 16N 0.25N.m
Wejscie kablowe 1 gwintowane wejécie pod dtawik kablowy ISO M20 x 1.5, mozliwo$¢ przytgczenia kabla od 7 do 13 mm?2.

(1) Regulowana w zakresie 360° w krokach co 5° lub po odwréceniu podktadki w krokach co 45°.
(2) taczniki ze stykami poztacanymi lub zaciskami oczkowymi, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obstugi Klienta.

96

Y Telomecariue

Ao



Wymiary

taczniki krancowe
OsiSense XS Standard, przemystowe EN 50041

Metalowe, zgodne z CENELEC EN 50041, typ XCK J

taczniki kompletne, korpus wtykowy
1 wejscie kablowe

XCKJ1611H29 XCKJ1167H29 XCKJ110511H29, XCKJ110513H29
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(1) 1 gwintowane wejscie pod dtawik kablowy ISO M20 x 1.6mm, Pg13.5 lub 1/2” NPT.
(2) Pret @ 6 dtugos¢ 200 mm.
(3) Maks. 289
(4) Maks. 190
(5) Maks. 212
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Numery katalogowe,

charakterystyka

taczniki krancowe

OsiSense XS Standard, przemystowe EN 50041
Metalowe, zgodne z CENELEC EN 50041, typ XCK J
taczniki kompletne, korpus staty

Konektor M12
Typ gtowicy Trzpieniowa (mocowanie za | Obrotowa (mocowanie za korpus)
korpus) (aktywacja z lewej i prawej strony)
Wersja B Wersja C Wersja A WersjaD
Typ napedu Trzpien metalowy | Trzpien z rolkg Dzwignia zrolkg | Dzwignia zrolkg | Dzwignia Dzwignia
stalowg termoplastyczng | stalowg (7) 0 zmiennej z okragtym
(1) dtugoscizrolkg | pretem
termoplastyczng | termoplastycz-
(1) nym, @6 mm (1)
Nr katalogowe (2)
ol - 2 bieguny NC+NO dziatanie XCKJ161D XCKJ167D XCKJ10511D XCKJ10513D XCKJ10541D XCKJ10559D
‘—l N migowe (XE2S P2151) e e e e
Q & a2 aIP) | 32 81P) |, 23 se) | 2 sep) | 28 | 2%
5 | ENE 5[ — | 5 [ E
0 6mm | 0 mm all. 90° Qll, 90° all. 90° all. 90°
0.9 15 11° 110 e D
Waga (kg) 0.430 0.455 0.480 0.490 0.485 0.485
Dziatanie stykow R Zamkniety (A) = Przesuniecie krzywki
1 Otwarty (P) = Punkt skutecznego otwarcia
Charakterystyka
Uruchomienie tgcznika Liniowe Przez krzywke 30° Przez czgs$¢ ruchomg
Rodzaj uruchomienia 7
— —
Al = —»78 =1
Maksymalna szybko$¢ uruchamiania 0.5m/s 1m/s 1.5m/s
Wytrzymatosé mechaniczna 30 25 30
(w milionach cykli pracy)
Minimalna sitalub  do przetgczenia 20N 16 N 0.25N.m
moment do skutecznego 50N 40N 0.50 N.m = =
otwarcia
Przylacze Konektor M12, Ui=60V, le=4A (dedykowane konektory - patrz ponizej).

(1) Regulowana w zakresie 360° w krokach co 5° lub po odwréceniu podktadki w krokach co 45°.
(2) taczniki ze stykami poztacanymi lub zaciskami oczkowymi, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obstugi Klienta.

Dedykowane konektory zenskie okablowane

Typ konektora M12 prosty, 5-pinéw, 4A/24V maks. M12 katowy, 5-pinéw, 4A/24V maks.

Z kablem, @ 5.8 mm L=2m XZCP1164L2 XZCP1264L2

(4x0.34 mm? + 1 x0.5 mm?)
L=5m XZCP1164L5 XZCP1264L5
L=10m XZCP1164L10 XZCP1264L10

Waga (kg) L=2m 0.115
L=5m 0.270
L=10m 0.520
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Wymiary,
przytgcza

taczniki krancowe

OsiSense XS Standard, przemystowe EN 50041
Metalowe, zgodne z CENELEC EN 50041, typ XCK J
taczniki kompletne, korpus staty

Konektor M12
Wymiary
XCKJ161D XCKJ167D XCKJ1051eD
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(1) Pret @6 dtugosé 200 mm.
(2) Maks. 282
(3) Maks. 190
(4) Maks. 212
@: 2 podtuzne otwory @ 5.3x 7.3
L: Dtugo$¢ kabla 2,5 lub 10 m.
Przytacza
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Numery katalogowe,

charakterystyka

taczniki krancowe

OsiSense XS Standard, przemystowe EN 50041

Metalowe, zgodne z CENELEC EN 50041, typ XCK J
taczniki kompletne, korpus staty
Konektor 7/8”-16UN

Typ gtowicy Trzpieniowa (mocowanie za | Obrotowa (mocowanie za korpus)
korpus) (aktywacja z lewej i prawej strony)
Wersja B Wersja C Wersja A WersjaD
Typ napedu Trzpien metalowy | Trzpien z rolkg Dzwignia zrolkg | Dzwignia zrolkg | Dzwignia Dzwignia
stalowg termoplastyczng | stalowg (7) 0 zmiennej z okragtym
(1) dtugoscizrolkg | pretem
termoplastyczng | termoplastycz-
(1) nym, @6 mm (1)
Nr katalogowe (2)
ml - 2 bieguny NC+NO dziatanie XCKJ161A XCKJ167A XCKJ10511A XCKJ10513A XCKJ10541A XCKJ10559A
N migowe (XE2S P2151)
q N 1P |, 320 81(P) | 2% 58P) | 28° 58°(P) | 2%° o oz 23° .
- ClE —=——Cl —=——F
0 6mm | 0 ] mm 9ll, 90° ol 90° ol 90° oll. 90°
0.9 1.5 110 110 11e 110
Waga (kg) 0.430 0.455 0.480 0.490 0.485 0.485
Dziatanie stykow R Zamkniety (A) = Przesuniecie krzywki & Styk NC z funkcja skutecznego
1 Otwarty (P) = Punkt skutecznego otwarcia otwarcia
Charakterystyka
Uruchomienie tgcznika Liniowe Przez krzywke 30° Przez czg$¢ ruchomg
Rodzaj uruchomienia

I_D_‘

~ 4

Maksymalna szybkos¢ uruchamiania 0.5m/s 1m/s 1.5m/s

Wytrzymatos¢é mechaniczna 30 25 30

(w milionach cykli pracy)

Minimalna sitalub  do przetagczenia 20N 16 N 0.25N.m

moment do skutecznego 50 N 40N 0.50 N.m = =
otwarcia

Przytacze Konektor 7/8”-16UN, Ui=250V; le=6A (dedykowane konektory — patrz ponizej).

(1) Regulowana w zakresie 360° w krokach co 5° lub po odwrdceniu podktadki w krokach co 45°.
(2) taczniki ze stykami poztacanymi lub zaciskami oczkowymi, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obstugi Klienta.

Dedykowane konektory zensk

ie okablowane

Typ konektora 7/8”-16UN prosty, 5-pinéw, 6A/250 V maks.

Z kablem, @ 5.9 mm L=2m XZCP1764L2

(5x0.34 mm?)
L=5m XZCP1764L5
L=10m XZCP1764L10

Waga (kg) L=2m 0.185
L=5m 0.460
L=10m 0.900

100 (E5) Telemecanique

orS



Wymiary,
przytgcza

taczniki krancowe

OsiSense XS Standard, przemystowe EN 50041
Metalowe, zgodne z CENELEC EN 50041, typ XCK J
taczniki kompletne, korpus staty

Konektor 7/8"-16UN

Wymiary
XCKJ161A
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(1) Pret @6 dtugosé 200 mm.

(2) Maks. 282

(3) Maks. 190

(4) Maks. 212

@: 2 podtuzne otwory @ 5.3x 7.3
L: Dtugo$¢ kabla 2,5 lub 10 m.

Przytacza

taczniki krancowe XCKJeoooA

SrRR

1=
2=
3=
4=
5=

—a

Konektor zenski z kablem XZCP1764Le

1=czarny

2 =niebieski

3 = zotty/zielony +
4 = brgzowy

5 = biaty

Y Telomecariue o
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