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II klasa ochronności, podwójna Izolacja 
Uniwersalny zakres napięcia wejściowego bez efektu deracji 
Obudowa modułowa 
2 klasa NEC / Certyfikat LPS
Zabezpieczenia: przeciążeniowe / zwarciowe / termiczne 
Spełn ia normy bezpieczństwa ITE i normy przemysłowe
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Kompaktowy rozmiar
Uniwersalny zakres napięcia wejściowego i pełna moc do temperatury 
55°C
Sprawność > 88%
Wysoki współczynnik MTBF > 700 000 godzin 
Zabezpieczenia: przeciążeniowe / zwarciowe / termiczne
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Uniwersalny zakres napięcia wejściowego bez efektu deracji 
150% mocy przez 3 sekundy
Aluminiowa obudowa odporna na korozję (poza 12V/15W, 12N//30W, 
24V/48W i 24V/60W)
PCB pokryte preparatem zwiększającym odporność na wilgoć 
i zapylenie (poza DRP-24V48W 1AZ i DRP024N/060W1 AZ)
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• Uniwersalny zakres napięcia wejściowego bez efektu deracji
• 150% mocy przez 5 sekund
• Aluminiowa obudowa odporna na korozję (poza DRP024V060W1N □)
• Zimny start od -40°C (wybrane modele)
• PCB pokryte preparatem zwiększającym odporność na wilgoć 

i zapylenie

CC IB' ■ " c®« © cTOus*
U. 1310

□ M
Uniwersalny zakres napięcia wejściowego 
150% mocy przez 5 sekund
Sygnalizacja LED oraz przekaźnikowa stanu pracy i przeciążenia 
Aluminiowa obudowa odporna na korozję 
PCB pokryte preparatem zwiększającym odporność na wilgoć 
i zapylenie
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D R P 0 12 V 0 1 5W 1AY
1.25A 15W

•
100 x 32 * 100.6 mm

• • • • •

D R P012V 015W 1A Z • • • • • •

D R P012V 030W 1AY
12V 2.50A 30W

•
85-264V A C  (120-375VDC)* 100 * 32 * 100.6 mm

• • • • •

D R P012V 030W 1A Z • • • • • •

D R P012V060W 1 A A 5.00A 60W • 121 x 32  x 120 mm • • • • •

D R P 0 12 V 1 00 W 1A A 8.33A 100W • 121 x 5 0 x1 1 8 .7  mm • • • • •

D R P -24V 48W 1A Z 2.00A 48W  • 1 0 0 * 3 2 *  100.6 mm •  • •

DRP-24V060W 1 A Z

DRP-24V060W 1 A A

D R P-24  V 12 0 W 1 A A
24V

2.50A

5.00A

•
60W

•

120W  • •
85 -264V A C  (120 -3 75 V D C ) '

120.6 x 32 x 113 mm •  •

121 x 32 x 120 mm •  *

121 x 50 x 118.7 mm •  •

•

•  •

•  •

DRP-24V240W 1 A A 10.0A 24 OW • • 121 x 85 x 118.5 mm •  • •  •

D R P -24 V 4 80 W 1 A A 20.OA 48  OW • • 121 * 160 * 118.5 mm •  • •  •

D R P024V060W 1 BA •
121 * 32 * 125 mm

• • • • •

D R P024V060W 1 BN
2.50A 60W

• • • • • •

D R P 0 24 V 0 60 W 1 NY •
120.6 * 3 2 *  119.3 mm

• • • •

D R P 0 24 V 0 60 W 1 N Z • • • • •

D R P -24V 100W 1NN 3.80A 91.2W • • 124 * 40  * 124 mm • • •

D R P 0 24 V 1 20W1 BA
5.00A 120W

• 85-264V A C  (120-375VD C)•
121 * 50 * 123.1 mm

• • • •

D R P 0 24 V 1 20W1 BN 24  V • • • • •

D R P024V240W 1 BA
10.0A 24 OW

• •
121 x 85 x 124.1 mm

• • • •

D R P024V240W 1 BN • • • • • •

D R P024V480W 1 BA
20.OA 480W

• •
121 x 144 x 118.6 mm

• • • •

D R P024V480W 1 BN • • • • • •

D R P -24V 120W 2BN 5.00A 120W •
2 x 180-550VAC (254-780VDC)*

124 x 40  x 117 mm

D R P -24V240W 2BN 10 .0A 2 40W • 124 x 60 x 117 mm
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'P raca z napięciem stałym możliwa jest w wybranych modelach

www.deltapsu.eu
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’ Praca z napięciem stałym możliwa Jest w wybranych modelach.

Dystrybutor:

www.deltapsu.eu


